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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa nr. 131/Z22/PZ/NII1/2022 z dnia 01.09.2022 dot. Wykonania projektu
instalacji c. 0. oraz dobudowy tazienek w lokalach mieszkalnych nr.5 przy ul.
Piwnej 9 w Gliwicach
zawarta pomiedzy Zarzgdem Budynkéw Miejskich | T.B. S. Sp.zo.ow
Gliwicach a firmg Zaktad Ustug Projektowych PROINSTAL
Uzgodnienia z inwestorem dotyczace inwentaryzowanego obiektu.
Rozporzadzenie M.G.P i B z dnia 12.04 2002 r w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz..U. nr 75
poz.690/2002)
e obowigzujgce normy i normatywy projektowania w zakresie instalacji
Wizja lokalna oraz pomiary z natury.

1.2 ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zawiera sie w catosci na
dziatce nr. 271 na ktorej znajduje sie lokale budynku przy ul. Piwnej 9

w Gliwicach.

Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie

1.3. OCHRONA P.POZ
Budynek objety opracowaniem zalicza sie do kategorii ZL- IV.
Zgodnie z §8 ust.1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. z pozniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U.2015 poz. 1422 z dnia 18 wrzes$nia 2015r.)budynek
zakwalifikowany jako (N) niski-mieszkalny o wysokosci do 4 kondygnacji
nadziemnych wigcznie. W zwigzku z powyzszym, zgodnie
z §3 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej

1.4. ZAKRES PROJEKTU
Wykonanie dokumentacji remontu fazienki lokalu mieszkalnego
nr. 5 przy ul. Piwnej 9 w Gliwicach w zakresie:
- Remontu tazienki
- Remontu posadzki
- Remontu instalacji wod-kan. tazienki

1.5. OPIS ZABUDOWY
. Lokal mieszkalny usytuowany na ulicy Piwnej w Gliwicach.
Budynek usytuowany kalenicowo w linii zabudowy, w zwartej pierzei
ulicznej.
Budynek mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uzytkowym wykorzysty-
wanym na strych. W czasie swojego istnienia obiekt podlegat wielu drob-
nym przebudowom. W niektdrych mieszkaniach dokonano przerobek $cian
dziatowych.

DANE TECHNICZNE

Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej —
murowanej z cegty petnej. Mury $cian nosnych i dziatowych wykonane z



cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.. Strop nad
piwnicg typu Kleina. Budynek wyposazony jest w instalacje wod- kan.,
grzewczg i elektryczng. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana typowa.
Dach o konstrukcji drewnianej (krokwie 9,5x15,5) kryty papa

Wejscie do budynku od ulicy Piwnejj oraz od podworka

WARUNKI TECHNICZNE

Mieszkania nr.9/5 budynku wyposazone jest w instalacje :
-Ogrzewanie kottem gazowym

-Instalacja elektryczna

-Telefoniczna

-Wod / Kan

2. PRZEBUDOWA LAZIENKI M 9/5

Lokal posiada pom. tazienki wyposazonej w natrysk, ubikacje oraz umywalke
Lokal nie spetnia warunkéw okreslonych w przepisach techniczno budowlanych.
Podtoga drewniana przykryta ptytkami PCV. Drzwi nie nhormowe. W tazience
planuje sie catkowity remont z wymiana urzgadzen oraz rurociggéw wod- kan. Po
demontazu i wymianie rurociggéw wod- kan, wytozeniu podtogi i $cian ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 2 metréw oraz malowanie catej $ciany i stropu
tazienki wyposazyé w natrysk i umywalke Drzwi nalezy wymieni¢ na wymiar
80x200. z kratkg wentylacyjng wraz z montazem nadprozy i oscieznicy.

Zakres i kolejno$¢ robot — posadzka :

- Demontaz urzadzen sanitarnych

- Odstoniecie stropu belkowego

- Usuniecie wypetnienia miedzy belkami

- Sprawdzenie stanu belek nosnych pod katem mozliwosci dalszego
uzytkowania ( zagrzybienia, zawilgocenia, korozja biologiczna
pekniecia, ugiecia). W przypadku watpliwosci skontaktowaé sie z
projektantem.

- Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej do projektowanych przyboréw

- Utozenie folii hydroizolacyjne;j

- Wypehienie przestrzeni miedzybelkowych KERAMZYTEM izolacyjnym 6

- Wykonanie szprycu cementowego

- Utozenie KERAMZYTU podsypkowego o gr.4.
- Utozenie ptyt suchego jastrychu 2.5 cm.

- Utozenie maty wzmacniajgcej

- Utozenie piytek ceramicznych

- Montaz urzgdzen sanitarnych

3.INSTALACJA WOD-KAN

Przebudowa fazienki oraz zmiana lokalizacji urzadzen sanitarnych
pocigga za sobg zmiane podigczen urzadzen do istniejgcych pionow
kanalizacyjnych Planuje sie wymiane podej$¢ kanalizacyjnych i
wodnych w remontowane;j tazienki.



4WYTYCZNE BUDOWLANE

4.1. Prace rozbiérkowe oraz montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem i

przestrzeganiem zasad BHP oraz bezpieczenstwa p/pozarowego.

Wymaganie to jest podyktowane w szczegoélnosci:

- rodzajem materiatu konstrukcji

- wykonywaniem robét w trakcie uzytkowania obiektu

- wiekiem i stanem technicznym obiektu, co pocigga za soba
Niebezpieczenstwo dodatkowego naruszenia struktury muréw i ich
odspajania i pekania.

4,2.W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonawstwa ztego stanu

technicznego odstonietych elementéw konstrukcyjnych (w tym spekania

Scian dziatowych) nalezy powiadomi¢ projektanta celem podjecia dziatan

zaradczych z wpisem do Dziennika Budowy.

4.3. Na kazdym etapie prac budowlanych nalezy zachowa¢ stateczno$é

konstrukcyjng obiektu w zakresie ogélnym oraz miejscowym

5. UWAGI KONCOWE

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacja, ,Rozporzgdzeniem Mini-
stra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.06.2002 w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. ( DZ.U.nr 75 z 2002r: ) oraz przy zachowaniu przepisow
BHP i p.poz.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP  |WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. [ILOSC |[NR NORMY |UWAGI
DOSTAWCA
Remont tazienki M5
1 Demontaz cianki dziatowe;j m? 6
g=10cm
2 Demontaz natrysku ,ubikacji, szt 1
umywalki wraz z osprzetem
3 Montaz scianki dziatowej g=12 | m? 6
cm wraz z drzwiami
wpuszczanymi 80x200 cm
4 Wytozenie Scianki glazurg m? 14
5 Wykonanie remontu podtogi m? 3,0
6 Montaz drzwi tazienkowych szt 1
80x200 wpuszczanych w scianke
g=12 cm bez oscieznic
i Rury z polipropylenu typ 3 mb 14
stabilizowane perforowana
wkiadka aluminiowg.dn=20x2,8
8 Bruzda pod rure dz=2x20 mb 5
9 Natrysk 80 cm wraz z baterig szt 1
10 Ubikacja wraz z sptuczka szt 1
11 Umywalka z baterig i syfonem |szt 1
(maty rozmiar)
12 Rura kanalizacyjna dn=50 mb >
13 jw. lecz dn=75 mb 2
14 jw. lecz dn=75 mb 2
15 Licznik wody wraz z zaworem i | szt 1




skrzynkg wbudowang

16

Demontaz i montaz stropu m? 3,0
podwieszonego

Prace dodatkowe

Wywiezienie gruzu z terenu M2 1
rozbiérki przy recznym za i
wytadunku, transport sam.
Ciezarowy na odl.5 km.

Optata za przyjecie gruzu na M3 1
wysypisku

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1.0biekt: Przebudowa tazienki budynku przy ul Piwnej 9/5 w Gliwicach

2.Inwestor: : Zarzad Budynkéw Miejskich Gliwice ul. Dolnych Watéw 11

Zakres robét budowlanych wynikajacy z projektowanych elementow :
-przebudowa fazienki M 9/7

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnych srodkéw
bezpieczenstwa. Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr47/401 z dn. 06.02.2003r.).W zwigzku z powyzszym, przed
rozpoczeciem budowy, wymagane jest sporzadzenie planu BIOZ
(bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Do wykonania tego planu zobowigzany
jest kierownik budowy -zgodnie z art.21 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.
U. Nr 106 poz. 1126 - z 07.071994, z péZniejszymi zmianami - z 2000r. i
kolejnymi), oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003
(Dz.U.Nr 120 poz. 1126).0Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce
sporzgdzenie planu BIOZ, oraz przyjecie obowigzku kierownika budowy -
Inwestor sktada wraz z zaswiadczeniem o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych do wtasciwego organu administracyjnego -
nie pézniej niz 7 dni przed ich rozpoczeciem.

inz. Stanistaw Olbryt
upr. bud. 64/80

/

inz. Stanistaw OLBRY
uprawnienia budowlane~nr/ewid.64/80
wyd. przez Urzad Wojswddzki'w Katowicach
W specjalnosci  instalacyjno-inZynieryjnej
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POLSKA
I 2 B K

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Z44-SWW-RZJ *

Pan Stanistaw Olbryt o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8759/03

adres zamieszkania ul. Niedbalskiego 4/5, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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2 Urzad Miejski w Gliwicach

; - ul. Zwycipstwa 21 « 44-100 Gliwico

YN o Wydzial Architektury i Budownictwa

Projektant lub - / \
ba

::??wdzaiaca O/()Q//L f){}/?// 7q /

projekt budowlany o i imig lub nazwa fifm

s c//cm/ﬁﬂw Z/”

zamieszkania (ulica, nr, kfg_goczlmvy migsto)

Dane dodatkowe
Podanie tych danych nie jest obowigzkowe, pozwoli jednak na ulatwienie kontaktu z Urzedem. ich podanie jest réwnoznaczne
z wyraZzeniem zgody na ich przetwarzanie, kidra moze zosta¢ w dowolnym momencie wycofana.

[C] Adres do korespondencii

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)
Prosze zaznaczyé, czy podany powyzej adres do korespondencji ma stuzyé jako:
D adres, pod kiéry ma by¢ wysylana cala korespondencja
D adres, pod ktéry ma byé wysyhna korespondencja tylko w sprawie, ki6rej dotyczy ten formularz

] Nrtelefonu__ 6—04 (2 €3J 3

=

[ Email, I O Lk T /;OOC?/(G‘, &%’@7{/0/
WA - /

Oswiadczenie
pro;ektanta lub osoby sprawdzajacej projekt zagospodarowania dziatki lub
tereny, Pro;ekt architektoniczno-budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam, Zze

projekt zagosp ; wania dziatki lub terenu, projekt arch:tektomczno-budowlany‘

Loy 722 enbs 1) folaly 10 ek /(U/Wg,z@ s
A ﬂwafé,wé'q _ory yf Lrame P Ty bt

{podat nézwg proiékﬁl budowlanega i adres inwestycji)
sporzqdzonywdmu tj&l’ 03 = ‘92\7
dia Z?’qu/ﬂwu/oméa(/ /%e,/éroé o //j'/ 47 <. g

)

L///M‘? cf/ﬂ/u/@f Z/*?/L 3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi prépisami i zasadami wnedzy technicznej.

i

InZ. StanlsiawﬁLB YT
‘uprawnienia budowlgne /nr ewid. 64/80

—_— b \ R i . ] h
57 ‘ =) wyd. przez Urzad Wojewo ki w Katowicacl
& ﬁﬁj@c ;,Zao' 03927 w specjainogei-in /@ge;jﬁo inzynieryjne]

'W okre$lonych przypadkach niepotrzebne skreslic. Nalezy skfadac w oryginale.

Wydziat Architektury i Budownictwa Wirtualne Biuro Obslugi

tel. 32 239-12-37 BOI 32 239-13-01 hitps://bip.gliwice.eu/wirtuaine-biuro-cbsiugi

faks 32 238-55-21

e-mail ab@um.gliwice.pl AB.9 str. 442



