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Remont tazienki w lokalu mieszkalnym nr.7 w budynku przy ul. Piwnej 9 w Gliwicach

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[  Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont lazienki w lokalu mieszkalnym nr.7 w budynku przy ul. Piwnej 9 w Gliwicach
1 M5
1.1 WYKONANIE £AZIENKI M5
1.1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiég folig m2
d1.1.] 1216-01
1
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
2| ZKNR C 2 | Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, m2
d.1.1.] 0402-02 | powierzchni $cian
1
(226+1+18+0,55+0,45)*2,8 m2 16,968
RAZEM 16,968
3| KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o m2
d.1.1.] 1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5" m2 - sufity
1
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
4| KNR 4-01 [ Zerwanie wykoriczenia posadzek m2
d.1.1.| 0818-05
1
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
5| KNR 4-01 | Demontaz podiogi drewnianej - deski m2
d.1.1.| 0428-02
1
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
6| KNR 4-01 | Rozbiorki elementéw stropow drewnianych, polepy m2
d.1.1.| 0429-01
1
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
7| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.1.] 0354-07 | powierzchni do 2 m2
1
0,8*2,1 szt. 1,680
RAZEM 1,680
8| KNR 4-01 | Rozebranie scianki z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1.1.| 0348-01 zaprawie wapiennej
1
0,1*2,1 m2 0,210
RAZEM 0,210
9| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do | m2
d.1.1 0320-02 | 2.0 m2w $cianach z cegiel
1
0,9*21 m2 1,890
RAZEM 1,890
1.1.2 POSADZKA
10 KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek slepego m2
d.1.1.| 0627-04 | putapu
2
1 3 m2 3,00
RAZEM 3,00
111 KNR 2-02 | Utozenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej m2
d.1.1.| 0607-01
2
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
12| KNR 4-01 | Wykonanie podsypki izolacyjnej stropow z kruszywa m2
d.1.1.| 0607-07 keramzytowego o grubosci 18cm-projektowane warstwy:
2 dolna 6cm, gérna 4 cm
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3 m2 3,00
RAZEM 3,00
13| KNR 4-01 | Wykonanie podsypki izolacyjnej stropow z kruszywa m2
d.1.1.| 0607-08 | keramzytowego - za kazdy nastepny 1 cm grubosci
2 Krotnos¢ =8
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
14| KNR AT 43 | Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - utozenie m2
d.1.1.| 0401-03 | jastrychu
2 Plyta gipsowo-wicknowa podtogowa E20 grubos$¢ 20 cm
(2x10 mm)'
3 m2 3,00
RAZEM| 3,00
15| KNR 2-02 | Ulozenie maty wzmacniajgcej m2
d.1.1.| 0607-01
2
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
16| KNR 0-39 | Gruntownie podioza pod powloki hydroizolacyjne m2
d.1.1.| 0114-01
2
fazienka 3 m2 3,00
RAZEM 3,00
17 KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
d.1.1.| 0115-01
2
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
18| KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej -| m2
d.1.1.| 1118-01 przygotowanie poditoza
2
fazienka 3 m2 3,00
RAZEM 3,00
19] KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m2
d.1.1.| 1118-09 | klej, plytki 30x30"cm
2
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
1.1.3 SCIANY
20 NNRNKB | Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe m2
d.1.1.[ 202 1134-
3 0201
(226 +1+1,8+055+0,45)*2,8 m2 16,968
RAZEM 16,968
21| KNR 4-01 [ Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych scian m2
d.1.1.[ 0716-0102
3
(226 +1+1,8+0,55+0,45)*0,8 m2 4,848
(21*2+0,9)*0,2 m2 1,020
RAZEM 5,868
22| NNRNKB | Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe - $ciany m2
d.1.1.] 202 1134- |tynkowane
3 0201
(2,26 +1+1,8+0,55+0,45)* 0,8 m2 4,848
(21*2+0,9)*0,2 m2 1,020
RAZEM 5,868
23| KNR 0-12 | Licowanie $cian plytkami na klej, przygotowanie podloza mz2
d.1.1.| 0829-01
3
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
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24| KNR 0-12 | Okladziny scian ptytkami ceramicznymi m2
d.1.1.| 0829-07
3
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
25 KNR 0-39 | Gruntownie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.1.1.| 0114-01
3
1,10*2,00* 2 m2 4,40
RAZEM 4,40
26| KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
d.1.1.| 0115-01
3
4,40 m2 4,400
RAZEM 4,400
27 KNR 2-02 | Wykonanie gladzi $cian tynkowanych m2
d.1.1.| 0815-04
3
(2,26 +1+1,8+0,55+0,45)* 0,8 m2 4,848
(21*2+0,9)*0,2 m2 1,020
RAZEM 5,868
28] NNRNKB | Gruntowanie podiozy przed malowaniem m2
d.1.1.| 202 1134-
3 0201
(2,26 +1+1,8+0,55+0,45)*0,8 m2 4,848
(2,1*2+0,9)*0,2 m2 1,020
RAZEM 5,868
29| KNNR2 | Malowanie scian farbg emulsyjna m2
d.1.1.| 1402-03
3
(2,26 +1+1,8+0,55 +0,45) * 0,8 m2 4,848
(2,1*2+0,9)*0,2 m2 1,020
RAZEM 5,868
1.14 SUFIT
30 NNRNKB | Gruntowanie podiozy m2
d.1.1.| 202 1134-
4 0101
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
31| KNR 2-02 | Gladz gipsowa na sufitach m2
d.1.1.| 0815-06
4
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
32| NNRNKB | Gruntowanie podiozy m2
d.1.1.| 202 1134-
4 0101
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
33] KNNR2 | Malowanie sufitow farbg emulsyjng m2
d.1.1.| 1402-03
4
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
1.1.5 STOLARKA
34 Dostawa i montaz skrzydet drzwiowych 80x200 wraz z kpl
d.1.1.| kalk. wlasna | kratkg wentylacyjng
5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.6 INSTALACJE WOD-KAN W LAZIENCE

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2975 Uzytkownik: Ryld



Remont fazienki w lokalu mieszkalnym nr.7 w budynku przy ul. Piwnej 9 w Gliwicach

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35| KNR 0-35 | Demontaz - kabina natryskowa wraz z brodzikiem kpl.
d1.1,] 0123-01
6| analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
36| KNR-W 2-15 | Demontaz - umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.1.1.] 0230-02 | gruszkowym (30 cm)
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.1.1.| 0336-03 | cegiet ha zaprawie cementowo-wapiennej
6
2 m 2,00
RAZEM 2,00
38| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w | m
d.1.1.| 0324-04 | scianach z cegiet 'na pelno'
6
2 m 2,00
RAZEM 2,00
39| KNR-W 2-15 | Rura PP PN20 stabilizowana perforowang wkiadka m
d.1.1| 0111-01 aluminiows fi 20x2,8 o polgczeniach zgrzewanych, na
6 $cianach w budynkach mieszkalnych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
40| KNR 2-15 | Zawory odcinajgce sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm | szt.
d1.1.| 0112-01
6
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
41| KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.1.[ 0127-01 tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurocigg
6 o ér. do 63 mm)
5 m 5,00
Obmiar dodatkowy: ilod¢ prob szczelnosci préb
1 préb 1,00
taczna dlugosé rurociggu RAZEM 5,00
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,00
42| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1.| 0128-01 | mieszkalnych
6
5 m 5,00
RAZEM 5,00
43| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.1.[ 0116-01 sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
6 hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o sr. zewnetrznej 20
mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
44| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.1.| 0116-08 sztucznych do baterii o polgczeniu elastycznym
6 metalowym o $r. zewngtrznej 20 mm
Zlacza elastyczne wydano przy montazu baterii
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45| KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o s, szt.
d.1.1.| 0137-09 | nominalnej 15 mm
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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46| KNR2-15 | Baterie umywalkowe stojace o $r. nom. 15 mm szt. i
d1.1.| 0115-02
6
v ot szt. 1,00 L
RAZEM 1,00
47| KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o ér. 50 mm na Scianach z m
d.1.1.] 0205-02 | Igczeniem metoda wciskowa
6
2 m 2,00
RAZEM 2,00
48| KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o ér. 75 mm na scianach z m
d.1.1.| 0205-03 | taczeniem metodg weiskowa
6
2 m 2,00
RAZEM 2,00
49| KNR 2-15 | Montaz rurociagéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z m
d.1.1.| 0205-04 |{gczeniem metodg weiskowg
6
2 m 2,00
RAZEM 2,00
50| KNR 0-35 | Kabina natryskowa wraz z brodzikiem kpl.
d.i1.1. 0123-01
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51| KNR-W 2-15| Syfony podwadjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.1.| 0218-03
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.1.] 0230-02 | gruszkowym (30 cm)
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53| KNR-W 2-15 | Ustepy z pluczka ustepowa typu "dolnoptuk” kpl.
d.1.1.| 0233-02
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54| KNR 2-15 [ Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rurii szt.
d.1.1.| 0208-03 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
6
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
55| KNR 0-34 | |zolacja rurociggow $r. 20mm otulinami PE p/t gr.6 mm m
d.1.1.| 0107-01
6
5 m 5,00
RAZEM 5,00
1.1.7 ROBOTY DODATKOWE
56/ KNR 4-01 | Wywiezienie dodatkowego gruzu z rozbidrek m3
d.1.1.| 0108-11 | samochodami samowyladowczymi na odlegtosé 5 km
7| 0108-12
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
57 Optata za sktadowisko gruzu m3
d.1.1.
7
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
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