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Powiat Wroclawski

ul. Tadeusza Kodciuszki 131, 50-440 Wrockaw
tanq-S,.f'.-"ll.f TZ21 700 Tax « 48771 7221706
K wewew powiabwrockowskipl B starostwoipowiatwirockawsklipl

SP-DT.711L11.2022.TW Wiroclaw, dnia 20 maja Z0Z2 r.
Pismonr 1

PRO-CAD Bartlomic Szeaygielski
ul. Pradeynskicgo 229
S0-434 Wroctaw

dotycay: uzgodnienia koscepoji wiqczenia drogl gminnej - alicy Parkowe] do drogi powlatowej nr 19380
ulicy Fernichkiej w m. Swigta Katarzyna w ramach zadania inwestycyjnego pns  Koncepcia
projektows oraz program funkcjonalno-uiytkowy prechudowy nicktdrych drdg w miejscownosci
Sw. Katarzyna, pmina Siechnice” - sadanie 1%

W nawlgzaniu do pisma z dnia 22 marca 2022 1 (plsmoe or PC-2/03/2022/PF0_Sw.KaL)
sarejestrowane w Starostwie Powlatowym w dolu 22032022 (Lp. 15107) dotycegoego azgodnienia
whiceenla dropl gminne| - ulicy Parkows| do drogl powlstowe] nr 19300 - ulley Zernickie] w m. Swigta
Katareyna w oramach sadania inwestycyinego pie JKoncepeja projektows oraz program funkejonalno-
wiylkowy preebudowy nlekidryeh dedg w miejscowodcl Sw, Katareyna, gming Slechnice® - zadanle 1,
Infarmuge, 1 vzgadnlam wslepnie poeytywnie preebudows whgeeenia ulicy Packowe] o drogl
prowebatoe) it V93RD wosakresie geometril whczenia o w o zakresie kenstrukci | nawierechni: jeadn,
watohl, chodnilka, i taksie dia kesswiginiliow | obreesy, e wnoseg uwagl wooel ich wjgcia w epracowaniu
ostateezneg koncepojl projektowe] orae w programie fuskejonalno-uiythowym;

L. Frowowanie nawlerzchni w drodee ne 19380 [ preeknd) nr 2] wykonad od krvwedzi jexdni do osi
jrmdnl nastgpujeo: na sserokoscl min. 05m wig opisy precdstawionego wo preckroju o 2,
na popastaly] szerokodol rezowanie warstwy Scleralnej wykonad o grubosct 4 om, (dia ueyskania
prawidlowyel spadkdw popraccenych | podiuznych orad wocelu slikwidowsnia istnicjacych
lnkalnych wanien jewdni na tef seerohodci}, Odtworzenke nawlerschnt wykonalt wig opisu dla
preckroju ne 2 [ warstws Scieralng @ masy AC 115 dia KR 2],

2. Wylkmonat seew na pokjoeeniu nawigrzchng drogi powiatewe] | nawierschn deogl giminneg.

3. Dopuszess sk odprswidzenie wod opadewycl | roztopawyeh w Blerinkn kravidial fezdnl drogl
nr 19380 tylko = powicrzchnl whipesenia feadnd wlicy Parkowel, 1) 7 dlugescl malksymalnde 9.0 m
licwge od krawegdyd jesdnl de oe 19380, 7 pozostalego odeinka ulicy Parkowe] wody apadowe
I roetopeiwe malisky sagospoirosend wopasie dicgdd gimdone), o odwrdod spadek za wiazdom
whijerenia calkowicie w kierunku alicy Parkowe) Niedopossceaine jest breposrednie kiormanie

wistly & jedod deogl gminned i drogie poswiatonsa, Prey ponowym vzgodnlenio preedmiolowepo

Infaraigieny, de Pristuar ioae osolioee peeeivaranine beoy pees ddmiasdinitam —

fompeh  (hobowpch, Edom jest Starosta Powirty Weochwshega, w ol -T TWIATER
ervirlizowinin Pidatu xprinvy. l POWIATOW
Metrry olhunpdigeel dnfarmmns iy dastppn Jest m striie o POLSKICH
Tt f powsotvwenctawaki g nelpl
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zadania wymagany bedwie rysunck profitu podiuinego drogl gminne), Naledy precdstawic profil
podtuzny naadeinko od jej potgczenia 2 deogyg ne 19380 | o dlugosd minbmwm 100 m.

4 Precbudowad lstniejgeq kanalizacie » wpustem  ulicznym dlokalivowanym we whiceniu
ul. Farkowe], ten. istnigjgey ok T za rawedzia josdni wpust shokalbowany we wigeoenio ulicy
Parkowe] nalety ehikwidowad w te) lokabizacil (jest pom Jorawediedy | wore) od niej oras woosi
whyceenia) . Wpust nalezy zaprojektowad pray krawgdzi drogs 19380 na pocegtico tubiu whijcsenka
ulicy Parkowsj - po stronio zatoki autobusowe], prey [edooczesnym preeprojektowantu jego
podigerenia do kanalicachi deseceowe] KD-200, Uweghednid oceysscsenie istniejyoe] kanalizacyi
deszozowe] na odeinku od zaprojektowanego wpustu ulicenegn do najblizsze] odbiorceej studni
rewleyine),

5, Krawginil pray satoce autobusowe] slokalizowany na keawedzd fexdni drogione 19380 § bodgey
jednocreénie precdineniem dia krawedsl lukn wiyoenia wlicy Parkowej saprojekiowad jako
witopiony = ale wystafgey w dwietle od 3 do 4 oo, @ na odinko dla preejécia dia plessych
saprojektowal krawginik w dwietle - 2 cm. W pexostalych lokalizacjach dia whudowania
krawgiEnika wrakresic opracowania wigezenia drogi gminne| do powiatowe] [obramowanie satold
autobusowep, lul whijcgenia po stronie procciwnej zatoki autobusowef] wykonad jako wyniesiony
w dwietle h=12¢m (% zojSclent i odeinku 2 mb do Swiatla - 0 cm pry jego sakofceenia dla
pobpezenty x krawgdady jeadnd).

W ehedniku naodeinku dia pravjécia dia piesgych saprojeleowas do whbudowanie kostkl STOP,
W ramach opracowania nabeky uweglpdnié wykonanie srganizacl ruchy sealegn, asdpowicdnin
aznakowujge - skrvyzowanie ¥ drog) publiceng b wigczenlte drogl wewngtrene) do drogl
pwiatowej.

Wopreypadin realizacl dalszych prac projektowych nalefy vweplgdnid powyisee wwagl | ponownie
prevdbogyd opracowania do saopiniowania. Laregdea diogl nie ponost odpowledelalnoscl za kobizje
7 urzgikeniami oheymi xnajdujgoymi sic w pasic deogowym. Lokalizache tyeh uregdzen nalety ustalic z ich
wiythownikami,

Mamocy art. 20 ustawy & dnda 7 lipea 1994 ¢, Prawo Budowlone (£, D U2 2020 nopoe 1333 wiras & pien,
wm.) tut, Wydzlal Inforpule, fe fadne wgodnienie, sprawdeenie, weewolenle, sgodia, pocytywna opinia lub
brak dezaprobaty we  strony  vareadey  deogi  powlatowe] nr 19380 nle wwalnia  Projektanta
= ol powicdelainodel wa preyiete ropwigzania, Eaden brak dexaprobaty ze strony zargdey drogi powiatowe]
nr 19380 w odalesteniu do |akichkolwiok deiatan Projektanta nie stanowl ich aprobaty | nie moze by
powverlem rosecien wstosunku do zarsgdey drog posiitowe) ne 19380 na etaple preygotowania i realizacji

preedmiotowe] inwestyejl
Ryszpyl Bury
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Powiat Wroctawski

ul. Tadeusza Kodcluszki 131, 50-440 Wroclaw
el v 4B /71 T221700 Fax + 48/ 71 7221 706
B www, powlatwroclawski.pl B starostwo@powiatwroclawskipl

SP-DT.71114.11.2022.ML Wirockaw, dnia 4 maja 2022 .
Pismo nr 2

PRO-CAD Bartlomie] Szexyglelski
ul. Pradeynskiopn 22,9
0434 Winelaw

dotycey: vrgednienla wigczenia IJJ'\I;E[ pminet — olicy Lipowe| do desgl powlatowey nr 19410 — ulley
Gltvwnef w o, Swigta Katwreyna l;\:'mninuli sadania Inwestycyinego pre Koncepeias projektowa
orae program  funkcjenalno-ugytkowy . prechudowy  nlekidepch dedg w migjscowosel Sw.

Boabarsvna, pminn Skechnice”, sadanie 1

Wonawinzanio do pixma e dinta 22 macca 2082 ¢ (plsme ne 15117 /2022 dotyezsicego wzgod nicnla
whacrenia deogl pminned - uley Lipowe] do drogl powiatowe] nr 19880 - ulicy Gldwne) wom. Swigta
Eatarzyma w ramach sadaia inwestycyinego pro  Koncepps projekiowa oras progeam funkcjonalno-
uythowy prechudowy rlektdrych drig w miciscowodcl Sw, Katareyna, gmina Slechnice”, informujg, i
wrgadniam wstepnie poeylywnie precdstawione rozwigzania koncepoygne 2godiie 2 preedbozomymi
opracowaniami w sakresie drogi powiatowej nr 19410 2 uwagami:

I Wykonad seew na polacaenio nawierzchni drogi powiatowe] | naswierachni drogl gminnej,

2 Nie damad” whjczenla - geometrycenie dowigzad sie bulkiom drogl powlatowe]

3 Waode w reponie polgorenia drig naloey sagaspodarowad w pasie dreoggl gminne], 8, odwedeid spadek
whycrenia calkowicie w kKierunko ulicy Lipowe] lul zaprojektowad rozwigzanie wedy opadowe] na
polapmeenin dredy. Miedopuszcealne jest hezpodnednde Rlevoseinle winly @ jeadnl deogl gminne ni
drivge powlatowa,

4 W ormmach opracowania nalezy ueeglodonid wykonanle organizacl rache stalego, odpowlediio
penakowujge skrdyEowanie 2 drogy pebliceng lob wlhpezenle drogl wesngtrenc) de drogh

Powiatowie|

ey )

W prrypadku naruszenta konstralee |l fesdnl drogh poswiatowe) oalezy odbudowad droge powiatows
ar L9410 w nastgpujgeych sarsteeach konstrukcyl:
grunt doprowadzoay dotal)
weggroeniere podiven - warstwa kensaywa stabifrsowaneg cemontem o Rms=2,.5 MPa grubost
warstwy pe dagesnceniu 15 cm;
posdbcdrwa 2 micsankl nieewbgarngg €903 brusspwa kamslenmego bimanegs o uziarnienia
(=31, S o g imiee 25cm & sagesaceeniem do wsksinika pie molegseeen o ls=1,0;
Wt Wil naweka 2 bietand <1“'r:lll.r|'||'\.l||_'|_{||n 50 ku.ﬂmg 3
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witrstwa wlpkac 2 betanu asfaltowego ACLEW gr 4om;

—  warstwa Scleralna z betonu asfaltowego ACLLS gr. 5em;

-~ peosiatks wimacniajaca do pedrednich warstw asfaltowych wytreymalods na rociaganic min,
LOUKN

W oprzypadbu realbeaci dilsgyech prac projektowych nalezy uwaglednic powydsee owagi | panownid
preedioiye opracowania do zaspiniowania. Zaredes deogl nle ponost odpowiedsdalnode za kolizje @
urzgdzeniami obcymi majdulqeyml sie w pasie drogowym, Lokallzacly tych ursqdzen naledy ustalid zich

wythownikami.
zu ZARZ}D;
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DIUTNRD s 01202

WZA.5183.1157.2022.MP 52510970
rkp-8345-2022

Przedsighiorstwo Uslugowe
PRO-CAD Bartlomie] Szerygielski
ul. Pradzyniskiego 22/9

S0-434 Wrockaw

Dot opinii w zakresie ochrony zabytkdw archeologicanych w ramach zadania  Koncepeja projek-
town oraz program funkcjonalno-uiytkowy przebudowy niektorych drog w miejscowosci
Swieta Katarzyna, gmina Siechnice” — zadanie I: ul. Lipowa, ul. Parkowa, ul. Akacjowa, ul.
Jesionowa.

W odpowiedzi na Panstwa pismo # dnia (4.03.2022 r.. w sprawie jak wyiej informujg, 2e
wobee planowanego zakresu robit ziemnych, na tym etapie nie warunkujg konieceznodei uzyskania
pozwolenia konserwatorskicgo na badania archeclegiczne. Jednoczesnie wnosze nastgpujace
uwarunkowania wobec zamicrzenia:

- w razie odkrvein podezas robol ziemnych obiekiow nieruchomych badi ruchomych
zabytkdw archeologicznych (badZ preedmiotow, co do kiorych istnieje pray puseceenie, ke
sa zabytkami) Inwestor zobowigzany jest preerwal prace moggee uszkodzié ten
przedmiot, zaberpieczye go przy pomocy dostgpnych srodkéw oraz niezwlocznie
powiadomié Dolnodlgskiego Wojewddzkiego Konserwartora Zabytkdw. W tym preypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnodlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabyikiw,
W trakcic ewentualnyvch ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
preedmioty zabytkowe oraz obickty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w mysl preepisdw wstawy z dnia 23 lipca 2003 1, o ochronie zabythdw i opiece
nad zabytkami (Lj: Dz. U. 2021, poz. T10%

Miniejsza opinie nalezy whaczyé do dokumentacii projekiowe;.

Otrzyimuia:

1. Adresat
2. o/a t-ka Sw, Katarzyna, gm, Siechnice
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arange
Orange Polska Przedsiobiorstwo Ustugowe "PRO-CAD"
Hiart Barttomiaj Szcrygiel
Infrastruktura | Serwis Ushig ul-Pradzyriskiego 22/9
Larzadzrania Zasobami Infrastruktury | Obstugl Kiienta 50-434 Wroctaw

ul, Rakowicka 51, 31-510 Krakdw
tel.: 12 265 00 04 www hurl-orange.pl

Krakdw, 27 kwigtnia 2022r,

Mumer pisma; TTDSIKU-14799/22/TK
Tamat: warunki techniczne na przetozenia slech telekomunikacyjna] w zwiazku z przebudowa drig w Swiete)

Katarzynie (ullce Lipowa, Parkowa, Akacjowa, Jesicnowa, Drzechowa, Storczykowa)

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgoe przebudowy drog w Swigtej Katarzynie (ulice Lipowa,

Parkowa, Akaciowa, Jesionowa, Orzechowa, Storczykowa) informujemy, e projektowana inwestycia kolduje z
istniejacy podziemna | nadzlemng slecla teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A, (zwana
dakaj JOPL"). W rwiazku z tym nalady, na koszt narusza@cego stan istniejgcy, opracowad projekt | wykonad
przsfodanie  Istnigjgoych urzgdzen telekomunikacyjnych wohodzgoych w kolizip z projekiowang inwestycia,
Zwracajgc seczegolng uwage na nommatywne odlegioscl w zakresie zhlizen | skrzyiowan elementdw uzbrojenta
tereni,

Usuniacie kolizji jest uwarunkowane spenieniem ponizszych wytycznych:

Wykonat przeloderde podziemne] | nadziemna] infrastruktury tedekomunikacyned, poza obszar kolizfi 2
planowana inwestycig ¢ zachowaniam jg| obecnej funkojonainosci. Ma zatgczonym planis sytuacyjiym
istnigjgce sieci zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wazystkie prace zwigzane z  infrastrukturg
tedekomunikacying nalezy wykonywat zgodnie z obowlgzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi craz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 paddeiernika 2006r. w sprawe warenkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane | ich usytuowanie [Dz.L. z 2005, nr 219,
poz. 1864 7 pdin, zmianami),

W miejscach skrayzowan z jazdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nakasy zabezpiecaye
rurg ochronng gruboscianng przez caly szerckosc jezdni;

Wykonywanle prac na sieci OPL ber rglossenia jest narusreniem wiasnoscl OPL | bedzie zglaszane
arganom Scigania .

W przypadku prowadzenia prac neezgodnie T wydanymi warunkaml techniczmymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega soble prawo zgloszenia taklej ckolicznosal organom nadzoru budowlanego w
oelu wszozecia postepowania wekazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1984r, Prawo budowlane (DzU. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrdw w sprawle nadania pracownikom organcw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakladania greywien w drodze mandatu kamego 2 dnia 16 pazdziernika 2002r, (Dz. U, Nr 174, poz, 1423).

g Poimicy Bos A=y 1 BRETTE | st & Wimakes 35 100 gy 41 smmwsict (B st oo e o i W

L]

m T TREDRCI T DO T P 0O N U | creryeeT ity St pebe e wyrmmarer 1 9NT 07T Srhrs
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5.

10.

1%

12.

Wazystkie prace projektows | wykonawcze powinny byd wykonane tak aby w wyniku realizaci przefozenia
Infrastrukiury  telekomunikacyjns] nie doszlio do zwisekszenia wartosci urzgdzen | zachowane rostang
dotychczasows whasciwoscl uiytkowe | parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto  informujemy, fe na obsrarze objetym przedmiotowym  zadarsem inwestycyinym  istniege
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezell w trakcie
wizji lokalne|, dokonywanej przez projektanta, zostang stwisrdzone rédnice poemiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, naledy e nlezwiocznie zglosie do OPL, uzgodni z whasciclelem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

Lokakzacje w terenie podziemne| infrastruktury telekomunikacyjne) naledy potwserdzic za pomochg
poprzecznych preekopow kontrolmych, W sposob widoczny, wytyczys | oznakowat preebiegi infrastruktury
telekomunikacyinel. W przypadku odkrycla w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacying
nienaniesions| na plane, nalely j§ zabezpleczyd na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela OPL
Infrastruktura | Serwis Usiug, Obshsga Techniczna Klienta we Wroclawiu, oraz inspektora nadzoru,

Roboty budowlano — montazowe w obreble siec telekomunikacyjngj wykonywac zgodnie z normami |
preepizami obowigzujgcymi w budownictwie facznodci, recznie (bez wiycla ciegkiego sprzetu) | pod
nadzrorem wpowainionego prredstawickela ORANGE POLSKEA S A,

Realizacja powyzszych prac mode odbywac sie na podstawie vzgodnions| | zaskceptowans] podczas
Marady Koordynacyjnej dokumentacji projektowe|, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
| kopil prodektu budowlanego w czescl telekomunikacying|. zawierajgoego potwierdzenie zgodnoscl z
oryginabarm. Propekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + phta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + phyta CO)
prosze skladad do zatwierdzenia w Dziale Zarzadrania Zasobami Infrastrukiury | Obslugi Klienta w
Krakowia, ul. Rakowicka 51

Dokumentacia rojektowa, bedzie mogla byd zaopinlowana tylko po przedstawieniu kopll peinel
dokumentacji budowlane] | wykonawcra) w zakresie seci telekamunikacyjney.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacli, nii napowistrzne; kabli
miedzianych, Hnii swiatiowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zascbami Infrastrulkdury |
Obshegi Klenta w Krakowie przy ol Dauna 66, Zapytane dolyczace uszczegdlowiena warunkdw
technicznych w zakresie istniejace] Infrastrukiury teletechniczne] podiegajace| przelokeni/zabezpieczeniu
naledy kisrowad na adres e-mail: ZZ55. prrebudowa.infrastrukiury Krakowdorange com {sprawe prowadzi
Kedra Tomasz). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalng) w teranie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastrukiury telekomunikacyingl nalezy realizowac po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wytacenie firmie specjalizujace] sie w robotach
teletachnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenis w budownictwie telekomunikacyjnym,

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych brandy telekomuntkacyjnef rekomandugeny firme:

# Firma Partnerska "NEXOTECH" SA. (62-030 Lubon; Mapgazynowa 6 tel 512 385 221), ktdra
kompleksowo Konserwule mfrastrukture  telekomunikacyjna  stanowidca wlasnosd OPL, posiada
certyfikaty IS0 8001 gwarantujgoe wysoks jakose prac oraz duie doswiadozenle w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

+ Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. 2 .0 {ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa, tel, 22 549 01
11), kidra prowadzi zadania inwestycyjne na reecz Orange Polska 5.4, gwarantujaca wysoka jakost prac
oraz duze doswiadczenle w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

= Firma Partnerska "ENEVA" Sp. z 0.0, (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska B0/B2), tel. 510038700, kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska 5.A, posiada certyfikaty 130 9001 gwarantujace
wysoka jakosé prac oraz duke dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

Informusjemy, 2e prace zwigzane z przetgozeniem czynnych kabli miedzianych | swiatiowoadowych, majacych
bezposrednd wphyw na jakosc dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac wylgcanie wskazana
powyie| firma,

OPL zastrrega soble prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zesgzanych z budowa lub
przebudowa siect, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmict, ktory w okresie ostatnich 24 missieoy
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13

14.

15

16.

1

wyrzgdzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyle wykonanie umowy dotyczgos| sieci OPL
luby z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzala takg umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawey.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczne|, w szcregdinodcl w wyniku niedotrzymania
wymagar | warunkdw okreslonych w niniefszym dokumencie, OPL obcigdy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy Innymi z wyptaconym| bonifikatami | karami
wiymikajgcymi z zawartych preez OPL umdw z kientami, a takche innymi karami administracyjnymi.

kgozna wysokosd roszozen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia mode siegad nawet kwoty kilkusat
tyslpey ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kiorych dotyczg ninigjsze warunkl fechniczne
plsamnie wystapid z wyprzedzeniem co najmne| 14 dml roboczych z wnioskiem o nadzdr whascicielskl |
formalne preekaranse infrastruktury do przelodenia, Przedstawiciele OPL | Inwestora sparzadzaja protokol
przekazania infrastruktury do przefopenia, Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru
wiascicielskiego | odbioru kodcowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzor whascicielski wskazano na
stronle www.crange. plwniosekonadzor, Jekali wniosak dotyory rozpoczecia prac na siech meedziane] (Cu) i
zasobach wspalnych (Cu | optotelekomunikacyjnef), wniosek nalezy kiercwac na adres:

Orange Polska S.A,
Widziat Utrzymania Uslug | Infrastruktury we Wrochawiu,
ul. gen. Romualda Trawgutta 55

50-418 Wrochaw
a-mail; BWWLILHW m

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci oplotelekomunikacying] o terminle rozpoczecia prac
naledy powladomic » wyprredzeniem 34 dni roboczych, wnicsek nalely skierowad na adres:

Orange Polska 5.A,

Infrastruktura | Serwis Ushug

Widzial Zarzgdzania Siecia Pasywna

email: 2258 Prace Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyine| bedgce] wilasnoscig OPL  nalefy spemnic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyina zawierajacy dane Inwestora | kontakt,
nazweg firmy realizujgcsj preebudowe | kontakt |, numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanis faks)
tablicy nastepuje na zasadach ckreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigoych zalgoznik do
warunkow tachnicznych,

Zakoniczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL naleiy zgiosic do odbioru komdrkom
wakazanym w punkcle 14 co najmnie) 3 dnl przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacying oraz przekaze;

+  komplet dokumentac)i powykonawcze| w postacl tradycyjne) oraz elektroniczne] w formacke PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

« 5zkice inwentaryzacj gecdezyineg] infrastruktury telekomunikacyine] potwierdzone przez geodete | okresll
granmiczny termin dostarczenia kopd mapy Z inwentaryzacia geodezyina wprowadzona do zasobow
geodezyjmych starostwa powlatowego,

« kopie decyzfi o zajgcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe Zajecie pasa drogowego na czas
robdt Wiub Decyzfl na umleszcrenie urzgdzen infrastrukiury w pasie drogowym) wraz 2 ponissymi
darymi;

1} Informacia o urzadzeniu | jego lokalizaci

a.  Miejscowost

b, Ulica'nazwa drogi

¢. Rodraj wzgdzenia
2} Powkerzchnia rzutu poziomego wzgdzenia
3} Ogdlny plan orentacyjny w skali 1:10000 |ub 1:25000
4) Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
8) Inne w zaleinosci od Zarzadey drogl np.: wypls z KRS,
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18,

18.

Przepisanie czasowe| decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbions wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja adgministracyinel na umleszczene urzadzen
infrastrukiury, dokumentacja powykonawcza musi zawierad oswiadozenia Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Warslkie konsekwencia finansowe wynikajace z blednia padanych informacii
w dokumentac]l lub jey nie przekazaniu w zakresie decyzjl administracyinych skutkujg obcigZeniem
inwestora,

« 7 ocrynnosci przekazania przefozons] infrastruktury telekomunikacyjne| sparzadzony zostanie protokol
odbiorn technicznego.

= Protokdl odboru technicznego winian byt podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy | przedstawiciela OPL.

Niniegjsze warunki techniczne waine 53 przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania, OPL zastrzega sobie
modliwost zmiany zajetosci kanalizac)l posadowione| w obszarze planowans) Inwestycli w 2wiazku
z prowadzong drislalnodcis operacyina. W przypadku ramiary rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu wanoscl warunkow, nalery wystapid do DPL o wystawienie nowych.

Ma zakres wykcnamych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym inwestor udziell OPL gwarancii
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokolu odblory technicrnego przelozens| infrastruktury
tefekomunikacyjnej.

Integrakng crest warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace rakycznlk
do warunkow  technicznych. Podmiot wystgpujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunhkow
technicznych zobowigzany pest do zapoznania sie | stosowana Wymagan w trakcle realizacjl imwestycii
dia ktdrej warunki techniczna zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rownlei na stronie www orangs. pliwniosskongdzor,
UIWAGA:

Informujemy, 28 w obszarze dziatan inwestycyjnych moga anajdowac sig elementy infrastruktury
tetekomunikacyine| (kable szafy, puszki) bedace pod napleciem niebezpiecznym. Elemanty te oznaczone
53 przywleszkaml  koloru  czerwonego, zawlerajgoymd  informacip o wystppowaniu  napicia
niebezpiacrnego. W dokumentacji projektowe] nalezy umisscis Informacie o moiiwosch wystepowania
na ftraske’w relacjl projektowanego zasobu, elementow infrastruktury 2 napieciami niebezpiecznymi |
konecanosci zachowania szczegoinych drodkow ostrodnosci podczas pracy na'w zblizeniu z nimi
Osoby preystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepulg napigcia niebazpiecane, powinny posiadad aktualne uprawniania SEP (E) oraz zobowiazane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP,

Za powyisze warunki zostanie pobrana oplata wg aktuainego cennika. Naleinosd naledy uregulowad w
terminia okreslonym na fakturze VAT, kiora zostanie przesiana odrgbng korespondencig.

Z powazaniam

Starszy Specjafista
Zarzgdzanie Zaaobami Infrastrukiury | Obslugl Klkenta

Zalacrniki:

1. Wysokosc oplat
2.1 kpl. planu sytuacyjnego.
3. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Przedsighiorstwo Ustugowe
Pro-Cad

alls Pan Bartlomie] Szczygielskl
ul. Pradzynskiego 22/8
50-434 Wroclaw,

Nr pisma: TOHOWRIOMD2022-04-19/0000002

Data 19,04 2022

Spraws; zabezpleczenia elementdw siec TD SA. na obszarze planowane| inwestycji
{przebudowa drig) wzdhuz ul. Lipowej, Parkowe], Akacjowe], Jesionowe|, Orzechowej,
Leszezynowe], Storczykowe], dz.nr zgodnie z zestawleniem wnioskodawcy
w Sw. Katarzynie gm. Siechnice.

Barkod: 1044711287,

Nr sprawy (OMD1); TOFOWR/CMD/2022-04-18/321

Kontakt w obszarze OMD1; Przemystaw Kwiatkowski, tel: 71 BBS 21 58 609 551 139,

przemysiaw kwistkowsk|@tauron-dystrybucia.ol

Sranowni Panstwo,

W nawigzaniu do wniosku z dnia 0704 2022 po analizie posiadana) dokumentac]| Infarmujemy, 2e na
terania wekazanege obszaru lub w jego sasiedztwie Tauron Dystrybucia SA. posiada elementy
razdzigicze] siec napowletrzna) | podziemnej SN 20kV (w tym stacie SNN i stupy SN) oraz
napowietrzng i podziemna ni {w tym ZK, stupy nN | odwistienie), wskazane na zalgczonych mapach,
2 kidrymi zachodzg liczne zblizenia (kolizje). Ze wroledy wislkosd obsrary projekiowengo mapy
przesytamy jedynie w korespondencii elektroniczne).

Majac na uwadze powyls2e oraz resé zlotonego whiosku informujermy, 26 niektore elementy tej sisci,
moga podlegad przebudowie, zgodnie z opracowanymi WUK, Jednak zanim to nastapl zlekona
obecnie dokumentacis musi byé uzupelnicna opricz mapy PZT z precyzyjnie wskazanym zakresem
zamierzer inwestycyjnych (rodzaje nawlerzchni, krawgzniki, obrzeza ele, | wyrdiniong Istnijacy siecig
T BA, oraz spding legenda, a takse o przekroje plonowe, zwiaszoza w obszarach znacznych zblizen
(kolizji) do istriejace| sieci podziemnej (napowietrzne]) SN, nN. Na przekrojach prosze nanosic siec
podziemng na glebokosclach, SM- od 0,8 do 1,1m, nN-od 0,7 do 0,8m. Mapa powinna rdwniad
wskarywat: sposohy rozwiazania istnisjacych kolizil (czyt, preypis drobnym drukiem we Whiosku).
Ziozona dokumentacjs prosze takze uzupeinic o stosowne (wazne) Palinomocnictwo macujgce
Paristwa prawnie na tym terenie. W celu uzyskanta stosownych uzgodnied. opinii lub Warunkdw
pezabudowy elementdw sieci TD BA, nalezy rwracit sig do nas 2 pomoca Zalgozonego druku Wricsku
o Uzgodnienie branzowe lub wydanie warunkaw usunigcia kolizji...“zaznaczajac warant nr 2 [ 3. W
pkt nr 3 mozna przywolad nr niniejszego pisma. Preypaminamy, 2e wniogki mozna skiadac drogs
elektroniczng na adres: info@tauron-dysirybucia ol | w formie papierowe], 2a posrednictwem Poczty.
Ponadls informujemy, 2e informujemy, 26 terenie tym mogg znajdowad sie urzgdzenia
glektroenergetyczne | teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja SA. Jetli na
terenie Inwestycji istnieje sled napowietrzna nN, nienalezgca do TD SA, 1o nalezy zimwentaryzowat ja
we wiasnym zakresie, Odpowledziainoés za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentuaine
uszkedzenia naszych urzadzen ponosi kisrujacy pracami . osoba 2 uprawnieniami da robot
slektrycznych, wzglednie kisrownik budowy lub weasciciel chiektu & otena czy projektowans prace lub
planowana inwestycja koliduja 2 istniejacy sieciy elekiroanergetycang nalezy do kompetenci
projektanta. Niniejsze pismao nie stanowl uzgodnienia dokumentac)i a wydaje sig je dia informacj
Inwestora,
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroensrgetyczne bedace w kolizjl poprzeczne| £ planowang inwestycjg nalexy
zahezpleczyc dzielong rurg ostonows przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig /
wijazd / chodnik / of obiekiu liniowego

2. MNalezy stosowss nastepujace Srednice rur ochronnych:

a} Dia kabdi 1 kV rury e Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 1680mm kolors czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenargetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejsze] niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kentrolnym, Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronne|
tj. falii lub cegly — zabrania sie edkrywania czynnych kabll energetycznych,

4. Nalezy uzyskadé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalié nadzér stuzb energetycznych

5 Wszelkiz prace na Istnigjgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoinych Srodkow
ostroznosci pod nadzorem siuzb energetycznych TAURON Dystrybucja 5 A Oddzial we
Wroctawiu Wydzial Serwisu Sieciowego w zakresie inil nN i SN, a nastepnie zgiosic celem
dokonania cdbioru robot zanikowych.

8. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifilkacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi  nermami
i przepisami.

7. W przypadku wysiapienia niewystarczajace) glebokosci polozenia Istniejacych urzadzen
bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucia np, kabli energetycznych, ziacz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisdw | norm — oraz innych utrudnien
technicznyeh (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwosé przetozenia kablafkabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzied przetozenie urzadzen na normatywne ghgbokoscl, W takim
przypadku nalezy wystapié z wnioskiem o okreglenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne).

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazows|, wodociagows), cieplownicze)
itp.} z Istnigjgeymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURCN Dystrybucja
S.A (Wydzial Eksploataci) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentac)i
projektowe] projektowane] inwestycji) z zaznaczeniem sposcbu (typu | diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpleczenia kabli elektroenergetycznych



