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1.0.Wstep

Niniejszg opini¢ opracowano na zlecenie Przedsiebiorstwa Ustugowego ,,PRO - CAD”
Bartlomiej Szczygielski, 50-434 Wroctaw, ul. Pradzynskiego 22/9 — projektanta obiektu
Podstawg prawng wykonania opinii jest art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo Budowlane /Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

/Dz.U. Nr 81, poz. 463/ oraz rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

Zadaniem geologicznym bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie
projektowanej inwestycji.

2.0.Zakres wykonanych prac

Prace badawcze wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami oraz zyczeniami
projektanta obiektu.

Zakres prac ograniczyt si¢ do rob6t geodezyjnych, robét wiertniczych, badan polowych
gruntéw oraz prac kameralnych.

a/ prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych do istniejgce;
sytuacji /budynki, drogi, infrastruktura/ w oparciu o mape sytuacyjna terenu w skali 1:500.
Rzgdne otworéw okreslono metoda interpolacji z przedmiotowej mapy, z doktadnoscig
do 0,1 m.

b/ prace polowe

Wykonano 12 matosrednicowych otwordéw geotechnicznych, do glebokogci maksymalnie
2,7mp.p.t.

Wiercenia wykonywane byty systemem recznym okretnym, przy uzyciu §widra rurowego
/szapy/.

Prace przeprowadzono w m-cu pazdzierniku 2021 r. pod nadzorem autora niniejszej opinii.

¢/ badania polowe

Podczas wiercenia na biezaco prowadzono analiz¢ makroskopowa gruntow

oraz obserwowano warunki hydrogeologiczne terenu.

W szczegblnosci ustalono spoistosé gruntu, rodzaj i stan spoistosci gruntéw, okreslono barwe
i wilgotno$¢ gruntow.

d/ prace kameralne
Prace kameralne objely analiz¢ materiatéw archiwalnych oraz materiatéw

z przeprowadzonych prac i badan polowych.

Na podstawie analizy wszystkich materiatéw z badan polowych opracowano przekroje
geotechniczne terenu oraz ustalono wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametrow
geotechnicznych metodami A i B wedtug PN-EN 1997: Eurokod 7 /Polskie Normy
PN-81/B-03020 oraz PN-86/B-02480/.

W zakonczeniu przedstawiono wnioski do projektowania.



3.0.Polozenie i morfologia terenu

Wskazany do rozpoznania teren potozony jest w miejscowosci Swieta Katarzyna,

w powiecie wroctawskim, w ciggu ulic Parkowej, Akacjowej, Lipowej i Jesionowe;.
Powierzchnia terenu jest ptaska, zabudowana infrastrukturg miejska, z deniwelacjami
rzgdnych wysokosciowych wahajacych sie od 125,1 do 129,0 m n.p.m.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego obszar badan stanowi fragment terenu

w mezoregionie Pradoliny Wroctawskiej w makroregionie Nizina Slgska..

4.0.Budowa geologiczna

Starszym podfozem w rejonie badan sg utwory triasowe, na ktérych zalegaja luzne
osady trzeciorzgdowe /neogen/, wyksztatcone w postaci miocenskich itéw, piaskow

i mutkéw z wktadkami wegli brunatnych.

Trzeciorzgdowa sedymentacje koficza plioceniskie gliny, piaski i zwiry serii Gozdnicy.
Na starszym podlozu zalegajg czwartorzedowe utwory plejstoceniskie, pochodzace

ze zlodowacen potudniowopolskiego i $rodkowopolskiego oraz bedace holocenskimi
osadami rzecznymi.

W rejonie badan utwory te reprezentowane sg przez gliny zwalowe moreny dennej
stadialu maksymalnego zlodowacenia, piaski i zwiry teras nadzalewowych oraz mutki,
piaski i ity zastoiskowe.

W holocenie, w rejonie badan /pradolina rzeki Olawy/, osadzily si¢ ponadto utwory
akumulacji wodnej w postaci mad i piaskéw rzecznych.

Miazszo$¢ utworéw czwartorzedowych w rejonie bada dochodzi do 50 m.
Szczegdtowa budowe geologiczna w rejonie badan rozpoznano maksymalnie

do glebokosci 2,7 m p.p.t.

Pod grubg warstwa nasyp6w niebudowlanych stwierdzono wystepowanie serii

glin piaszczystych, glin na pograniczu namutéw, poprzewarstwianych piaskami

od pylastych do grubych oraz piaskami gliniastymi.

5.0.Warunki hydrogeologiczne

Zwierciadto wéd gruntowych nawiercono w kilku otworach na glebokosciach
od1,4do2,4mp.pt.

Zwierciadlo to jest nieciagle, wystepuje w przewarstwieniach piaszczystych

i ma charakter swobodny.

Zwierciadto wéd gruntowych wykazuje tutaj wyrazny spadek hydrauliczny w kierunku
na SE, ku dolinie rzeki Otawy.
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6.0.Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Wystepujace w podfozu grunty, na podstawie badan polowych oraz korelacji

z PN-81/B-03020, podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne, zréznicowane
pod wzgledem genezy, litologii oraz whasnosci fizyko-mechanicznych.

W szczegdlnosci wydzielono nastepujgce warstwy gruntow:

Warstwa I - wilgotne nasypy niebudowlane pochodzenia antropogenicznego,
zbudowane z humusu, gliny, fragmentow cegly i betonu, piasku, korzeni
i popiotu, stwierdzone w prawie wszystkich otworach do glebokosci
poczawszy od 0,5 az do 1,0 m p.p.t.
Generalnie nasypy te wystepuja w stanie technicznym zageszczonym.
Grunty te nalezg do grupy no$nosci Gs w dobrych warunkach wodnych.

Warstwa Ila — mokre piaski gliniaste, barwy z6ltoszarej, stwierdzone w otworze nr 2
w przelocie 2,3 — 2,5 m p.p.t.
Uogolniony stopien plastycznosci I = 0,35 odpowiada gruntom w stanie
technicznym plastycznym.
Grunty te nalezg do grupy no$no$ci Gs w dobrych warunkach wodnych.

Warstwa IIb — wilgotne piaski gliniaste, barwy brunatnej, stwierdzone w otworze nr 5
w przelocie 0,7 — 1,3 m p.p.t.
Uogolniony stopien plastycznoscei I < 0 odpowiada gruntom w stanie
technicznym potzwartym.
Grunty te naleza do grupy nosnosci G; w przecietnych warunkach
wodnych.

Warstwa Illa -wilgotne gliny piaszczyste, barwy zoltej, z6ttoszarej i brunatne;j,
stwierdzone w otworach nrnr 1, 2, 3,4, 9 i 10 pod warstwa
nasypow, do glebokosci zawiercenia.
Uogolniony stopien plastycznosei I = 0,35 odpowiada gruntom w stanie
technicznym plastycznym.
Grunty te nalezg do grupy no$nosci G; w dobrych warunkach wodnych.

Warstwa IIIb -wilgotne gliny piaszczyste, barwy szarozoltej, stwierdzone w otworze
nr 12 pod warstwa nasypu, do glebokosci zawiercenia.
Uogdlniony stopien plastycznosci I = 0,20 odpowiada gruntom w stanie
technicznym twardoplastycznym.
Grunty te nalezg do grupy nosnosci Gs w dobrych warunkach wodnych.

Warstwa Illc -wilgotne gliny, barwy jasnozoltej i czarnej, stwierdzone w otworach
nr nr 5, 6 1 7 na ré6znych glebokosciach.
Uogdlniony stopien plastycznosci I, = 0,35 odpowiada gruntom w stanie
technicznym plastycznym.
Grunty te nalezg do grupy nosnosci Gs i Gs w przecietnych i dobrych
warunkach wodnych.



Warstwa II1d — wilgotne i mokre gliny na pograniczu namutéw, barwy czarnej,
stwierdzone w otworach nrnr 71 8 w przelotach 0,9 — 1,1
oraz 1,0-1,8 mp.p.t.
Uogolniony stopien plastycznosci I, = 0,30 odpowiada gruntom w stanie
technicznym plastycznym.
Grunty te naleza do grupy nosnosci G, w przecigtnych warunkach
wodnych.

Warstwa Ille — mokre gliny pylaste, barwy z6ltoszarej, stwierdzone w otworze nr 11
ponizej glebokosci 2,5 m p.p.t.
Uogolniony stopien plastycznosci I, < 0 odpowiada gruntom w stanie
technicznym pétzwartym.
Grunty te naleza do grupy nosnosci G; w dobrych warunkach wodnych.

Warstwa IVa — mokre piaski $rednie i grube, barwy rdzawozéltej i brunatnej,
stwierdzone w otworach nr nr 5, 6 i 7 ponizej warstw gliniastych.
Uogo6lniony stopien zageszczenia I = 0,65 odpowiada gruntom w stanie
technicznym $rednio zageszczonym.
Grunty te naleza do grupy nognosci G, w przecigtnych warunkach
wodnych.

Warstwa IVb — wilgotne i mokre piaski pylaste, barwy 26ttej, z6ttoszarej i brunatne;j,
stwierdzone w otworach nrnr 3i 11 pod warstwa nasypow.
Uogolniony stopien zageszczenia I, = 0,70 odpowiada gruntom w stanie
technicznym zageszczonym.
Grunty te naleza do grupy nosnosci G, w dobrych warunkach wodnych.
Rozmieszczenie w podtozu wszystkich wydzielonych warstw geotechnicznych
przedstawiono na zatgczonych przekrojach a szczegblowe wartoscei cech
charakterystycznych gruntéw zestawiono w tabelj parametrow geotechnicznych.

7.0.Wnioski
1. Rozpoznane w podlozu warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych, przy braku
wystepowania w profilu terenu niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz braku
zwierciadla wod gruntowych w strefie projektowanej konstrukcji drég.

2. Wystepujace w podlozu mineralne grunty rodzime s zarbwno gruntami niespoistymi
w stanach technicznych $rednio zageszezonym i zageszczonym, jak i gruntami spoistymi
w stanach technicznych pétzwartym i plastycznym,

3. Sa to grunty niewysadzinowe, nalezace do grupy nosnosci G; w przecigtnych i dobrych
warunkach wodnych oraz grunty bardzo wysadzinowe, nalezace przewaznie do grupy
nosnosci Gs w dobrych warunkach wodnych.

5. Glgbokos¢ przemarzania gruntéw w badanym terenie wynosi h, = 0,8 m.

6. Dla prac ziemnych proponuje si¢ przyjac I-III kategorie urabialnosci gruntu wedtug
KNR nr 2-01.

8. Przedmiotowa budowle proponuje si¢ zaliczy¢ do obiektu I kategorii geotechnicznej,
realizowanego w prostych warunkach gruntowych.
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OBJASNIENIA UZYTYCH S YMBOLI

I ZNAKOW

Symboﬂe geotechniczne gruntéw w

g normy PN-86/B-02480
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Krg

ST
SM

kr

gy
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ck

GRUNTY NASYPOWE

- nasyp budowlany
- nasyp niebudowlany
GRUNTY ORGANICZHE RODZIFMFE
- grunt préchniczy (2% < 1om < 5% )
- namut (5% <Iom <30%)
- torf {30% <Iom)
GRUNTY MINERALNE R ODZIME
- wietrzelina
- wietrzelina gliniasta
- rumosz
- rumosz gliniasty
- otoczaki
~ ZWir
-~ Zwir gliniasty
- pospdika
~ pospdika gliniasta —
- piasek gruby
- piasek Sredni
- piasek drobny
- piasek pylasty
- piasek gliniasty
- pyt piaszczysty
- pyt
- dlina plaszczysta
- glina
- dlina pylasta
- glina piaszczysta zwiezla-
- glina zwiezla
~ glina pylasta zwiezta
- it plaszczysty
- it
- it pylasty _J
GRUNTY SKALISTE
- skafa twarda
- skata miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE
- kreda ( miode osady jeziorne )
- gytia ( miode osady jeziorne )
- wegiel brunatny
- wegiel kamienny
- kreda piszaca

kamieniste

JL

gruboziarniste

drobnoziarniste
niespoiste

L

drobnoziarniste
spoiste

+
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ZNAKT DODATKOWE EQWL‘Z«; CE
OPISU GRUNTOW

- domieszki

- przewarstwienia

- na pograniczu

- w nawiasie okredlenia uzupelniajace

- numer wiercenia

- rzedl]a wiercenia

OPROBOWANIE WIFRCENIA

- préba o naturalnej strukiurze ( NNS )

- préba o naturalnej wilgotnodci { NW)

- préba wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENTY

- wyinterpretowany max. poziom wody
gruntowej ( piezometryczny )

- piezometryczny poziom wody { PPW )
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
fub gtebokosé

- nawiercony poziom wody gruntowej
i rzedna lub gtebokosd

- grunt nawodniony

- sgczenie wody

OZNACZENIE RODZATU BADAK

I SONDOWAN

- penetrometr ttoczkowy { PP )

- Scinarka obrotowa ( TV )

- sonda cylindryczna ( SPT )

- sonda $cinajaca obrotowa ( VT)

badania presjometrem (P )

rodzaj sondowania i strefa sondowar:

ZW - udarowo- obrotowa

SL - lekka wbijana

SW - wciskana

SC - cigzka wbijana

ST - wkrecana

OZNACZENIF STANU GRUNTL

- stopien zageszczenia

- stopien plastycznoéc

IMINE OZNACZENIA

- numer warstwy geotechnicznej

- rzut projekt. obiektu na przekrdj z numerem
obiektu i iloscig kongygnacji

- projektowany poziom posadowienia

- granice warstw geotechnicznych

- granice litologiczno - stratygraficzne
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