Przedmiar

Remonty chodnikéw DW 575 i DW 577 na terenie OD w Sannikach

Remont chodnika DW 5735 km. 25+550+25+595 strona lewa m. Stubice

[los¢
L Kod Opi : 2
" P1® i robot
BCD D-01
1 01.02.04 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 m2 | 1293
e cm, ufozonych na podsypce piaskowej ’
28-02
BCD D-01 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej o gruboéei 6 cm,
2 01.02.04. ulozonej na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego m2 1,0
28-02 ulozenia)
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm,
BCD D-01 01. : - :
4 02.04.41-01 utozonych na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z transportem | mb 86,0
o na odlegto$¢ do 10km
5 BCD D-01 01. | Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm, na podsypce mb | 105.0
02.04.44-02 piaskowej. z odwiezieniem na odleglo$é 10 km :
Kalkulacja . .
Z 4 0
6 i Demontaz wiaty przystankowej szt 1,
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 6
BCD D-05 05. ; ; ; ;
7 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione m2 1,0
03.23.14-03 - .
piaskiem (kostka z demontazu)
g BCD D-04 04. Wykonanie podoudowy z kruszywa naturalnego frakeji 0- m2 | 1283
04.01.11-01 | 31,50 mm, warstwa dolna, grubo§¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm ’
BCD D-05 05. Nawierzchnie z kostki brukowej beton_owej szarej o.grubosm
9 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m2 | 117,5
03.23.14-03 ; St
wypelnione piaskiem
Nawierzchnia = kostki brukowej betonowej czerwonej o
BCD D-05 05. o ; . :
10 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j, spoiny m2 10,8
03.23.15-04 : o
wypelnione piaskiem
Nawierzchnie z gyt betonowych z wypustkami o wymiarach
BCD D-05 05. : ; ;
11 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m2 3;5
03.23.14-04 i o
wypelnione piaskiem
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm
BCD D-08 08. ; : :
12 03.01.12-05 na fawie z oparem z betonu C8/10, spoiny wypelione mb | 102,5

zaprawg cementowg
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13 BCD D-08 08. Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach mb 13.0
01.01.13-02 12x30 cm wraz z wykonaniem fawy z betonu C12/15 ;
BCD D-08 08. Ustawienie krawq:imkow.bctonowych 0 wymiarach
14 20x30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu mb 86,0
01.01.12-04
C12/15
15 BCD D-03 03. Montaz przykanalikow z rur PVC o $rednicy 20 cm dlugo$é b 20
02.01.23-01 do15m m ’
Ulozenie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych o
BCDD : . . .
16 wymiarach 60x50x20 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny | mb 6,5
08.05.01.12-02 :
wypelnione zaprawg cementowg
BCDD Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8 cm (35 kg/szt)
17 [06.01.01.66-02| utozonymi na betonie. Wypelnienie wolnych przestrzeni zasypka m2 3,2
BCD120 cementowo piaskowg
Kalkulacja . .
18 sl Montaz wiaty przystankowej szt. 1,0
Razem
Remont chodnika DW 575 km. 26+197 - 26+575 str. Prawa m. Shibice
Rozebranie chodnikow z kostki brukowej betonowej, ulozonej na
BCD D-01 5 . o .7 2
1 podsypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem na odleglosé 10 m 571,5
01.02.04.29-01 e
» BCD D-01 |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm, na podsypce m 381.0
01.02.04.44-02 piaskowej, z odwiezieniem na odleglo$¢ 10 km ’
BCD D08 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na lawie z
3 | 08.03.01. 12- : : m | 381,0
05 oporem z betony C8/10, spoiny wypeione zaprawa cementowg
4 BCD D-04 04, Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0- m2 | 5715
04.01.11-01 | 31,50 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm ’
HCDD-3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm 2
5 | 05.03.23. 14- ; ; " : E m 477,0
03 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem
BUDDO- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 2
6 | 05.03.23. 14- ; } : ; . m 94,5
03 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem
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BCDD
01.02.04.71-01

Rozebranie czgsci przelotowej przepustéw z rur betonowych o

3,0
BCD319 $rednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustow b
BCDD
06.02.01.11-02 Utozenie przepustow rurowych AROT o $rednicy 40 cm pod mb 1.0
BCD319 chodnikiem ’
Kalkulacja g
il Wykonanie $cianek czolowych betonowych (prefabrykat betonowy) | szt. 2,0
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