PRZEDMIAR ROBOT

Remont istniejqcych ciqgéw pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie drég

wojewddzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarzqd Drog Wojewédzkich w Warszawie

Rejon Drogowy Ciechandéw, Obwod Drogowy w Zurominie

Lp. |Nr spec. techn. d:'\ggi Pikietaz Opis robot Przedmiar J.m. Tlos¢
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Zuromin ( obreb ronda Solidamosci) /rozebranie
nawier=chni chodnika = kostki betonowej gr. 6cm na kostka brukowa betonowa gr 6¢cm
60+529 - |powierzchni 185m2 do ponownego wbudowania, 185 m2
1 | D-08.00.00 | 541 60+603  |rozebranie i ponowne ustawienie obrzezy na dlugosci (10% kostki nowej po stronie m’ 185,0
str. lewa |74 mb na tawie betonowej = oporem, wykonanie podsypki zamawiajacego na stanie Obwodu
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne Drogowego w Zurominie)
wbudowanie kostki/.
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Bedzymin, ul Gtéwna /rozebranie nawier=chni chodnika na
catej szerokosci chodnika = kostki betonowej do ponownego kostka brukowa betonowa gr 6cm
28+422 - whudowania, wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 18,0 ml )
2 D -08.00.00 563 28+495 1:4 gr. 3cm oraz ponowne wbudowanie kostki/. (2% kostki nowej po stronie m 118,00
str. lewa zamawiajacego na stanie Obwodu
Drogowego w Zurominie)
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Zuromin (ul. Wyzwolenia) /rozebranie nawier=chni
chodnika = kostki betonowej gr. 6cm na powier=chni kostka brukowa betonowa gr 6cm
242,0m2 do ponownego wbudowania, rozebranie 24'2’0 m2- .
34+639 - uszkodzonych i ustawienie nowych obrzezy betonowych gr. - 10% kostki nowej pf) Stronic
3 D-042.00.00 363 34-+836 8cm na diugosci 10,0 mb na lawie betonowej = oporem, zamawiajcego na §tanle Q?W°d“ m 242,00
str. prawa wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm Drogowego w Zurominie,
oraz ponowne wbudowanie kostki/. - 10mb obrzezy betonowych gr. 8cm po
stronie wykonawey.
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Zuromin (ul. Mtawska) /rozebranie nawier=chni chodnika = kostka brukowa betonowa gr 6cm
kostki betonowej gr. 6cm na powier=chni 357m2 do 357,0 m2
35+625 - |ponownego wbudowania, rozebranie i ponowne ustawienie - 10% kostki nowej po stronie
4 | D-08.00.00 | 563 35+801 |obrzezy betonowych gr. 6cm na dlugosci 46mb na lawie zamawiajacego na stanie Obwodu m? | 357,00
str. lewa |betonowej = oporem, wykonanie podsypki cementowo- Drogowego w Zurominie,
piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne wbudowanie kostki/. - 10% obrzezy betonowych gr. 6cm po
stronie wykonawcy.
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Zuromin, ul. Mtawska /rozebranie nawier=chni chodnika =
kostki betonowej gr. 6cm na powier=chni 239m2 do kostka brukowa betonowa gr 6cm
ponownego wbudowania, wykonanie podsypki cementowo- 239,0 m2
35+698 - | piaskowej 1:4 gr. 3cm. wykonanie rampy = plyt betonowych - 10% kostki nowej po stronie
5 D -08.00.00 563 354761 |antyposlizgowych = wypustkami gr. Sem kolor Z6lty- 6,4m2 zamawiajgcego na stanie Obwodu m’ | 239,00
Str. prawa |ora= ponowne whudowanie pozostalej kostki/. Drogowego w Zurominie,
- 6,4 m2 plytki betonowe antyposlizgowe
gr. Scm po stronie wykonawey.
Remont nawierzchni zatoki postojowej z kostki betonowe;j kostka brukowa betonowa gr 8cm
w m. Zuromin, ul. Mtawska /rozebranie nawier=chni zatoki 72,0 m2
postojowej na powierzchni 72m2 = kostki betonowej gr. - 10% kostki nowej po stronie
8cm do ponownego whudowania, regulacja wpustu zamawiajgcego na stanie Obwodu
35+698 - |ulicznego- Iszt ., rozebranie uszkod-onych i ustawienie Drogowego w Zurominie,
6 D - 08.00.00 563 35+761 |nowych kraweznikéw 15x30 na lawie betonowej = oporem- - 51mb kraweznika betonowych m> 72,00
str. prawa [31mb . kraweznikéw 20x30 na tawie betonowej = oporem- betonowego 15x30 po stronie

38mb . wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr.
3em oraz ponowne wbudowanie kostki/.

wykonawcy.
- 38mb kraweznika betonowych

betonowego 20x30 po stronie
wykonawey.




Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m. P b 6
Kuczbork /rozebranie nawier=chni chodnika na o5t Dlkava beloroREiEE peol
454936 - - . ) 220,0 m2
powier=chni 220m2 = kostki betonowej do ponownego ) ‘ .
D - 08.00.00 563 46+048 . ; ; e (10% kostki nowej po stronie m 220,00
wbudowania, wykonanie podsypki cementowo- piaskowej o .
str. prawa |, e ; zamawiajacego na stanie Obwodu
1:4 gr. 3em oraz ponowne wbudowanie kostki/. b .
Drogowego w Zurominie)
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Turza Mata (ul. Mlawska) /rozebranie nawier=chni
chodnika = kostki betonowej gr. 6cm na powier=chni 64m2 kostka brukowa betonowa gr 6¢cm
— do ponownego wbudowania, rozebranie uszkod=onych i 64,0 m2
+200 - o
onowne ustawienie nowych obrzezy betonowych gr. 6cm R o, qd i i
D - 08.00.00 563 594237 P o e cili ) & 100% kostki nowej po stronie m? 64.00
na dfugosci 76mb na lawie betonowej = oporem, wykonawey,
str. lewa wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm - 100% obrzezy betonowych gr. 6cm po
oraz ponowne wbudowanie kostki/. stronie wykonawcy.
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Turza Mata (ul. Miawska) /rozebranie nawier=chni kostka brukowa betonowa gr 6cm
chodnika = kostki betonowej gr. 6cm na powier=chni 492,0 m2
59+543 - [492m2 do ponownego whudowania, rozebranie i ponowne - 10% kostki nowej po stronie
D-08.00.00 | 563 59+904 |ustawienie obrzezy betonowych gr. 6cm na dlugosci zamawiajacego na stanie Obwodu m® | 492,00
str. lewa [213mb na tawie betonowej = oporem, wykonanie podsypki Drogowego w Zurominie,
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne - 20% obrzezy betonowych gr. 6cm po
whudowanie kostki/. stronie wykonawey.
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