Przedmiar

Remonty czastkowe istniejgcych ciggéw pieszo rowerowych OD-3 Bielsk 2025r

Cena
Lp Kod Opis Jm. llo$¢ robét jedn. Wartos¢ [zt]
roboty
[2t]
1 2 3 4 5 6 7
1 Ri ciggu pieszo rowerowego w m. Lelice w km 66+770 do 67+140 - strona L
BCD D 01.02.04.44 - . . .
11 02 Rozebranie obrzezy betonowych o wymlarach 8x30 cm, mb 694
na podsypce cementowo-piaskowej
BCD D 01.02.04.29 -
12 o1 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j m2 596
- utozonej na podsypce cementowo piaskowej
BCD D 01.02.04.41 -
1.3 01 Rozebranie kraweznikéw betonowych , utozonych na podsypce cementowo-piaskowej mb 18
14 BCD D 08.03.01.12 — Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, mb 120
- 06 na tawie z oporem z betonu C12/15 - obrzeza z demontazu
15 BCD D 08.03.01.12 — Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, mb 574
— 06 na tawie z oporem z betonu C12/15 - obrzeza nowe
16 BCD D 08.01.01.12 —| Ustawienie kraweznikow betonowych 20x30 wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu mb 18
- 04 C12/15
BCDD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8cm, na podsypce
17 |08.080202.11-03 v \ We) betonowe) szare] 0 8 cm, Na pocsyp m2 44
cementowo piaskowej grubos$¢ 5cm - kostka z demontazu
BCD D . I . . . . -
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8cm, na podsypce
1.8 |08.08.02.02.11-03 ) ] 9 m2 40
cementowo piaskowej grubos¢ 5¢cm - kostka nowa
BCDD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6cm, na podsypce
19 |08.080202.11-03 v \ we) betonowe) szare] 0 8 cm, Na pocsyp m2 400
cementowo piaskowej grubos$¢ 5cm - kostka z demontazu
BCD D . I . . . . -
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6cm, na podsypce
110 08.08.02.02.11-03 . n i m2 112
cementowo piaskowej grubos¢ 5¢cm - kostka nowa
SUMA dla poz 1.
2_ Remont istniejacego ciggu pieszo rowerowego w m. Starozreby w km 21+500 do 21+700 - strona P
BCD D 01.02.04.44 -
21 02 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, mb 219
- na podsypce cementowo-piaskowej
BCD D 01.02.04.29 -
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
2.2 01 . X X . m2 881,8
ufozonej na podsypce cementowo piaskowej
BCD D 01.02.04.41 -
2.3 01 Rozebranie kraweznikdéw betonowych , utozonych na podsypce cementowo-piaskowej mb 173
24 BCD D 08.03.01.12 — Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, mb 219
- 06 na tawie z oporem z betonu C12/15
25 BCD D 08.01.01.12 —| Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu mb 173
- 04 C12/15
BCDD Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gérna, grubos¢
26 |04.04080221-01| " P ¥ ¥ 8 A B-32, ' gomna, g m2 424
warstwy po zageszczeniu 6cm
BCDD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8cm, na podsypce
2.7 |0808020211-03 | ' ! el szarel 0 8 » napodsyp m2 457,8
cementowo piaskowej grubos¢ 5cm
BCDD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej o gruboéci 6cm, na podsypce
2.8 |0808020211-03| ¥ ) Wwej szaref o g » Na podsyp m2 424
cementowo piaskowej grubos¢ 5ecm
BCDD Wykonanie ptytek betonowe antyposlizgowe zétte, grubos¢ Scm, na podsypce cementowo
29 |0808020211-03| " Py : ntyposlizgowe zdite, grubosc cm, na podsyp m2 11,2
piaskowej grubosé, spoiny wypetnione piaskiem
BCD D
2_10 06.06.01.01.11 - 01 Humusowanie z obsianiem trawa terenéw przylegtych do ciggdw pieszych. m2 426
BCD D
2_11 03.03.06.01.31- 02 Regulacja pionowa wpustéw kanalizacji deszczowej, nadbudowa wykonana betonem. szt 4
BCD D
212 07.07.01.01.11 - 02 Odtworzenie oznakowania poziomego farbg akrylowa, malowanie mechaniczne. m2 41
BCD D
213 03.03.06.01.21 - 02 Regulacja studni rewizyjnych, nabudowa wykonana betonem szt 3
SUMA dla poz 2.
Wartos$¢ kosztorysu:
Podatek VAT (VAT) = 23,00%WK
Wartos$¢ koricowa kosztorysu




