PRZEDMIAR ROBOT

na wykonanie remontu czgstkowego chodnika z kostki brukowej w ciagu drogi wojewddzkiej nr 803

na odcinku od km 32+937 do km 33+195 w m. Seroczyn
na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach

Lp

Nr spec. techn.

Opis

Jedn. Obm.

1losé

D-01.03.02

Rgczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki
brukowej typu Holland (kolor czerwony) wraz z
oczyszczeniem kostki - kostka do ponownego
wbudowania
258 x 1,4 =361,20

m2

361,2

D-01.03.02

Reczne rozebranie obrzezy betonowych (kolor szary)
8x30cm - obrzeze do ponownego wbudowania
258 x 2-30=486

486

D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta o gt. do 15 ¢cm z odwozem
urobku wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza w
gr. kat [-11I pod warstwy konstrukcyjne chodnika
258 x 1,4=1361,20

361,2

D-06.01.01

Ustawienie obrzezy 8x30 wraz z wykonaniem lawy i
oporu z betonu C8/10, z uwzglednieniem wymiany
zniszczonego obrzeza na nowe w ilosci 10%
437m - obrzeze z rozbiorki
49m - zakup i ustawienie nowego obrzeza

486,00

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej 0/31,5
C90/3 o gr. 10cm po zaggszczeniu - chodnik
258 x 1,4=1361,20

361,2

D-05.03.23

Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki
brukowej typu Holland (kolor czerwony) gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm, spoiny
wypelnione piaskiem, uwzgledniajgc zakup i wymiang na
now3 kostke brukowa w ilosci 5%
343,20m* - ulozZenie kostki z rozbiérki

18m’ - zakup i ulozenie nowej kostki

361,2

yowego

Siedite

069 Wojewddzkich
t:‘-'l-:.‘

S7 Grzechnik



PRZEDMIAR ROBOT

na wykonanie remontu czastkowego chodnika z kostki brukowej w ciagu drogi wojewédzkiej nr 802

na odcinku od km 14+600 do km 14+980 w m. Zakéw
na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach

Lp

Nr spee. techn.

Opis

Jedn. Obm.

llosé

D-01.03.02

Regczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki
brukowej typu Holland (kolor szary) wraz z
oczyszczeniem kostki - kostka do ponownego
wbudowania
380x 1,7=646,00

m2

646,00

D-01.03.02

Re¢czne rozebranie obrzezy betonowych (kolor szary)
8x30cm - obrzeze do ponownego wbudowania
380 -20 =360

360,00

D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta o gt. do 15 cm z odwozem
urobku wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w
gr. kat I-I1I pod warstwy konstrukcyjne chodnika
380 x 1,7 =646,00

~

646,00

D-06.01.01

Ustawienie obrzezy 8x30 wraz z wykonaniem lawy i
oporu z betonu C8/10, z uwzglgdnieniem wymiany
zniszczonego obrzeza na nowe w ilosci 10%
324m - obrzeze z rozbiérki
36m - zakup i ustawienie nowego obrzeza

m

360,00

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej 0/31,5
C90/3 o gr. 10cm po zaggszczeniu - chodnik
380 x 1,7 =646,00

646,00

D-05.03.23

Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki
brukowej typu Holland (kolor szary) gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm, spoiny wypelnione
piaskiem, uwzgl¢dniajac zakup i wymiang na nowa kostke
brukowa w ilosci 5%
614m’ - ulozenie kostki z rozbiorki

32m’ - zakup i ulozenie nowej kostki

646,00

D-08.01.03

Przetozenie umocnienia skarp rowu z plyt azurowych
60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
10cm z uwzglednieniem wymiany zniszczonych plyt na

nowe w ilosci 20%
30x0,6=18,0
14m’ - ulozenie plyt z rozbiérki
4m’ - ulozenie nowych plyt

18,00

)/ 1 WV

27 Grzechnik




