PRZEDMIAR ROBOT

Remonty istniejacych ciggéw pieszych, pieszo rowerowych i $ciezek rowerowych zlokalizowanych w Rejonie

Drogowym Otwock - Piaseczno
Obwadd Drogowy Piaseczno

DW 724 KM 24+700 DO KM 25+806 STRONA PRAWA, MIEJSCOWOSC MOCZYDLOW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. ilosé
] ROBOTY ROZBIORKOWE CHODNIKI
1 D.01.02.04 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej, grub. 6 cm na podsypce m? 618,00
cem.piaskowej wraz z utylizacjg materiatéw (665,5x1,5)+91,0
2 D.01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z mb 842,00
utylizacjq materiatéw (665,5x2)+84,0
] ROBOTY ROZBIORKOWE ZJAZDY
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na zjazdach z
4 D.01.02.04 wykonaniem koryta na gtebokos$¢ 25 cm wraz z utylizacjg m? 92,00
pozyskanego materiatu
1 CHODNIK
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Behaton szarej gr 6 cm
5 D.05.03.23 na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 4 cmwraz z m? 433,00
T profilowaniem i zageszczeniem podtoza. (70 % kostka z odzysku)
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Behaton szarej gr 6 cm
6 D.05.03.23 na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 4 cmwraz z m? 186,00
B profilowaniem i zageszczeniem podtoza. (30 % kostka nowa)
I v bet . n
7 D.08.03.01 Ustgwmme obrz.ezy be onowYCh o wymiarach 8x30x100 cm na mb 589,00
tawie betonowej (70 % obrzeze z odzysku)
8 D.08.03.01 Ustflwnenle obrz{ezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na mb 253,00
tawie betonowej (30% obrzeze nowe)
\"} ZJAZDY
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
9 D.04.04.02b stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wraz z profilowaniem i m’ 92,00
zageszczeniem podtoza.
ieni Znikd ton . m wr,
10 D.08.01.01. UstaW|er!|e kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 cm wraz z mb 64,00
wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10
Wykonanie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej betonowe;j
11 BEHATON grubosci 8 cm kolor GRAFIT , uktadane na podsypce 2 92.00
D.05.03.23 cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm, spoiny wypetnione m ’

piaskiem
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