
Przedmiar  

Lp Kod Opis Jm. Ilość robót

Cena 
jedn.

roboty 
[zł]

Wartość [zł]

1 2 3 4 5 6 7
1 Remont  istniejącego ciągu pieszo rowerowego  w m. Lelice w km 66+770 do 67+140 - strona L

1_1
BCD D 01.02.04.44 - 

02
Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm,

na podsypce cementowo-piaskowej
mb 694

1_2
BCD D 01.02.04.29 - 

01
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

ułożonej na podsypce cementowo piaskowej
m2 596

1_3
BCD D 01.02.04.41 - 

01 Rozebranie krawężników betonowych , ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej mb 18

1_4
BCD D 08.03.01.12 – 

06
Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm,

na ławie z oporem z betonu C12/15 - obrzeża z demontażu
mb 120

1_5
BCD D 08.03.01.12 – 

06
Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm,

na ławie z oporem z betonu C12/15 - obrzeża nowe
mb 574

1_6
BCD D 08.01.01.12 – 

04
Ustawienie krawężników betonowych 20x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu 

C12/15
mb 18

1_7
BCD D 

08.08.02.02.11 - 03
Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8cm, na podsypce 

cementowo piaskowej grubość 5cm - kostka z demontażu
m2 44

1_8
BCD D 

08.08.02.02.11 - 03
Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8cm, na podsypce 

cementowo piaskowej grubość 5cm - kostka nowa
m2 40

1_9
BCD D 

08.08.02.02.11 - 03
Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6cm, na podsypce 

cementowo piaskowej grubość 5cm - kostka z demontażu
m2 400

1_10
BCD D 

08.08.02.02.11 - 03
Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6cm, na podsypce 

cementowo piaskowej grubość 5cm - kostka nowa
m2 112

2_ Remont  istniejącego ciągu pieszo rowerowego w m. Staroźreby w km 21+500 do 21+700 - strona P

2_1
BCD D 01.02.04.44 - 

02
Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm,

na podsypce cementowo-piaskowej
mb 219

2_2
BCD D 01.02.04.29 - 

01
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

ułożonej na podsypce cementowo piaskowej
m2 881,8

2_3
BCD D 01.02.04.41 - 

01 Rozebranie krawężników betonowych , ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej mb 173

2_4
BCD D 08.03.01.12 – 

06
Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm,

na ławie z oporem z betonu C12/15
mb 219

2_5
BCD D 08.01.01.12 – 

04
Ustawienie krawężników betonowych 20x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu 

C12/15
mb 173

2_6
BCD D 

04.04.04.02.21 – 01
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 6cm
m2 424

2_7
BCD D 

08.08.02.02.11 - 03
Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8cm,  na podsypce 

cementowo piaskowej grubość 5cm
m2 457,8

2_8
BCD D 

08.08.02.02.11 - 03
Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6cm,  na podsypce 

cementowo piaskowej grubość 5cm
m2 424

2_9
BCD D 

08.08.02.02.11 - 03
Wykonanie płytek betonowe antypoślizgowe żółte, grubość 5cm, na podsypce cementowo 

piaskowej grubość, spoiny wypełnione piaskiem
m2 11,2

2_10
BCD D 

06.06.01.01.11 - 01 Humusowanie z obsianiem trawą terenów przyległych do ciągów pieszych. m2 426

2_11
BCD D 

03.03.06.01.31 - 02 Regulacja pionowa wpustów kanalizacji deszczowej, nadbudowa wykonana betonem. szt 4

2_12
BCD D 

07.07.01.01.11 - 02 Odtworzenie oznakowania poziomego farbą akrylową, malowanie mechaniczne. m2 41

2_13
BCD D 

03.03.06.01.21 - 02 Regulacja studni  rewizyjnych, nabudowa wykonana betonem szt 3

Remonty cząstkowe istniejących ciągów pieszo rowerowych OD-3 Bielsk 2025r

SUMA dla poz 1.

SUMA dla poz 2.
Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23,00%WK
Wartość końcowa kosztorysu


