D-10.01.01
SCIANKA OPOROWA TYPU ,,L”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem $cianek oporowych typu L na zadaniu Remont
istniejacych ciagow pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie
drog wojewodzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewdédzkich w
Warszawie — Rejon Drogowy Wegrow - Siedlce

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowa muréw oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypoéw lub wykopow
poprzez przejecie bocznego parcia gruntu i przekazania na podtoze.

Funkcje muréw oporowych moga spetnia¢ $ciany z prefabrykatow zelbetowych typu L.
1.3. Okres$lenia podstawowe

1.3.1. Mur oporowy - budowla utrzymujaca w stanie stateczno$ci uskok naziomu gruntow
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.2.

1.4. Wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.3.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejsza ST, sg
zelbetowe elementy prefabrykowane z betonu min. C 30/37 i klasy obciazeniowej min. 16,7
kN/m2.

2.2.1. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementow prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Odchytki wymiarowe prefabrykatow powinny odpowiada¢ PN-
80/B-10021 [2] wedtug 7 klasy:

Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm
od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12



Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie, bez rakéw, pekniec i rys. Dopuszcza si¢
drobne pory o glebokosci do 5 mm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm

1 dlugos$ci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej
krawedzi nie moze by¢ wigcej niz 5 wyszczerbien.

Elementy nalezy sktadowac na wyré6wnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Poszczegolne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.2.2. Materiaty izolacyjne

Do izolacji muroéw oporowych mozna stosowac¢ nast¢pujace materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620:1998/Az1:2004 [5],

b) lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goragco wg PN-B-24625 [6],

c) asfaltowg emulsje kationowa do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [8],
d) emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01 [7],

e) inne materialy izolacyjne posiadajace aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke.

Zastosowane materialy izolacyjne musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania murow oporowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykazac si¢
mozliwo$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- koparek,

- betoniarek,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- fadowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot



Zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania $cianek oporowych

Scianki oporowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektows .
5.3. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentac;ji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod §cianke oporowa moga
by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wgtgbnego jest dopuszczalne
tylko do glebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach
osuwajacych si¢ nalezy wykonywac¢ wykop ze skarpa zapewniajgcg statecznos¢ lub stosowaé
inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [3].

Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszone;.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg:

-w planie+ 10 cmi- 5 cm,

- rzedne dna wykopu + 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu
miejsca budowy.

5.4. Styki prefabrykowanych $cianek oporowych

Plaszczyzny stykow elementéw powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowg zgodng z PN-
85/B-04500 [4].

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjete;j
metody zageszczania gruntu, ktdra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ci¢zkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania Scianki oporowe;j

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji
projektowe;:

a) rzednych wierzchu + 20 mm,

b) rzgdnych spodu + 50 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m 1 nie wigcej niz 20 mm na
catej dlugosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.



6.2. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrole robot ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzaé z
uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu

Sprawdzenie prawidlowosci zasypania przestrzeni za $ciankg oporowa nalezy przeprowadzaé
systematycznie w czasie wykonywania robdt w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.5.
6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robdt i jednostka obmiarowa

Zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawianej $cianki oporowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m $cianki oporowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie robot ziemnych,

- ustawienie $cianki,

- zasypanie wykopu,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarow i1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.



