PRZEDMIAR ROBOT
na wykonanie remontu czgstkowego chodnikéw w ciggu DW 730
na wybranych odcinkach:
odcinek od km 22+780 do km 23+170 w Warce i odcinek
od km 43+815 do km 44+545 w Gtowaczowie.
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Odcinek od km 22+780 do km 23+170

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE, ZIEMNE

1.1.

Rozebranie nawierzchni chodnikow, zjazdow. opaski z kostki
brukowej, betonowej grubosci 6cm, uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem piaskiem.
12,70*2,50+2,80*1,00+3,14*5,00*5,00*0,25+8,60*4,80+
29,70*3,00+9,25%4,70+24,10*2,76+5,30*4,45+9,55%2,60+
17,55%2,67+37,25%2,64+5,10*4,66+14,70%3,60+8,10*3,50+4,30*7,00
D-01.02.04 +(220,00*0,30)= 689,30 m?

689,30

1.2

Rozebranie kraweznika betonowego o wymiarach 20x30x100cm wraz
ztawa betonowa z oporem z wywiezieniem gruzu na odlegtos¢ do
D-01.02.04 2km. (11,00m) m

11,00

1.3.

Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x30x100cm,
uktadanych na tawie betonowej z odwiezieniem na odlegtos¢ do 2km.
D-01.02.04 (380,00m) m

380,00

1.4.

Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-l gtebokosci 15cm na
szerokosci chodnikdéw, zjazdéw, opaski, powierzchni zieleAcow.
[623,30+66,00]+(27,00*%1,70)+

D-02.01.01 (26,00*2,00)+(78,00*1,80)+(23,00*1,30)= 957,50 m?

957,50

PODBUDOWY

2.1.

Wykonanie podbudowy pod chodniki z gruntu stabilizowanego
D-04.05.01 cementem o Rm=5,0MPa o grubosci warstwy 15cm.  (689,30) m?

689,30

LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA, NAWIERZCHNIE

3.1.

Wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod

D-08.01.01 krawezniki. (11,00* 0 0675)+(435,00*0,035) = 15,9675 m? 15,9675

3.2

Ustawienie kraweznika betonowego tukowego R12 o wymiarach
D-08.01.01 20x30x100cm na tawie betonowej z oporem m

11,00

3.3.

Ustawienie nowych obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm .
D-08.03.01 [380,00+ 55,00] m

435,00

3.4.

Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm (
kostka z rozbiérki 40%, kostka nowa 60%).
12,70*2,50+2,80*1,00+3,14*5,00*5,00*0,25+8,60*4,80+
29,70*3,00+9,25%4,70+24,10*2,76+5,30*4,45+9,55%2,60+
17,55*2,40+37,25%2,36+5,10*4,66+14,70%3,60+8,10*3,50+4,30*7,00
D-05.03.23 +220,030= 674,13 m?

674,13

ROBOTY DODATKOWE | WYKONCZENIOWE

4.1.

Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury podziemnej. Studnie
D-03.02.01a telekomunikacyjne szt

7,00

4.2.

Zasypanie powierzchni koryta na pasie zieleni korg sosnowa utozong
Wycena wtasna |na podktadzie z geowtdkniny. (268,20m?) m

268,20

4.3.

Wykonanie opaski za obrzezem na dfugosci ogrodzenia na szerokosci
0,20m i gtebokosci 0,15m z wypetnieniem kruszywem ozdobnym (
Wycena wiasna |grys biaty uktadany na geowtdkninie) m

55,00

Odcinek od km 43+815 do km 44+545

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE, ZIEMNE




Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej, betonowej
grubosci 6cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnienie piaskiem.

(23,00*1,60)+(28,60*1,60)+(29,20*1,60)+
(16,50*1,60)+(26,50*1,60)+(18,50*1,60)+(36,00*1,60)+
(7,60*1,60)+(15,80*1,60)+(18,60*1,60)+(28,00*1,60)+
(15,00*1,60)+(12,00*1,60)+(19,80*1,60)+
(43,00*1,60)+(22,80*1,60)+(12,00*1,60)+
(6,50*1,60)+(53,60*1,60)+(23,40*1,60)+

1.1. |D-01.02.04 (26,20*1,60)+(10,40*1,60)= 493,80*1,60= 788,80 m? 788,80
Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20x100cm,
uktadanych na fawie betonowej z odwiezieniem na odlegtos¢ 23km.
1.2. |D-01.02.04 [494,00 m] m 494,00
Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1l gtebokosci 15cm na
1.3. D-02.01.01 szerokosci chodnikéw. 493,80*1,90= 938,22 m? 938,22
Il PODBUDOWY
Wykonanie podbudowy pod chodniki z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5,0MPa o grubosci warstwy 12cm. 493,80*1,80=
2.1. |D-04.05.01 888,84 m? 888,84
1 LAWY, KRAWEiNIKI, OBRZEZA, NAWIERZCHNIE
Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod
3.1. D-08.01.01 krawezniki. (494,00*0,035) = 17,29 m? 17,2900
Ustawienie nowych obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm
3.2. |D-08.03.01 na tawie betonowej z oporem. [494,00m] m 494,00
Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm (
3.3. |D-05.03.23 kostka z rozbidrki 40%, kostka nowa 60%). [888,84] m? 888,84
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