Przedmiar robot
Remont czastkowy chodnika w ciggu drogi wojewaddzkiej nr 801 na
odcinku od km 73+693 do km 74+003, od km 74+011 do km 74+222 oraz
od km 74+228 do km 74+458 w m. Maciejowice, gm. Maciejowice, pow.

Remont czgstkowy prawostronnego chodnika w ciggu drogi wojewédzkiej
nr 801 na odcinku od km 73+693 do km 74+003 w m. Maciejowice, gm.
Maciejowice, pow. garwolinski

STRONA PRAWA

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Reczne rozebranie chodnika po prawe;j
stronie ulicy z kostki betonowej 30x30x7,
utozonej na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Transport pozostatego materiatu na paletach
do siedziby Obwodu w Maciejowicach.

1 | D.01.02.04 m? 719,55

Rozebranie obrzezy betonowych po prawej
2 | D.01.02.04 |oraz obu stronach chodnika utozonych na mb | 287,00
podsypce cementowo piaskowej

Wywoz gruzu z terenu rozbidrki
samochodami samowytadowczymi do 5t ,
przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowywaniu - zatadowanie gruzu na
samochody (Przetransportowanie na
odlegtos¢ do 5 km)

3 | D.01.02.04 rycz. 1,00

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm
4 | D-04.01.01 |w gruncie kat. lI-VI na catej szerokoSci m? | 719,55
chodnika

5 | D-01.02.04 [Regulacja wlazéw telekomunikacyjnych szt. 2,00

Regulacja studzienek i zaworéw

6 | D-01.02.04 telekomunikacyjnych

szt. 5,00

] ELEMENTY ULIC

Ustawienie obrzezy betonowych o
wymiarach 75x20x6 cm z wykonaniem taw
betonowych z betonu C8/10, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg

7 | D-08.01.01 mb 287,00

1] CHODNIK

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa
8 | D-04.04.02 [tamanego frakcji 0/31,5mm, grubo$é m? 719,55
warstwy po zageszczeniu 10 cm

Chodniki z kostki szarej brukowej Holland
grubosci 6 cm oraz ptytki ostrzegawcze z6ite
9 | D-05.03.23 |przy przejsciach dla pieszych, uktadane na m? 719,55
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem

Remont czgstkowy prawostronnego chodnika w ciggu drogi wojewoédzkiej
nr 801 na odcinku od km 74+011 do km 74+222 w m.
Maciejowice, gm. Maciejowice, pow. garwolinski

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE




10

D.01.02.04

Reczne rozebranie chodnika po prawe;j
stronie ulicy z kostki betonowej 30x30x7,
utozonej na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Transport pozostatego materiatu na paletach
do siedziby Obwodu w Maciejowicach.

386,39

11

D.01.02.03

Demontaz krawezdnikéw i obrzezy
dzielgcych zjazdy od chodnika

44

12

D.01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni zjazdoéw (12
szt.) po prawej stronie ulicy z ptyt
betonowych oraz kostki brukowej

84,41

13

D.01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych po prawe;j i
lewej stronie chodnika utozonych na
podsypce cementowo piaskowej

mb

200,25

14

D.01.02.04

Wywoz gruzu z terenu rozbidrki
samochodami samowytadowczymi do 5t
przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowywaniu - zatadowanie gruzu na
samochody (Przetransportowanie na
odlegtosé do 5 km)

rycz.

1,00

15

D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm
w gruncie kat. [I-VI na catej szerokosci
chodnika

m2

386,39

16

D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm
w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci
Zjazdow

84,41

17

D-01.02.04

Sciecie nadmiaru ziemi, humusowanie i
obsianie trawg pasa zieleni miedzy
chodnikiem a jezdnig

180,60

18

D-01.02.04

Regulacja wtazéw telekomunikacyjnych

szt.

5,00

19

D-01.02.04

Regulacja studzienek i zaworéw
telekomunikacyjnych

szt.

2,00

ELEMENTY ULIC

20

D-08.01.01

Ustawienie obrzezy betonowych o
wymiarach 75x20x6 cm z wykonaniem taw
betonowych z betonu C8/10, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg

mb

200,25

CHODNIK

21

D-04.04.02

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5mm, grubos$é
warstwy po zageszczeniu 10 cm

386,39

22

D-05.03.23

Chodniki z kostki szarej brukowej Holland
grubosci 6 cm oraz ptytki ostrzegawcze z6ite
przy przejsciach dla pieszych, uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem

386,39

Vi

ZJAZDY

23

D-04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5 mm, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm

84,41




24

D-05.03.23

Nawierzchnia z czerwonej kostki brukowe;j
betonowej Holland grubosci 8 cm, ukfadane
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem

84,41
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25

D.01.02.04

Reczne rozebranie chodnika po prawe;j
stronie ulicy z kostki betonowej 30x30x7 a
takze kostki brukowej, utozonych na
podsypce cementowo-piaskowej.

Transport pozostatego materiatu na paletach
do siedziby Obwodu w Maciejowicach.

m2

378,07

26

D.01.02.03

Demontaz obrzeza przy zjazdach

mb

63,00

27

D.01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni zjazdéw (12
szt.) po prawej stronie ulicy z ptyt
betonowych oraz kostki brukowej

126,56

28

D.01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych po prawej
oraz obu stronach chodnika utozonych na
podsypce cementowo piaskowej

mb

183,60

29

D.01.02.04

Wywoz gruzu z terenu rozbidrki
samochodami samowytadowczymi do 5t ,
przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowywaniu - zatadowanie gruzu na
samochody (Przetransportowanie na
odlegtos¢ do 5 km)

rycz.

1,00

30

D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm
w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci
chodnika

m2

375,07

31

D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm
w gruncie kat. [I-VI na catej szerokosci
Zjazdow

126,56

32

D-01.02.04

Sciecie nadmiaru ziemi, humusowanie i
obsianie trawg pasa zieleni miedzy
chodnikiem a jezdnig

83,00

33

D-01.02.04

Regulacja wtazéw telekomunikacyjnych

szt.

3,00

33

D-01.02.04

Regulacja studzienek i zaworéw
telekomunikacyjnych

szt.

1,00

ELEMENTY ULIC

34

D-08.01.01

Ustawienie obrzezy betonowych o
wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw
betonowych z betonu C8/10, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg

mb

183,60

CHODNIK

35

D-04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5mm, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

378,07




36

D-05.03.23

Chodniki z kostki szarej brukowej Holland
grubosci 6 cm oraz ptytki ostrzegawcze z6ite
przy przejsciach dla pieszych, uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem

382,07

\%

ZJAZDY

37

D-04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5 mm, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm

126,56

38

D-05.03.23

Nawierzchnia z czerwonej kostki brukowej
betonowej Holland grubosci 8 cm, ukfadane
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem

126,56

Sporzadzit:
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