PRZEDMIAR ROBOT

Remonty istniejacych ciagéw pieszych, pieszo rowerowych i $ciezek rowerowych zlokalizowanych w

Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno

Obwéd Drogowy Otwock
DW 801 KM 13+299 DO KM 13+990 STRONA PRAWA, MIEJSCOWOSC JOZEFOW
Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. ilosé
| ROBOTY ROZBIORKOWE CHODNIKI
Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej, grub. 6 cm na
1 D.01.02.04 podsypce cem.piaskowej wraz z utylizacjg materiatow m? 1089,00
(665,5x1,5)+91,0
2 D.01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cem.piaskowej mb 1415,00
wraz z utylizacjg materiatéw (665,5x2)+84,0
i ROBOTY ROZBIORKOWE ZJAZDY
Rozebranie istniejacego krawgznika 15x30 i wykonanie koryta
3 D.04.01.01 pod kraweznlk. betf)nowy w gruncie kat II' na gtebokos¢ 25 mb 738,50
cmwraz z utylizacja pozyskanego materiatu
738,5m
Rozebranie nawierzchni betonowych, bitumicznych i innych
4 D.01.02.04 na zjazdach publicznych gr. 33 cm wraz z utylizacjg m’ 1262,00
pozyskanego materiatu
]l CHODNIK
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Holland szarej gr 6
5 D.05.03.23 cm na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 4 cm m? 1089,00
R wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza.
6 Ustaw!eme obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm mb 1415,00
D.08.03.01 na tawie betonowej
v ZJAZDY
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
7 D.04.04.02b stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wraz z m? 1262,00
profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
tawieni zniko t . 15x30
3 D.08.01.01. Us aW|en|§ kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 cm wraz mb 738,00
zwykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10
Wykonanie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej betonowej
° BEHATON grubosci 8 cm kolor GRAFIT , uktadane na 2 1262.00
D.05.03.23 podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm, spoiny m ’
wypetnione piaskiem
Vv REGULACJA ZAWOROW WODOCIAGOWYCH | WLAZOW SCIEKOWYCH
10 D.03.02.01a Regulacja zaworéw wodociggowych szt 24,00
1" D.03.02.01a Regul.aCJa Yv{azow Sciekowych i pokryw studni ot
kanalizacyjnych 4,00




