Remont ul. Pszczynskiej w Jastrzebiu-Zdroju

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.55 km 0.55
RAZEM 0.55
2|Kalkulacja |sporzgdzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.1|wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 10 cm bez naruszania skarp rowu |m
d.1(1403-01
305 m 305.00
RAZEM 305.00
2 ROBOTY DROGOWE JEZDNIA POLNOCNA
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.2|0102-04 zem materiatu z rozbioérki na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego -
analogia FREZ MATERIAL ZAMAWIAJACEGO - DOCELOWO 9CM
Krotnos¢ = 0.9
1832 m?2 1832.00
RAZEM 1832.00
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.2|0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km z wywozem materiatu z rozbiorki na
analogia sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego - FREZ MATERIAL ZAMAWIA-
JACEGO - DOCELOWO 5CM
Krotnos¢ = 1.25
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
T7+7+7+7+6.5 m 34.50
RAZEM 34.50
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych wraz z czysz- |szt.
d.2|1406-02 czeniem studzienki (catej kratki Sciekowej)
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych wraz z zaku-  |szt.
d.2|1406-02 pem i wymiang zeliwa na nowe klasy D400
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.2|kalk. wkasna |na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - wraz z oczyszcze-
niem i zesktadowaniem do ponownej zabudowy
495 m?2 495.00
RAZEM 495.00
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-04 piaskowej
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
11|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
260 m 260.00
RAZEM 260.00
12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
analogia
10*0.06 m3 0.60
RAZEM 0.60
13 Rozebranie scianki czotowe przy przepustach wraz z wywozem na sktadowis- |szt
d.2|kalk. wlasna |ko wykonawcy i utylizacjg Scianki z bloczkdw betonowych, betonu, lub zelbe-
tu (okoto 1,8m3)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm element |$ciank.
d.2|0605-03 prefabrykowany
kalk. wlasna
1 Sciank. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2|0108-05 grunt.kat. I-Il na skladowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
analogia
43.7 m3 43.70
RAZEM 43.70
3 ROBOTY DROGOWE JEZDNIA POLUDNIOWA
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16/KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.3/0102-04 zem materiatu z rozbidrki na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego -
analogia FREZ MATERIAL ZAMAWIAJACEGO - DOCELOWO 9CM
Krotnos¢ = 0.9
1800 m?2 1800.00
RAZEM 1800.00
17|KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.3/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km z wywozem materiatu z rozbiorki na
analogia sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego - FREZ MATERIAL ZAMAWIA-
JACEGO - DOCELOWO 5CM
Krotnos¢ = 1.25
56 m?2 56.00
RAZEM 56.00
18/KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02
5+5+8+8+7+7+16+12 m 68.00
RAZEM 68.00
19|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych wraz z czysz- |szt.
d.3|1406-02 czeniem studzienki (catej kratki Sciekowej)
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych wraz z zaku-  |szt.
d.3/1406-02 pem i wymiang zeliwa na nowe klasy D400
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.3/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
kalk. wlasna
318 m?2 318.00
RAZEM 318.00
22|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3/0813-04 piaskowej
analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
23|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0814-02
177 m 177.00
RAZEM 177.00
24|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03
analogia
7.2 m3 7.20
RAZEM 7.20
25/KNR 4-01 Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.3/0108-05 grunt.kat. I-Il na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
analogia
33.2 m3 33.20
RAZEM 33.20
4 NAWIERZCHNIA
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.4/0202-10 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z utyliza-
analogia cja. USUNIECIE NADMIARU ZIEMI Z PASA ROZDZIALU
48 m3 48.00
RAZEM 48.00
27|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.4|1004-06
3706 m?2 3706.00
RAZEM 3706.00
28|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4(1004-07
7338 m?2 7338.00
RAZEM 7338.00
29|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.4/0108-02 waniem mechanicznym
10 t 10.00
RAZEM 10.00
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30|KNR AT-04 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtéknin -utrwalanie po- |m?2
d.4|/0103-01 wierzchniowe nawierzchni; geowtdknina o szer. 3m
analogia
GEOSIATKA o wym. oczka 25 mm x 25 mm wiokno szklane + PP, roztozona
na szeroko$¢ okoto 3m
Wytrzymatos¢ geosiatki na rozcigganie:
- kierunek wzdtuzny - min 100 kN/m
- kierunek poprzeczny - min 100 kN/m
2*80*3 m?2 480.00
RAZEM 480.00
31|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 5 cm - - Mieszanka mine-
0311-02 ralno asfaltowa AC16W
analogia
3632 m?2 3632.00
RAZEM 3632.00
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineral-
0311-06 no asfaltowa AC11S
analogia
3632 m?2 3632.00
RAZEM 3632.00
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - - Mieszanka mine-
0311-06 ralno asfaltowa AC11S
analogia
74 m?2 74.00
RAZEM 74.00
5|45233220-7 |CHODNIKI
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
(143.5+177+130+45+180)*0.25*1.9 m3 320.86
RAZEM 320.86
35|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.5/0202-10 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z utyliza-
kalk. wiasna |cjg. USUNIECIE PODSYPKI
65 m3 65.00
RAZEM 65.00
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.5/0114-03 niu10 cm
analogia
495+318 m?2 813.00
RAZEM 813.00
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
813 m?2 813.00
RAZEM 813.00
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - przetozenie istniejgcych obrzezy
analogia
437 m 437.00
RAZEM 437.00
39|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod obrzeza i krawezniki C12/15 m3
d.5/0402-04
analogia
21.85 m3 21.850
RAZEM 21.850
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5/0403-04 wo-piaskowej
analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
41|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.5/0401-08 kat.IlI-IV
analogia
10+20 m 30.00
RAZEM 30.00
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
30*0.07 m3 2.10
RAZEM 2.10
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej - BEHATON SZARY 8 cm
analogia
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400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej - utozenie starej kostki
analogia
413 m?2 413.00
RAZEM 413.00
45|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.5(1406-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46 |KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.5/0510-01
0510-02
480 m?2 480.00
RAZEM 480.00
6 MALOWANIE
47|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |[m2
d.6|0706-02 dni farbg chlorokauczukowag
analogia
biata grubowarstwowo
23.07 m?2 23.07
RAZEM 23.07
48|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m2
d.6/0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg
analogia
biata grubowarstwowo
25.68 m?2 25.68
RAZEM 25.68
49|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg |m2
d.6|0706-07
analogia biata grubowarstwowo
15.64 m?2 15.64
RAZEM 15.64
50|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.6|0706-06 bg chlorokauczukowg
analogia
biata grubowarstwowo
3.75 m?2 3.75
RAZEM 3.75
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