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I.1. Przedmiot opracowania.

Zakresem opracowania objeto projekt budowlany budowy sieci wodociggowej przy ulicy
Farna w miejscowosci Zargby Koscielne na odcinku L — 513,8 m sieci. Zaopatrzenie w wode
dla celéw sanitarnych i1 przeciw pozarowych zaprojektowano z istniejacej sieci wodociggowej
PVC ¢ 110 w ulicy Farna na terenie miejscowos$ci Zargby Koscielne, dz. nr 23 (droga powia-
towa) oraz w dzialce prywatnej dz. nr 27/3, projektowana sie¢ wodociggowa bedzie dziatata
w uktadzie pierScieniowym. Podstawa do projektowania sa warunki techniczne wydane przez
Gming Zareby Koscielne z dnia 22.10.2024 roku.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

- mapg sytuacyjno - wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500,

- warunki techniczne,

- obowiazujace normy i przepisy.

Obowigzujace przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin-
ny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity —Dz. U.2024 r. poz. 725 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2021 r. poz.1169

Ze zm.).

L.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian,

w tym rozbidrek obiektéw i obiektoéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Teren opracowania zlokalizowany jest w granicach miejscowosci Zar¢by Koscielne, gmi-
na Zar¢gby Koscielne, powiat ostrowski. Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym
drogi powiatowej oraz na gruntach prywatnych. Na projektowanej trasie sieci wodociaggowej
wystepuja kolizje z uzbrojeniem podziemnym, teletechnicznym i kanalizacji sanitarnej.

Nie przewiduje si¢ rozbiodrek istniejacych obiektow.
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej, ktéra bedzie mozliwa po wyko-
naniu wykopéw wraz z utozeniem rurociggu oraz montazu zasuw odcinajacych oraz hydran-

téw p.poz nadziemnych o $rednicy 80 mm.

L.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki;
Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa, ktéra w zaden sposéb nie wptynie na zmiang uktadéw ko-

munikacyjnych oraz drég pozarowych, jedynym elementem widocznym po budowie bgda



skrzynki do zasuw, nawiertek oraz hydranty p. pozarowe nadziemne 80 mm.
Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa z rur PE SDR17 ¢ 110 PN10 taczonych za pomocg zgrzewa-
nia doczotowego o dlugosci L- 513,8 m. Rury nalezy uktada¢ w uprzednio wykonanym wy-
kopie na gtebokosci 1.8 m. na podtozu wyréwnawczym z piasku o grubosci 10 cm oraz zasy-
pywac przysypka piaskowag do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nastgpnie ziemig do-
wieziong piaskiem bez grud i kamieni. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy BN-72/8932-01. Przy wilaczeniu z istniejaca siecia wodociagowa z rur
PVC-U @ 110 mm nalezy zamontowac¢ zasuwe kotnierzowa odcinajagcg DN 100 mm wraz z
obudowg i skrzynkg uliczng oraz umocni¢ ptytka betonowa i oznakowac tabliczkg informa-
cyjna. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac
wylacznie recznie w szczegdlnosci podczas wykonywania przewietu/przecisku. W jednym
miejscu nalezy sie¢ wodociggowa umiesci¢ w rurze ostonowej DN 200 wykonujac przecisk-
przewiert pod jezdnig asfaltowa, dopuszcza si¢ wykonanie przewiertow pod warunkiem za-
stosowania rur RC SDR11. Dopuszcza si¢ wykonanie calej sieci wodociggowej przewiertami
pod warunkiem zastosowania rur PE RC SDR 11. Po zakonczeniu ukfadania sieci wodocig-
gowej przed zasypaniem nalezy podda¢ prébie na ci$nienie 1,0 MPa przy temperaturze dodat-
niej, a nastepnie przeptukac, zdezynfekowa¢ ponownie przeptuka¢ oraz wykonac badania pod
wzgledem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym. Zaprojektowana 1 wykonana zewngtrzna
sie¢ wodociggowa bedzie pracowa¢ w uktadzie pierscieniowym. Wszystkie skrzynki nalezy
zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wodocigg oznakowac¢ tasma ostrzegawcza umieszczong ok. 30
cm nad rurg wodociggowa. W przypadku przewiertow nie ma koniecznosci znakowania wo-
dociaggu ze wzgledow technologicznych. Zaprojektowany wodociag bedzie stuzyt dla zaopa-
trzenia w wode projektowanych obiektéw jak réwniez dla zabezpieczenia potrzeb p. poz.
Wymagana wydajnos$¢ sieci wodociggowej zostata przyjeta dla celéw p. poz w wysokosci 10
dm?/s i ci$nieniu 0,2 MPa dla hydrantu nadziemnego DN 80 mm.
Zestawienie materiatow:
sie¢ wodociggowa:

- ruraPVC @ 110 SDR17 -513,8 m

- hydrant p. poz. nadziemny ¢ 80 mm, komplet — 2 szt.

- zasuwa odcinajaca DN100 - 2 szt.

rura ostonowa DN 200 - 1 szt.

Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do wykonywania
zewngtrznych sieci wodociggowych.
W trakcie wykonywania przytacza /przed zasypaniem/ nalezy dokona¢ inwentaryzacji geode-
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zyjnej przez uprawnionego geodete.

Kolizje 1 przeszkody

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykony-
waé recznie w obecnos$ci przedstawiciela wlasciciela uzbrojenia. Przewody odkryte nalezy
odpowiednio zabezpieczyC przez ich podwieszenie. Naruszong struktur¢ gruntu-podsypka i

nasypka przywroci¢ do pierwotnego stanu.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywa¢ sposobem mechanicznym i recznym. Przy wykonywaniu
wykopow szerokoprzestrzennych sposobem mechanicznym przy pomocy koparki nalezy
zachowa¢ kat pochylenia skarp 1:1,7, a ziemi¢ odklada¢ obok wykopu w odlegltosci
nie mniejszej niz Im od jego krawedzi. Teren, na ktérym bedg wykonywane wykopy nalezy
oznakowa¢, wygrodzi¢ zaporami i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”.
Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej, ustanowionej
przez Instytut Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ wytacznie r¢cznie.
Calos¢ wykopow powinna by¢ bezwzglednie szalowana szalunkami stalowymi lub drew-
nianymi.
Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonac:

- na sieci wodociggowej 80% mechanicznie, 20% r¢cznie,
Dla potrzeb budowy kanatéw przewiduje si¢ 1,0 m szerokosci wykopu dla calej trasy sieci
wodociggowe;j.
Ze wzgledu na wystepujacy na terenie calej inwestycji grunt gliniasty rurociaggi PE wymagaja
podsypki 1 obsypki piaskowej w pelnym zakresie z wymiang gruntu, pozostalg czes¢ wykopu
mozna zasypa¢ gruntem rodzimym. W pasie drogowym nalezy wymieni¢ grunt w catosci oraz
zasypywa¢ 30 cm warstwami zageszczajac zageszczarkami mechanicznymi do uzyskania
stopnia zageszczenia 0,98 w skali Proctora.
Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm od gérnej Scianki wodociggu za-
geszczajac grunt recznie, do uzyskania wymaganego stopnia zaggszczenia gruntu. Pozostalg
cze$¢ wykopow zasypywac 30 cm warstwami zageszczajac zageszczarkami mechanicznymi

do uzyskania stopnia zageszczenia 0,98 w skali Proctora.

UWAGI:

¢ Przed przystgpieniem do wykonywania zewnetrznej sieci wodociggowej nalezy zlecié
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wytyczne trasy uprawnionemu geodecie;

s Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy uzyskaé zgode wiascicieli drogi na prowadze-
nie rob6t w pasie drogowym.

¢ Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem wykonaé¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

*» Na okres rob6t nalezy zabezpieczy¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji stosujagc mostki

dojazdowe lub w tych miejscach roboty wykonywa¢ w mozliwie krétkim czasie.

1.4. Zestawienia powierzchni

Powierzchnia dzialki zajeta pod rury, hydranty, skrzynki do zasuw wynosi 56,5 m?,

I.5. Informacje i dane.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie kon-
serwatorskiej i archeologiczne;j.

Dziatki nie znajdujg si¢ w granicach terenu gérniczego.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wptywa niekorzystnie na srodowisko, inwestycja nie jest
zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko w
rozumieniu przepisOw Prawo Ochrony srodowiska i1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowi-
sko Dz. U. Nr 213, poz. 1397.

Aktualny stan zagospodarowania terenu przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu.

I.6. Ochrona przeciwpozarowa
Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig hydranty nadziemne p. poz. o srednicy 80 mm w

ilosci 2 sztuk ustawione w odleglosciach nie wigkszych niz 150 m od siebie.

I.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z artykutem 20 Prawa budowlanego ( Dz. U 2024 poz. 725 z p6zn. zm.) oraz Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (tj. Dz. U 2024 poz. 757) obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociggowej
mie$ci si¢ w calosci na dzialkach nr ewid. 23, 45/19, 40/1, 39/3, 38, 22, 27/3,
2711, 45/20, 45/5, 44, 43/2, 43/1, 40/2, 41, 39/1, 39/4, Zargby Koscielne, gmina Zargby Ko-
scielne i nie wykracza poza granice tych dzialek.

Granica strefy oddzialywania obiektu wyznaczona z uwagi na mozliwos¢ w przysztosci wy-
konywania rob6t ziemnych pod inne obiekty budowlane wynosi 0,5 m. Ze wzgledu na

szczelno$¢ rurociggu granica strefy oddzialywania uwarunkowana jest tylko i wytacznie wa-
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runkami eksploatacji i mozliwoscig budowy innej infrastruktury podziemne;.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie zaktoca zmian stosunkéw wodnych na terenie projekto-

wanym oraz nie powoduje odprowadzania wod opadowych i roztopowych na dziatki sgsied-

nie.
Projektowat: Sprawdzit :
inz. Arkadiusz L.ojewski mgr inz. Dariusz Ciszewski
Upr. MAZ/0211/POOS/07 Upr. PDL/0116/PWOS/11



11. 11. Ostrow Maz. 09.12.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego (Dziennik Ustaw 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.)

oswiadczam, ze wykonany projekt zagospodarowania terenu:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] PRZY ULICY FARNA W
MIEJSCOWOSCI ZAREBY KOSCIELNE

Dziatka numer geodezyjny: 23, 45/19, 40/1, 39/3, 38, 22, 27/3, 27/1, 45/20, 45/5, 44, 43/2,
43/1, 40/2, 41, 39/1, 39/4, obreb Zareby Koscielne, gmina Zareby Koscielne

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego



