Zat. A Zestawienie wynikdw laboratoryjnych na zawartosc weglowodordw w prébkach gruntu pobranych z terenu MP!
Stan na grudzient 2013 r.

Wartos¢ dopuszczalna

Opis probki P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10 wg Rozporzadzenia*
gtebokoéé poboru prébki [m p.p.t.] 36 | 108 [ 24 9,6 2,4 7,2 3,6 9,6 3,6 7,2 3,6 7,2 3,6 6,0 3,6 9,2 3,6 7,8 3,6 8,4 | Axx | Brex | Crrxx
benzyny suma
weglowodory (weglowodory C6-C12) <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | 1720 | <0,8 | 950 1,67 7,5 <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,8 1 5 50
ropopochodne olej mineralny
(weglowodory C12-C35) <6 <6 <6 <6 <6 450 <6 193 <6 11 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 30 200 1000
benzen g [<0.01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 [ 02 3
etylobenzen ¢ | <0,01 | <0,01 | <001 | <0,01 | <0,01 | 1,99 | <0,01 | 0,81 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 1 10
weglowodory toluen < [<0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 [ <0,01 | <0,01 | 0,05 1 5
aromatyczne m-, p-ksylen € [ <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 4,92 | <0,02 | 0,46 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 - - -
(BTEXS) o-ksylen <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,17 | <0,01 | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 - -
Suma ksylen <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 5,09 | <0,03 | 0,51 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 [ <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0,05 1 5
styren <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 [ <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 ] 0,1 1 2
suma BTEXS <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | 7,08 | <0,07 | 1,33 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | 0,1 1 10
Stan na grudzien 2014 r.
Wartos¢ dopuszczalna
Opis probki P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10 wg Rozporzgdzenia*
gtebokos¢ poboru prébki [m p.p.t.] 10,0 | 210 | 80 | 210 [ 90 | 210 | 90 | 210 | 100 | 210 | 80 | 21,0 | 100 | 21,0 | 10,0 | 21,0 | 9,0 | 21,0 [ 9,0 [ 21,0 [ Ax* [ Brx* [ Cx*x**
benzyny suma
weglowodory (weglowodory C6-C12) <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 1 5 50
ropopochodne olej mineralny
(weglowodory C12-C35) <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 30 200 1000
benzen g | <001 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | 0.2 3
etylobenzen ¢ | <0,01 | <0,01 | <001 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 1 10
weglowodory toluen % [<0.01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 1 5
aromatyczne m-, p-ksylen € [ <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 - - -
(BTEXS) o-ksylen <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 - -
Suma ksylen <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 1 5
styren <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 1 2
suma BTEXS <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | 0,1 1 10
Stan na grudzien 2015 r.
Wartos¢ dopuszczalna
Opis probki P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10 wg Rozporzadzenia*
gtebokoéé poboru prébki [m p.p.t.] 9,0 | 21,0 [ 20,0 | 21,0 | 200 | 21,0 | 100 | 21,0 | 100 | 22,0 | 100 | 22,0 | 90 | 21,0 | 80 | 21,0 | 10,0 | 20,0 | 11,0 | 21,0 [ Ax* [ Brx* [ Cx***
benzyny suma
weglowodory (weglowodory C6-C12) <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 3320 10 <0,8 <0,8 119 <0,8 1250 1,12 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 1 5 50
ropopochodne olej mineralny
(weglowodory C12-C35) <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 1200 <6 <6 <6 150 <6 370 <6 <6 <6 <6 <6 30 200 1000
benzen g [<0.01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 [ 02 3
etylobenzen ¢ | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 1 10
toluen < | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 [ <0,01 | <0,01 [ <0,01 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 1 5
weglowodory o5
aromatyczne m-, prksylen E = - = - = - - - - - = - - - = - = - - - = - -
(BTEXS) o-ksylen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = -
Suma ksylen <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 [ <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0,05 1 5
styren <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 [ <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 1 2
suma BTEXS <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | 0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 [ <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | 0,1 1 10
* wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz.U.2002.165.1359):
i wartosci dopuszczalne stezen wskaznikéw w glebie lub ziemi na obszarach grupy A
bl wartosci dopuszczalne stezen wskaznikow w glebie lub ziemi na obszarach grupy B na gtebokosci 0,3-15,0 m p.p.t. w gruntach o wodoprzepuszczalnosci do 1107 m/s (grunty niespoiste)
ok wartosci dopuszczalne stezen wskaznikow w glebie lub ziemi na obszarach grupy C na gtebokosci 2,0-15,0 m p.p.t. w gruntach o wodoprzepuszczalnosci do 1¥10” m/s (grunty niespoiste)
0,81 stezenie wskaznika przekraczajgce warto$¢ na obszarach grupy A *
193 stezenie wskaznika przekraczajgce wartos$é na obszarach grupy B i obszarach grupy A
5,09 stezenie wskaznika przekraczajgce warto$é na obszarach grupy C *, a tym samaym na obszarach grupy Bi A




