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DOKUMENTACJA SPRAWOZDAWCZA Z MONITORINGU GRUNTOW NA TERENIE BYLEGO MPS 1 JW 3299 MIROSLAWIEC W ROKU
2023

1. Wprowadzenie
Niniejszg ,Dokumentacje sprawozdawczg z monitoringu gruntéw na terenie bytego MPS 1 JW. 3299
w Mirostawcu w roku 2023” opracowata firma DEKONTA Polska Sp. z 0.0., ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce.
Zleceniodawca: Rejonowy Zarzqd Infrastruktury
ul. Narutowicza 17b
70—-240 Szczecin

Podstawe opracowania stanowi umowa nr UW/0001/WE/2023 z dnia 24.03.2023 r. oraz ,Projekt
planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie JW 3299 w Mirostawcu
w obrebie obiektéw MPS 1” opracowany w firmie SEGI-AT Sp. z o. 0. z roku 2015, Decyzja wydana przez
Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska (RDOS) w Szczecinie z dnia 15 marca 2016 r., znak: WONS-
NS511.4.2016.AS, Decyzja RDOS z dnia 15 grudnia 2017 r., znak: WONS-NS.515.4.2017.AS wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz Projekt techniczny prowadzenia prac remediacyjnych na terenie bytego MPS 1 JW 3299
MIROStAWIEC.

Celem opracowania jest przedstawienie stanu srodowiska gruntowego na remediowanym obszarze
oraz zmian jakie w nim zachodzity na przestrzeni lat. Dokumentacja zawiera zestawienie i poréwnanie wynikéw
pomiaréw ianaliz chemicznych z wynikami monitoringu wykonanymi w latach poprzednich.
W przeprowadzonej analizie uwzgledniono dostepne archiwalne wyniki badan z lat 2013-2018. Aktualng ocene
stanu srodowiska gruntowego oparto o wyniki z roku 2022 i 2023.

2. Archiwalne wyniki monitoringu gruntu

Analiza wynikow gruntu z 2013-2015 r.

W latach 2013-2015 r. na rzeczonym obiekcie byta prowadzona rekultywacja zgodnie z Decyzjami RDOS
w Szczecinie znak: RDOS-32-WSI-6664/11-1/as z dnia 24 grudnia 2008 r. oraz znak: RDOS-32-WSI-
6664/11/08/20/10/as z dnia 27 wrzesnia 2010 r. Rekultywacja opierata sie na metodach otworowych IN-SITU,
w tym usuwanie wolnego produktu, pompowanie i oczyszczanie wody, ktdéra nastepnie byta wracana do
srodowiska drenazem.

W ramach monitoringu gruntu wykonywano 10 otworéw badawczych w celu pobrania prébek gruntu
(po 2 prébki na sonde) a nastepnie wykonano analizy na zawarto$¢ sumy olejow i sumy benzyn oraz
weglowodorow aromatycznych. Proby zostaty nazwane jako P-1 do P-10. Wyniki zestawiono z wartosciami
wskazanymi w Rozporzadzeniu MS zdnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz
standarddw jakosci ziemi. Szczegbétowe zestawienie, do celéw poréwnawczych, zamieszczono w zataczniku nr 2.
Omawiane wyniki zostaty wykorzystane do Projektu Planu Remedicji dla rzeczonej lokalizacji i zostaty
przekazane do RDOS w Szczecinie.

Analiza wynikéw gruntu z 2016 r.

15 marca 2016 r. wydana jest przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska (RDOS) w Szczecinie
nowa decyzja dla terenu remediowanego MPS-u na JW. w Mirostawcu. Na podstawie powyziszej Decyzji
monitoring srodowiska gruntowego polegat na wykonaniu 10 otworéw badawczych do gtebokosci 20 m oraz
pobraniu co najmniej 2 préb gruntu z réznych gtebokosci — raz w roku. Analizg laboratoryjng zostaty objete:
suma benzyn, suma olei mineralnych, suma ropopochodnych, benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, styren,
suma BTEX.

Pobranie préb gruntu na obiekcie miato miejsce w listopadzie 2016 r. Prébki gruntu pobrane zostaty
z 2 interwatow gtebokosci 8 — 10 m oraz 18 — 20 m dla kazdej z 10 sond badawczych. Préby gruntu poréwnano z
wartosciami dopuszczalnymi dla | grupy gruntéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1
wrzesnia 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz.
1395). W poniziszej tabeli na pomaranczowo zaznaczono przekroczenia dopuszczalnych norm.

Tabela 1. Zestawienie wynikéw badan gruntu z 2016 r.

S1gt. S2 gt. S3 gt. S4 gt.
.y S1 gt. S2 gt. S3 gt. S4 gt. S5gt. 8- | S5gt.
Nazwa probki Jednostka 18- 18- 18- 18-
8-10m >0m 8-10m 20m 8-10m >0m 8-10m 20m 10m 18-20m
Suma bcelnzz)y” (C6- | g/kg | <08 | <08 | <08 | <08 | <08 | <08 | <08 | <08 | 330 470
Suma olei (C12-C35) mg/kg <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 340 230
Suma
ropopochodnych — mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 640 450
C10-C40
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Benzen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
Etylobenzen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 0,05 0,03
Toluen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,03
Styren mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
m-, p-, o-ksylen mg/kg <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 0,69 0,72
Suma BTEX mg/kg <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 0,73 0,75
S6 gt. S7 gt. S8 gt. S9 gt.
L S6 gt. S7 gt. S8 gt. S9 gt. S10gt. | S10gt.
Nazwa probki Jednostka 8-10m 18- 8-10m 18- 3-10m 18- 8-10m 18- 3-10m | 18-20m
20m 20m 20m 20m

suma benzyn (C6- | o 85 | 486 | 1560 | 2010 | 2180 | 2690 | 8140 | 5290 | <0,8 | <08

C12)
Suma olei (C12-C35) mg/kg 26 120 400 670 450 900 1400 2000 <6 <6
Suma
ropopochodnych — mg/kg 35 200 1100 1800 1200 2400 3900 5100 <8 <8
C10-C40
Benzen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Etylobenzen mg/kg <0,01 0,05 0,95 1,83 1,42 1,16 7,68 3,79 <0,01 <0,01
Toluen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,06 | <0,04 <0,01 <0,01
Styren mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
m-, p-, o-ksylen mg/kg <0,03 | <0,03 2,28 4,76 4,98 5 19,2 6,34 <0,03 <0,03
Suma BTEX mg/kg <0,07 | <0,07 3,23 6,6 6,41 6,16 26,9 10,1 <0,07 <0,07

Przekroczenia obowigzujacych norm stwierdzono w sondach S5, S7, S8 i S9. We wszystkich tych
wskazanych otworach badawczych zanieczyszczenie zaobserwowano na gt. 8-10 m oraz 18-20 m. Stwierdzone
substancje z ponadnormatywnymi zawartosciami to: suma benzyn, suma olei mineralnych, etylobenzen oraz
ksylen.

Analiza wynikoéw gruntu z 2017 r.

Pobranie préb gruntu na obiekcie miato miejsce w pazdzierniku 2017 r. Prébki gruntu pobrane zostaty
z 3 interwatow gtebokosci 0-2 m, 8 — 10 m oraz 18 — 20 m dla kazdej z 10 sond badawczych. Préby gruntu
poréwnano z wartoéciami dopuszczalnymi dla | grupy gruntéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.
2016 poz. 1395). W ponizszej tabeli na pomararnczowo zaznaczono przekroczenia dopuszczalnych norm.
Tabela 2. Zestawienie wynikéw badan gruntu z 2017 r.

Slgt | S2gt. | S3gt. | S4gt. | S5gt. | S6gt. | S7gt. | S8gt. |S9gt O-| S10gt.

REREEAL | JRREERE | o | an | e || oo | o | @an | @an | edn | A 0-2m

sumabenzyn (C6- | o | 664 | 264 | 126 | 847 | <08 | 297 | <08 | <08 | <08 | <08

C12)
Suma olei (C12-C35) mg/kg <6 <6 36 32 <6 13 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0
Suma
ropopochodnych — mg/kg <8,00 26 43 42 <8,0 17 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0
C10-C40
Benzen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Etylobenzen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
Toluen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
Styren mg/kg <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 <0,03 <0,03
m-, p-, o-ksylen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
Suma BTEX mg/kg <0,07 | <0,07 | <0,07 <0,07 | <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07
s (T Jednostka Slght | S2gt | S3gt. | S4ght | S5gt. | S6gt | S7gt | S8gt |[S9gt 8 | S10gth

8-10m | 8-10m | 8-10m | 8-10m | 8-10m | 8-10m | 8-10m | 8-10m 10m 8-10m

Sumabenzyn (C6- | o | 08 | 414 | 357 | 315 | 461 | 291 | <08 | <08 | <08 | <08

C12)
Suma olei (C12-C35) mg/kg <6 240 15 290 890 150 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0
Suma
ropopochodnych — mg/kg <8,00 660 17 640 1900 310 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0
C10-C40
Benzen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
Etylobenzen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
Toluen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
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Styren mg/kg <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 <0,03 <0,03
m-, p-, o-ksylen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
Suma BTEX mg/kg <0,07 | <0,07 | <0,07 <0,07 | <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07
o Slgt | S2gt. | S3gt. | S4gt. | S5gt. | S6gt. | S7gt | S8gth s9gt. 510 gt.
Nazwa prébki Jednostka 18- 18- 18- 18- 18- 18- 18- 18- 18-20m | 18-20m
20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m
Suma bcelnzz)y" (C6- 1 kg | 393 | 757 | <08 | 643 | 127 | 352 | 1,78 | <08 | <08 | <08
Suma olei (C12-C35) mg/kg 80 <6 <6 590 14 7,9 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0
Suma
ropopochodnych — mg/kg 210 10 <8,0 1500 24 12 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0
C10-C40
Benzen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
Etylobenzen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
Toluen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Styren mg/kg <0,03 | <0,03 | <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
m-, p-, o-ksylen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
Suma BTEX mg/kg <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 <0,07 <0,07

Przekroczenia obowigzujgcych norm stwierdzono w sondach S2, S4, S5 i S6. W zadnym przypadku nie
stwierdzono przekroczeh w prédbach z gt. 0-2 m. Natomiast we wszystkich wskazanych otworach badawczych
zanieczyszczenie zaobserwowano na gf. 8-10 m. Jeden otwdr badawczy — S4 wskazywat ponadnormatywne
zawartosci na gt. 18-20 m. Stwierdzone substancje z ponadnormatywnymi zawartosciami to suma benzyn.

Analiza wynikéw gruntu z 2018 r.

Pobranie préb gruntu na obiekcie miato miejsce w styczniu 2018 r. Prébki gruntu pobrane zostaty z 3
interwatéw gtebokosci 0-2 m, 8 — 10 m oraz 18 — 20 m dla kazdej z 10 sond badawczych. Odtworzono
lokalizacje miejsc pobrania préb z 2016 r. Préby gruntu poréwnano z wartosciami dopuszczalnymi dla | grupy
gruntéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395). W ponizszej tabeli na
pomaranczowo zaznaczono przekroczenia dopuszczalnych norm.

Tabela 3. Zestawienie wynikéw badan gruntu z 2018 r.

Slgt | S2gt. | S3gt. | S4gt | S5gt. | S6gt. | S7gt. | S8gt. |S9gt O-| S10gt.

Nazwa probki | Jednostka | o0 | 050 | 0-2m | 0-2m | 0-2m | 0-2m | 0-2m | 0-2m | 2m 0-2m

sumabenzyn (C6- | o | 08 | <08 | 93 | <08 | <08 | <08 | 1,14 | <08 | <08 | <08

C12)
Suma olei (C12-C35) mg/kg <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0
Suma
ropopochodnych — mg/kg <8,00 | <8,00 9,3 <8,00 14 <8,00 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0
C10-C40
Benzen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Etylobenzen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
Toluen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Styren mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
m-, p-, o-ksylen mg/kg <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 <0,03 <0,03
Suma BTEX mg/kg <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 <0,07 <0,07
L Slgt | S2gt. | S3gt. | S4gt | S5gt. | S6gt. | S7gt. | S8gt. | S9gt 8| S10gt.
Nazwa probki | Jednostka 8-1Cg)m 8-1Cg)m 8-1Cg)m 8-1(g)m 8-1(g)m 8-1§m 8-1§m 8-1(g)m 1§m 8-10gm
Suma bcelnzz)y“ (6| e/kg | <08 | 10 9 7130 | 5420 | 4340 | <08 | <08 | <08 | <0,8
Suma olei (C12-C35) mg/kg <6 <6 <6 5500 4600 4100 <6,0 <6,0 <6,0 13
Suma
ropopochodnych — mg/kg <8,00 | <8,00 9,0 12000 | 10000 | 9200 <8,0 <8,0 <8,0 11
C10-C40
Benzen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Etylobenzen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 10,4 8,87 7,81 <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
Toluen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 0,17 0,13 0,11 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Styren mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
m-, p-, o-ksylen mg/kg <0,03 | <0,03 | <0,03 51,0 48,9 33,7 <0,03 | <0,03 <0,03 <0,03
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Suma BTEX mg/kg <0,07 | <0,07 | <0,07 61,5 57,9 41,6 <0,07 | <0,07 <0,07 <0,07
o Slgt | S2gt | S3gt. | S4gt | S5gt. | S6gt. | S7gt. | S8gt s9gt. 510 gt.
Nazwa prébki Jednostka 18- 18- 18- 18- 18- 18- 18- 18- 18-20m | 18-20m
20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m
suma bcelnzz)y" (C6- | mg/kg | <08 | 93 | <08 | 5020 | 5860 | 5130 | <0,8 | <08 | <08 | <08
Suma olei (C12-C35) mg/kg <6,0 <6,0 <6,0 6700 4000 5000 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0
Suma
ropopochodnych — mg/kg <8,0 <8,0 <8,0 14000 | 9200 | 11000 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0
C10-C40
Benzen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
Etylobenzen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 11,1 13,2 7,96 <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
Toluen mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 0,18 0,19 0,12 <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
Styren mg/kg <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 | <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,01
m-, p-, o-ksylen mg/kg <0,03 | <0,03 | <0,03 56,0 68,4 36,9 <0,01 | <0,03 <0,03 <0,03
Suma BTEX mg/kg <0,07 | <0,07 | <0,07 67,3 81,8 45,0 <0,07 | <0,07 <0,07 <0,07

Przekroczenia obowigzujacych norm stwierdzono w sondach S4, S5 i S6. W zadnym przypadku nie
stwierdzono przekroczeh w prébach z gt. 0-2 m. Natomiast we wszystkich wskazanych otworach badawczych
zanieczyszczenie zaobserwowano na gf. 8-10 m oraz na gt 18-20 m. Stwierdzone substancje
z ponadnormatywnymi zawartosciami to suma benzyn, suma olei mineralnych oraz ksylen.

3. Monitoring stanu srodowiska gruntowego w 2022 r.

Wykonanie monitoringu gruntéw odbyto sie na zawartos$¢: suma benzyn, suma olei mineralnych, suma
ropopochodnych, benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, styren, suma BTEX. Byto wykonane w 10 otworach
badawczych. Pobér préb gruntu odbywat sie z gtebokosci w przedziale 0,25-1,0 m, nastepnie 1,0-3,0 m i tak
w interwatach co 2,0 m do zwierciadta wod gruntowych lub do gtebokosci, na ktérej stwierdzi sie
organoleptycznie brak zanieczyszczenia - 1 raz w roku. Wykonujac monitoring gruntu w 2022 r. zastosowano sie
do zmiany Decyzji RDOS z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395) grupy gruntéw wydzielone
W oparciu o sposob ich uzytkowania na danym terenie okresla sie zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkéw,
chyba ze inna funkcja wynika z planu zagospodarowania przestrzennego. Dla badanego terenu nie istnieje
aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntow dziatka nr
ew. 39/17 stanowi teren oznaczony jest jako Bi — inne tereny zabudowane. Wedtug rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni
ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395) badany obszar zaliczono do grupy |.

Na terenie MPS-u 1 w Mirostawcu w dniach 18-20.10.2022 r. wykonano 10 otworédw badawczych do
gtebokosci 29,0 m p.p.t. tacznie wykonano 290 mb wiercen. Otwory badawcze wykonano systemem
mechaniczno-obrotowym o srednicy 100 mm. W trakcie wykonywania otworéw badawczych prowadzono na
biezgco opis makroskopowy przewiercanych gruntéw oraz dokonywano ich oceny organoleptycznej. Wiercenia
prowadzono do gtebokosci ponizej wystepowania zanieczyszczenia na podstawie oceny organoleptycznej. Po
wykonaniu rozpoznania otwory zostaty zlikwidowane z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

Lokalizacje otwordéw badawczych przedstawiono na mapie - zat. nr 1.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty niespoiste, dlatego wyniki badan
laboratoryjnych poréwnano z dopuszczalnymi zawartosciami substancji powodujgcych ryzyko dla wartosci ,,k”
wyzszej lub rownej 1x10” m/s zgodnie z zatgczong ponizej tabelg.

Tabela 4.Wartosci dopuszczalne dla I grupy gruntéw.

Zawartosc¢ substancji w mg/kg s.m.
Nazwa Ksyleny Weglowodory | Weglowodory
Etylob Tol St
substanciji ylonenzen OUEN o Ksylen [(m+p)ksylen] > | c6-C12 C12-C35
Wspétczynnik Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
filtracji k prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz.1395)
<1x10” m/s 1 1 1 | 1] 50 | 1000

Wyniki analiz laboratoryjnych wykonanych w 2022 r. zamieszczono w ponizszej tabeli.
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Tabela 5. Zestawienie wynikéw badan gruntu z 2022 r.

EEE) SR Jednostka Grunt - M1; gt. | Grunt- M1; gt. | Grunt- M1; gt. | Grunt- M1; gt. | Grunt - M1; gt.
0,8-1,0m 2,8-3,0m 4,8-5,0 m 6,8-7,0m 8,8-9,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Wegflrzvlrggiznczsflz’ mg/kg s.m. <1* <1* <1* <1* <1*
Vgg"}‘:ﬁ‘g‘éi}j mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
e PR Jednostka Grunt - M1; Grunt - M1; gt. | Grunt-M1; gt. Grunt - M1; Grunt - M1; gt.
gt.10,8-11,0m 12,8-13,0 m 14,8-15,0 m gt.16,8-17,0m 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Wei'::r(’gj%gﬂii;]cu’ mg/kg s.m. <1* <1* <1* <1* <1*
\Ac’gi'i‘gcl’(‘i;r‘;lce}j meg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
EFE P Jednostka Grunt - M1; Grunt - M1; gt. | Grunt-M1; gt. Grunt - M1; Grunt - M1; gt.
gt.20,8-21,0m 22,8-23,0m 24,8-25,0m gt.26,8-27,0m 28,8-29,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * 0,007 <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Wegflrc;\ﬁlcc}:c;g/nisflz’ mg/kg s.m. <1* <1* <1* <1* <1*
\Aclgi'c’f‘:fl’i;r‘;gj meg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Grunt - M2; gt. | Grunt-M2; gt. | Grunt-M2; gt. | Grunt- M2; gt. | Grunt - M2; gt.
Nazwa parametru | Jednostka | = ¢ , mg 2,8-3,0 mg 4,850 mg 6,8-7,0 mg 8,8-9,0 mg
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
WngL(;\II\:c(}:C;reynCZs;]Clz, mg/kg s.m. <1* <1* <1* <1* <1*
Vgil,of\:;ii;r\égj_ mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
T —— Jednostka Grunt - M2; Grunt - M2; gt. | Grunt - M2; gt. Grunt - M2; Grunt - M2; gt.
gt.10,8-11,0m 12,8-13,0 m 14,8-15,0 m gt.16,8-17,0m 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
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Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Wegflrcg\ll(v;:c;ranZ;ClZ, mg/kg s.m. <1* <1* <1* <1* <1*
Vggﬁﬁi‘iﬁ%i}j- mg/kg s.m. <30 * <30 * <30* <30 * <30 *
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
T ———— Jednostka Grunt - M2; Grunt - M2; gt. | Grunt - M2; gt. Grunt - M2; Grunt - M2; gt.
gt.20,8-21,0m 22,8-23,0m 24,8-25,0m gt.26,8-27,0m 28,5-29,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * 0,016 0,031
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * 0,009 0,008
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * 0,006 <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weig‘ﬁ’;g%’g’ﬂianlz' me/ke s.m. 1,10 1,79 11,2
\A(ljgil,of\:;i(i;rﬁgj_ mg/kg s.m. 99,3 <30 * <30 * <30 *
Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. 7087 403,3 <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 167 7,79 <0,01 * 0,031 0,039
Grunt - M3; gt. | Grunt-M3; gt. | Grunt-M3; gt. | Grunt - M3; gt. | Grunt - M3; gt.
Nazwa parametru | Jednostka | = ¢ ) " 2,8-3,0 i 4,85,0 i 6,8-7,0 e 8,8-9,0 e
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * 0,818
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weg]ch;vll/S:c;rg/nczs;]ClZ, mg/kg s.m. <1* <1* <1* <1*
\Aégilof‘;:i‘ig‘;gj mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * 306
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * 432
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * 0,818
) R [—— Grunt - M3; Grunt - M3; gt. | Grunt - M3; gt. Grunt - M3; Grunt - M3; gt.
gt.10,8-11,0m 12,8-13,0 m 14,8-15,0 m gt.16,8-17,0m 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. 0,005 <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. 0,011 <0,005 * 0,005 <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. 0,007 <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. 0,012 <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. 0,013 <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Wegf':;"ll’;:‘;znczs::lz' mg/kg s.m. 9,57 <1* 1,98 1,01 <1+
Vgil’c}\;\;ii;rzgj_ mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 0,047 <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
T — Jednostka Grunt - M3; Grunt - M3; gt. | Grunt - M3; gt. Grunt - M3; Grunt - M3; gt.
gt.20,8-21,0m 22,8-23,0m 24,8-25,0m gt.26,8-27,0m 28,5-29,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * 0,96 <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01* <0,01* <0,01 * <0,01*
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Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, " " "
frakcja benzyn mg/kg s.m. <1 <1 <1
Weglowodory C12- " " " "
€35, frakcja oleju mg/kg s.m. <30 <30 <30 125 <30
Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * 280 <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * 5,71 <0,01 *
Grunt - M4; gt. | Grunt - M4; gt. | Grunt- M4; gt. | Grunt - M4; gt. | Grunt - M4; gt.
N ki
azwa parametru | Jednostka | g ) o, 2,83,0m 4,8-50m 6,8-7,0m 8,8-9,0m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, " " " " "
frakcja benzyn mg/kg s.m. <1 <1 <1 <1 <1
Weglowodory C12- * * * * *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m. <30 <30 <30 <30 <30
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Nazwa parametru Jednostka Grunt - M4; Grunt - M4; gt. | Grunt - M4; gt. Grunt - M4; Grunt - M4; gt.
P gt.10,8-11,0m 12,8-13,0 m 14,8-15,0 m gt.16,8-17,0m 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* <0,01*
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, " " " * *
.m. < < < < <
frakcja benzyn me/kg s.m ! ! 1 1 1
Weglowodory C12- * * * * *
€35, frakcja oleju mg/kg s.m. <30 <30 <30 <30 <30
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Nazwa parametru Jednostka Grunt - M4; Grunt - M4; gt. | Grunt - M4; gt. Grunt - M4; Grunt - M4; gt.
P gt.20,8-21,0m 22,8-23,0 m 24,8-25,0 m gt.26,8-27,0m 28,5-29,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* <0,01*
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, % % * * *
frakcja benzyn mg/kg s.m. <1 <1 <1 <1 <1
Weglowodory C12-
k . . < * < * < * < * < *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m 30 30 30 30 30
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Grunt - M5; gt. | Grunt - M5; gt. | Grunt - M5; gt. | Grunt - M5; gt. | Grunt - M5; gt.
Nazwa parametru | Jednostka | = o ) o o) 2,8-3,0m 4,8-5,0m 6,8-7,0m 8,8-9,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. 0,007 <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12,
.m. <1* <1* <1* <1* <1*
frakcja benzyn mg/kg s.m
Weglowodory C12- " " " * *
€35, frakeja oleju mg/kg s.m. <30 <30 <30 <30 <30
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Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
EEE) SR Jednostka Grunt - M5; Grunt - M5; gt. | Grunt - M5; gt. Grunt - M5; Grunt - M5; gt.
gt.10,8-11,0m 12,8-13,0 m 14,8-15,0 m gt.16,8-17,0m 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * 0,007 <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * 0,011 <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Wegflrzvlllg:%znczsflz’ mg/kg s.m. <1* <1* <1* <1* <1*
Vgil’c}\:’aﬁgig&- mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * 0,018 <0,01 * <0,01 * <0,01 *
e PR Jednostka Grunt - M5; Grunt - M5; gt. | Grunt - M5; gt. Grunt - M5; Grunt - M5; gt.
gt.20,8-21,0m 22,8-23,0m 24,8-25,0m gt.26,8-27,0m 28,6-29,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kgs.m. |  <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kgs.m. |  <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
WeiLz\r(Icc}j%Znisncu’ mg/kg s.m. <1* <1* <1*
Vgi"}m‘ig‘éi}j mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 *
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * 3524 <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * 234 0,069
Grunt - M6; gt. | Grunt - M6; gt. | Grunt- M6; gt. | Grunt - M6; gt. | Grunt - M6; gt.
Nazwa parametru | Jednostka | = o , - 2,8-3,0 e 4,8-5,0 i 6,3-7,0 e 8,8-9,0 e
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weil:;\ll\(/:}:c;znisflz’ mg/kg s.m. <1* <1* <1* <1* <0,005 *
mégi'i‘::‘iij’ar‘;gj me/kg s.m. <30* <30* <30* <30* <30*
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
EFE FEEE Jednostka Grunt - M6; Grunt - M6; gt. | Grunt - M6; gt. Grunt - M6; Grunt - M6; gt.
gt.10,8-11,0m 12,8-13,0 m 14,8-15,0 m gt.16,8-17,0m 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Wegf:gt;:%reynczsflz’ mg/kg s.m. <1 * <1 * <1* <1* <1*
Vgil,of\:;ii;r\cl)gj_ mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
T —— Jednostka Grunt - M6; Grunt - M6; gt. | Grunt - M6; gt. Grunt - M6;gt. | Grunt - M6; gt.
gt.20,8-21,0m 22,8-23,0m 24,8-25,0m 26,8-27,0m 28,5-29,0 m
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Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * 0,289 <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, " " "
.m. < < <
frakcja benzyn me/kg s.m 1 1 !
Weglowodory C12- " " " "
€35, frakeja oleju mg/kg s.m. <30 <30 <30 872 <30
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * 1685 <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * 22,6 0,017
Grunt - M7; gt. | Grunt-M7; gt. | Grunt-M7; gt. | Grunt- M7, gt. | Grunt - M7; gt.
Nazwa parametru | Jednostka | = g ) o o) 2,8-3,0m 4,8-5,0m 6,8-7,0m 8,8-9,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, " " " " "
frakcja benzyn mg/kg s.m. <1 <1 <1 <1 <1
Weglowodory C12- " " " % %
€38, frakcja oleju mg/kg s.m. <30 <30 <30 <30 <30
Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Grunt - M7;gt. | Grunt- M7; gt. | Grunt - M7; gt. Grunt - M7;gt. | Grunt - M7; gt.
Nazwa parametru | Jednostka | "1 19 510 | 128.13,0m 14,8150 m 16,8-17,0m | 188190 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * 0,201
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, " " " "
frakcja benzyn mg/kg s.m. <1 <1 <1 <1
Weglowodory C12- * " " *
€35, frakcja oleju mg/kg s.m. <30 <30 <30 <30 311
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * 720
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* 13,5
Grunt - M7;gt. | Grunt-M7; gt. | Grunt-M7; gt. Grunt - M7;gt. | Grunt - M7; gt.
Nazwa parametru | Jednostka | ") o 51 51 | 22,8230m 24,8250 m 26,827,0m | 28,8-29,0m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. 0,014 <0,01 * <0,01*
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12,
frakcja benzyn mg/kg s.m. 4,59 1,13 15,9
Weglowodory C12- * *
€35, frakeja oleju mg/kg s.m. <30 <30 226
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * 241,9 9902 86,5
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 0,014 <0,01 * <0,01 * 406 <0,01 *
Grunt - M8; gt. | Grunt - M8; gt. | Grunt- M8; gt. | Grunt - M8; gt. | Grunt - M8; gt.
Nazwa parametru | Jednostka | =g\ o 2,8-3,0m 4,8-50m 6,8-7,0m 8,8-9,0m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * 0,022
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * 0,602
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. 0,005 <0,005 * <0,005 * <0,005 *
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(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12,
frakcja benzyn mg/kg s.m. 1,09
Weglowodory C12- *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m. <30 741
Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. <30 * 892 2391 2951 2800
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * 15,4 14,6 35,1
Grunt - M8;gt. | Grunt- M8; gt. | Grunt-MS; gt. | Grunt- M8;gt. | Grunt - M8; gt.
Nazwa parametru | Jednostka | "y 19 510 | 128.430m 14,8150 m 16,8-170m | 18819,0m
Benzen mg/kg s.m. 0,018 0,009 0,025 <0,005 * 0,005
Etylobenzen mg/kg s.m.
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * 0,413 0,194 0,215
o-Ksylen mg/kg s.m.
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m.
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12,
frakcja benzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12-
C35, frakcja oleju mg/kg s.m. 851 755
Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. 6922 3075 3892 2190 2938
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 36,5 38,5 215 117 141
Grunt - M8;gt. | Grunt - M8; gt. | Grunt - MS; gt. Grunt - M8;gt. | Grunt - MS; gt.
Nazwa parametru | Jednostka | ©) 051 51 | 22.8230m 24,8-250 m 26,8-27,0m | 28529,0m
Benzen mg/kg s.m. 0,024 <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. 0,429 0,112 0,106 <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m.
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12,
frakcja benzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12-
kg s.m. 4 292 *
€35, frakcja oleju mg/kg s.m 90 366 9 900 <30
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. 3164 1409 663 2409 <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 186 35,1 17,7 22,9 <0,01 *
Grunt - M9; gt. | Grunt-M9; gt. | Grunt-M9; gt. | Grunt-M9; gt. | Grunt - M9; gt.
Nazwa parametru | Jednostka | = o ) o o) 2,8-3,0m 4,850m 6,8-7,0m 8,8-9,0m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, % % * * *
frakcja benzyn mg/kg s.m. <1 <1 <1 <1 <1
Weglowodory C12- " " " % %
€35, frakeja oleju mg/kg s.m. <30 <30 <30 <30 <30
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Grunt - M9;gt. | Grunt- M9; gt. | Grunt - M9; gt. Grunt - M9;gt. | Grunt - M9; gt.
Nazwa parametru | Jednostka | "¢ 1150 | 128130m 14,8150 m 16,8-170m | 18819,0m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. 0,333 0,021 <0,005 * <0,005 * 0,12
Toluen mg/kg s.m. 0,031 0,012 <0,005 * <0,005 * 0,020
o-Ksylen mg/kg s.m. 0,815 0,099 <0,005 * <0,005 * 0,328
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. 0,26 0,014 0,014 0,908
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12,
.m. 1 2 22
frakcja benzyn mg/kg s.m 9,3 ,90 3, 47,0
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Vggsl?ﬁigﬁgj mg/kg s.m. 109 <30 * <30 * <30 * <30 *
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. 199 <30 * <30 * <30 * 47
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 2,92 0,392 0,014 0,014 1,38
Grunt - M9;gt. | Grunt- M9; gt. | Grunt - M9; gt. Grunt - M9;gt. | Grunt - M9; gt.
Nazwa parametru | Jednostka | ) o5, 5 ng'l 22,8-23,0 nf 24,8-25,0 n% 26,8-27,0 ri 28,5-29,0 rﬁ
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. 0,495 <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. 0,032 <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. 0,857 <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m.
Styren mg/kg s.m. <0,005 *
Weglowodory C6-C12,
egfrakcja b(anyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12-
Cgi, frakcja Y)Ieju mg/kg s.m. 143 343
Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. 249 984 5527 11520 <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 3,301 20,7 275 575 <0,01 *
N BT Jednostka Grunt - M10; Grunt - M10; Grunt - M10; gt. Grunt - M10; Grunt - M10;
gt. 0,8-1,0m gt. 2,8-3,0m 4,8-5,0 m gt. 6,8-7,0m gt. 8,8-9,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Wegflrc;tcc}:cl:gnisflz’ mg/kg s.m. <1* <1* <1* <1* <1*
\Aégi"’f‘:;cl’(‘i;“;gj meg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
o Jednostka Grunt - M10; Grunt - M10; Grunt - M10; gt. Grunt - M10; Grunt - M10;
gt.10,8-11,0m | gt.12,8-13,0 m 14,8-15,0 m gt.16,8-17,0m | gt. 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weg]ch;VIZ;:c;ZnCZ;CH’ mg/kg s.m. <1* <1* <1* <1* <1*
Vgi'ﬁ?:;iigigj_ mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01* <0,01 * <0,01* <0,01*
NP T Jednostka Grunt - M10; Grunt - M10; Grunt - M10; gt. Grunt - M10; Grunt - M10;
gt.20,8-21,0m | gt.22,8-23,0m 24,8-25,0m gt.26,8-27,0m | gt. 28,8-29,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * 0,354 <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * 0,011 <0,005 * 0,05 <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01* <0,01* <0,01*
Styren mg/kgs.m. |  <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Wegflrztcc;;jzznczsncnl mg/kg s.m. <1* 9,85 <1*
Vgi"’f‘:’ai‘i;r‘;gj mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * 802 <30 *
Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * 1122 <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * 0,011 <0,01 * 6,07 <0,01 *
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*Wartos¢ ponizej oznaczalnosci metody badawczej

Na podstawie przeprowadzonych badan w 2022 stwierdza sie na rzeczonym terenie wystepowanie
zanieczyszczenia spowodowanego ponadnormatywng zawartoscig sumy weglowodorow C6-C12 - sktadniki
frakcji benzyn, sumy weglowodorow C12-C35 - sktadniki frakcji oleju, ksylendw, etylobenzenu oraz toluenu.
Zanieczyszczenie stwierdzono w 8 na 10 wykonanych otworéw. Te otwory to: M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9
i M10. Zgodnie z zatagczong tabel3 w 28 prdébach zostaty przekroczone obowigzujgce standardy.
Zanieczyszczenie gtéwnie dotyczy gtebokosci strefy wahan zwierciadta wodonosnego w granicy gtebokosci ok.
26-28 m p.p.t. W pojedynczych przypadkach zanieczyszczenie stwierdza sie w ptytszych partiach profilu
gruntowego, za wyjatkiem otworu M8, gdzie poza stopowa i spagowg probg w profilu, caty profil nie spetnia
przyjetych norm. Natomiast, na podstawie analiz laboratoryjnych, najgtebiej zanieczyszczenie zaobserwowano
w otworze M7, gdzie w probie z gtebokosci 28,8-29,0 m p.p.t. niewielkie przekroczenia odnotowaty
weglowodory C6-C12.

Pobranie prébek oraz badania laboratoryjne wykonato akredytowane laboratorium Eurofins OBiKS
Polska Sp. z 0.0. posiadajgce certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego. Zaréwno poszczegdlne pobory
prob, analizy jaki i wyniki badan zostaty wykonane metodami akredytowanymi, zgodnie z metodyka
referencyjng lub metodyka réwnowazng do referencyjnej.

4. Monitoring stanu srodowiska gruntowego w 2023 r

W roku 2023 monitoring stanu Srodowiska gruntowego przeprowadzono w tym samym zakresie co w roku
2022. Zmianie ulegty jedynie miejsca oprébowania.

Na terenie MPS-u 1 w Mirostawcu w dniach 25-27.09.2023 r. wykonano 10 otworéw badawczych do
gtebokosci 29,0 m p.p.t. tacznie wykonano 290 mb wiercen. Otwory badawcze wykonano systemem
mechaniczno-obrotowym o srednicy 100 mm. W trakcie wykonywania otworéw badawczych prowadzono na
biezaco opis makroskopowy przewiercanych gruntéw oraz dokonywano ich oceny organoleptycznej. Wiercenia
prowadzono do gtebokosci ponizej wystepowania zanieczyszczenia na podstawie oceny organoleptycznej. Po
wykonaniu rozpoznania otwory zostaty zlikwidowane z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie - zat. nr 1.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty niespoiste, dlatego wyniki badan
laboratoryjnych poréwnano z dopuszczalnymi zawartosciami substancji powodujgcych ryzyko dla wartosci ,,k”
wyzszej lub réwnej 1x10” m/s zgodnie z tabelg 4. Wyniki analiz laboratoryjnych wykonanych w 2023 r.
zamieszczono w ponizszej tabeli.

Tabela 6. Zestawienie wynikéw badan gruntu z 2023 r.

Nazwa parametru Jednostka Grunt - M11; Grunt - M11; Grunt - M11; gt. Grunt - M11; Grunt - M11;
P gt. 0,8-1,0 m gt. 2,8-3,0m 4,8-5,0 m gt. 6,8-7,0 m gt. 8,8-9,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01* <0,01* <0,01*
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1* <1* <1*
frakcja benzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- me/kg s.m 48,8 <30 * <30 * <30 * <30 *
C35, frakcja oleju 8/Kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. 48,8 <30 <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Nazwa parametru Jednostka Grunt - M11; Grunt - M11; Grunt - M11; gt. Grunt - M11; Grunt - M11;
P gt. 10,8-11,0m | gt. 12,8-13,0m | 14,8-150m | gt. 16,8-17,0 m | gt. 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, | mg/kgs.m. <1* <1* <1* <1* <1*
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frakcja benzyn
Weglowodory C12- <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
N FEE T Jednostka Grunt - M11; Grunt - M11; Grunt - M11; gt. Grunt - M11; Grunt - M11;
gt. 20,8-21,0m | gt. 22,8-23,0 m 24,8-25,0m gt. 26,8-27,0 m | gt. 28,8-29,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,01 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,005 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <1*
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <30 *
Weglowodory C12- <30 * <30 * 306,5 183,7 <30 *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. <30 * <30 * 477,4 324,3 <0,01 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,005 *
e Jednostka Grunt - M12; Grunt - M12; Grunt - M12; Grunt - M12; Grunt - M12;
gt. 0,8-1,0 m gt. 2,8-3,0m gt. 4,8-5,0 m gt. 6,8-7,0m gt. 8,8-9,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1* <1* <1*
egfrakcja bgnzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- me/kg s.m. <30 * <30 * <30* <30 * <30 *
C35, frakcja oleju
Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
e TR Jednostka Grunt - M12; Grunt - M12; Grunt - M12; Grunt - M12; Grunt - M12;
gt. 10,8-11,0m | gt. 12,8-13,0m | gt. 14,8-15,0m | gt. 16,8-17,0m | gt. 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* <0,01*
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1* <1* <1*
eg1’rakcja beynzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30*
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01* <0,01* <0,01*
i Jednostka Grunt - M12; Grunt - M12; Grunt - M12; gt. Grunt - M12; Grunt - M12;
gt. 20,8-21,0m | gt. 22,8-23,0 m 24,8-25,0 m gt. 26,8-27,0 m | gt. 28,8-29,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* 14,7 27,0 <1*
Weglowodory C12- <30 * 159,6 235,1 395,9 <30 *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * 174,3 262,1 455,9 <30 *
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BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
e ST Jednostka Grunt - M13; Grunt - M13; Grunt - M13; gt. Grunt - M13; Grunt - M13;
gt. 0,8-1,0 m gt. 2,8-3,0m 4,8-5,0 m gt. 6,8-7,0 m gt. 8,8-9,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1* <1* <1*
egfrakcja bgnzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
e ST Jednostka Grunt - M13; Grunt - M13; Grunt - M13; gt. Grunt - M13; Grunt - M13;
gt. 10,8-11,0m | gt. 12,8-13,0 m 14,8-15,0 m gt. 16,8-17,0 m | gt. 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01* <0,01 * <0,01* <0,01* <0,01*
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1* <1* <1*
eg1’rakcja bgnzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30* <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
e Jednostka Grunt - M13; Grunt - M13; Grunt - M13; gt. Grunt - M13; Grunt - M13;
gt. 20,8-21,0m | gt. 22,8-23,0 m 24,8-25,0m gt. 26,8-27,0 m | gt. 28,8-29,0 m
Benzen mg/kg s.m. 0,006 0,007 <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * 0,040
Toluen mg/kgs.m. |  <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * 0,095 <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * 0,196
Styren mg/kg s.m. 0,006 0,008 <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* 5,1 41,1
eg1’rakcja beynzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- <30 * 146,8 292,9 921,1 <30 *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * 151,9 334,0 1476 <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 0,011 0,014 0,332 6,19 0,022
ez T Jednostka Grunt - M14; Grunt - M14; Grunt - M14; gt. Grunt - M14; Grunt - M14;
gt. 0,8-1,0 m gt. 2,8-3,0 m 4,8-5,0 m gt. 6,8-7,0 m gt. 8,8-9,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1* <1* <1*
egfrakcja beynzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- <30 * <30 * <30 * <30* <30*
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
TR T Jednostka Grunt - M14; Grunt - M14; Grunt - M14; gt. Grunt - M14; Grunt - M14;
gt. 10,8-11,0m | gt. 12,8-13,0 m 14,8-15,0 m gt. 16,8-17,0 m | gt. 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * 0,005 <0,005 * 0,005 <0,005 *
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Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,01 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,005 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <1*
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1* <1* <30 *
egfrakcja b(anyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- me/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
C35, frakcja oleju
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <0,01*
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,005 *
A Jednostka Grunt - M14; Grunt - M14; Grunt - M14; gt. Grunt - M14; Grunt - M14;
gt. 20,8-21,0m | gt. 22,8-23,0 m 24,8-25,0m gt. 26,8-27,0 m | gt. 28,8-29,0 m
Benzen mg/kg s.m. 0,006 0,007 0,009 0,009 0,009
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1* <1* <1*
egfrakcja bgnzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- me/kg s.m. <30* <30 * <30* <30 * <30 *
C35, frakcja oleju
Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
N BT Jednostka Grunt - M15; Grunt - M15; Grunt - M15; gt. Grunt - M15; Grunt - M15;
gt. 0,8-1,0m gt. 2,8-3,0m 4,8-5,0 m gt. 6,8-7,0m gt. 8,8-9,0 m
Benzen mg/kg s.m. 0,007 0,007 <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * 0,148 0,762 0,828
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * 0,026
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kgs.m. |  <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1*
egfrakcja bgnzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- <30 * <30 * 789,0
Cgi, frakcja »cl)leju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * 994,0 1321 1090
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * 1,17 3,098 2,501
NP T Jednostka Grunt - M15; Grunt - M15; Grunt - M15; gt. Grunt - M15; Grunt - M15;
gt. 10,8-11,0m | gt. 12,8-13,0 m 14,8-15,0 m gt. 16,8-17,0 m | gt. 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. 0,853 0,713 0,803 0,312 0,017
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. 0,409 0,308 0,374 0,107 0,015
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. 0,622 0,020
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12,
egfrakcja bgnzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- 352,3 455,3 453,6 323,4 58,9
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. 591,7 645,6 657,3 409,8 65,9
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 3,33 3,09 2,63 1,04 0,052
e Jednostka Grunt - M15; Grunt - M15; Grunt - M15; gt. Grunt - M15; Grunt - M15;
gt. 20,8-21,0m | gt. 22,8-23,0 m 24,8-25,0m gt. 26,8-27,0 m | gt. 28,8-29,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. 0,037 0,337 0,109 0,108 <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. 0,035 0,193 0,057 0,077 <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. 0,156 0,777 0,344 0,276 <0,01 *
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Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, 22,0 36,3 4,9
egfrakcja bgnzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- 112,6 256,0 165,9 139,9 60,8
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. 134,6 349,1 222,5 176,2 65,7
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 0,228 1,31 0,51 0,461 <0,01 *
o — Jednostka Grunt - M16; Grunt - M16; Grunt - M16; Grunt - M16; Grunt - M16;
gt. 0,8-1,0 m gt. 2,8-3,0m gt. 4,8-5,0 m gt. 6,8-7,0 m gt. 8,8-9,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1* <1* <1*
egfrakcja bgnzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01* <0,01 * <0,01* <0,01* <0,01*
o Jednostka Grunt - M16; Grunt - M16; Grunt - M16; gt. Grunt - M16; Grunt - M16;
gt. 10,8-11,0m | gt. 12,8-13,0 m 14,8-15,0 m gt. 16,8-17,0 m | gt. 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. 0,006 0,010 0,006 0,007 0,008
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * 0,007 <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* <0,01*
Styren mg/kg s.m. <0,005 * 0,009 <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1* <1* <1*
eg1’rakcja beynzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01* 0,026 <0,01* <0,01* <0,01*
T — Jednostka Grunt - M16; Grunt - M16; Grunt - M16; gt. Grunt - M16; Grunt - M16;
gt. 20,8-21,0m | gt. 22,8-23,0 m 24,8-25,0m gt. 26,8-27,0 m | gt. 28,8-29,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * 0,010
Etylobenzen mg/kg s.m. 0,372 0,013 0,142 0,009
Toluen mg/kgs.m. |  <0,005 * <0,005 * 0,009 <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. 0,203 0,025 0,158 0,005
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. 0,047 0,427 0,012
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, 7,8 26,00 3,1
eg1’rakcja beynzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- me/kg s.m. 298,7 650,3 41,9 92,8 <30 *
C35, frakcja oleju
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. 411,8 1462 49,7 118,8 <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 1,81 5,401 0,084 0,736 0,037
N [P Jednostka Grunt - M17; Grunt - M17; Grunt - M17; gt. Grunt - M17; Grunt - M17;
gt. 0,8-1,0 m gt. 2,8-3,0m 4,8-5,0 m gt. 6,8-7,0 m gt. 8,8-9,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. 0,006 0,006 0,038 0,033 0,032
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * 0,080
Styren mg/kg s.m. 0,009 0,009 <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1*
egfrakcja beynzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- <30 * <30 *
Cgi, frakcja \cl)leju mg/kg s.m.
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Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. <30 * <30 * 555,0 350,0 180,6
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 0,015 0,015 0,118 1,09 0,172
Nazwalparametru Jednostka Grunt - M17; Grunt - M17; Grunt - M17; gt. Grunt - M17; Grunt - M17;
gt. 10,8-11,0m | gt. 12,8-13,0 m 14,8-15,0 m gt. 16,8-17,0 m | gt. 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. 0,03 0,007 0,007 0,029 0,006
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. 0,010 <0,01 * 0,017 <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. 0,043 0,011 0,011 0,060 0,011
Weglowodory C6-C12, 22,3 3,0 12,2 14,8 6,3
frakcja benzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- 81,1 <30 * 60,5 63,0 35,0
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. 103,4 <30 * 72,7 77,8 41,3
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 0,083 0,018 0,036 0,089 0,018
Nazwa parametru Jednostka Grunt - M17; Grunt - M17; Grunt - M17; gt. Grunt - M17; Grunt - M17;
gt. 20,8-21,0m | gt. 22,8-23,0 m 24,8-25,0 m gt. 26,8-27,0 m | gt. 28,8-29,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * 0,016 0,027 0,011 0,02
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * 0,005 <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * 0,025 0,014 0,078 0,232
Styren mg/kg s.m. 0,011 0,012 0,045 0,014 0,073
Weglowodory C6-C12, 3,0 2,9 3,6 34,7
eg1’rakcja bgnzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- me/kg s.m. <30 * <30 * <30 * 105,9 167,5
C35, frakcja oleju
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. 3,000 <30 * <30 * 140,6 284,6
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 0,011 0,053 0,085 0,108 0,325
e PR Jednostka Grunt - M18; Grunt - M18; Grunt - M18; Grunt - M18; Grunt - M18;
gt. 0,8-1,0 m gt. 2,8-3,0m gt. 4,8-50m gt. 6,8-7,0 m gt. 8,8-9,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * 0,006 <0,005 * 0,072 0,352
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * 0,027 0,113
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * 0,176 0,783
Styren mg/kg s.m. <0,005 * 0,011 0,008 0,076 0,074
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1*
egfrakcja bgnzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- me/kg s.m. <30 * <30 * <30 * 152,6 204,4
C35, frakcja oleju
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * 293,0 396,8
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. <0,01 * 0,017 <0,01 * 0,351 1,32
ez T Jednostka Grunt - M18; Grunt - M18; Grunt - M18; gt. Grunt - M18; Grunt - M18;
gt. 10,8-11,0m | gt. 12,8-13,0 m 14,8-15,0 m gt. 16,8-17,0 m | gt. 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. 0,36 0,313 0,013 <0,005 * 0,122
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. 0,072 0,055 0,008 <0,005 * 0,045
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. 0,849 0,713 0,030 <0,01 * 0,252
Styren mg/kg s.m. 0,077 0,080 0,013 <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, 28,1 5,3 36,8
Weglowodory C12- ma/kg s.m. 241,2 172,6 59,7 <30 * 98,00
C35, frakcja oleju
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. 431,1 319,7 87,8 <30 * 134,8
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 1,36 1,16 0,064 <0,01 * 0,419
N ST Jednostka Grunt - M18; Grunt - M18; Grunt - M18; gt. Grunt - M18; Grunt - M18;
gt. 20,8-21,0m | gt. 22,8-23,0 m 24,8-25,0 m gt. 26,8-27,0 m | gt. 28,8-29,0 m
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Benzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Etylobenzen mg/kg s.m. 0,038 0,976 0,092 0,119 0,006
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
0-Ksylen mg/kg s.m. 0,036 0,855 0,081 0,146 <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. 0,097 0,199 0,27 <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * 0,094 <0,005 * 0,012
Weglowodory C6-C12, 23,9
egfrakcja b(anyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- 73,3 276,4 78,7 47,0 <30 *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. 97,2 551,9 118,8 97,6 <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 0,172 3,79 0,466 0,535 0,018
N FEE T Jednostka Grunt - M19; Grunt - M19; Grunt - M19; gt. Grunt - M19; Grunt - M19;
gt. 0,8-1,0 m gt. 2,8-3,0m 4,8-5,0 m gt. 6,8-7,0m gt. 8,8-9,0 m
Benzen mg/kg s.m. 0,006 0,008 0,007 0,015 0,009
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. 0,006 0,006 0,006 0,008 0,007
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1* <1* <1*
egfrakcja bgnzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- me/kg s.m. <30 * <30 * <30* <30 * <30 *
C35, frakcja oleju
Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 0,012 0,014 0,013 0,023 0,016
e Jednostka Grunt - M19; Grunt - M19; Grunt - M19; Grunt - M19; Grunt - M19;
gt. 10,8-11,0m | gt. 12,8-13,0 m | gt. 14,8-15,0m | gt. 16,8-17,0m | gt. 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. 0,009 0,010 0,014 0,006 0,010
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * 0,021 <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. 0,007 0,007 0,044 0,006 0,007
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1* <1* <1*
egfrakcja bgnzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 0,016 0,017 0,078 0,012 0,016
i Jednostka Grunt - M19; Grunt - M19; Grunt - M19; gt. Grunt - M19; Grunt - M19;
gt. 20,8-21,0m | gt. 22,8-23,0 m 24,8-25,0m gt. 26,8-27,0 m | gt. 28,8-29,0 m
Benzen mg/kg s.m. 0,010 0,011 0,012 <0,005 * 0,008
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * 0,615 0,023
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. 0,006 0,006 0,007 <0,005 * 0,071
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01*
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1*
eg1’rakcja beynzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- <30 * <30 * <30 * 641,7 <30 *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * 889,9 <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 0,016 0,017 0,018 3,48 0,102
e P Jednostka Grunt - M20; Grunt - M20; Grunt - M20; gt. Grunt - M20; Grunt - M20;
gt. 0,8-1,0 m gt. 2,8-3,0m 4,8-5,0 m gt. 6,8-7,0 m gt. 8,8-9,0 m
Benzen mg/kg s.m. 0,008 0,009 0,009 0,010 0,011
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. 0,007 0,006 0,006 0,006 0,007
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(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1* <1* <1*
egfrakcja bgnzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kg s.m. <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 0,015 0,015 0,015 0,016 0,018
e ST Jednostka Grunt - M20; Grunt - M20; Grunt - M20; gt. Grunt - M20; Grunt - M20;
gt. 10,8-11,0m | gt. 12,8-13,0 m 14,8-15,0 m gt. 16,8-17,0 m | gt. 18,8-19,0 m
Benzen mg/kg s.m. 0,010 0,015 0,011 0,012 0,012
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. 0,006 0,007 0,006 0,007 0,006
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1* <1* <1*
egfrakcja bgnzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- <30 * <30 * <30 * <30 * <30 *
C35, frakcja oleju mg/kg s.m.
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * <30* <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 0,015 0,022 0,017 0,019 0,019
e Jednostka Grunt - M20; Grunt - M20; Grunt - M20; gt. Grunt - M20; Grunt - M20;
gt. 20,8-21,0m | gt. 22,8-23,0 m 24,8-25,0m gt. 26,8-27,0 m | gt. 28,8-29,0 m
Benzen mg/kg s.m. 0,018 0,009 0,015 0,010 0,011
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Toluen mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * 0,024 <0,005 *
o-Ksylen mg/kg s.m. 0,008 0,006 0,007 0,104 <0,005 *
(m+p)-Ksylen mg/kg s.m. <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 * <0,01 *
Styren mg/kg s.m. <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 * <0,005 *
Weglowodory C6-C12, <1* <1* <1* 43,8 <1*
eg1’rakcja bgnzyn mg/kg s.m.
Weglowodory C12- me/kg s.m. <30 * <30 * <30 * 193,8 <30 *
C35, frakcja oleju
Suma ropopochodnych | mg/kgs.m. <30 * <30 * <30 * 237,6 <30 *
BTEXS (Suma) mg/kg s.m. 0,025 0,015 0,023 0,139 0,021

Na podstawie przeprowadzonych badain w 2023 r. stwierdza sie na rzeczonym terenie wystepowanie

zanieczyszczenia spowodowanego ponadnormatywng zawartoscia sumy weglowodoréw C6-C12 - sktadniki
frakcji benzyn, sumy weglowodoréw C12-C35 - sktadniki frakcji oleju, ksylendw i etylobenzenu. W stosunku do
poprzednich badan nigdzie nie stwierdzono ponadnormatywnych zawartosci toluenu. Zanieczyszczenie
stwierdzono w 8 na 10 wykonanych otwordw. Otwory z zanieczyszczeniem to: M11, M12, M13, M15, M16,
M17, M18 i M19. Zgodnie z zataczong tabelg w 25 prébach zostaty przekroczone obowigzujace standardy.
Zanieczyszczenie gtdwnie dotyczy gtebokosci strefy wahan zwierciadta wodonosnego w granicy gtebokosci ok.
26-28 m p.p.t. W pojedynczych przypadkach zanieczyszczenie stwierdza sie w ptytszych partiach profilu
gruntowego, zwtaszcza w obszarze otworéw M15, M17 i M18. Natomiast, na podstawie analiz laboratoryjnych,
najgtebiej zanieczyszczenie zaobserwowano w otworze M17, gdzie w prébie z gtebokosci 28,8-29,0 m p.p.t.
przekroczenia odnotowaty weglowodory C6-C12.

Pobranie prébek oraz badania laboratoryjne wykonato akredytowane laboratorium Eurofins OBiKS
Polska Sp. z 0.0. posiadajgce certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego (zat. nr 3). Zaréwno poszczegdlne
pobory préb, analizy jaki i wyniki badan zostaty wykonane metodami akredytowanymi, zgodnie z metodyka
referencyjng lub metodyka réwnowazng do referencyjnej.

5. Podsumowanie stanu srodowiska gruntowego w swietine wykonanych badan
Od czasu badan z 2013-2015 r., na ktérych podstawie powstat projekt planu remediacji bedacy
podstawg wydania obowigzujacej decyzji RDOS, wcigz w $rodowisku odnotowywane sg ponadnormatywne
zawartosci badanych substancji. Poprzednie badania archiwalne, pokazywaty stan Srodowiska miejscowo —
tylko na zadanych gtebokosciach w profilu. Dopiero wyniki z roku 2022 i 2023 przedstawiajg caty profil
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gruntowy remediowanego terenu. Na podstawie wczesniejszych badan, jak i obecnych stwierdza sie, ze
zanieczyszczenie Srodowiska gruntowego na terenie MPS 1 nie wystepuje w sposob ciagty, zaréwno jedli chodzi
0 rozprzestrzenienie w pionie jak i poziomie. Na podstawie archiwalnych badani stwierdzi¢ mozna mozliwg
pionowg migracje zanieczyszczen. W badaniach archiwalnych otrzymywano bardzo wysokie wartosci dla
badanych substancji powodujacych ryzyko na gtebokosci w przedziale 8-10 m p.p.t. (maksymalnie 8140 mg/kg
s.m. dla benzyn w otworze S9 z 2016 r.), podczas gdy proby z roku 2022 tylko w dwdch przypadkach
stwierdzono zanieczyszczenie na tej gtebokosci (otwér M3 i M8, w tym maksymalnie 2641 mg/kg s.m. dla
benzyn w otworze M8), a w roku 2023 w trzech przypadkach (M15, M18 i M17, przy czym w M17
zanieczyszczenie pokazuje sie nieco ptycej). Podobng sytuacje obserwuje sie dla przedziatu gtebokosci 18-20 m
p.p.t., gdzie maksymalnie odnotowano dla frakcji benzyn wartosci 5860 mg/kg s.m. w otworze S5 z 2018 r.,
w 2022 r. maksymalna wartos$¢ dla tej substancji wynosita 2183 mg/kg s.m. w otworze M8, a w 2023 r. juz 811,4
mg/kg s.m. w otworze M16 na gtebokosci 22,8-23,0 m ppt.

W roku 2022 na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono rdéwniez, ze zanieczyszczenie
toluenem obserwowane jest tylko w gtebokich partiach profilu i ma charakter lokalny. Natomiast badania
z 2023 r. nie pokazaty ponadnormatywnych stezen tego zwigzku w zadnej z préb. Réwniez ciezsze tancuchy
weglowodorowe (frakcja oleju) w roku 2023 wykazaty przekroczenia obowigzujgcych norm tylko w jednym
otworze — M15. W mniejszym stopniu zauwaza sie rowniez zanieczyszczenie etylobenzenem. Pozostate
substancje zanieczyszczajace — weglowodory C6-C12 i ksylen, s3 odnotowywane na terenie niemalze catego
MPS-u 1.

Analiza wykonanych prac, pomiaréw i badan laboratoryjnych pozwala stwierdzi¢, ze w obszarze
otworu OT23 (proby M8) oraz sond badawczych M15 i M18, znajdujg sie wcigz ,kominy” zanieczyszczen.
W profilu pionowym odnotowywana jest tu znaczna migzszo$¢ gruntow zanieczyszczonych substancjami
ropopochodnymi, ktdre nie osiggnety w catosci poziomu lustra wodonosnego. Biorgc pod uwage pionowg
migracje zanieczyszczen, nalezy spodziewac sie, ze ilos¢ wolnej fazy ropopochodnej moze utrzymywac sie na
wysokim poziomie we wspomnianych lokalizacjach. Wskazanym by bylo wymuszenie w tym obszarze
wiekszego przemywania osrodka gruntowego poprzez zattaczanie do gruntu oczyszczonej wody systemem
drenazowym. Drugg lokalizacjg z 2022 r., gdzie wystepuje wiekszy pionowy zasieg zanieczyszczonych gruntdw,
jest lokalizacja otworu OT11 (préby M9). Odwiercony w 2023 r. otwdr M16, znajdujacy sie w bliskiej odlegtosci
lokalizacji sondy M9, procz wysokich wartosci benzyn, nie przedstawia juz tak migszego profilu zanieczyszczen.
Przekroczenia norm odnotowano tu w granicach gtebokosci 21-23 m ppt.

Poréwnujgc stan srodowiska gruntowego z roku 2022 do otrzymanych w 2023 r. wynikéw analiz
laboratoryjnych zauwaza sie, ze otrzymywane wartosci stezen badanych zwigzkdw sg znacznie nizsze niz w roku
ubiegtym, mimo iz ilos¢ wolnego produktu mierzona w otworach technologicznych nie spadta. Wykonany
najblizej otworu technologicznego otwoér badawczy M13 (przy OT18) na poziomie wahan zwierciadta
wodonosnego przedstawia wysokie wartosci badanych zwigzkéw. Przy czym w otworze OT18 w roku 2023
obecnos¢ produktu obserwowano w sposéb ciggly. Pozostate sondy badawcze wykonane w roku 2023 zostaty
odwiercone w znacznym oddaleniu od otwordw technologicznych i nie przedstawiajg juz tak wysokich stezen
badanych substancji jak w omawianym otworze. Na podstawie powyzszego mozna zatozyé, ze wolny produkt
koncentruje sie przy lokalizacji otworéw technologicznych, gdzie zgodnie z gradientem cisnien moze by¢
wypychany do wolnej przestrzeni otworu technologicznego.
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