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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z budowa sieci wodociagowej w ramach realizacji
zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej klasy L, na odcinku od km 0+000 (od wiaczenia do drogi wojewodzkiej 774
w km 0+183 odc. ref. 037 DW) do km 0+191,35, wraz z budowga skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z
droga wojewodzka nr 774, budowa placu do zawracania na koncu projektowanej drogi gminnej, budowa przejazdu
drogowo-kolejowego kat. A w ciggu bocznicy WBK 307, budowa i przebudowa chodnika, budowg kanalizacji
deszczowej 1 oswietlenia drogowego, budowg i przebudowa zjazdow, budowg i przebudowa sieci uzbrojenia
terenu, w tym: sie¢ wodociggowa DN300mm, sie¢ energetyczna kablowa SN i nN, przepusty dla prowadzenia linii
kablowych WN o $rednicach 10x160 mm, 2x100 mm, 2x110 mm, kanat technologiczny, rozbiorka ogrodzen,
chodnika i zjazdu oraz budowa elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego, realizowanej w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa drogi publicznej pomiedzy droga wojewddzka nr 774 a dziatka drogowa nr 469/11 obreb 53
Krowodrza zakonczong miejscem do zawracania pojazdow”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Niniejsza STWIORB dotyczy budowy i przebudowy podziemnych sieci wodociagowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:

— budowa sieci wodociagowej,

— ukladanie rur ochronnych,

—  wykonanie blokéw oporowych,

— likwidacja oraz utylizacja istniejacych odcinkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przewod wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza przeszkode terenowa (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca Polska Norma PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
e  organizacji robot budowlanych;
zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
ochrony srodowiska;
warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkow organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikow i jezdni;

podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzania $ciekow

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdow podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
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jakosci lub Deklaracji Zgodnos$ci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych do wody pitnej o srednicy @90mm PE100 RC SDR11
faczonych poprzez zgrzewanie.

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonaé z materiatdw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na
dzialanie czynnikow agresywnych. Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio
zaizolowane. Rury powinny by¢ kompletne wraz z ptozami centrujacymi oraz manszetami uszczelniajagcymi.

2.4. Piasek na podsypke

Podsypke pod rurociagi nalezy wykona¢ z piasku. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom normy: PN-EN 13242. Wskaznik zageszczenia [s>0,95.

2.5. Armatura i ksztaltki

Na wodociagu nalezy zastosowac nastgpujacg armature i ksztattki:
e  kolana, tuki,
e trojniki,
e  laczniki rurowe.

2.6. Bloki oporowe

Na zalamaniach, na odgalezieniach oraz pod uzbrojeniem (hydranty, zasuwy) projektowanych wodociaggow
przewiduje si¢ wykonanie blokéw oporowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.7. Oznakowanie sieci wodociggowej

Do znakowania sieci wodociggowej nalezy zastosowac:
o tasmy identyfikacyjne, z tworzywa sztucznego, w kolorze niebieskim zaopatrzone w metalowa wktadke
identyfikacyjna,
e tablice orientacyjne zgodnie z wymaganiami PN-86/B-09700.

2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Rury

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkow BHP. Ponadto rury
stalowe mozna przechowywac¢ w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach.

2.8.2. Piasek

Sktadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace piasek przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podloze
sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8.4. Pozostate materiaty

Pozostate materialy nalezy skladowaé w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
przestrzegajac $cisle zalecen producenta w tym zakresie.

2.9. Demontaz

Istniejaca armature, odcinki wodociagéw oraz komory zasuw przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac
oraz zutylizowac.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot:
e  pile motorowa tancuchowa,
zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
koparke podsigbierng 0,25 m3 do 0,40 m3,
spycharke kotowa lub gasienicowa,
sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
o zgrzewarke elektrooporowa oraz doczotowa,
e inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera
e sprzet do wykonania odcinkdw sieci wodociggowej metodg bezwykopowa.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkoéw
wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w polozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny
sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wiclowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej
wyrobu.

4.3. Transport kruszywa

Piasek uzyty na podsypke moze by¢ transportowany dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w iloéci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materialow, w miare postepu robot.

4.4, Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (do DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowoduja:
e segregacji sktadnikow,
e zmiany sktadu mieszanki,
e  zanieczyszczenia mieszanki,
e obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okre$lona w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu
w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robédt

Ogoblne zasady, wedlug ktorych nalezy wykonywaé prace przedstawiono w STWiORB DM.00.00.00.
»Wymagania ogolne”. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
Wykonawca przed rozpoczgciem robot jest zobowiazany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci i terenu
robot oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapa do celow projektowych i uzgodnieniem ZUD. W przypadku
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natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejagcych sieci w innym miejscu niz
wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbgednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji,
acznie z ustaleniem wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbgdny zakres robot, ktory
zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacj¢ techniczng dostarczong przez
Zamawiajacego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem
woda pompowang z wykopdw lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co
najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wodg¢ na bezpieczng odleglosc.

Wykonawca wykona projekt technologiczny odwodnienia wykopdw w oparciu o rzeczywisty poziom wod
gruntowych w terenie.

Odwodnienie wykopoéw zgodnie z projektem technologicznym odwodnienia nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i powinno by¢ zawarte w cenie wykonania przebudowy sieci wodociagowej.

Wykonawca odtworzy naruszony podczas robdt stan istniejacy.

5.3. Roboty ziemne

Metody wykonywania i zabezpieczania wykopow powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony
przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez
ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczes$nie byty ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kolkami lub klamrami. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $§wietle
ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngetrzna
przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia. Roboty ziemne nalezy
wykonywaé r¢eznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie
podziemne prace mozna prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Wytyczne wykonania wodociagu

Przewodd powinien by¢ ulozony na podsypce piaskowej tak, aby opierat si¢ na niej wzdtuz catej dlugosci, co
najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zlaczy. Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i
trojniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugigcia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodoéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur (ztaczu
kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze od +5 do +30 °C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i
pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne nalezy umieszcza¢ na rurach przewodowych na ptozach z tworzywa sztucznego. Plozy nalezy
montowac na rurze przewodowej w odstgpach max 1,5 m zgodnie z instrukcja podang przez producenta. Na
koncach rur ochronnych nalezy zamontowa¢ manszety uszczelniajace. Rur¢ ochronng na catej dtugosci nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg normy PN-80/H-74219. Stalowa rur¢ ochronng przed zabezpieczeniem
antykorozyjnym nalezy oczysci¢ np. poprzez piaskowanie. Rur¢ ochronng nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej
0 grubosci 20 cm z obsypaniem i zasypaniem piaskiem 30 cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem. Po wykonaniu
obsypki nalezy przystapi¢ do mechanicznej zasypki piaskiem z doktadnym zaggszczeniem poszczegdlnych
warstw.

5.5. Bloki oporowe

Zatamania trasy, trojniki hydrantowe oraz kolana pod hydranty wzmocni¢ betonowymi blokami oporowymi.
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Bloki oporowe wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa
5.6. Préba szczelnoSci

Dla sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci zlagcz w rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa
hydrauliczng zgodnie z norma PN-812/B-10725 na ci$nienie 10 baréw. Po probie szczelnosci rurociag nalezy
poddac¢ ptukaniu i dezynfekcji.

5.7. Dezynfekcja wodociagow

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po pomyslnie przeprowadzonej
probie szczelnosci. Plukanie wodociagu nalezy wykona¢ woda wodociagowa o szybko$ci przeptywu przez
rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z
plukanego odcinka rurociggu. Dezynfekcje rurociggu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub
wody chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 25 g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukac rurociag czysta
wodg wodociagowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtoérnego ptukania pobiera si¢ probke
wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wiaczenie
wodociagu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpic¢ przed uptywem 2 dni, w
przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.

5.8. Oznakowanie wodociagu

Trase wodociggu, zatamania oraz uzbrojenie nalezy oznakowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
umieszczajac tablice informacyjne na budynkach badz ogrodzeniach statych. Nad wodociagiem nalezy utozy¢
tasme lub siatke ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wktadka stalowa.

5.9. Wykonanie zasypek

Uzyty material i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi¢ 0,5
m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ piasek spelniajacy wymagania normy PN-
EN 13242. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zagegszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie,
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien osiggnaé, co najmniej 0,97. Pod jezdniag zasypka do glebokosci 120 cm powinna
by¢ zageszczona do 1S>1,00, natomiast w gornej warstwie do 20 cm od niwelety robdt ziemnych 1S>1,03.

5.10. Wigczenie do istniejgcej sieci
Potaczenia projektowane;j sieci z istniejagcymi sieciami nalezy wykonaé poprzez taczniki rurowe.
5.11. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot

W przypadku skrzyzowan projektowanych kanalow z gazociagami, kanalizacja, wodociagami i cieptociagami
nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukeji z bali drewnianych lub stalowych stosujac si¢ $cisle
do zalecen uzytkownikow poszczegdlnych sieci.

5.12. Regulacja istniejacych skrzynek ulicznych
Istniejace skrzynki uliczne nie podlegajace przebudowie nalezy wyregulowaé do poziomu projektowanej niwelety.
5.13. Likwidacja istniejacej sieci wylaczonej z eksploatacji

Istniejaca armature, komory zasuw i rurociagi przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowa¢ oraz zutylizowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktoéw
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
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e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materialdow i1 elementéw obudowy pod katem ich zgodnoSci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie montazu rur przewodowych,

sprawdzenie montazu rur ochronnych,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie prawidtowosci wykonania blokow oporowych,

badanie prawidlowos$ci montazu armatury,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw,

e badanie prawidlowosci podiaczenia z istniejagcymi rurociggami.

6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wigcej niz + 5 cm,

e  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow = 2 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

e stopien zageszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97, natomiast bezposrednio pod drogami Is > 1,00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest metr (m) utozenia rur z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu zasuwy z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowsa jest komplet (kpl.) zabudowy hydrantu z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarows jest komplet (kpl.) zabudowy studni odwadniajacej, komory wodociagowej ze wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wlaczenia przytacza wodociggowego, wiaczenia projektowanej sieci do
istniejacej sieci wodociggowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl.) wykonania i montazu blokéw oporowych z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowa jest metr (m) likwidacji oraz utylizacja istniejagcego odcinka z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest wykonanie odcinkoéw sieci wodociggowej metoda bezwykopowa zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z
budowa i przebudowa linii wodociagowych, a mianowicie:
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roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
przygotowanie podioza,

wykonanie wodociagu,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie przepustow,

wykonanie izolacji,

montaz armatury.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogblnego postepu robot. Inzynier dokonuje odbioru robodt zanikajacych zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

W przypadku niezgodnosci, choé¢ jednego elementu robot z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacj¢ Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wykonania budowy/przebudowy sieci wodociggowej zgodnie z pkt. 7 po
dokonaniu odbioru robdt wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét,
e zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,
e zastosowanie materialbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot Iub
wynikajacych z przyjetej technologii robot;
wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
uktadanie rur przewodowych,
uktadanie rur ochronnych,
montaz zasuw,
zabudowa hydrantu,
wykonanie komor i studni,
wlaczenie przylaczy wodociggowych,
wykonanie i montaz blokéw oporowych,
regulacja wysokosciowa istniejacych skrzynek ulicznych,
likwidacja oraz utylizacja istniejacych odcinkow,
wykonanie proby szczelno$ci oraz dezynfekcji i plukania wodociagu,
zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia na czas robot,
zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego,
wlaczenie do istniejgce;j sieci,
oznakowanie rurociagu,
wykonanie zasypki,
zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z budowa/przebudowa a nie ujetych w innych branzach,
wykonanie robot odtworzeniowych zwigzanych z budowa/przebudowg a nie ujgtych w innych branzach,
uporzadkowanie terenu robot,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania,
zabudowa odpowietrznikow,
wykonanie odcinkow sieci metoda bezwykopowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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PN-B-01700 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 3126 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z tworzyw sztucznych.
Sprawdzanie wymiarow.

PKN-CEN/TS 13244-7 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig — Polietylen (PE) —
Cze$¢ 7 : Zalecenia do oceny zgodnosci.

PKN-CEN/TS 1852-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polipropylen (PP) Cze$¢ 3: Zalecana praktyka instalowana.

PN-EN 13476-2 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i1 kanalizacji . Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) —Cz¢$¢ Specyfikacje rur i ksztattek o
gladkich powierzchniach wewngtrznych i zewngtrznych oraz systemu, typ A.

PN-EN 14982 Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych. Trzony lub rury wznoszace
z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wtazowych i niewlazowych. Oznaczenie sztywnosci
obwodowej.

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozj¢. Czegs¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

PN-EN 10216-5 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych -- Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 5:
Rury ze stali odpornych na korozje.

PN-EN 10312 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i innych ptynéw wodnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wioknem stalowym
i zelbetowe

PN-EN 1917:2004/AC Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 14830 Podstawy studzienek wilazowych i niewlazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych
Badanie odpornosci na odksztalcenie.

PN-EN 1092-2 Kohnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikow i osprzetu z 0znaczeniem
PN. Cze¢$¢ 2 Kotnierze zeliwne

PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 13101 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

PN-EN 558-1 Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do rurociggdéw
kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-97/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-99/B-10726 Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10728 Studzienki wodociagowe.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-126 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgsci sktadowych.
PN-1SO 4064-1 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-99/B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewn¢trzna. Oznaczenia graficzne.
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PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 1074-2 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura
zaporowa.

PN-EN 1074-3 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg¢$¢ 3: Armatura
zwrotna.

PN-EN 1074-4: Armatura wodociggowa. Wymagama uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 4: Zawory
napowietrzajaco odpowietrzajace.
PN-EN 1074-5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢§¢ 5: Armatura
regulacyjna.

PN-EN 1074-6 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢s¢ 6: Hydranty.
PN-EN 1171 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

PN-EN 736-1 Armatura przemystowa. Terminologia. Cz¢$¢ 1: Definicje typdw armatury.

PN-EN 736-2 Armatura przemystowa. Terminologia. Cz¢$¢ 1: Definicje elementow armatury.

PN-EN 736-3 Armatura przemystowa. Terminologia. Czg¢$¢ 1: Definicje terminow.

PN-98/M-74081 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-98/M-74082 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow.

PN-EN 1092-1 Kohnierze i ich polaczenia. Kolierze okragle do rur, armatury, ksztaltek, tacznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Cz¢$¢ 1: Kolnierze stalowe.

PN-EN 1092-2 Kohnierze i ich polaczenia. Kolierze okragle do rur, armatury, ksztattek, tacznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Czg¢s¢ 2: Kotnierze zeliwne.

PN-EN 1092-3 Kohnierze i ich polaczenia. Kolierze okragle do rur, armatury, ksztaltek, tacznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Czg¢é¢ 3: Kohierze ze stopow miedzi.

PN-ENV 1046 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkow do
przesytania wody lub $ciekow. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig.

PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).

Czgsé I: Wymagania ogdlne.
PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).
Czgs¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).
Czesé 3: Ksztattki.
PN-EN 12201-4: Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czesé 4: Armatura.

PN-EN 12201-5 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czg$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PKN-CEN/TS 12201-7 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci.

PN-EN 13244-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Czgs¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 13244-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do wody
uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 2:
Rury.

PN-EN 13244-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czgs¢ 3:
Ksztattki.

PN-EN 13244-4 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 4:
Armatura.

PN-EN 13244-5 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 5:
Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PKN-CEN/TS 13244-7 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE). Czg$¢
7: Zalecenia do oceny zgodnosci.
PN-EN ISO 12944-1Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-2Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

PN-EN ISO 12944-3Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
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systemow malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania.

PN-EN ISO 12944-4Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czgs¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-6Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 6: Laboratoryjne metody badan wtasnosci.

PN-EN ISO 12944-7Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-EN ISO 12944-8Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czgs¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji.

PN-EN ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Czg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usuni¢ciu wezesniej natozonych powtok.

PN-1SO 8501-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Czg$¢ 2: Stopnie przygotowania wezesniej pokrytych powtokami podiozy stalowych
po miejscowym usunigciu tych powtok.

PN-EN ISO 8501-3 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czg$¢ 3: Stopnie przygotowania spoin, krawedzi i innych obszarow z
wadami powierzchni.
PN-EN ISO 8501-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czg$¢ 4: Stany wyjsciowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie
rdzy nalotowej zwigzane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem.

PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg¢$¢ 1: Zasady ogodlne.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg¢$¢ 1: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢é.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
whudowania.

BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania og6lne i ocena wykonania.

BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2.Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociaggoéow z tworzyw sztucznych.

3.Wytyczne producentdw odnosnie uktadania rur z tworzyw sztucznych i zeliwa sferoidalnego.

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy
i przepisy, nawet jesli w niniejszych warunkach nie zostaty przywotane.
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