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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zakladaniem i pielggnacja terendéw zieleni w ramach
PROJEKTU ZIELENI w ramach zamierzenia ,,Budowa drogi publicznej pomiedzy droga
wojewodzka nr 774 a dziatkg drogowa nr 469/11 obrgb 53 Krowodrza, zakonczong miejscem
do zawracania pojazdow”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z zaktadaniem 1 pielegnacja terenéw zieleni 1 obejmuyja:

- przygotowanie podloza - przekopanie, wyréownanie i nawiezienie (rozrzucenie torfu,
nawozow mineralnych),

- sadzenie drzew na terenie ptaskim,

- sadzenie krzewo6w na terenie plaskim,

- wykonanie trawnikow na terenie ptaskim,

- zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robdt budowlanych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Usuwanie drzew i krzewow — karczowanie, wycinanie i przesadzanie drzew i1 krzewow.
Wycinanie drzew i krzewow - odcigcie gatezi, konaréw i czgséci pnia na poziomie gruntu lub
powyzej.

Karpa — czg¢$¢ pozostajgca w ziemi po wycieciu drzewa lub krzewu formy piennej.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy
rozwoj

Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajagca min. 2 % cze$ci organicznych.

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkolkowanie bryla ziemi z przerastajagcymi ja
korzeniami ro$liny.

System korzeniowy — cze$¢ podziemna rosliny.

Przewodnik — ped glowny stanowigcy o$ pionowa drzewa, biegnacy od szyjki korzeniowe;j
do

paka szczytowego.

Pien — nierozgat¢ziona dolna cze$¢ przewodnika migdzy powierzchnia gruntu a poczatkiem
korony.

Korona — cata cz¢$¢ drzewa od pierwszego rzgdu gatezi do jego wierzchotka.

Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, pnaczy, bylin, kwiatow jednorocznych, cebul,
nasion traw.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu, z
wyraznie wyksztalconym przewodnikiem.

Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami
o wysokosci od 180-220cm, z wyraznym, nieprzycietym przewodnikiem i uformowang korong.
Forma wielopniowa — forma drzew, ktore maja kilka pni wyrastajacych do 50cm nad szyjka
korzeniowa.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Kora drzewna — $rednio mielona, przekompostowana kora drzewna z gatunkow iglastych,
przepuszczalna dla wody, stuzaca do mulczowania.



Zabezpieczenie drzew — dzialania podejmowane w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
dendrologicznego celem ochrony systemu korzeniowego, pni i koron drzew przed
uszkodzeniami podczas prowadzenia robot budowlanych

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa i1 specyfikacja techniczng oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang
I ogrodniczg.

2.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdow, sprzgtu, narzedzi, transportu i
dostaw niezbgdnych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej i ewentualnymi wskazoéwkami Inspektora nadzoru. Przed
ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly mu teren,
dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw, materiatdéw z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentoéw budowy wymagany przepisami.

2.2 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny podczas realizacji robot, czyli od przejecia tereny do
przekazania placu budowy, za ochron¢ robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z
terenem.

Wykonawca bedzie utrzymywaé teren w zadawalajagcym stanie, az do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczac¢ je, nie pdzniej niz 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania
wykonywania rob6t z winy Wykonawcy.

2.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Projekt budowlano-wykonawczy zieleni i projekty branzowe, specyfikacje techniczne i inne
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig o zamoOwionym
zakresie 1 sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowiazujace dla
Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty stanowig cze$¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione chociaz e jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow dokumentacji projektowej lub ich pomijaé. O
ich wykryciu powinien niezwlocznie poinformowac¢ Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu
z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ stosowania materialow
zamiennych jesli ich zastosowanie nie wptynie na obnizenie trwalo$ci ani jako$ci materiatow.
W przypadku jesli robot lub materiaty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg 1 wptynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementdw, to materialy powinny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.4. Dokumentacja projektowa

Dla branzy zielen dokumentacja projektowa obejmuje:

- projekt zieleni,

- przedmiary robdt 1 kosztorysy,

- specyfikacje techniczne.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty
na wlasny koszt i przedtozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2.5. Teren budowy



Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi o$wiadczenia osob
funkcyjnych o przyjeciu obowiazkow na budowie (kierownik budowy, kierownik robot).
Zamawiajacy przekaze w uzgodnionym terminie teren budowy, ksiege obmiaru robot oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Wskaze punkty poboru
wody, energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;j.

Na Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia terenu budowy w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru, umieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu pieszego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do =zakonczenia i odbioru robdt, z zapewnieniem
bezpieczenstwa 0sob znajdujacych si¢ na terenie.

2.6. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i przepisow odr¢bnych

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowacé prawo i przepisy odrgbne, ktore sg zwigzane z
prowadzonymi przez niego robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i praw wlasno$ci oraz bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialdéw, metod. W trakcie prac bedzie
zobowigzany do przedstawiania Inspektorowi nadzoru zezwolen, certyfikatow, aprobat
technicznych i innych dokumentow.

Jesli niedotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawcg.

2.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publiczne, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wtasno$¢. Stan uszkodzonej a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji,
urzadzen i1 elementéw pozostajacych na powierzchni ziemi jak 1 za urzadzenia podziemne oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielem tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bg¢dzie z nim
wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji, urzadzen i elementow na powierzchni ziemi i podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8 Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania. Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.

2.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie. Wszystkie
materiaty uzyte podczas wykonywania robot musza mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do



stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialbw na §rodowisko. Utylizacja materialow szkodliwych
pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

2.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane bgda na zasadach uzgodnionych z wilascicielem i zarzadca
nieruchomosci. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywotanym jego dziatalnoscig.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speliajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

2.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby inwestycja byta w zadawalajacym stanie przez caty

czas, do momentu odbioru koncowego.

3. MATERIALY

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczgciem robdt z wykorzystaniem
materiatdw Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzanie, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakos$ci w celu zatwierdzenia materiatow przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu uzycia w ramach
prowadzonych robot, byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Przechowywanie
materiatow musi odbywaé si¢ tak, by nie pomniejszy¢ jego jakosci oraz w sposdb
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Miejsca tymczasowego skladowania zostang
uzgodnione z Inspektorem nadzoru, zlokalizowane w obrebie lub poza terenem budowy.
Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatow musza by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do pierwotnego stanu.

3.1 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych
I zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci,

- ziemia stosowana do wykonania nasadzen, pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy, nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Musi odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkow roslin oraz

spetnia¢ nastepujace kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,



b) zawartos$¢ azotu 50-100 mg/dm3

¢) zawarto$¢ fosforu 40-80 mg/dm3

d) zawarto$¢ potasu 125-200 mg/dm3

¢) zawarto$¢ magnezu 60-120 mg/dm3

f) zawarto$¢ wapnia <2000 mg/dm3

g) zawartos¢ chloru <100 mg/dm3

h) kwasowos¢ pH 6,0-7,5

i) zasolenie <1 g/dma3.

3.2. Humus

Humus to wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czgsci organicznych.

3.3. Material roslinny sadzeniowy

Wykaz drzew i krzewow zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Dostarczone sadzonki drzew i krzewow powinien spetniaé¢ standardy materiatu szkotkarskiego
dla roslin bedacych w produkcji cztonkdw Zwiazku Szkotkarzy Polskich. Rosliny powinny by¢
prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,
wyprodukowane zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej, odpowiada¢ wymaganiom
stawiany w projekcie pod wzgledem gatunku, odmiany, pokroju, parametrow szkotkarskich.
Rosliny musza by¢ zdrewniate i zahartowane. Speilnia¢ stawiane w projekcie parametry
dotyczace wysokosci, szerokosci, dlugosci peddéw 1 réwnomiernego rozkrzewienia
i rozgalezienia charakterystycznego dla gatunku. Powinny by¢ zachowane odpowiednie
proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniows.

Material musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdéw chorobowym i
patogenow, bez odrostéw podktadki. System korzeniowy musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen
mechanicznych, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.

Drzewa forma piennych z brylg korzeniowa, z prawidlowo uformowang korona.

Krzewy w pojemnikach jedno-lub dwukrotnie szkotkowane, posiadajagce minimum trzy pedy
z typowymi dla odmiany rozgat¢zieniami w przypadku pojemnika C3, a w przypadku
kolejnych pojemnikéw o liczbie pedow zwigkszonej o jeden czyli C5+1, C7,5+2, C10+3.
Krzewy soliterowe z bryla korzeniowg lub w pojemniku.

Uwaga: pojemniki / parametry szkotkarskie roslin soliterowych / parametry szkotkarskie drzew
musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, kazdg zamiang¢ nalezy uzgodnic¢ z projektantem.
Sadzonki drzew i1 krzewdw powinny posiada¢ cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i1 prawidlowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u ro$lin sadzonych z bryla korzeniowg bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo
uformowana i nie uszkodzona, korzenie zywotne,

- pedy korony u drzew 1 krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace
np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ prosty, chyba ze w projekcie zalecono inaczej,

- blizny na przewodniku powinny by¢ prawidtowo zro$nigte.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikow,

- zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na przewodniku i czg$ciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,



- dwupegdowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podkiadka.

Ros$liny okrywowe rownomiernie rozkrzewione, o prawidlowo wyksztatconych, zdrowych
korzeniach. W pojemnikach.

Rosliny powinny by¢ oznakowane z uzyciem standaryzowanych etykiet stosowanych w
szkotkarstwie, zawierajacych podstawowe informacje identyfikujace rosling badz grupe roslin.
3.4. Nasiona traw

Mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy
wedhug ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Nalezy stosowa¢ mieszanke
traw uniwersalna.

3.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu) i dawkowaniem. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.6. Kora drzewna

Do $cidtkowania powierzchni pod projektowanymi ro$linami, na terenie ptaskim, nalezy
stosowac kore drzewng przekompostowang, z drzew iglastych, o frakcji 40-80mm w ilo$ci 6¢cm.
Nalezy ja uktada¢ na agrowldkninie filtracyjnej lub na gruncie, w zalezno$ci od wytycznych w
dokumentacji projektowej.

3.7. Agrowléknina

Pod wielkopowierzchniowe nasadzenia traw i bylin, zywoptoty nalezy zastosowac , jezeli tak
zaktada projekt, agrowtdkning 40g/m? w kolorze bragzowym, mocowang z uzyciem szpilek lub
na state przy uzyciu kotwic do gruntu. Agrowtoknina powinna by¢ przepuszczalna dla wody i
powietrza, a réwnoczes$nie zabezpiecza¢ przed parowaniem. Odporna na rozcigganie i
promieniowanie UV.

4. SPRZET

4.1 Sprzet stosowany do wykonania terenow zieleni

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera i
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie
gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania terenow zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- glebogryzarek, plugoéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

- sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

- pit mechanicznych i recznych,

- sprzetu do przygotowania doldw pod sadzenie ro$lin (np. $widry, topaty),

- kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

- drobnego sprzetu ogrodniczego,

- elektronarzedzi przydatnych do prac montazowych: wiertarki, wkretarki, szlifierki katowe.

5. TRANSPORT
5.1 Transport materialow do wykonania nasadzen



Transport materiatdow do wykonania nasadzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. Rosliny powinny by¢
zanieczyszczone przed wstrzasami, uszkodzeniami i przesychaniem.

W czasie transportu drzewa i krzewu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryt
korzeniowych, pedoéw. Ro$liny z bryla korzeniowa muszg posiada¢ balot lub by¢
transportowane w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat roslinny
przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy powinny by¢ dostarczone w miejsce
przeznaczenia w dniu sadzenia. Sktadowane w warunkach zabezpieczajacych bryly korzeniowe
przed przesuszeniem i eliminujacych ryzyko powstania uszkodzen mechanicznych. Jesli nie
mozna ich od razu posadzi¢, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i ostoni¢tym przed
wiatrem i niekorzystnymi czynnikami, utrzymujac stosowng wilgotnos¢ bryt korzeniowych i
korzeni.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Zabezpieczenie drzew podczas prowadzenia rob6t budowlanych

6.1.1. Wprowadzenie

W czasie trwania budowy nastepuje pogorszenie warunkoéw glebowych, co w efekcie wptywa
negatywnie na rozwoj roslin. Najlepszym czasem na prowadzenie prac budowlanych wokot
drzew jest okres ich spoczynku — od pazdziernika do kwietnia. W przypadku prowadzenia prac
w innym czasie nalezy ograniczy¢ stres dla roslin — zarowno pozostajacych na skwerze,
przesadzanych jak i nowych przeznaczonych do nasadzenia, poprzez prawidlowe ich
zabezpieczenie, magazynowanie, sadzenie zgodnie ze sztuka, zapewnianie nawodnienia.
6.1.2. Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy oczysci¢ teren inwestycyjny oraz zabezpieczy¢ na
czas prowadzonych prac budowlanych drzewa rosngce w poblizu projektowanych obiektow
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.1.3. Wycinka

W  ramach prac przygotowawczych nalezy usunacé/przesadzi¢ drzewa 1 krzewy
wyszczegolnione w dokumentacji projektowej, pozbywajac si¢ karp korzeniowych. Teren po
usunie¢ciu karp wyrownac.

6.1.4. Prace w obrebie bryl korzeniowych

Istniejace drzewa i1 krzewy powinny zosta¢ wydzielone z placu budowy tymczasowym
ogrodzeniem w rzucie strefy ochrony drzew (strefa o S$rednicy réwnej rzutowi korony
powigkszonemu o 1 m). W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ zamiast stosowania
ogrodzen, aby pnie drzew sgsiadujacych z robotami budowlanymi ostoni¢ deskujac wokot nich
np. na zwojach sgczkow drenarskich. W obrebie stref progu krytycznego drzew (strefa o
srednicy rownej 11 $rednic pnia) nie dopuszcza si¢ wykonywania zadnych robot budowlanych.
6.1.5. Ochrona drzew na placu budowy

Pod koronami drzew niedopuszczalne jest sktadowanie ziemi, ani innych materiatlow
budowlanych. Wszgdzie tam gdzie nie ma systemoéw korzeniowych, dopuszczalne jest
stosowanie sprz¢tu mechanicznego, ale z zachowaniem zasady jak najmniejszej szkodliwos$ci
dla otoczenia.

W bezposrednim sasiedztwie drzew nie nalezy dopuszczaé przejazdow ciezkiego sprzgtu
budowlanego, sktadowania materialow w obrebie ich bryt korzeniowych, aby zabezpieczy¢
glebe przed zageszczeniem. Przed rozpoczgciem budowy, jesli to mozliwe, nalezy wytyczy¢
drogi tymczasowe dla komunikacji maszyn i pieszej, eliminujace ruch ze strefy systemow
korzeniowych drzew. Drogi tymczasowe mozna wykona¢ z 30cm warstwy zwiru lub
uktadanych na zwirze lub zrgbkach drewnianych ptyt drogowych, co pozwoli zredukowaé
zageszezenie gleby w miejscu przejazdu. W przeciwnym razie strefe systemow korzeniowych



drzew nalezy zabezpieczy¢ warstwa zregbkoéw drewnianych, na ktérych mozna uktada¢ droge
tymczasowa, a przejazdy w tej strefie ograniczy¢ do minimum.

W bezposrednim sasiedztwie drzew nie nalezy dopuszcza¢ do zageszczania gruntu.
Wykonywanie wykopow w obrebie systemow korzeniowych musi by¢ wykonywane recznie.
Maszynowe wykonywanie prac skutkowatoby uszkodzeniami korzeni.

Korzenie pozostajagce w wykopie nalezy odcig¢ reczng pitg lub sekatorem, pozostawiajac
gladkie rany. Obficie spryska¢ je wodnym roztworem ukorzeniacza. Wykop nalezy zasypywac
najpierw martwica (jesli grunt jest zwiezly zaleca si¢ doda¢ piasku), a nastepnie pozostatg
gleba. Obficie podlad.

W trakcie wykonywania prac w wykopie $ciang wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
obsypywaniem i przesychaniem np. 20cm warstwg zwiru zastabilizowang geowlokning i
szalunkiem z desek oraz zapewni¢ korzeniom drzew odpowiednie nawodnienie.

Wykonujac wykopy nalezy pamigta¢ o mozliwosci wykonania cigcia kompensacyjnego koron
drzew, ktore wykonane zgodnie ze sztuka jest warunkiem utrzymania bilansu energetycznego
drzewa. Takie ciecie ma zrownowazy¢ uszkodzenia systemu korzeniowego drzew,
jednorazowo nie powinno przekroczyé 20% masy asymilacyjnej korony. Srednice cie¢ nie
powinny przekracza¢ Scm dla drzew o stabych zdolnosciach grodziowania i 10cm dla drzew o
dobrych wlasciwosciach grodziujacych.

6.1.6. Rekultywacja terenu

Po wykonaniu wlasciwych robdt, na terenie, ktory ulegl zniszczeniu wskutek ich prowadzenia,
ruchu sprzgtu, w miejscach pozostatych po usunieciu nawierzchni itd. nalezy wykonaé
rekultywacje. Grunt nalezy wzruszy¢, wyréwnac, wykona¢ humusowanie, walowanie 1 obsiew.
Usuna¢ wszystkie nierownosci, zaglebienia, koleiny. Cze$¢ prac mozna wykona¢ przy uzyciu
maszyn, wykonczy¢ recznie. Zaktadajac trawnik nalezy zastosowa wytrzymata mieszanke
nasion, uniwersalng, o zréznicowanym gatunkowo sktadzie (przyktadowy sktad — 35% zycica
trwata, 35% kostrzewa czerwona roztogowa, 10% kostrzewa czerwona kepkowa, 10%
kostrzewa owcza, 10% wiechlina lagkowa). Trawe nalezy wysiewa¢ w ilosci 40g/m2
powierzchni trawnika. Po wysianiu nasiona przykry¢ 1cm warstwa gleby urodzajnej, zwatowac
walem pelnym gladkim. Obficie podlewa¢ w okresie 1-2 tygodni od zatozenia kazdego dnia.
Najkorzystniejszy okres na siew przypada wiosng lub jesieniag. W przypadku zaktadania
trawnika inng porg roku nalezy zadba¢ o odpowiednig wilgotnos¢ gleby, konieczng do
prawidlowego rozwoju trawy. W okresie 2-3 tygodni od zalozenia trawnika wykona¢ pierwsze
korzenie, a po 3 miesigcach nawiez¢ w ilo$ci zgodnej z zaleceniami producenta.

6.2. Sadzenie drzew i krzewéw.

6.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewow, krzewéw zywoplotowych, pnaczy
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow, krzewow zywoplotowych i1 pnaczy:

- rosliny produkowane w pojemnikach moga by¢ sadzone przez caty rok z pomini¢ciem zimy,
nalezy mie¢ na uwadze, ze dla roslin o lisciach sezonowych najkorzystniejszy jest okres
bezlistny- jesien lub wczesna wiosna. Termin jesienny jest nieco lepszy z uwagi na dtuzszy niz
wiosng €zas na ukorzenienie si¢. Drzewa iglaste nalezy sadzi¢ przed rozpoczeciem przyrostu W
koncu kwietnia lub zaraz po zakonczeniu przyrostu- od konca sierpnia. Rosliny nie powinny
by¢ sadzone w upalne dni,

- sadzenie drzew i krzewow lisciastych produkowanych w gruncie nalezy wykonywac z bryta
korzeniowa w okresie bezlistnym - jesienig (w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada) lub
wczesng wiosng, po rozmarznigciu gleby (w terminie od 15 marca do 15 maja),

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja projektows,

- miejsce pod sadzenie krzewow powinno by¢ spulchnione na gh. 40 cm, oczyszczone z ew.
resztek $mieci, gruzu, kamieni, a takze wylozone agrowtokning w kolorze brazowym gr. P-80,
- doty powinny mie¢ minimalng wielkos¢ 70cm dla drzew i 50cm dla krzewow, oraz glebokosé¢
40cm dla zywoptotow, chyba ze w dokumentacji projektowej wskazano inaczej,



- ro$liny nalezy sadzi¢ na glgbokos¢ na ktorej rosty w szkotce,

- korzenie ztamane i1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

- korzenie roslin zasypywaé sypka ziemia a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i
podla¢, uzupetic¢ korg drzewna,

- nie nalezy sadzi¢ zbyt gleboko lub zbyt plytko — utrudnia to prawidlowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i
podla¢ woda w ilo$ci 20-40 litrow na drzewo, miske uzupetnic kora drzewna,

- drzewa nalezy palikowaé z uzyciem jednego lub trzech palikow z drewna o minimalne;j
srednicy 8cm 1 wigzania z taSmy materialowej, drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do
palika tuz pod korong lub kotwi¢ z uzyciem systemu podziemnego — w zalezno$ci od sposobu
kotwienia wskazanego w dokumentacji projektoweyj,

- drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie ze ,,Standardami zaktadania i1 pielggnacji podstawowych
rodzajow terenow zieleni w Krakowie na lata 2019-2030”,

- drzewa nalezy oznaczy¢ zgodnie ze ,,Standardami zaktadania i pielegnacji podstawowych
rodzajow terenow zieleni w Krakowie na lata 2019-2030”: zamontowac tabliczk¢ znamionowg
z indywidualnym nr ARBOTAG (na opaskach zaciskowych) oraz wprowadzi¢ do Systemu
Miasta Krakowa GREENSPACE. Ponadto nalezy drzewa oznaczy¢ opaskami w odpowiednim
kolorze (niebieski, bragzowy, szary, zielony) z informacjg o gatunku, Jednostce realizujacej i
Wykonawcy nasadzen. Posadzone drzewo powinno zostaé objete pielegnacja statg w okresie
gwarancji (36 miesigcy) przez Wykonawce nasadzen. Po zakonczeniu okresu gwarancji i
pielegnacji konieczne jest przekazanie nasadzenia do ZZM w obecnosci przedstawicieli Stron.
- krzewy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze wskazaniami w dokumentacji projektowe;.

6.3. Sadzenie drzew i krzewéw w poblizu infrastruktury technicznej

W przypadku sadzenia drzew i krzewdw w poblizu infrastruktury technicznej nalezy zachowac
nastepujace odleglosci od sieci wodnej i kanalizacyjnej — 1m, od sieci elektrycznej i
teletechnicznej — 1,1m, od sieci cieptowniczej — 2m, od sieci gazowej — 1m. W przypadku
sadzenia blisko sieci zastosowa ekrany przeciwkorzenne — zebrowane, odporne na
przerastanie, stuzace ukierunkowaniu korzeni w dot, w celu stworzenia wolnych korytarzy od
mediow 1 ochrony obszarow przed niekorzystnym dziataniem systemu korzeniowego. Na
zblizeniach do istniejacej infrastruktury teletechnicznej prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostrozonosci. Przed przystgpieniem do prac wykonaé przekopy
kontrolne. Krzewy 1 bylin mozna sadzi¢ nad sieciami, gdyz ich korzenie nie wnikaja na tyle
gleboko by moc uszkodzi¢ infrastrukture techniczna.

6.5. Pielegnacja drzew i krzewow

W razie koniecznos$ci nalezy przeprowadzal cigcie pielegnacyjne 1 formujacej drzew i
krzewow, ktore powinno uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkow roslin, a mianowicie:
- sposob wzrost,

- rozgalezienie 1 zaggszczenie galezi,

- konstrukcje korony.

W pierwszym roku po posadzeniu 1 w okresach suszy obficie podlewac.

6.6.1 Wymagania dotyczace obsadzenia rabat bylinami / trawami ozdobnymi
Wymagania dotyczace obsadzania rabat sg nast¢pujace:

- rabaty nalezy wytyczy¢,

- ziemi¢ w obrebie rabat oczysci¢ z zanieczyszczen i spulchni¢ na glebokos$¢ 30cm,

- rabat¢ wydzieli¢ w trawniku z uzyciem geobordu i wytozy¢ agrowtokning, chyba ze projekt
zaktada inaczej,

- ro$liny na rabatach sadzi¢ w odleglosci 15cm od krawedzi rabaty, a w przypadku ciggoéw
komunikacyjnych 50cm.

6.6.2 Pielegnacja rabat
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Pielggnacja rabat bylinowych i z trawami ozdobnymi polega na:

- recznym odchwaszczaniu w okresie dwdch pierwszych lat po zatozeniu rabaty,

- spulchnianiu gleby,

- podlewaniu,

- nawozeniu zgodnie z zaleceniami producenta nawozu,

- ochronie ros$lin jesienig oraz zima,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych roslin,

- przycinaniu zimg lub wczesng wiosna.

W pierwszym roku po posadzeniu i w okresach suszy obficie podlewac.

6.7 Zakladanie trawnikow

6.7.1 Wymagania dotyczace zakladania trawnikow

Wymagania dotyczgce zaktadania trawnikow sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do kraweznikow okoto 15 cm, aby zapewni¢ miejsce na ziemi¢ urodzajng zmieszang
z kompostem (1:3), a przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien
znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany (zniwelowany),

- ziemia urodzajna powinna by¢ wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana i rozscielona po terenie,

- przed siewem nasion ziemia powinna by¢ watowana watem gladkim, a nast¢pnie watem —
kolczatkg lub zgrabiona,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, w okresie od kwietnia do wrze$nia, najlepiej
wiosna,

- nasiona traw powinny by¢ wysiewane w ilosci 40g/m?,

- nasiona powinny zosta¢ przykryte poprzez przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
- kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana gladkim walem w celu ostatecznego
wyrdwnania 1 stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- nalezy zastosowa¢ mieszank¢ nasion traw dostosowanych do warunkéw siedliskowych,
zgodng z proponowanym w projekcie skladzie, a w przypadku gdy nie podano 0
zroznicowanym gatunkowo sktadzie na przyktad zgodna z nastepujacym sktadem mieszanki:
20% zycica trwatla, 30% kostrzewa czerwona roztogowa, 20% kostrzewa czerwona kgpowa,
10% kostrzewa owcza, 10% wiechlina tgkowa, 10% $mialek darniowy.

6.7.2 Pielegnacja trawnikow

Wymagania dotyczace koszenia trawnikow:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny odbywac si¢ raz na 2 tygodnie na wysokos¢ okoto Scm,

- ostatnie koszenie powinni by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

- koszenie trawnikow catym okresie pielegnacji powinno si¢ odbywac w regularnych odstepach
czasu, przy czym czesto$¢ koszenia 1 wysokos$¢ cigcia nalezy uzalezni¢ od gatunku wysiane;j
trawy.

Ponadto do zabiegow pielegnacyjnych naleza:

- odchwaszczanie - chwasty trwate poczatkowo nalezy usuwac r¢cznie, $rodki chwastobojcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duza ostroznoscia i dopiero po 6 miesigcach od
zalozenia trawnika,

- podlewanie, wzmozone w okresach suszy,
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- walowanie, nawozenie i dosiewanie nasion trawy.

Trawnik wymaga nawozenia mineralnego — okoto 3 kg nawozu na 1 ar w ciggu roku. Nawozy
nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta nawozu.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ odpowiednie sktadniki:
- wiosng mieszankg z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac jednoczesnie dawki potasu i fosforu,

- jesienig nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, jedynie potas i fosfor.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew oraz krzewow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu nasadzen z gruzu i zanieczyszczen,

- wielkosci dotéw pod rosliny,

- zaprawienia dotéw ziemig urodzajna,

- jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej,

- zgodno$ci realizacji z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych ro$lin,

- materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku,

- opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

- prawidlowos$ci wykonanej stabilizacji roslin — systemem podziemnym lub opalikowania,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych mis po posadzeniu,

- podlewania w zakresie ilo$ci wody i gtgbokosci nawodnienia gleby,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych 1 zdeformowanych roslin,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwa kory drzewnej.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia peine uzupehnianie nasadzen, ktore zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wlasny.

7.3. TrawniKki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jalowej na ziemie¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu, nawozu,

- prawidtowego zwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci siewu nasion.

Kontrola w czasie pielggnacji trawnikow polega na sprawdzeniu:

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy,

- obecnos$ci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetianie trawnikow, ktore zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wilasny.

8. ZABEZPIECZENIE DRZEW I NADZOR DENDROLOGICZNY
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Po wylonieniu Wykonawcy nalezy opracowac operat dendrologiczny na podstawie
wytycznych zawartych w niniejszym opracowaniu oraz nalezy zapewni¢ nadzor
dendrologicznego na czas prowadzenia robot budowlanych.

Na czas prowadzonych prac budowlanych drzewa rosngce na terenie opracowania
nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem poza plac budowy. W razie konieczno$ci drzewa rosngce w
poblizu projektowanych obiektow nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi
ponizej.

Nalezy przyjac strefe ochronng drzewa / krzewu nie mniejszg niz $rednica jego korony
powiekszona o 1m (SOD — strefa ochrony drzewa) a w strefie progu krytycznego drzewa, ktorej
Srednica jest rowna 11 $rednicom pnia (PKD — prog krytyczny drzewa) nie dopuszcza si¢
wykonywania zadnych rob6t budowlanych zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa ws. zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakow i
wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych.

W razie mozliwosci nalezy wygrodzi¢ wszystkie drzewa przeznaczone do zachowania
ogrodzeniem placu budowy. Jezeli nie jest mozliwe wygrodzenie drzew rosnacych na terenie
opracowania ogrodzeniem placu budowy to nalezy wygrodzi¢ grupy drzew ogrodzeniem a w
ostatecznosci zabezpieczy¢ drzewa poprzez odeskowanie pni drzew pozostajace w sasiedztwie
robot budowlanych np. na zwojach sgczkow drenarskich. Ma to na celu — w przypadku
zastosowania ogrodzen — wygrodzenie calych SOD drzew, a w przypadku deskowania catych
PKD drzew. Dopuszcza si¢ wyjatki w ramach nadzoru dendrologicznego. Zabezpieczenie
drzew winno podlega¢ odbiorowi nadzoru dendrologicznego przed przystgpieniem do
wiasciwych robot budowlanych

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy zebra¢ warstwe humusu do
wykorzystania do niwelacji terenu po wykonaniu robot budowalnych.

W zwiagzku z narazeniem drzew na roboty budowlane konieczne jest wykonanie
aktualizacji inwentaryzacji zieleni przez Wykonawce robdt budowlanych z uwzglednieniem
naniesienia numeré6w ARBOTAG na drzewa i wprowadzenia danych do Systemu Informacji
Miasta GREENSPACE. O nadanie numeru inwentaryzacyjnego nalezy wystapi¢ do ZZM w
Krakowie.

9. NADZOR PRZYRODNICZY

W przypadku stwierdzenia wystgpowania siedlisk lub gatunkéw chronionych na etapie
realizacji robdt budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzér przyrodniczy (po stronie
Wykonawcy robot).

Na czas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ nadzor ornitologiczny w okresie legowym
ptakoéw (1.03-15.10) oraz poza okresem legowym ptakow w przypadku wystepowania gniazd.

10. OBMIAR

10.1Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- sztuka wykonania posadzenia drzewa, krzewu,

- metr kwadratowy wykonania nasadzen krzewow okrywowych,

- metr kwadratowy wykonania trawnika,

- komplet — ilo$¢ kompletnych obiektow.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robot nie wykazanych w
dokumentacji projektowej, za wyjatkiem robot porzadkowych i wykonawczych. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia inspektora nadzoru i kierownika budowy nie
moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.
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11. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Wykonane roboty muszg by¢ zgodne z umowa.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

12.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu:

- roboty przygotowawcze, wyréwnanie i oczyszczenie terenu,

- rozplantowanie ziemi urodzajnej,

- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie 1 zaprawienie dotkoéw,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- sadzenie materiatlu roslinnego,

- rozrzucenie kory drzewnej,

- pielggnacj¢ posadzonych roslin: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozplatnowanie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zalozenie trawnikow,

- rozrzucenie kory drzewnej,

- pielegnacje¢ trawnikoéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena pielegnacji 1 sztuki drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym obejmuje:
- podlewanie,

- odchwaszczanie,

- wymiang uschnigtych lub silnie uszkodzonych roslin,

- cigcia pielegnacyjne,

- przeprowadzenie badaf 1 obmiaréw i usunigcie ewentualnych niezgodnosci.
Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot
wykonanych.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z pdzn.
zm.)

Zarzadzenie Prezydenta Miasta Krakowa ws. zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie
Gminy Miejskiej Krakéw i wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzen
zastgpczych z dn. 6 luty 2024 r.Zalecenia jako$ciowe wydane przez Zwigzek Szkotkarzy
Polskich

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiatl szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzew lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
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