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1 WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji
deszczowej, w ramach realizacji zadania pn. ,Budowa drogi gminnej klasy L, na odcinku
od km 0+000 (od wiaczenia do drogi wojewoddzkiej 774 w km 0+183 odc. ref. 037 DW)
do km 0+4+191,35, wraz z budowg skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z drogq
wojewddzka nr 774, budowg placu do zawracania na koncu projektowanej drogi
gminnej, budowa przejazdu drogowo-kolejowego kat. A w ciggu bocznicy WBK 307,
budowa i przebudowg chodnika, budowg kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego,
budowg i przebudowg zjazdéw, budowa i przebudowg sieci uzbrojenia terenu, w tym: sieé
wodociggowa DN300mm, sie¢ energetyczna kablowa SN i nN, przepusty dla prowadzenia
linii kablowych WN o s$rednicach 10x160 mm, 2x100 mm, 2x110 mm, kanat
technologiczny, rozbiorka ogrodzen, chodnika i zjazdu oraz budowg elementéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego, realizowanej w ramach inwestycji pn.: ,Budowa drogi
publicznej pomiedzy droga wojewddzka nr 774 a dziatka drogowag nr 469/11 obreb 53
Krowodrza zakonczong miejscem do zawracania pojazdow”.

1.2 1.2. Zakres stosowania STWiIiORB

STWIORB stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyczg wykonania Robdét zwigzanych
z budowa kanalizacji deszczowej w lokalizacjach zgodnych Dokumentacjg Projektowa.
Zakres robot obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e roboty montazowe,

e budowa studni,

e montaz regulatora przeptywu,

e budowa odcinkéw kolektoréw, przykanalikow deszczowych,

e roboty wykonczeniowe,

e proba szczelnosci wraz z kontrolg jakosci,

e wykonanie inspekcji telewizyjnej przemystowej po wykonaniu kanatow,

e roboty porzadkowe.

1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekéw opadowych.
Kanaty

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania wdd, z co najmniej dwdch kanatéw
bocznych.

Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatdw oraz kanatdéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
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Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz
1,0 m.

Przewod tloczny - rurociag przez ktéry sg ttoczone Scieki z przepompowni do
odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Przepompownia wod deszczowych - urzadzenie przeznaczone do gromadzenia i
automatycznego podnoszenia gérnego poziomu wod na wysokosé powyzej poziomu
zalewania.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdéd pionowy lub odpowiednig konstrukcje umozliwiajacg wytracenie nadmiaru
energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka wpadowa - studzienka kanalizacyjna stuzaca do odprowadzenia wod z rowu
do kanatu, z osadnikiem, poprzedzona osadnikiem piasku wyposazonym w kraty. Komora
kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajagce wytracenie nadmiaru energii Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego.

Wylot wéd deszczowych - element na koncu kanatu odprowadzajacego wody opadowe
lub roztopowe do odbiornika (ciek, row itp.).

Wpust Sciekowy (deszczowy) - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych lub
roztopowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

Komin wtazowy - szyb fqczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Plyta pokrywowa studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu sciekdéw.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg, a $ciang komory
roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 , Okreslenia podstawowe”.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”. Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

e organizacji robét budowlanych;

e zabezpieczenia interesu 0so6b trzecich;

e ochrony $rodowiska;

e warunkow bezpieczenstwa pracy;

e zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

e warunkow organizacji ruchu;

e zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowg i STWIORB.
2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc¢
materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWIORB. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIiORB, przewidujgq
mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej, jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera celem
sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektowymi. W przypadku niezaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrdédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera materiat z innego zZrodta. Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej
zgody uprawnionego branzysty projektanta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang prace.

Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztattek i studni powinien gwarantowa¢ minimalng
trwatosc 50 lat.

2.2 Rury kanatowe grawitacyjne

2.2.1 Rury kanalizacyjne z PVC-U lite klasy S

Dla odprowadzenia wéd opadowych w zakresie $rednic od DN160 do DN300 projektuje
sie rury kanalizacyjne PVC-U lite klasy S SN8. Sposéb uktadania zgodnie z wytycznymi
Producenta. Rury i ksztattki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1401-1. Wszystkie typy
rur powinny posiada¢ aprobate ITB, IBDIM oraz dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

2.2.2 Rury kanalizacyjne zelbetowe

Rury Zelbetowe o S$rednicy DN600 w klasie wytrzymatosci C taczone na uszczelki
zintegrowane (fabrycznie zabetonowane) w kielichach rur. Minimalne parametry:

e stopien mrozoodpornosci w wodzie F150,

e stopien mrozoodpornosci w NaCl F50,

o stopien wodoszczelnosci betonu W12,
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e klasa wytrzymatosci betonu C40/50,

e klasa ekspozycji betonu XC4, XD3, XF1, XAl, XM3.

Rury betonowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1916.

Wszystkie typy rur powinny posiadaé¢ aprobate ITB, IBDiIM oraz dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

2.3 Studnie
2.3.1 Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne, jako przelotowe i potaczeniowe z kregéw betonowych
/zelbetowych o $rednicy 1500 mm zgodnie z normg PN-B-10729.
Studnia rewizyjna powinna charakteryzowac¢ sie nastepujacymi parametrami:

e beton klasy min. C35/45,

e nasigkliwos¢ betonu: <5%,

e wodoszczelnos¢ WS,

e mrozoodpornos¢ F150,

e kregi taczone sg z elementem podstawy studzienki oraz pomiedzy sobg za pomocg
uszczelek elastomerowych wg DIN 4034 cz.]I,

e pierscienie zelbetowe odcigzajgce wykonane z betonu klasy co najmniej C35/C45
(B45) zgodnie z katalogiem Producenta,

e podstawg studni kanalizacyjnej jest dennica w formie monolitu z profilowang
kineta betonowg oraz stopniami ztazowymi ze stali w otulinie z tworzywa
sztucznego,

e w studzienkach nalezy zastosowac drabine stalowgq i zabezpieczy¢ antykorozyjnie
farbg chlorokauczukowg podktadowg oraz farbg nawierzchniowg, alternatywnie
zastosowac kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi zeliwnymi lub
stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie,

e dla zwiekszenia bezpieczenstwa oraz komfortu obstugi studni, stopnie ztazowe
posiadajg jaskrawo pomaranczowy lub zétty kolor i sg montowane w procesie
produkcji, stajac sie integralna czescig poszczegdlnych elementéw studni,

e przejscia kanatdw przez sciany studni nalezy wykonac¢ jako szczelne (przejscia
szczelne) w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
$ciekdw,

e studnie nalezy wyposazy¢ we wtaz zeliwny klasy B125, C250 lub D400,

e studnie w terenie zielonym z wiazem kl. B125 nalezy wynies$¢ nad powierzchnie
terenu ok. 10 cm,

e wewnetrzne powierzchnie betonowe studni nalezy zabezpieczyé powtokami
antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep srodowiska agresywnego,

o wszelkie urzadzenia i elementy muszg by¢ wykonane z materiatdw odpornych na
korozje (ze stali kwasoodpornej),

e na kanalizacji mogg byc¢ stosowane tylko wiazy zgodne z normg PN-EN
1241:2015-07 - Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Czes$¢ 1: Definicje, klasyfikacja,
ogolne zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i metody badan o
odpowiedniej klasie wytrzymatosci oraz PN-EN 124-2 - dla zwienczen wpustéw
Sciekowych i zwienczen studzienek wtazowych wykonanych z zeliwa,

e studnia powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004 - Studzienki
wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe. Studnie nalezy montowaé w przygotowywanym,
odwodnionym wykopie, bezposrednio na podsypce piaskowej zgodnie z projektem,
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e catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z PN-EN1610;2015-10 - Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych.
2.3.2 Studzienki sciekowe

Studzienki sciekowe z kregdéw betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem o gtebokosci
min. h=0,8 m. Krata zeliwna mocowana na ptycie odcigzajacej z zawiasem i ryglem Kkl.
D400.

Studzienki sciekowe spetniaja wymagania normy PN-EN 1917:2004:2009 ,Studzienki
wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe”.

2.3.3 Izolacja zewnetrzna studni zelbetowych

e roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji,

e kompozyt na bazie zywicy epoksydowej,

e materiat powtokotwdérczy na bazie epoksydu i oleju
smotowego,

¢ inny materiat powtokotwodrczy wg zalecen producenta.

2.4 Kruszywa do obsypek

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej STWIORB sg
grunty sypkie, bez zawartosci ziaren pylastych i czesSci organicznych. Zaleca sie, aby
wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonac¢ z piaskdow o uziarnieniu grubym lub $rednim
oraz pospotki. Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o
nastepujacych wtasciwosciach:

e dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 3,

e dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie

mniejszym niz 8 m/(dobe).

2.5 Skladowanie materiatow
2.5.1 Rury

Skfadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wifasnosci technicznych. Wykonawca, zapewni, aby
materiaty byty skiadowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Rury i
ksztattki z tworzyw sztucznych nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢
sktadowane tak dilugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wigzki mozna sktadowa¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w
taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ 30°C.

2.5.2 Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji
wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Kregi Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow Ilub pojedynczych
kregow.
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2.5.3 Wiazy

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.5.4 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami
kruszyw.

2.5.5 Cement

Cement nalezy sktadowac¢ w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdowacd sie
silosy w ilosci zapewniajacej ciggto$¢ robodt. Dla sktadowania cementu w workach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

2.5.6 Drewno na rozpory

Drewno nalezy uktada¢ na podktadkach izolujgcych od bezposredniego kontaktu z ziemig,
i wodg. Warstwy tarcicy oddziela sie przektadkami.

2.5.7 Stal zbrojeniowa

Sktadowanie stali powinno odbywaé sie w magazynie zamknietym , oddzielajacym
materiat od szkodliwych oddziatywan atmosferycznych, pod wiatg lub czasowo na
otwartej przestrzeni z ewentualnym przykryciem foliq. Przy kazdym sktadowisku,
zasiekach i koztach powinny by¢ tabliczki z podang charakterystykg stali oraz liczbg
pretow.

3 SPRZET
3.1 0Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
iloéci wskazaniom zawartym w STWIORB Iub projekcie organizacji Roboét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2 Transport rur kanatowych i ochronnych

Rury mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdiuz S$rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 S$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, zas$ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy 2-4 cm po ugnieceniu). Rury o wiekszych s$rednicach niepakowane w paczki
winny by¢ roztadowywane pojedynczo. Do roztadunku dzwigiem, koparkg lub widtakiem
nalezy uzywacé pasow nosnych. Nie wolno stosowac lin stalowych. Tasmy powinny byc¢
opasane wokot palety z zewnetrznej strony belek nosnych. Nie nalezy uderzac paletg w
inne palety ani przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy toméw lub dragdw.

4.3 Transport studni

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Transport nalezy
realizowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta studni.

4.4 Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasma stalowa.

4.5 Transport przepompowni

Przepompownie nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta. Zaleca sie, aby
warunki zakupu uwzglednialy dostawe pompowni na miejsce jej zabudowania przez
producenta.

4.6 Transport gruntu pochodzacego z wykopu

Transport odspojonego gruntu moze byc¢ wykonany dowolnymi s$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi
o duzej tadownosci. Odspojony grunt nalezy rownomiernie umiesci¢ na catej powierzchni
tadunkowej, zabezpieczy¢ przed spadaniem Iub przesuwaniem i bezzwiocznie
przetransportowa¢ na miejsce przeznaczenia (wysypisko). W przypadku przygotowania
odktaddéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych wykopéw, odlegtos¢
podnoza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
e w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,

Strona 10 z 21



BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWE]

e w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m.
Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatow
na budowe i powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odfamu gruntéw.
Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokonaé¢ na podstawie analizy nastepujacych
czynnikow:

e ilosci mas ziemnych,

e odlegtosci transportu,

e szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

e uksztattowaniu terenu,

¢ wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

e pory roku i warunkéw atmosferycznych,

e organizacji robét.

4.7 Transport materialéow do zasypek

Materiaty do zasypek moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ rédwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem oraz zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi.

4.8 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
»~gruszkami”). Ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$c
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Mieszanki betonowe mogg by¢
transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,gruszkami”). Ilos¢ ,gruszek”
nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu;

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze otoczenia: +5°C do +15°C,

e 70 min. - przy temperaturze otoczenia:
+20°C,

e 30 min. - przy temperaturze otoczenia:
+30°C.

4.9 Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.10 Transport cementu i jego przechowywanie

Dla cementu w workach - transport krytymi srodkami transportowymi.

Dla cementu luzem - transport cementosamochodami wyposazonymi w wsypy,
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu
oraz posiadajace mozliwo$¢ plombowania wsypdéw i wysypdw.

4.11 Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa moze by¢ przewozona dowolnymi Srodkami transportu w taki sposob,
aby nie byfa narazona na trwate odksztatcenie, zabrudzenie itp. Transport powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z przepisami BHP i przepisami ruchu drogowego.
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4.12 Transport drewna konstrukcyjnego

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, po wczesniejszym
zabezpieczeniu przed spadaniem lub przesuwaniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. W celu zabezpieczenia wykopdéw przed
zalaniem woda pompowang z wykopdéw lub z opaddw atmosferycznych powinny by¢
zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
e goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad krawedz wykopu,
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,
e w razie koniecznosci wykonany zostanie ciqg odprowadzajacy wode na
bezpieczng odlegtosé.

5.3 Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205. W przypadku
zinwentaryzowania istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Pozostate wykopy o Scianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dno
wykopu powinno by¢ wolne od kamieni i korzeni.

Rury odcinkowo nalezy ukfada¢ na tawie betonowej, kat utozenia 180°, na pozostatych
odcinkach ukfadac¢ na pospotce z katem posadowienia =120° - zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Schematy posadowienia kanatéw przedstawiono ponizej:
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ULOZENIE RURY
NA LAWE BETONOWEJ £L180°

OBCIAZENIE POJAZDAMI TYPU
0D LKWI12 DO SLW60 (wg DIN1072)

Proj. nawierzchnia
AVERAVAAVEAVIRVEAVIAVIRVELVEL VIV IRV i
) VARV IRV VIV IAVELVEAVIA VIV IRV VS wg prOJ..drogowego .
M ST NSNS NS NS NS NS N NS NS NS NS Grunt rodzimy lub wymiana
< e gruntuls 097710
S o e w00 (-7 TSI 6
_____________________._________T__._ ‘OkﬂliZGCﬁ kanatu
M 7T~ Nadsypka (*
S T TIs >=097
min. 40 prin. 40
g W o T~Obsypka (*)
g - Is >=0,97
3 K
LT ~] tawa betonowa
‘ >=C8/10 gr. min. 15cm
e
e NN N,
//Q7F\//\// // T Podbudowa /grunt
\ \ wg wytycznych
dokumentacii
projektowe]
|, Szerokos¢ wykopu uzalezniona |
1 P . - |
od Srednicy rury, rodzaju
podbudowy i kqta posadowienia
UWAGA!
(*) — wedfug wytycznych instrukcji montazu i dokumentac]l projektowej
Posadowienie musi zostaé zaakceptowane przez projektanta.
Schemat posadowienia dotyczy sytuacji typowej wg zatozonych parametréw gruntéw.
W kazdym przypadku, schemat musi byc przeanalizowany z uwzglednieniem obliczen
statyczno — wytrzymadosciowymi rur betonowych /Zelbetowych.
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ULOZENIE RURY
NA tAWIE Z POSPOLKI /1207
OBCIAZENIE POJAZDAMI TYPU
OD LKW12 DO SLW60 (wg DIN1072)

Proj. nawierzchnia
NV A N AN N AN AN NN AN :
- A KT wg proj. drogowego
o NSNS N NS N NS NS S S N N 1 Grunt rodzimy lub wymiana
| EEEEEEEEE TR R oruntu s 0,97-1.0
= CUCCCCCCCrorrrrrrrrrrrereoo]  9run u,_s i R
& CCCCECECEE o oEEEE e e EEEE R e wozaleznosel od
A ) Ay . -
T Y A ‘OkO‘lZQCJl kanafu
N -+ T~ Nadsypka (*)
= T s >=0,97
=
min.40 ., min.40
) S T ~Obsypka (*
Voo £ Is >=0,97
o \ AP tawa z pospotki
o OFOTOSOEr gr. >=20cm
\///\/ \///\/ Podbudowa/qrunt
SOAN AN NN N wg wytycznych
dokumentacii
\/ Bmm.:@zewn. +2O \/ . . J
A 7 projektowe]

| Szerokosé wykopu uzalezniona |,
od Srednicy rury, rodzaju
podbudowy | kgta posadowienia

UWAGA!

(*) - wedtug wytycznych instrukcji montazu i dokumentacji projektowe;j
Posadowienie musi zostaé zaakceptowane przez projektanta.

Schemat posadowienia dotyczy sytuacji typowej wg zafozonych parametrow gruntow.
W kazdym przypadku, schemat musi byc przeanalizowany z uwzglednieniem obliczefi
statyczno — wytrzymatosciowymi rur betonowych/zelbetowych.

Przykanaliki nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Szeroko$¢ dna
wykopu powinna umozliwi¢ swobodng prace i powinna ona wynosi¢ min. 1,0 m.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi. Teren przylegajacy do
gornej krawedzi skarpy powinien by¢ wyprofilowany, aby umozliwiat odptyw wéd. Po
utozeniu rurociag powinien by¢ zasypany warstwg piasku gr. 30 cm. Wykop nalezy
zasypywac warstwami 20 cm, zageszczajac je jednoczesnie. Do wysokosci 30 cm nad
gorg przewodu, grunt nalezy zageszcza¢ po obu stronach rury, aby zapobiec jej
ewentualnemu przemieszczeniu. W przypadku zageszczania recznego wysokos¢ jednej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15 cm. Przed zasypaniem wykopu, rurociggi nalezy
zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci tacznie ze
studniami rewizyjnymi na eksfiltracje, infiltracje zgodnie z PN-EN 1610;2015-10 -
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Utylizacje odpaddw nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgaca Ustawg o odpadach.

*PN-EN 12889:2003 - Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
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5.4 Roboty montazowe

5.4.1 Warunki ogdlne

Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ w miare mozliwosci z zachowaniem istniejgcych
spadkow.

5.4.2 Montaz rur przewodowych i armatury

e Montaz rur PVC-U zgodnie z wytycznymi producenta.
e kaczenia rur nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5.4.3 Montaz studzienek kanalizacyjnych

Montaz studzienek kanalizacyjnych z kregow betonowych, zelbetowych. Przy
wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

e studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w
trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym,

e posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg ttucznia lub zwiru,

e dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z
wyrobiong kineta lub kinetami,

e niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety
kanatu przed i za studzienka,

e spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety,

e Sciany komér roboczych — powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane,

e do budowy studni nalezy zastosowac kregi zelbetowe lub betonowe, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa,

e komora robocza powinna mie¢ wysokos$¢ minimum 2,0 m (w przypadku studzienek
ptytkich, kiedy gtebokos$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ w/w wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej
mniejsza niz 2,0 m,

e przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy uszczelnic.

e stopnie ztazowe - w $cianach komory roboczej nalezy mocowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w odlegtosciach pionowych 30 cm. Gdrna powierzchnia stopnia
powinna by¢ pozioma. Nalezy stosowac stopnie wg PN-EN 13101-Stopnie do
studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

5.4.4 Ochrona przed korozja

W agresywnym S$rodowisku gruntowym zewnetrzne S$ciany studzienek i komor z kregéw
zelbetowych nalezy zaizolowa¢ 2 x lepikiem. Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe,
kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac¢ farbg podktadowg cynkowa oraz lakierem
bitumicznym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne” p. 6.

6.1.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
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e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

¢ badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z piasku, kruszywa mineralnego lub betonu,

e badanie odchylenia osi przewodu,

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewoddw,

e badanie odchylenia spadku rurociggéw,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

e badanie wskaznikdéw zageszczenia podsypki oraz poszczegdlnych warstw
zasypki,

e sprawdzenie rzednych posadowienia rurociggéw itp.,

e sprawdzenie oznakowania uzbrojenia przewodow.

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

¢ odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

¢ odchylenie rurociggu w planie nie powinno przekracza¢ +5 mm,

e odchylenie spadku utozonego rurociaggu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z wymaganiami.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.
7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 mb (jeden metr biezacy) wykonanego i odebranego
przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych
jednostek:

e przekopy kontrolne - 1 m3 (jeden metr szescienny),

e wykopy liniowe (na odktad i z odwiezieniem) - 1 m3 (jeden metr szescienny),

e podsypki, obsypki i zasypki wraz z zageszczeniem - 1 m3 (jeden metr szescienny),

e wykonanie zabezpieczenia wykopdw - 1 m? (jeden metr kwadratowy),

e montaz rurociaggéw — 1 mb. (jeden metr biezacy),

e montaz ksztattek - 1 szt. (jedna sztuka),

¢ wykonanie przewiertow (metoda bezwykopowa) — 1 mb. (jeden metr biezacy),

e rury ostonowe — 1 mb. (jeden metr biezacy),

e roboty betonowe (beton klasy C16/20, C8/10) - 1 m3 (jeden metr szescienny),

e roboty izolacyjne (bitumiczne) - 1 m? (jeden metr kwadratowy),

e montaz przewodow - 1 mb. (jeden metr biezacy),

¢ montaz ksztattek - 1 szt. (jedna sztuka),

e montaz uzbrojenia - 1 kpl. (jeden komplet),
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e montaz rur ochronnych - 1 mb. (jeden metr biezacy),
e oznakowanie trasy kanalizacji ttocznej tasmg z tworzywa sztucznego - 1 mb.
(jeden metr biezacy),

e powigzanie z istniejgcym przewodami - 1 szt. (jedna sztuka),

e proba szczelnosci - 1 mb. (jeden metr biezacy),
Jednostka obmiarowg obiektéw na sieci (studzienki, przepompownie) jest 1 komplet (szt.)
i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

e wykopy obiektowe z odwiezieniem - 1 m3 (jeden metr szescienny),

e podsypki, obsypki i zasypki wraz z zageszczeniem - 1 m3 (jeden metr szescienny),

e roboty betonowe - 1 m3 (jeden metr szescienny),

e roboty izolacyjne (bitumiczne i powtokowe) - 1 m? (jeden metr kwadratowy),

e wykonanie studzienek - 1 szt. (jedna sztuka),

e umocnienie $cian wykopéw - 1 m? (jeden metr kwadratowy),

e regulacja istniejacych studni wedtug obmiaru na budowie - 1 kpl. (jeden komplet).
8 OBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru roboét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.
8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty montazowe wykonania rur przewodowych wraz z zabezpieczeniami,

e zamontowane uzbrojenie podziemne,

¢ wykonana izolacja,

e zasypany zageszczony wykop,

e inne roboty niewymienione wyzej, a niezbedne do zrealizowana w ramach

prowadzonych prac budowlanych.

Odbidér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Przed odbiorem koncowym sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przeprowadzié
inspekcje telewizjg tzw.: ,kamerowanie”. Protokét z inspekcji przedtozy¢ na odbidr.

8.3 Odbior ostateczny
Odbiorowi koncowemu wg PN-EN 1610 i PN-B-10729:99 podlega:
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e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego,
polegajace na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
czesciowych,

e badanie szczelnosci catego kanatu.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji
Projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIiORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

W cenie jednostkowej robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, wynikajace z p. 9.1. STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Cena 1 mb
wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

e zakup i dostawe materiatow,

¢ wykonanie robdt przygotowawczych,

e nadzor wiascicieli urzadzen podziemnych,

¢ wykonanie wykopu w gruncie wraz z wykonaniem zabezpieczenia wykopu

stalowymi, wbijanymi $ciankami szczelnymi i jego odwodnienie,

e nadzoér wiascicieli urzadzen podziemnych,

e przygotowanie podtoza,

e wykonanie ewentualnych saczkédw drenarskich,

e montaz przewodéw kanalizacyjnych wraz z montazem armatury i wyposazenia,

o wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych

wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),

¢ wykonanie studni,

¢ wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej,

e zasypanie i zageszczenie gruntu,

e odwdz nadmiaru gruntu,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e pomiary i badania,
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przeprowadzenie prob szczelnosci,

montaz przepompowni wraz z osprzetem technologicznym i elektrycznym,
wykonanie inspekcji telewizyjnej nowo wybudowanego

kanatu,

opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

regulacja i / lub remont istniejgcych studni.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Niniejsze STWIORB okresla zakres (ale nie ogranicza go do ponizszej listy)
stosowanych norm, przepisow i wytycznych. Zaznacza sie, iz nalezy uzywac wersji
standardéw technicznych, jakosciowych oraz norm waznych w dacie wydania
niniejszych warunkdéw.

Wykonawca jest zobowigzany i odpowiedzialny za projektowanie urzadzen i ich
elementdéw zgodnie z wymaganiami stosowanych dokumentéw.

W miejscach, gdzie wskazano normy przedmiotowe, dopuszcza si€ normy
rownowazne. Wykonawca, ktéry w celu wykazania spetnienia warunkéw powotuje
sie na rozwigzania rownowazne opisywane w dokumentacji, jest obowigzany
wykazaé, ze wskazane przez niego dokumenty na potwierdzenie spetnienia
warunkow oferowanej przez niego dostawy, spetniajg wymagania okreslone w
Dokumentacji Projektowej.

10.1 Normy

1. PN-EN-752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne -
zarzadzanie systemem kanalizacyjnym.

2. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury.

3. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesyfania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes$c¢ 3: Ksztattki.

4, PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

5. PN-EN-1401-1:2019-07 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-u) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu.

6. PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP)
- Czes¢ 1: Specyfikacja rur, ksztattek i systemu.

7. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9. PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek
wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Cze$¢ 4:

Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z betonu
zbrojonego stala.
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10.

11.
12.
13.

14,

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

22,

23.

PN-EN 1301:2005 Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania,
znakowanie, badanie.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-76/B-12037 Cegty petna wypalana z gliny- kanalizacyjna.

PN-B-12030:96/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Komplet norm.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgace systemoéw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.

PN-EN 10224:06 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania.

UWAGA: Normy nieaktualne stanowig zrodto wiedzy technicznej, szczegodlnie dla
odtwarzanych odcinkéw linii.

10.2 Inne dokumenty

1.

Aprobata Techniczna AT/2009-03-2465 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) oraz
rury TYTAN PE/PE, TYTAN PE/PP z warstw 2z polietylenu (PE) Ilub
polipropylenu(PP) - Wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostéow w
Warszawie.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7451/2012 Rury z polietylenu PE 100RC o
nazwach handlowych TYTAN PE, TYTAN PE/PE, TYTAN PLUS PE/PE, TYTAN
PE/PP i TYTAN PLUS PE/PP do cisnieniowych rurociaggéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8454/2010 Ksztattki segmentowe z
polietylenu PE 80, PE 100 i PE 100 RC do polietylenowych rurociggéw
ci$nieniowych wodociggowych i kanalizacyjnych

Certyfikaty zgodnosci z PAS 1075:2009-04 - Rury z polietylenu (PE100-RC)
TYTAN dla alternatywnych technik uktadania - wydane przez DIN CERTCO
Opinia Gtéwnego Instytutu Goérnictwa z dnia 30.09.2013r. dotyczaca
mozliwosci stosowania na terenach gorniczych rur i ksztattek TYTAN.
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6. Opinia Gtownego Instytutu Gornictwa z dnia 30.06.2008 r. dotyczaca
mozliwosci stosowania rur PE oraz ksztattek segmentowych na terenach
objetych wptywami eksploatacji goérniczej w instalacjach cisnieniowych do
transportu wody.

7. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

8. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” -
Warszawa, 1979-1982 r.

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy, nawet jesli w niniejszych warunkach nie zostaty
przywotane.
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