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bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa sieci wodociggowej na

odcinkach A-B, 7-C DN300mm zel. sfer. w ramach planowanej inwestycji
pn. ,Budowa drogi publicznej pomiedzy droga wojewddzka nr 774 a dziatkg drogowa
nr 469/11 obr. 53 Krowodrza, zakoriczong miejscem do zawracania pojazdow”
realizowanej wg procedury ZRID.

Inwestycja w zakresie budowy sieci wodociagowej polegaé¢ bedzie na utozeniu
nowych odcinkéw wodociagu w wykopach otwartych oraz odcinkowo bezwykopowo
przy przejéciu pod torowiskiem (tzw. wojskowa bocznicg kolejowsg).

Inwestycja objeta specyfikacjg obejmuje réwniez:

- oddanie do eksploatacji budowanego wodociggu,

- w miejscu lokalizacji sieci wodociggowej w projektowanym ukfadzie drogowym,
wykonanie zasypu wykopu do warstw podbudowy drogi i chodnikow,

- w miejscu lokalizacji sieci wodociggowej poza projektowanym uktadem drogowym
odtworzenie nawierzchni do stanu istniejgcego.

Zakres inwestycji
W zakresie inwestyciji przewidziana jest budowa sieci wodociggowej na odcinkach:

= A-4 DN300mm zeliwo sferoidalne TT PE (lub réwnowazne) klasy C40 i dt. L= 71,5 m
= 4’-B DN300mm zeliwo sferoidalne TT PE (lub réwnowazne) klasy C40idt. L=73,5m
» 4-4’ DN300mm zeliwo sferoidalne TT PE (lub rownowazne) klasy C50 i dt. L = 34,0 m
= 7-C DN300mm zeliwo sferoidalne TT PE (lub rownowazne) klasy C40idt. L =7,0 m

RAZEM DN300mm zel. sfer. L = 186,0 mb

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zgodnie z pkt. 1.1.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.



1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— dostarczong przez Zamawiajacego,
—~ sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacija projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogéinych warunkach
umowy’.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Ilub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajaca
jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,



b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig
do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny
wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatdbw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wszelkie prace w rejonie istniejacej, podziemnej infrastruktury technicznej
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Wiasciciela danego uzbrojenia.

W granicach obszaru, na ktérym zaplanowano przedmiotowg inwestycije
nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji



zabytkéw. Inwestycja natomiast znajduje sie w rejonie stanowiska
archeologicznego Krakéw — Olszanica 17 (AZP 102-55/102) i w strefie nadzoru
archeologicznego. W zwigzku z powyzszym na etapie prowadzenia robot
budowlanych konieczne bedzie zapewnienie nadzoru archeologicznego,
a przed ich rozpoczeciem nalezy uzyskaé pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy, w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umownej za wykonane prace.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
zakoniczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wykonane roboty w niezmienionym stanie
do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.4.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét muszg
mieé aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie



okresélajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonhczeniu roboét ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) mogg byc¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Materiat sieci wodociggowej DN 300mm

> Rury i ksztattki
Sie¢ wodociggowa zaprojektowana jest z rur z zeliwa sferoidalnego:

o dla metody wykopow otwartych:
klasy C40 DN300mm wedtug normy PN-EN 545:2010E do wody przeznaczonej do
spozycia, taczonych na kielichy i uszczelke elastomerowa, na ci$nienie robocze do
1,6 MPa, z mozliwym odchyleniem katowym 3° dla odcinkéw kotwionych,
z zastosowaniem potaczerh blokowanych na odcinkach zgodnie z profilem
podtuznym, w ktérych funkcje przenoszenia sit wzdtuznych petnia:
- pazury ze stali nierdzewnej zatopione w uszczelce STANDARD — system STD Vi
(lub réwnowazny).
Na pozostatym zakresie zastosowac potgczenia szczelne nieblokowane z mozliwych
odchyleniem katowym 5°, posiadajace pierscien uszczelniajgcy z elastomeru tzw.
ztgcza STANDARD STD (lub réwnowazne).

¢ dla metody bezwykopowej:
klasy C50 DN300mm wedtug normy PN-EN 545:2010E do wody przeznaczonej do

spozycia, taczonych na kielichy i uszczelke elastomerowa, na cisnienie robocze do



1,6 MPa, z mozliwym odchyleniem katowym 3° na catej dtugosci, z zastosowaniem
potaczen blokowanych, w ktorych funkcje przenoszenia sit wzdtuznych petni:

- napawany pierécien na bosym koncu rury - SYSTEM UNIVERSAL STD Ve (lub
réownowazny).

Rury z zeliwa sferoidalnego powinny spetnia¢ wymagania podane w normie PN-EN
545:2010E i m.in. posiada¢ minimalng wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm 2 420 MPa,
wydtuzenie wzgledne A0 = 12%, granice plastycznosci Rp0,2 2 270 MPa, twardos¢
okreslong metoda Brinella nie wiekszg niz 230 HBW.

Ze wzgledu na przebieg projektowanej sieci wodociagowej w bliskim
sasiedztwie istniejacej linii_kolejowej oraz istniejacej stacji transformatorowej
na dz. nr 152/26 i 152/27 obr. 53 Krowodrza, w catym zakresie (tj. na odcinkach
A-B, 7-C) zaprojektowano rury z wzmocnionymi powlokami zewnetrznymi,
przystosowane do obszaréw wystepowania pradéw btadzacych zgodnie
z_wytycznymi_Wodociagéw Miasta Krakowa S.A. (dodatkowa powtoka
zabezpieczajaca z ekstrudowanego polietylenu zgodnie z PN-EN 14628).

Nalezy zastosowaé rury wyposazone w zewnetrzng aktywng powloke na trzonie
w postaci cynku naktadanego ogniowo w tuku elektrycznym 200 g/m?, zabezpieczong
farba epoksydowg lub akrylowg o grubosci minimum 70 pm oraz powioki
zabezpieczajacej w postaci polietylenu o grubosci 2 mm nakiadanego przez
wttaczanie zgodnie z normg PN-EN 14628:2006, w strefie zigcza bosy koniec
i kielich zabezpieczone sg farbg cynkowo-epoksydowa i czarnym epoksydem.
Wewnetrzna powtoka rur z cementu zgodnie z normg EN 197-1 i grubo$ci minimaine;
4 mm, zgodnie z norma PN-EN 545:2010.

Uwaga: Nie dopuszcza sie powlok aktywnych (cynkowych) naktadanych metodami
innymi niz w tuku elektrycznym.

Wymagana dtugo$é robocza rur kielichowych DN300mm z Zzeliwa sferoidalnego to
6m (dopuszcza sie rury 5m dla technologii bezwykopowych).

Oznakowanie rur musi byé zgodne z normg PE-EN 545:2010. Na wszystkich rurach
musza byé w sposéb trwaty naniesione: logo lub nazwa producenta, dane dotyczace
daty wykonania i serii produkcyjnej, materiat rury, $rednica, oznaczenie klasy
cisnienia (grubo$¢ scianki).

Rury dostarczane na plac budowy nie mogag posiada¢ wad, uszkodzen
mechanicznych i nie mogg by¢ starsze niz 12 miesiecy (zgodnie z danymi
naniesionymi w sposoéb trwaty na rurze).

W weZle potgczeniowym i weztach hydrantowych oraz na zatamaniach trasy
zaprojektowane sg ksztattki z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50, cisnieniowe
(wg PN-EN 1563), z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Ksztattki zewnetrznie
i wewnetrznie muszg odpowiada¢ ponizszym wymaganiom: zabezpieczenie



antykorozyjne farbg epoksydowa o grubosci 250 um naniesiong metoda fluidyzyjna
zgodnie z normg DIN 30677-2; wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne (brak
przebicia elektrycznego po przytozeniu napigcia 3 kV), wytrzymato$¢ na uderzenie
5 Nm, badanie odpornosci powloki na uderzenia wg PN-EN I1SO 6272-1; badanie
adhezji (przyleganie powioki) wg DIN EN ISO 4624 wytrzymato$¢ min 12MPa,
czystoé§é powloki SA 2,5, kontrola czystosci powtoki za pomocg tasmy
samoprzylepnej wg PN-EN ISO 8501-1, wyniki badania temperatury odlewu,
wymagane min. 200 °C max. 220 °C; Wyniki testu odrywania katodowego wg DIN
30677-2 — max 10 mm.

Przy montazu rurociggow z zeliwa sferoidalnego wskazane jest, aby stosowac
ksztattki tego samego producenta, co rury. W tym przypadku dopuszcza sig
stosowanie ksztaftek pokrytych z zewnatrz i wewnatrz warstwg lakieru
epoksydowego o grubosci min. 70 um, naktadanego w procesie kataforezy.

Dla ksztattek obowiazuje maksymalne ci$nienie robocze korpusu PN 1,6 MPa,
a owiercenie kotnierzy standardowe PN 1,0 MPa.

Ksztattki powinny posiada¢ oznaczenia: logo producenta, materiat, $rednice,
klase cisnienia, norme. W przypadku ksztattek kielichowych kielichy tych ksztattek
muszg byé odpowiednie dla zastosowania wyzej wymienionych kotwien
i odpowiadajgcych im uszczelek.

Na potgczeniach kotnierzowych (z kotnierzami owierconymi na cisnienie PN
1,0 MPa nalezy zastosowaé uszczelki ptaskie z EPDM zbrojone wktadkg stalowa
i ruby ze stali nierdzewnej. Wszystkie uszczelki musza by¢ oryginalne i posiadac
trwate oznaczenia.

Wszystkie potaczenia kielichowe i koilnierzowe zlokalizowane w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ systemowo rekawami z folii termokurczliwe;.

Rury i ksztattki powinny posiada¢ Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy
Zakiad Higieny dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.

Certyfikat Zgodnoéci wydany przez niezalezng akredytowang instytucie,
potwierdzajacy zgodno$¢ produktow z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545
(obejmujacy badania organizacji produkgcji, etapy kontroli posredniej, procesy
produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz koricowy produkt pod katem
wymagan normy PN-EN 545), Certyfikat producenta rur ISO9001, 1ISO9002.

> Bloki oporowe i systemowe blokowanie rur

Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana z rur i ksztatek kotwionych
przenoszacych sity podtuzne. Dobrane ksztattki samokotwigce kielichy rur i ksztattek
zastepuja bloki oporowe na zatamaniach trasy.

Przewiduje sie zastosowanie betonowych blokow:

- podporowych pod zasuwami,

- podporowych pod kolanami stopowymi zastosowanymi dla montazu hydrantéw,
- podporowego pod tréjnikiem przy montazu hydrantu na sieci,

- oporowych na tréjniku przy wezle ,7".



Bloki projektuje sie wg normy BN-81/9192-05, z betonu C16/C20. Sciany
oporowe blokéw muszg przylega¢ do gruntu nienaruszonego. Ksztattki wodociggowe
nalezy oddzieli¢ od betonowych blokéw podporowych i oporowych podwojng warstwa
papy bitumicznej na sucho.

Szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ na zalecenia producenta rur dotyczace
wytrzymatoséci betonu, sposobu wykonania bloku (beton wylewany bezposrednio na
grunt), pozostawienia ztaczy w miejscu widocznym. Bloki nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowg oraz sztukg budowlana.
Wszystkie bloki podporowe powinny by¢ oparte o grunt rodzimy.

> Potaczenia kotnierzowe
Potaczenia kotnierzowe sa stosowane do faczenia niektorych ksztattek

(tréjniki, krééee kotnierzowo-kielichowe) z armaturg wyposazong w kotnierze.

> Armatura
Zaprojektowana armatura sieci wodociggowej bedzie montowana

bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna.

Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢
gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebiern i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej
z rurg lub innym elementem nie nastgpito przemieszczenie uszczelnien.

W czasie wykonywania robét montazowych sieci wodociggowych nalezy scisle
przestrzegaé instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych
do ich budowy.

Uzbrojenie projektowanej sieci stanowig zasuwy w weztach sieciowych oraz
zaprojektowane przy przejéciu wodociggu pod torowiskiem, studzienka z zaworem
napowietrzajgco-odpowietrzajgcym DN50mm montowana na odejsciu bocznym
w wezle ,3” w Hm 0+67,5m oraz hydranty Hp@80mm montowane:

- na sieci:

Odcinek A-B: Hp w wezle ,2” @80mm w Hm 0+35.0m /podziemny/
- na koncoéwce sieci:

Odcinek A-B: Hp w wezle ,B” @80mm w Hm 1+79.0m /podziemny/
Odcinek 7-C: Hp w wezle ,C” @80mm w Hm 0+7.0m /podziemny/

o Zasuwy:
W weztach zabudowane beda zasuwy kotnierzowe, ktére spetnia¢ musza

nastepujgce wymagania:
- zasuwy rownoprzelotowe z miekkim uszczelnieniem klina,
- zasuwy z teleskopowa obudows trzpienia oraz skrzynkg uliczng osadzong na
podstawie stabilizujacej,
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- klin zasuwy z nawulkanizowang na zewnatrz i wewnatrz powlokg
elastomerowa (gumg EPDM o twardosci 70°Sh),
- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego (EN- GJS-400-15),
- ci$nienie nominalne PN 1,6 MPa,
- owiert kotnierzy PN 1,0 MPa,
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione
w mosieznej tulei uszczelniajgcej (nakretce, wkretce), wspotpracujgce
z polerowang czescig wrzeciona. Wrzeciono (trzpien zasuwy) o jednakowej
drednicy w czesci uszczelniajacej (polerowanej). Niedopuszczalne sg
rozwigzania z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnien
o-ringowych,
- wrzeciono ma posiadaé niskotarciowe podktadki $lizgowe lub tozysko,
-uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczajace przed zanieczyszczeniami
z zewnatrz tuleje uszczelniajacg (nakretke, wkretke) wrzeciona,
- konstrukcja zasuwy musi umozliwic wymiane uszczelnienia wrzeciona pod
ciSnieniem na pracujgcym wodociggu bez potrzeby zamykania zasuwy.
Nie dopuszcza sie innych rozwigzan,
- zasuwy zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowg naniesiong metoda fluidyzacyjng zgodnie z normg DIN 30677,
oraz wytycznymi jako$ciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi z zalecen
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL lub réwnowazny wydany
przez niezalezng akredytowang instytucje, takich jak:

- metoda przylegania/adhezji [MPa] wymagane wg DIN EN ISO 4624

(min. 12 MPa),

- metoda odrywania katodowego [mm] wg DIN 30677-2 (max. 10 mm),

- kontrola czystosci powtoki za pomoca tasmy samoprzylepnej wg PN-

EN ISO 8501-1 wymagana czysto$¢ SA 2,5,

- kontrola temperatury odlewu [°C] min. 200°C, max. 220°C,

- wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne wg DIN 30677-2,

- brak przebicia elektrycznego po przytozeniu napiecia 3 kV),

- metoda MIBK (sprawdzenie zmatowienia powierzchni za pomoca

metyloizobutyloketonu) powierzchnia nie zmatowiona,

- badanie odpornosci powioki na uderzenia wg PN-EN ISO 6272-1

(wytrzymato$é na uderzenie 5 Nm),
- Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej A2/A4 (wedtug EN ISO 3506, stal
A2-18/10, A4-17/12) catkowicie schowane w korpusie, zabezpieczone przed
korozjg masg zalewowa lub bezsrubowe potgczenie korpusu z pokrywa,
- pozostate wymagania:

- przytgcza kotnierzowe wg 1SO 7005-2 zgodnie z PN-EN 1092-2

(DIN 2501),

- guma na klinie winna posiadaé certyfikat DVGW- W 270,

- dtugo$¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,

- armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN 736-3,
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- znakowanie wyrobu znakiem budowlanym ,B” lub ,CE”,

- musi posiadaé pisemny certyfikat, ze wytrzyma bez zniszczen i korozji
oraz ze bedzie szczelna przez minimum 2500 cykli pracy ON-OFF,

-musi posiadaé zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie
transportu,

- na korpusie musi byé trwate oznaczenie zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami (producent, $rednica, cisnienie, materiat itp.).

o Hydranty:

Zaprojektowano hydranty typu podziemnego @80mm z podwojnym
zabezpieczeniem w postaci kuli: montowany na sieci (w wezle ,2") oraz montowane
na koncéwce sieci (w weztach ,B” i C”), o parametrach:

- ci$nienie nominaine PN 1,6 MPa,

- przykrycie kolumny do zabudowy (Rd) 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm,

- wymiary kotnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 1,0 MPa
wg normy PN-EN1092-2:1999. ,Kotnierze zeliwne i ich potgczenia. Kotierze
okragte do rur, armatury i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne”,

- drugie zamkniecie — szczelne — w postaci kuli,

- korpus wraz z zaworem kulowym wykonany z Zeliwa sferoidalnego w jednej
kolumnie (niedzielony),

- petne zabezpieczenie antykorozyjne:

zewnetrznie — farbg proszkowa produkowang na bazie zywic epoksydowych
o minimalnej grubosci 250 pm,

wewnetrznie — farbg proszkowa produkowang na bazie zywic epoksydowych
o minimalnej grubosci 250 pm lub emaliowane,

- grzyb zamykajgcy pokryty gumg lub odpowiednim tworzywem
gwarantujacym szczelnosc,

- uszczelnienie wylotu (deflektor zanieczyszczen),

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewne;j,

- klasa zeliwa, nazwa producenta, $rednica oraz cisnienie nominalne
oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu,

- uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjnie o-ringowe wykonane z NBR
lub EPDM, uszczelki ptaskie z poliamidu,

- odwodnienie musi dziata¢ tylko przy peinym zamknieciu hydrantu —
w potozeniach posérednich i przy otwarciu odwodnienie musi by¢ szczelne,

- nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajagcy wykonane
z mosigdzu utwardzonego.

e Studzienka napowietrzajaco-odpowietrzajaca
W wezle ,3” zaprojektowano studzienke napowietrzajagco — odpowietrzajgcy.
Dobrano studzienke napowietrzajgco - odpowietrzajacg, z zaworem
automatyczno — kinetycznym DN50mm, 2 — stopniowym, do zabudowy
podziemnej, z zewnetrzng ochrong przed zamarzaniem ze spienionej
polietylenowej powtoki izolacyjnej pokrytej aluminium.
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Nalezy zastosowaé studzienke napowietrzajaco—odpowietrzajgca
o nastepujacych parametrach:
- zgoda z PN-EN 1074-4,
- konstrukcja studzienki z zaworem umozliwia napowietrzenie i odpowietrzenie
oraz za pomocg odwodnienia odprowadzanie wody,
- korpus studzienki z PVC, pokrywa studzienki z polipropylenu,
- wszystkie elementy budowy z materiatéw odpornych na korozje,
- wielko$é dysz roboczych: automatyczna: 12 mm?, kinetyczna: 804 mm?.
- zakres ci$nienia roboczego: 0,2 - 16 bar.
Nad studzienkg nalezy zastosowaé skrzynke uliczng do zaworéw powietrznych
o wytrzymatos$ci na obcigzenie w klasie D400.

» Uszczelki i potaczenia Srubowe:
Nalezy stosowac uszczelki gumowo-stalowe elastomerowe:

-uszczelki z wktadkg stalowg przeznaczone do pofaczen kotnierzowych
wykonanych wg PN-ISO 7005-1 (DIN2501)

- uszczelki musza posiadaé certyfikaty jakosci na uzyte materialy oraz atest
PZH,

- do pofaczen kotnierzowych nalezy stosowac¢ $ruby, podkiadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej klasy A2 —$ruba, nakretka wykonana w klasie
A4,

- miejsca wstawek montazowych oraz potaczen kotnierzowych zabezpieczac
rekawami termokurczliwymi.

» Rura ochronna

Projekt przewiduje przejécie poprzeczne projektowanym wodociggiem pod
torowiskiem kolejowym (tzw. wojskowa bocznicg kolejowa) — przejscie PT1.
Przekroczenie toru kolejowego przewidziano wykonaé metoda bezrozkopowa
z zastosowaniem rury ochronne;j.

Zaprojektowano rure ochronng stalowg ¢508x12,5mm o dtugosci L=33,0m
z fabryczna izolacjg zewnetrzng z wytloczonej, wzmocnionej, tréjwarstwowej powioki
3LPE i izolacjg wewnetrzng z farby epoksydowej.

Rura przewodowa bedzie uktadana w rurze ochronnej na ptozach
dystansowych o parametrach:
- wysokos$¢ ptéz z rolkami — 60mm,
- element i rolki wykonane z PE HD,
- brak elementéw metalowych,
- ptozy wyposazone w rolki,
- no$nos¢ do 300kg,
- montaz za pomocg zatrzaskéw i poliamidowych $rub.

Zastosowano rozstaw ptéz co 1.5 m, przy czym na koncach rury nalezy zamontowac
po dwie sztuki w odlegtosci 0,15 m od koncéw rury ochronnej. Lgczna ilos¢ ptoz — 25.
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Rura ochronna na koncach bedzie zamknieta manszetami o parametrach:

- dostosowane dla $rednicy zewnetrznej rury ostonowej @508mm i S$rednicy
zewnetrznej rury przewodowej 324,9mm,

- kompensacja wydtuzen termicznych: do +35mm,

- uszczelnienie wykonane z gumy EPDM, opaska - W2 (1.4301+S$ruba ocynk).

2.2. Zrédla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania, 2e materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odnosnych
witadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to
zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i ewentualnie wykorzystywane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$é do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materialbw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
réznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegéinych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwosécig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania
dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.3.Transport gruntéow

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byc
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna
byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i woudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci uzgodnione nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru.

4.4 Wymagania dotyczace przewozu rur z zeliwa sferoidalnego

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z zeliwa sferoidalnego nalezy spetnic
nastepujgce dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystajace poza
pojazd korce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci $rodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez poditoZenie tektury falistej
i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Podczas transportu i sktadowania rur stosowac¢ zaslepki koricowek oraz drewniane
podpory w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem powtok.
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4.5.Sktadowanie rur w wigzkach lub luzem

Przed przystgpieniem do sktadowania rur nalezy odpowiednio przygotowa¢ miejsce
skladowiska. Powinno byé ono zlokalizowane na terenie ptaskim o stabilnym
podiozu. Nie nalezy uktada¢ rur i ksztattek bezposrednio na gruncie.

Rury o $rednicy 300 mm dostarczone sa w wigzkach. Wigzki uktada¢ mozna w stosy
na podktadach, oddzielajgc wiazki przektadkami.

Dopuszczalna ilos¢ wigzek ukiadanych w stosy

DN llo$é llo§¢ warstw rur w
wigzce X ilos¢ rur w

mm | wigzek warstwie

300 4 2x2

4.6.Skladowanie ksztattek i uszczelek

Przy skiadowaniu ksztattek i uszczelek nalezy przestrzegaé zalecen ich
producentéw. W szczegodlnosci podczas sktadowania ksztattek nalezy je przykry¢ np.
folig z tworzyw sztucznych.

Uszczelki powinny byé przechowywane w temperaturach dodatnich w workach bez
dostepu $éwiatta. Nalezy unikaé wysokich temperatur, a takze ogranicza¢ czas ich
sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac sie z czesci
opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw roboét okreslonych w dokumentacii
projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
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w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Wykonanie wykopéw, podtoze pod rurociagi, zasyp wykopow

Whytyczenie trasy wodociggu wykona¢ zgodnie z sytuacjg przez uprawnionego
geodete. Rurocigg ukfadany bedzie w wykopach wasko-przestrzennych na podsypce
piaskowej gruboéci 15cm. Nalezy wykonaé szalowanie wykopéw poziome petne
z rozparciem z wyprasek stalowych. Do poziomu 30cm ponad wierzch rury
zastosowaé obsypke piaskowa. Nastepnie ulozy¢é tasme znakujacg z wktadka
metalowa. Taéme nalezy wyprowadzi¢ do kazdej skrzynki ulicznej zasuw. Powyzej
tego zastosowaé zasyp gruntem sypkim (piaskiem) do warstw drogowych
zageszczajgc warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy
PN-S-02205:1998 (w ukiadzie drogowym wskaznika zageszczenia 1,0 i modutu
sprezystosci 100 MPa). Pas drogowy projektowanej drogi publicznej nalezy
odtworzyé wg wytycznych decyzji ZDMK i warstw drogowych wg projektu branzy
drogowej. Teren poza projektowanym pasem drogowym nalezy odtworzy¢ do stanu
istniejgcego.

Podczas realizacji wykopéw nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu w_postaci
nasypow niebudowlanych oraz gruntéw stabono$nych na catej dlugosci ich
wystepowania. Nadmiar gruzu oraz materiaty z wykopu, ktére nie zostang ponownie
zabudowane nalezy przemiesci¢ na wysypisko odpadéw komunalnych.

Warunki geologiczno — inzynierskie

Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznych warunkow
posadowienia pod projektowana inwestycje pn. ,Budowa drogi publicznej pomigdzy
drogag wojewddzkg nr 774 a dziatkg drogowag nr 469/11 obr. 53 Krowodrza
zakonczong miejscem do zawracania pojazdow”, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), przedmiotowy wodocigg ze wzgledu na
posadowienie ponizej 1.2m p.p.t. jest obiektem drugiej kategorii geotechnicznej
projektowanym w prostych warunkach gruntowych.

Przypowierzchniowg warstwe badanego terenu budujg grunty nasypowe oraz
lokalnie  prochniczne o  migzszosci 0,1-0,9 m.  Ponizej zalegajg osady
czwartorzedowe reprezentowane przez czwartorzedowe grunty mineralne spoiste:

- grunty nosne i érednio nosne: pyly w stanie plastycznym, pyly i gliny pylaste
przewarstwione gling pylastg prochniczg w stanie twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego, pyly w stanie twardoplastycznym.
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- grunty stabonoéne: pyly w stanie migkkoplastycznym na pograniczu ptynnego, pyly
w stanie miekkoplastycznym — na gteboko$ci posadowienia projektowanej sieci
wodociggowej wystepuja tylko w poéinocnej czesci inwestycji (otwor D1) na
gtebokosci 1,7m ppt i osiggajg migzszo$¢ 3,5m.

Podczas realizacji _wykopéw zalegajacy nasyp niekontrolowany oraz grunty
stabono$ne nalezy usunaé z wykopu pod projektowany wodociag na catej dtugosci

jego wystepowania.

W trakcie wykonywania otworéw badawczych nie nawiercono poziomu
wodonosénego. W otworach nr D1 i D3 stwierdzono sgczenia wystepujace na
gtebokosci z zakresu 1,71 7,0 m p.p.t.

Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntéw bardzo wysadzinowych (pyty. gliny
pylaste) wrazliwych na przemarzanie i rozmakanie przy réwnoczesnym obnizeniu
swoich parametrow geotechnicznych, zaleca sie chroni¢ podtoze gruntowe przed
zawilgoceniem zaréwno na etapie prowadzenia robot ziemnych.

W zwiazku z tym w_trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad i zalecen:

- prace ziemne stara¢ sie wykonywaé¢ w okresie suchym, w przypadku
wystgpienia opadéw atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczyC przed
gromadzeniem sie wody w wykopie np. folig,

- w przypadku gromadzenia sie¢ wody w wykopie wode nalezy natychmiast
z wykopu usunac¢ i nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu,

- wykopy nie moga pozostaé otwarte, po ich wykonaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do dalszych prac,

- grunty spoiste w wykopach bezposrednio narazone na wptyw warunkow
atmosferycznych (opady, roztopy) pod wptywem wody mogg sie uplastyczniac,
nalezy liczyé¢ sie z mozliwoscig utraty wiasnosci mechanicznych gruntéw pod
wptywem opadéw w trakcie prowadzenia robét ziemnych i przewidzie¢ nalezy
ewentualng wymiane.

Wystepujace grunty pylaste sg gruntami tiksotropowymi, ulegajacymi uptynnieniu pod
wplywem drgan pochodzacych od ciezkiego sprzetu budowlanego. Z tego wzgledu
nalezy ostroznie stosowaé sprzet mechaniczny przenoszacy drgania na podioze
gruntowe.

Odwodnienie wykopéw - drenaz, iglofiltry, Scianki szczelne

W razie potrzeby rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatow
(np. drenaz-saczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych, $cianki szczelne -
z ksztattownikéw stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub
z tworzyw sztucznych) dostosowaé¢ do rzeczywistych warunkéw wodnych na etapie
realizacji.
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Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociagi moga by¢ wykonane z bali
drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek), deskowan systemowych skiadajgcych
sie z roznych elementow obudowy (np. plyta podstawowa, stupy, rozpory itd.) oraz
w razie koniecznosci poprzez zabicie $cianki szczelne;j.

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow terenowo-wodnych nalezy dobra¢
odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci.

Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

5.4. Montaz rurociagow z zeliwa sferoidalnego

Montaz odcinkéw rurociggdéw odbywa sie w wykopie i odcinkowo przewiertem.
Rury i ksztattki w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu
z zachowaniem spadkéw. Na catej diugosci powinny przylegaé do podioza na co
najmniej 1/4 obwodu.
Montaz przewodéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5. Wykonanie robét przy przejsciu przez przeszkody terenowe

Skrzyzowanie z sieciag energetyczna

Projektowany wodociag krzyzuje sie z istniejagcg i projektowang siecig
energetyczng. Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtoéci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla. Wykopy w strefie skrzyzowania kabla energetycznego
z projektowanym wodociggiem wykonaé recznie zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne na skrzyzowaniach z planowanym wodociagiem nalezy
zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnige/wjazd/
chodnik. Na istniejgce i projektowane kable natozy¢ rury ochronne dwupotowkowe
z tworzyw sztucznych dla kabli 1kV rury o $rednicy min. 110mm koloru niebieskiego,
dla kabli SN rury min. 160mm koloru czerwonego. Prace nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami, wskazane jest by na etapie realizacji
inwestycji wystgpi¢ o nadzér branzowy.

Skrzyzowanie z siecia teletechniczng

Projektowany wodociag krzyzuje sie z istniejgca siecig teletechniczng
i projektowanym kanatem technologicznym. Wykopy w strefie skrzyzowania sieci
teletechnicznej z projektowanym wodociggiem wykona¢ recznie zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych po
wczesniejszym zgtoszeniu terminu wykonywania prac.

Skrzyzowanie z siecia kanalizacyjna
Projektowany wodociag krzyzuje sie z istniejacg kanalizacjg ogoéinosptawng
@600mm (poza eksploatacja WMK S.A.) oraz projektowana kanalizacjg deszczowa
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@500mm ( wg odreb. oprac.). Wykopy w strefie skrzyzowania kanalizacji
z projektowanym wodociggiem wykonac¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Warunki w zakresie ochrony zieleni
Istniejgce drzewo w rejonie wezta ,7” bedace w zblizeniu do projektowanego

wodociggu przewidziane jest do wycinki w ramach planowanej inwestycji. Poza tym
na trasie projektowanego wodociggu nie wystepuja kolizie z istniejgcg zielenig

wymagajgca wycinki.
Prace ziemne w poblizu drzew i krzewéw wykona¢ metoda reczng Ilub

bezrozkopowo.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzenn do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych
elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to
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personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwoécig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wpykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jako$ci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016r w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(jednolity tekst Dz. U. 2023 poz. 873).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre
spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym (jednolity tekst Dz. U. 2023 poz. 873).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢

przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci
i harmonograméw robat,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6lnych elementow robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorébw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot

przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub

w ST.

Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora
nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na budowe,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru roboét,
— protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okres$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne =z jednostkami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposoéb ciggly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujgcym

odbiorom:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

— odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jako$é i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Kontrola wykonania sieci wodociggowej

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Proby szczelnoéci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu ale na zgdanie Inwestora lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzic
probe szczelnosci catego przewodu.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ metodg hydrauliczng, zgodnie
z normg PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode-Wymagania dotyczgce systemow

zewnetrznych i czesci skiadowych” oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek.
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Ciénienie prébne powinno wynies¢ 1,5 ciSnienia roboczego lecz nie mniej niz
1,0 MPa. Préby podlegaja odbiorowi przez pracownika WMK S.A.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci, przewéd nalezy

przeptuka¢ woda z minimalng predkoécia 2,0 m/s, a nastepnie wykona¢ analize wody
z rurociggu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniki z badania wody rurocigg mozna
oddac do uzytku.
W przypadku negatywnych wynikéw wodociag nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca
podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 % chloru w roztworze. Po dezynfekcji, ktora
powinna trwaé co najmniej 24 godziny, rurociag nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu
wodg i powtorzyé badania. Wode z pozostatym chlorem odprowadzi¢ do istniejace;
kanalizacji lub przygotowanego beczkowozu (o odpowiedniej pojemnosci)
i zneutralizowaé za pomocg tiosiarczanu sodowego (najczesciej pigciowodnego
tiosiarczanu sodu Na25203 x 5H20 w postaci wodnego roztworu).

Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa
poéwiadczajgcego zdatnos¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do

przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

e ewentualne wymagania Inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno
okreslone w projekcie albo w szczeg6towej specyfikacji technicznej ST,

e odcinki poddawane probie szczelno$ci mogg mie¢ dtugosci ok. 300 m
w przypadku wykopow o $cianach umocnionych

o wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien byé na cafej swojej diugosci stabilny,
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie
obsypka,

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie
a urzadzenia odpowietrzajgce powinny byé zainstalowane w najwyzszych
punktach badanego odcinka,

« nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczeg6lnosci
przestrzegac nastepujgcych warunkéw:

e przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

e napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sig powoli od nizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna
przekracza¢ 20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go
pozostawi¢ na 20 godzin w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdzac¢ jego poziom,

e wynik préby szczelnoéci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym
czasie spadek ci$nienia ponizej wartosci ciSnienia prébnego.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czeéciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbiorébw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robdét uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

— protokoty odbioréw cze$ciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,Odbiér ostateczny robét (koricowy)”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2024
poz.725 wraz z poézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019r — Prawo zamowien publicznych (jednolity
tekst Dz. U. 2024 poz. 1320)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst
Dz. U. 2021, poz. 1213).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. 2024 poz. 275 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst
Dz. U. 2024 poz. 1194).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst
Dz. U. 2024, poz. 54 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (jednolity tekst Dz. U. 2024, poz. 757)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci (jednolity
tekst Dz. U. 2023 poz. 215)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
2024 poz. 320 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(jednolity tekst Dz. U. 2024 poz. 1292).
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9.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021 poz.
1374).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr
129, poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (jednolity
tekst Dz. U. 2023 poz. 873).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy
(Dz. U. 2023 poz. 45)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

9.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom
I, 11, I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
~ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

9.4. Normy

PN-EN 545:2010E

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurocigagow
wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 805:2002P

Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-EN 805:2002/Ap1:2006

Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.
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PN-EN 1074-1:2002P

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czesc¢ 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 1074-2:2002P

Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce Czg$C 2:
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005E

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 2:
Armatura zaporowa (Zmiana A1).

PN-EN 1074-3:2002P

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes$¢ 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002P

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 4:
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

PN-EN 1074-5:2002P :

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 5: Armatura regulujaca.

PN-EN 681-1:2002P

Uszczelnienia z elastomerdéw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma.

PN-EN 681-1:2002/A3:2006P

Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych — Cze$¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2003P

Uszczelnienia z elastomeréw Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy
rur wodociggowych i odwadniajacych Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 681-2:2003/A2:2006P

Uszczelnienia z elastomerow — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy
rur wodociggowych i odwadniajacych — Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-B-10736:1999P

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 14628-1:2021-01

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego — Wymagania i metody badan —
Czes¢ 1: Pokrycia PE

PN-EN 197-1:2012E

Cement — Cze$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN ISO/IEC 17065:2013

Ocena zgodno$ci —Wymagania dla jednostek certyfikujgcych wyroby, procesy
i ustugi.

+ pozostale normy przywotane w niniejszej Specyfikacji Technicznej
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