|

|

\

|

ecocores
‘/ S
\

|

|

DW 492 - przekroj drogowy na odcinku km 11+240 - 13+921,57

przekrgj Ix2
kalegoria ruchu - KR6

DW 492 - przekroj drogowy na odcinku km 11+240 - 13+921,57
Z lewym placem postojowym

DW 492 - przekroj drogowy na odcinku km 11+240 - 13+921,57
Z prawym placem postojowym
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W 8 P ! KONSTRUKCJA K4 wypelnenie - 2wir gt lO'SOJ yura drenarska POV f 150mm
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\‘ ‘ geowidknina separuigca | Sodsypha pastows ar. 1em podsypka piaskowa gr. 10cm wypelienie - Zwir grub l 050 J
wypetienie - Zwir grub ’ Y 1ura grenarska PCV ff 150mm
J 0.50 J ura drenarska PCV i 200mm rura drenarska PCV i 200mm J J podsypka piaskowa gr. 10cm
podsypka piaskowa gr. 10cm o o o o podsypka piaskowa gr. 10cm )
KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI: KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA:
OBCIAZENIE RUCHEM: KR6 izaécggriw i%%ﬁt%%%vgwprtg\xggﬁdniach gtéwnych - Typ 1 - dla gruntéw niewysadzinowych:
‘e . . Trasa gtéwna, wloty drég bocznych ] ’
T . DW 492 = przekrOJ VA Zatqu pOStOJOWQ W LObOdnle warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8S 3cm nawierzchnia z kostki betonowe;j 8 cm na gorze w-wy E, 2150 MPa
DW 492 - przekroj Z ObUStronnq Zatqu pOStOJOWq warstwa wigzgca z betonu asfaltowego SMA 16W 9cm podsypka cementowo-piaskowa 3cm w-wa wzmacniajaca podioze w technologii MCE gr. 22 em,
przy Cmentarzu podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego SMA 16P | 16 cm Eodbudowa zasadnlczf':l.z mieszanki niezwigzane; - 20 cm na istniejgcym podtozu min. E, 250 MPa
. _ — _ . ruszywo famane stabilizowane mechanicznie C90/3 -
W KJfObUCkU podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - 20 cm 0/31,5 mm
przekrgj 1x2 kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 - Razem| 31 om
przekid) 1x2 Kategoria ructu - KRG 0/31,5 mm : , - Typ 2 - dla gruntow G3, G4 i G4*
, Razem | 48 cm warstwa ulepszonego podioza wg warunkow gruntowych oraz organicznych zalegajgcych ok 5,0m od niwelety:
kategoria ruchu - KR6 ; .
18.75 warstwa ulepszonego podfoza wg warunkéw gruntowych
: na goérze w-wy E, 2150 MPa
20.50 195 350 350 900 350 500 KONSTRU KCJA K2'4 w-wa wzmacniajgca éodioze w technologii MCE gr. 22 cm,
: ' ' ' ' = —— KONSTRU KCIA K2 Ciaqgi pieszo - rowerowe, Sciezki rowerowe:
3.00 250 350 350 250 050 250 250 pobocze pes ki pes e Joconi Zalota posona - w-wa ulepszonego podioza
c/7.0dn/7( zato/(a/;ostqbwa paslruchu paslruc/;u zato/(alpostqbwa op.as/(a pale/é/en/ chlodn/l( Chodnik warstwa éc.ie.ralna AC T1S 50770 4 .cm grunt spoisty stabilizowany cementem z dodatkiem
nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego 8.cm warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 8.cm srodka jonowymiennego C3/4 gr. 20 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - |20 cm na istniejacym podtozu min. E, =25 MPa
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - 20 om kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 -
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie C90/3 - 0/31,5 mm
0.50 < 0/31,5 mm ulepszone podtoze z gruntu 20 cm
- ano B ?th ulepszone podtoze z gruntu 20 cm niespoistego stabilizowanego cementem C3/4
E oWy | % niespoistego stabilizowanego cementem C3/4 Razem | 52 cm
\ R | IR Razem | 51 cm
| S . )
" Y ! % o4 015 0% 020 goﬂ 20% 240 | 015 g W'M 204 o : 20% » " o 008 2 015 013 20 KONSTRUKCIA K2. 1 KONSTRUKCIA K3 E?al\lzi-l;RiHcfgv‘?dEilne i publiczne z kostki
g YA i 11/ } 002 1 ] 007 v <208 U/ e , ——— \/ 0% - <20 : ; .
M» 20% 003 005 20% | 20% 005 003 20% —— - - : } e — = S — OBCIAZENIE RUCHEM: KR6 warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru grafitowego| 8 cm Jednostka projektowa: .
_2Un \ < 2Uh . _ U <4V - ,\ N — [ — | || Cigg pieszo-jezdny wraz z miejscami postojowymi Zatok tob s d I podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm eg | S
[ | - [ | i | [ KONSTRUKCJAKT] £ (S nawierzchnia z ptyty betonowej azurowej 40x60x10cm p?zgjez}(? #eo usowa, pierscien ronda, po'a podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane; - 20 cm
i 1 I KONSTRUKCIA K2 COSTRKCIT | KONSTRUKCIA K2 KONSTRUKCJA KT KONSTRUKCIAK2.3 z wyptenieniem otworéw humusem 10 em s Soioralns 2 bt t a5 §5§?Z§W° tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 - U/Egég 55//3(7 égzyofgeé% %fsgfv'ya
KONSTRUKCJA KZ | :| I Y warsiwa SCIeI:a. na zZ petonu cemen owegol . , 0 mm 8 # -
KONSTRUKCJAK2 3 I HONSTRUKCIA K1 KONSTRUKCIA K2 3 pojzyzka cemen;ovyo plaskF)wa ki niezwi . 3 cm - warstwa poslizgowa z geomembrany polietylenowej gr. 2x1mm | 22 ¢m ulepszone podifoze z gruntu 20 Zamawigjacy: ) o _
! Efusziﬁcxz;ziz S bilisomam e s | 20 em podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 20 cm niespoistego stabilizowanego cementem C3/4 cm Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach
0/31,5 mm - warstwa poslizgowa z geomembrany polietylenowej gr. 2x1mm Razem |51 cm ul. Lechicka 24
ulepszone podioze z gruntu 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - kruszywo 20 cm 40-609 Katowice
niespoistego stabilizowanego cementem C3/4 tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 - 0/31,5 mm KONSTRU KCJA K6 P sk
. . . . . uf projestu: uf rysunku.
Razem | 51 cm Razem |62 cm ZJ?Zﬁ!y indywidualne i publiczne z betonu
warstwa ulepszonego podtoza wg warunkéw gruntowych asraltowego Projekt przebudowy Drogi Wojewddzkiej nr 492 ;
KONSTRUKCIA k2.2 warstwa $cieralna AC 11S 50/70 4cm od granicy wojewodztwa slaskiego do DK46 Przekroje typowe
Jezdnie manewrowe zatok postojowych warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 8 om wraz z pefnieniem nadzoru autorskiego Date: 11,2024
nawierzchnia z kostki granitowej 8 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - . i
podsypka cementowo-piaskowa 3cm KONSTRUKCJA K4 kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 - 20 cm Stadim: Skata: 1100
. : . o ; 0/31,5 :
e o e omene echoe o - | 2™ ron Otk Lotk PROIEKT BUDOWLANY 62
0/31,5 mm Drogowy Odcinek LOthKOWy niespoistego stabilizowanego cementem C3/4 20 cm '
R warstwa $cieralna z betonu cementowego C35/45 z ptyt
— — e slom dyblowanych i kotwionych Razem | 52 cm FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAIER < | PODPIS
warstwa Liepszonego podioza wg warunkow gruntowye - warstwa poslizgowa z geomembrany polietylenowej gr. 2x1mm| 27 cm -
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 18 cm P"O_Je'(tant . mgr inz. Remigiusz Rolnik 768/01
- warstwa poslizgowa z geomembrany polietylenowej gr. 2x1mm branzy drogowej
: Vi
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 | 15 cm Projektant - - . SLK/2138/ ’
mgr inz. Maciej Koty$ Y
Razem | 60 branzy drogowej 9 ' J y POOD/08 . df %
cm
Sprawdzjacy /
branzy drogowe;j
Opracowujacy




