pobocze z granulatu asfaltowego gr 10 cm

przekrdj normalny przez chodnik

pobocze z granulatu asfaltowego gr 10 cm
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Ulepszone podtoze: grunt stabilizowany _
cementem C5/6 gr. 15cm
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arstwa Scieralna: beton asfaltowy 2300
AC11S gr. 5 em
Warstwa wigzgca: beton asfaltowy  _ gr 6cm
AC 16 W ) Warstwa Scieralna: brukowa -gr.8cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy _ gr 7cm kostka betonowa koloru szarego )
AC22P Podsypka -gr.5cm
Podbudowa pomocnicza: -gr.20cm cementowo - piaskowa 1:4 )
z kruszywa tamanego 0/63 mm Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane _ gr 15¢m
0-31,5 mm stabilizowane cementem C5/6 )
Ulepszone podtoze: grunt stabilizowany _ 15
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: rura HDPE
Warstwa Scieralna: beton asfaltowy 2300
AC115S gr. 5 cm
Warstwa wigzgca: beton asfaltowy — _ gr 6cm
AC 16 W ) Warstwa Scieralna: brukowa -gr.8cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy _ gr 7cm kostka betonowa koloru szarego '
AC22P Podsypka -gr.5cm
Podbudowa pomocnicza: -gr.20cm cementowo - piaskowa 1:4 '
z kruszywa famanego 0/63 mm ’ Podbudowa zasadnicza: -gr.20cm
chudy beton C8/10 '
Podbudowa pomocnicza: kruszywo famane _ gr 15¢cm

0-31,5mm stabilizowane cementem C5/6
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