KOLEKTOR DESZCZOWY

Skola pionowa 1100

Skola pozioma 11000

wpiecie do istnie joce | sieci kanalizac i deszczowe |

rz. 16,9
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ZESTWIENIE STUDNI | WPUSTOW (OZNACZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM)
Nr Rzedna Rzedna dna Rzedna
Rzedna gory ¢ Nr studni Rzedna gory ¢ . ¢ . Rzedna dna Dtugos¢
wpustu/stud odptywu L ) studni lub witaczenia . Spadek (%)
. wpustu rewizyjnej studni . wpustu przykanlika
ni wpustu dna kanatu | przykanalika
A B D F d E C L i
S01 79,11 77,91/77,21
WpO01 78,86 77,91 S02 78,96 77,68 77,88 77,21 0,80 3,75
Wp02 78,67 77,67 S03 78,81 77,43 77,63 76,97 1,90 2,11
S04 78,70 77,08
S05i 78,59 76,92

LEGENDA:
— istniejqcy teren
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI
PIETRZYKOW — KOLONIA
rysunek PRZEKROJ PODLUZNY KANALU DESZCZOWEGO
inwestor GMINA_ | MIASTO PYZDRY
ul. Taczanowskiego 1
62—-310 Pyzdry
projektant magr inz. Artur Smarzynski podpis
nr upr. WKP/0118,/P0O0D /18
opracowaf podpis
stadium branza skala data ryszgku
Materiaty do |
JrosEetl oy Okt Drogowa 11100/1000 12.2018 5.0




