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CZESC ADMINISTRACYJNA

Projektant: mgr inz. Artur Smarzynski

WIELKOPOLSKA
_ OKREGOWA
' 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-143/2018 Poznaf, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie { Dz. U. 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, ze zostaly spehnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan
Artur Smarzynski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lutego 1989 r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0118/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiadciwej izby samorzidu zawodowego.

2.Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, 2a posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Wiclkopolskicj
Okrggowej Lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminse 14 dni od daty jej dorgczenin.
Zgodnie z tredcia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 z
poén. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsicnia odwolania wobec organu
administracji publicznej, Kibry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
preez ostalnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Artur Smarzyriski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powictrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:...Lemmmmmmmg .
Cztonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska: ..o,

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuija:

1.Pan Artur Smarzytski
62-400 Stupca, Katy 71

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4ala
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@ POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-YD1-4L7-CJY *

Pan Artur Smarzynski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0223/16

adres zamieszkania m. Katy 71, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

apdnlelﬂ.sustz y 2 dnia 18 i zoou.o cpisie e iczny (ozumxmuopoz 1430) dane w postac
j opatrzone bezpi ym podps elektr ¥ ucyﬁr.. ym pray o Y ego kwalifikowanego certyfikaty 53

L ine pod wigle prawnych 2 ym pode: ganymi|

* Weryfikagjg popr sci W ninie S ‘ musm:-pmoqnmmueyﬁlwmm

stronie 'Dﬁhq lzoy Inzymerwl luum-ct\n WWW.piib. org.pl lub “mmﬂ( SIQ z diurem “SO.E’ Olrg‘wej Izby In:ymero'
Budownictwa.

CZESC OGOLNA



1.1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej
technologie i zakres budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466

w m. Pietrzykéw Kolonia, na podstawie ktérej zostang zrealizowane roboty budowlane.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewodztwa
Wielkopolskiego, w Powiecie Wrzesinskim, Gmina Pyzdry na terenie miejscowosci

Pietrzykéw Kolonia dz. nr 192..

1.2. Zleceniodawca
Gmina i Miasto Pyzdry

ul. Taczanowskiego 1

62-310 Pyzdry

1.3. Projektant
mgr inz. Artur Smarzynski

Katy 71

62-400 Stupca



1.4. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Budowa chodnika
w miejscowosci Pietrzykdéw Kolonia" jest umowa zawarta pomiedzy Gming i Miastem

Pyzdry a projektantem Arturem Smarzynskim.
Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

- mapa do celdow projektowych w skali 1:500,

- ogolna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie w pasie drogowym,

- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania i uzgodnienia robocze z Zamawiajgcym,

- warunki techniczne oraz uzgodnienia przekazane przez Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewddzkich w Poznaniu,

- decyzja 4/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 4.12.2018,

- wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentac;ji:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),

—~ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity:
Dz.U. 2018 poz. 799),

—  Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Czesc¢ | — Wprowadzenie. Czesc¢ |l — Zagadnienia techniczne.
» 1ransprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes$¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

- Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
KWRNPP-2012, Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 2012r.

—  Pozostate normy zgodne z SST.

1.5. Istniejgce zagospodarowanie terenu
W stanie istniejgcym droga wojewddzka posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
6,00m. Analizowany odcinek od km 14+062,20 do km 14+127,65 posiada po obu
stronach zanizone pobocza z licznymi nierébwnosciami, co powoduje zagrozenia dla
poruszajgcych sie tym odcinkiem pieszych. Odwodnienie realizowane jest poprzez rowy

drogowe znajdujgce sie po obu stronach jezdni. Jednakze réw znajdujgcy sie po prawej



stronie konczy sie w km 14+127,65 (zaczyna sie chodnik biegngcy dalej w strone Pyzdr)

i nie posiada odptywu.

1.6.

Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Budowa chodnika w miejscowosci

Pietrzykéw Kolonia” obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

1.7.

odhumusowanie terenu oraz roboty ziemne,

rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni w Sladzie kanalizacji deszczowej oraz na
krawedzi jezdni,

dobudowa nawierzchni jezdni,

utozenie kraweznikow, opornikéw i obrzezy betonowych,

utozenie Scieku przykraweznikowego,

wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdoéw z kostki brukowej,

wykonanie wpustéw deszczowych oraz studni rewizyjnych,

utozenie przykanalikow i kolektora deszczowego oraz sgczka drenarskiego,

humusowanie i obsianie terenu trawa.

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W otoczeniu inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz pola uprawne.

1.8.

Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametréw technicznych:

szerokosc¢ istniejgca pasa ruchu: 3,50 m,
szerokos¢ chodnika: 2,00 m,

klasa techniczna: G - gtéwna,

kategoria ruchu: KR3,

kategoria administracyjna: droga wojewoédzka,
przekroj poprzeczny: 1x2,

odwodnienie: powierzchniowo do wpustow kanalizacji deszczowe;.



1.9. Opis trasy w planie
¥t gczna dtugosc¢ budowanego chodnika wynosi 65,45 m. OS trasy w planie pozostaje jak

w stanie istniejgcym.

1.10. Opis trasy w przekroju podtuznym
Niweleta chodnika powstata poprzez dowigzanie do istniejgcej niwelety drogi

wojewodzkiej, ktora pozostaje jak w stanie istniejacym.

1.11. Opis trasy w przekroju poprzecznym
W przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne chodnika réwne 2%

w kierunku krawedzi jezdni.

Szczegbétowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaty przedstawione na Rys. 3.0

,Przekroje normalne zamienne”.

1.12. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Nalezy wykona¢ dobudowe nawierzchni jezdni o nastepujacej konstrukc;ji:

- warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC11S 50/70 —gr.5cm;
- warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC16W 35/50 —gr.6 cm;
- podbudowa zasadnicza:

beton asfaltowy AC22P 35/50 —gr.7 cm;

- podbudowa pomocnicza:
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm —gr. 20 cm;
- ulepszone podfoze:

grunt stabilizowany cementem o C5/6 —gr. 15 cm.



Na potgczeniu dobudowywanego i odtwarzanego odcinka do istniejgcej jezdni nalezy
zastosowac geosiatke 100x200 kN szerokosci 1,00 m wstepnie powlekang bitumem

utozong pod warstwg wigzgca.

1.13. Projektowana konstrukcja zjazdéw
W projekcie przewidziano remont nawierzchni jednego zjazdu. Na witaczeniu krawedzi
Zjazdu do krawedzi jezdni zastosowano skos 1,5:1,5. Szerokosci zjazdu przyjeto jak

w stanie istniejgcym.
Przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni zjazdéw:

- warstwa Scieralna:

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego —gr.8 cm;
- podsypka cementowo piaskowa —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:

z betonu C8/10 —gr. 20 cm;
- podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa —gr. 15 cm;

1.14. Projektowana konstrukcja chodnika

Przyjeto nastepujgcag konstrukcje chodnika:

- warstwa Scieralna:

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru szarego —gr.8 cm;
- podsypka cementowo piaskowa —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem C5/6 —gr. 15 cm;

1.15. Odwodnienie pasa drogowego
Odwodnienie realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie

poprzeczne i podtuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie wod opadowych do



wpustow kanalizacji deszczowej za pomocag scieku przykraweznikowego. Wpusty
zostang wykonane jako kraweznikowo — jezdniowe otwierane na chodnik z osadnikami
substancji statych. Studnie rewizyjne nalezy wykonac jako betonowe o $rednicy 1000 mm
ze stopniami. Pierwszg studnie km 14+061,40 nalezy wyposazy¢ w osadnik substancji
statych oraz krate stalowg na wlocie. Zaprojektowano kolektor deszczowy o tgcznej
dtugosci 134,29 m z rur z wysokoudarowej odmiany poliuretanu HDPE o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 8kPa (SN=8) lub tozsamej o srednicy 300 mm. Kolektor
zaprojektowano ponizej strefy przemarzania i jednostajnym nachyleniu 0,74%. Spadek
kolektora dobrano tak, aby byt wiekszy od minimalnego spadu zapewniajgcego
samooczyszczanie kanatu przy maksymalnym napetnieniu (tj. 0,33 %) oraz aby byt
mniejszy od spadku maksymalnego przy ktérym predkosc¢ przeptywu jest nie wieksza niz
7 m/s (tj. 25.3%). Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur jak wyzej o srednicy 200 mm.
Dodatkowo na catej dlugosci chodnika nalezy utozy¢ na gtebokosci okoto 0,90 m sgczek
drenarski w otulinie o srednicy 160 mm, w celu odsgczania wody z pasa zieleni za
chodnikiem. Sgczek nalezy wpigé¢ do studni rewizyjnych. Projektowang kanalizacje
deszczowg nalezy wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej w rejonie zatoki
autobusowej (km 14+200). Przejscie z projektowanym kolektorem pod nawierzchnig

skrzyzowania z drogg gminng wykonac przewiertem.

1.16. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Budowa chodnika spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego
i pieszego. Zaprojektowane odwodnienie nie zmieni istniejgcych warunkéw gruntowo —
wodnych. W zwigzku z tym wptyw remontu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Budowa chodnika nie

ma wptywu na wielko$¢ ruchu samochodowego.



