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opornik 12x25x100
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szczeqgof
kraweznik 20x30x100
skala 1:10
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1 Warstwa Scieralna: beton asfaltowy
AC11S
2 Warstwa wigzgca: beton asfaltowy

LEGENDA:

AC 16 W

-gr.5cm

-gr.6cm

3 Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy _ gr. 7.cm

AC22P
4 Podbudowa pomocnicza: }
KESM 0/31,5 mm gr. 20 cm
5 Grunt stabilizowany cementemo
Rm = 5,0 MPa gr. 15 cm
6 Sciek z kostki brukowej
7 Podsypka cementowo - piaskowa
8 tawa z betonu C12/15
9 Kraweznik betonowy 20x22x100
10 Nawierzchnia z kostlfi brukowej -gr.8cm
betonowej
11 Kraweznik betonowy 20x30x100
12 Opornik betonowy 12x25x100
13 Istniejgca nawierzchnia zjazdu
14 Obrzeze betonowe 8x30x100
15 Humus obsiany trawg
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI
PIETRZYKOW — KOLONIA
rysunek SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
inwestor GMINA | MIASTO PYZDRY
ul. Taczanowskiego 1
2—310 Pyzdry
projektant mgr inz. Artur Smarzynski podpis
nr upr. WKP/0118,/PO0D /18
opracowat podpis
stadium branza skala data ryszrmku
Materiaty do .
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