Ustuga wodna polegajqca na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ziemi poprzez urzqdzenie wodne
— row melioracyjny z drogi wojewddzkiej nr 466 w m. Pietrzykow gmina Pyzdry oraz likwidacja rowu
drogowego zwigzana 7 budowa chodnika
OPERAT WODNOPRAWNY

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosSci sporzadzony w jezyku
niespecjalistycznym

Zaktad ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne:
&g Zarzgd Wojewddztwa Wielkopolskiego
‘\iivj", Aleja Niepodlegtosci 34

61-714 Poznan

) 4 Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu

\ , ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

Inwestor zlecit wykonanie operatu wodnoprawnego dla ustugi wodnej tj. odprowadzania wod
opadowych i roztopowych za pomocg wylotu: W @600 o rzednej dnia 75,61 m n.p.m.,
posadowionego na rowie melioracyjnym C przy DW 466 ok km 14+700, zlokalizowanym na
dziatce nr 307 obreb Pietrzykéw, gmina Pyzdry, powiat wrzesinski. Konieczno$¢ uzyskania
nowej zgody wodnoprawnej wynikta w zwigzku z budowg chodnika oraz zwiekszenia zlewni
dla ustugi wodnej. Srednia roczna iloé¢ odprowadzanych wéd wynosi 2825 m3/rok. Zakres
operatu dotyczy czesci zlewni drogi wojewddzkiej nr 466 w m. Pietrzykdw Kolonia.
Powierzchnia terenéw odwadnianych wynosi 0,4049 ha powierzchni jezdni (asfaltowych),
0,2200 ha powierzchni chodnikéw (bruk) oraz 0,2305 ha powierzchni zielonych. Wody
opadowe i roztopowe ujete wnioskowang ustugg wodng beda wstepnie podczyszczane
i charakteryzowac sie bedg zawartoscia:

- weglowodoréw ropopochodnych <15 mg/I

- zawiesina ogdlna < 100 mg/I
W  przedmiotowym opracowaniu przedstawiono réwniez obowigzki wynikajgce
z wnioskowanej zgody wodnoprawnej m.in. zawarto informacje o obowigzku zapewnienia
petnej sprawnosci technicznej wszystkich urzadzed oraz ich wifasciwej eksploatacji
i konserwaciji.
W dalszej czesci opisane sg ustalenia wynikajgce z planu: gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza, zarzadzania ryzykiem powodziowym, przeciwdziatania skutkom suszy.
Na koncu czesci opisowej zostaty przedstawione w formie tabelarycznej wszelkie niezbedne
obliczenia.
Na rysunkach zostat przedstawiony plan poglagdowy, zasieg oddziatywania oraz wszelkie
niezbedne przekroje.
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Wstep

.1 Materiaty wyjsciowe:

Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot

Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw zeglugowych

Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem
siedzib i adreséw ich wtascicieli, zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkow.

Obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do
osob trzecich

Opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce to
urzadzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacje za pomocgy informacji
o nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek
ewidencyjnych oraz wspotrzednych.

Charakterystyka wadd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Charakterystyka odbiornika sciekéw lub wéd opadowych lub roztopowych objetego
pozwoleniem wodnoprawnym

Ustalenia wynikajace z:

12.1 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

12.2 Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

12.3 Plan przeciwdziatania skutkom suszy

12.4 Program ochrony wéd morskich

12.5 Krajowy programu oczyszczania $ciekdw komunalnych

12.6 Plan lub program rozwoju srédlagdowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu

13

transportowym
Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania
z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych
wad i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych
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Wielkos$¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego
wartosci w miejscu korzystania z waéd:

Wielkos¢ $redniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd
podziemnych:

Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a
takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzagdzen wodnych w tych sytuacjach
wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody wystepujgcej w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.
Dane szczegétowe dotyczace ilosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych.

18.2 Maksymalna ilo§¢ woéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do

odbiornika (sptyw miarodajny)

18.3 Czas wyrazony w dniach kiedy nastepuje odprowadzenia wéd opadowych

i roztopowych do wéd

18.4 Srednia roczna iloé¢ wéd opadowych lub roztopowych
18.5 Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez kazdy wylot
18.6 Informacja oraz ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych

do kanalizacji zbiorczej

18.7 Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenow uszczelnionych i ich

pojemnosc.

18.8 Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych

do rocznego odptywu z terenéw uszczelnionych.

18.9 Obliczenia i zestawienie tabelaryczne

Wz6ér wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Il. ZALACZNIKI
I1. CZESC RYSUNKOWA
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1 Wstep
1.1 Materiaty wyjsciowe:

- Mapy poglgdowe w skali 1: 10 000,

- Mapy ewidencyjne,

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe

- Atlas klimatu Polski, IMGW Warszawa — 2005 r.,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne (z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowani wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia

Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzecza Odry (Dz. U. 2016

poz. 1938 z 18 pazdziernika 2016 r.)

- Plan zagospodarowania skutkom suszy. Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1615)

- Materiaty dostarczone od Zakfadu,

- Obowigzujace normy i przepisy,

- Wizja terenowa

2 Zakiad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Zarzgd Wojewddztwa Wielkopolskiego
Aleja Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan

} 4 Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu

\ , ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

3 Celizakres zamierzonego korzystania z wod
Cel i zakres zamierzonego korzystania z wdd bedzie ograniczat sie do ustugi wodnej
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni drogi
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wojewaddzkiej nr 466 w m. Pietrzykdw Kolonia, powiat wrzesinski, gmina Pyzdry, do rowu
melioracyjnego C potozonego na dziatce 307
3.1 Cel korzystania z wod:

- odwodnienie czesci drogi wojewddzkiej DW466 do rowu melioracyjnego poprzez wylot 600
o rzednej dna 75,61 m n.p.m.
3.2 Zakres zamierzoneqo korzystania z wod:

- ustugi wodne - polegajgca na wprowadzeniu wodd opadowych i roztopowych
z powierzchni utwardzonych do urzadzen wodnych — rowu melioracyjnego z czesci drogi
wojewddzkiej DW466 poprzez Wylot 600 ok km 14+700 DW 466 (dz. 307 obreb Pietrzykdw)
(art. 389 pkt 1. oraz art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy Prawo Wodne). Powierzchnia terendw odwadnianych
wynosi 0,4069 ha powierzchni jezdni (asfaltowych), 0,2200 ha powierzchni chodnikéw (bruk) oraz
0,2305 ha powierzchni zielonych.

4 Celirodzaj planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub roboét

Celem planowanych do wykonania urzgdzen wodnych jest odwodnienie czesci zlewni drogi
wojewaddzkiej nr 466 relacji Stupca — Cigzen — Pyzdry w m. Pietrzykdw — Pietrzykéw Kolonia od
km 14+062 do km 15+084. Na odcinku 13+896 do 14+062 zostang wykonane zabiegi
utrzymaniowe na istniejgcym rowie drogowym, polegajgce na odmuleniu rowu oraz
wyczyszczeniu skanalizowanych odcinkéw rowu pod zjazdami tj. - roboty zwigzane z
utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji (art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy
Prawo Wodne).

W zwigzku z budowg chodnika zaprojektowano zmiane sposobu odwodnienia DW 466 na
nieskanalizowanym do tej pory odcinku DW 466 (km 14+062 do km 14+171) - likwidacje
istniejgcego rowu drogowego. Odwodnienie drogi zapewnione bedzie za pomocg spadkow
poprzecznych oraz podfuznych do projektowanych wpustéw deszczowych, dalej systemem
szczelnej kanalizacji deszczowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej w drodze wojewddzkiej
nr 466.

5 Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw zeglugowych

Ze wzgledu na duzg zmiennos$¢ ilosciowg oraz okresowos$¢ odprowadzania wod
opadowych i roztopowych, nie przewiduje sie prowadzenia pomiardw ilosci odprowadzanych
wadd. Zatozenia ilosci zostaty przyjete na podstawie ogdlnie obowigzujgcej metodyki wyliczen
maksymalnego odptywu sekundowego oraz odptywu rocznego.

Z uwagi na charakter ustugi wodnej, przedmiotowe nie wymaga lokalizacji znakow
zeglugowych.

6 Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych
W ramach opracowania zatozono nastepujace zasiegi zamierzonego korzystania z wod:
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6.1 Zasieg odziatywania urzgdzenia wodnego wylotu oraz zamierzonego korzystania z wéd
zostat przedstawiony na rys. 2. Polega¢ bedzie na okresowym zwiekszaniu ilosci waéd
opadowych i roztopowych w odbiorniku — rowie melioracyjnym Cw zlokalizowanym na
dziatce 307 obreb Pietrzykéw, a jego zasieg ograniczy sie do dziatki, na ktérej znajduje sie
ciek (okolicy wylotu).

7 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzagdzen wodnych
Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd i planowanych do wykonania
urzadzen wodnych bedzie miescit sie w granicach ewidencyjnych ponizszych dziatek.

Dziatka Obreb Wiasciciel oraz adres

Gmina Pyzdry

307 Pietrzykow .
ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

8 Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do
0s6b trzecich

Dziatania podjete przez Zaktad nie mogg naruszac (jesli obowigzujg na danym terenie):
— ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

ustalen planéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych;
— ustalen planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym;
— ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy;
— ustalen programu ochrony wdéd morskich;
— ustalen krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych;
— ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji
o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
— wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i dobr kultury
wpisanych do rejestru zabytkéw oraz wynikajgcych z przepisow ustawy oraz
przepiséw odrebnych.
Wprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do urzagdzen wodnych nie moze powodowadé
niekorzystnych zmian w srodowisku naturalnym. Zarzgdca wylotu jest zobowigzany do
zapewnienia petnej sprawnosci technicznej wszystkich urzadzen oraz ich wifasciwej
eksploatacji i konserwacji polegajacej na okresowym sprawdzaniu osadnikdw na wpustach
kanalizacji deszczowej, w razie koniecznosci oczyszczaniu i udraznianiu przykanaliku.
Zagospodarowanie wod deszczowych na dziatce inwestycji oraz kierunki sptywu waéd
deszczowych i roztopowych nie mogg powodowad zagrozenia zalania terenéw sgsiednich,
t.j. naruszac interesu prawnego wiascicieli terendw sgsiednich.
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9 Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obrebu ewidencyjnego
z numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspoétrzedne.

9.1 Wody opadowe z czesci drogi wojewddzkiej nr 466 w m. Pietrzykow Kolonia w km
14+062 do km 15+084 odprowadza sie za pomocg sieci kanalizacji deszczowej.
Charakterystyka sieci:

Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC o srednicy od 300 — 500 mm. Rury utozono
w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm
zageszczonej. Studnie rewizyjne betonowe o @ 1000 oraz @ 800 mm z prefabrykowanych

elementow betonowych i zelbetowych z betonu klasy B-45. S3 to studnie przetazowe
umozliwiajgce wejscie do studni w celu kontroli i konserwacji kanatow. Wtaz zeliwny @
600 mm kl. D400.
Przykanaliki. Scieki deszczowe z powierzchni terenu odprowadzane sg do kolektora
poprzez przykanaliki. Przykanalik sktada sie ze studzienki betonowej @ 500 mm z
osadnikiem, oraz rur petnosciennych z tworzywa sztucznego PVC @ 160 mm. Studzienka
Sciekowa sktada sie z kraty zeliwnego typu jezdniowego (kl. D400), kregdéw betonowych
@ 500 mm, osadnika, ptyty fundamentowej gr. 15 cm, pierscienia odcigzajgcego.
Studzienka Sciekowa ma za zadanie oczyszczenie Sciekdw z zanieczyszczen ziarnistych
mineralnych.
Wylot o rzednej dna 75,61 m n.p.m. zlokalizowany na przepuscie pod DW 466 do rowu
melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce 307 obreb Pietrzykdw.
Lokalizacja wylotu przedstawiona za pomocg wspétrzednych geodezyjnych w ukfadzie
odniesienia PI-ETRF2000:

X:5784887,7 Y: 6482587,3

10 Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wielkos¢ sptywu wéd deszczowych z powierzchni utwardzonych (place, drogi, dachy)
charakteryzuje sie duzg zmiennoscig. Wody opadowe i roztopowe zawierajg zanieczyszczenia,
ktorych gtownymi Zzrédtami sg osiadte z powietrza aerozole i pyly oraz zanieczyszczenia
sktadajace sie z produktéw Scierania nawierzchni drogi, placu, ogumienia, piasku, ziemi, lisci,
benzyn i innych zanieczyszczen. Na wielkos¢ oraz stopien zanieczyszczenia wod deszczowych
i roztopowych odprowadzanych z terendw utwardzonych, wptyw w gtdwnej mierze ma
projektowane natezenie ruchu samochodowego oraz stopied nasycenia danego odcinka
niezbednymi urzgdzeniami towarzyszgcymi, ktére mogg generowaé zwiekszone dawki
zanieczyszczen w wodach deszczowych i roztopowych.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wadd lub do urzgdzeri wodnych (Dz.U. z
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2019 r., poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych,
sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég
krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej
0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha -
moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkdw, o ktérych
mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/I
weglowodoréw ropopochodnych (§ 17 ust. 1).

Wody zostajg oczyszczone z zawiesiny ogdlnej w osadniku w sposéb mechaniczny (poprzez
zjawisko sedymentacji). Przewidywana redukcja zanieczyszczen w studzienkach sSciekowych
z osadnikiem wyniesie 80%, co gwarantuje uzyskanie wartosci parametrow oczyszczonych
Sciekow deszczowych.

Zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad odnosnie
prognozowania stezen zawiesiny ogdlnej i weglowodoréw ropopochodnych urzadzenia takie
jak separatory stosuje sie dla drég o natezeniu ruchu powyzej 11 000 pojazdédw na dobe.
Wynika to z ustalonej, na podstawie badan zaleznosci pomiedzy stezeniem w wodach
opadowych i roztopowych z drég a natezeniem ruchu. Dopiero przy natezeniu powyzej
11 000 pojazdéw na dobe nastepuje przekroczenie poziomu stezenia zawiesiny ogdlnej.
Zgodnie z Generalnym pomiarem ruchu na przedmiotowym odcinku drogi natezenie ruchu
wynosi 1948 pojazddéw na dobe. Jest to prawie3-krotnie mniej niz zatozona gdérna granica.
Powyisze potwierdzajg obliczenia stezenia zawiesiny ogdlnej oraz stezenie weglowodorow
ropopochodnych.

Stezenie zawiesiny ogdlnej.
llos¢ zawiesiny mozna obliczy¢ na podstawie zaleznosci pomiedzy stezeniem zawiesin
ogolnych w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z drég, a natezeniem ruchu.
Zaleznos¢ tg przedstawia wzor:
S0 = 0,718 - SDR%2 [mg/I]
gdzie:
S;0 — stezenie zawiesiny ogdélnej w wodach opadowych i roztopowych z dréog
SDR — dobowe natezenie ruchu (w zakresie od 1000 do 17500 poj/dobe)
S0 =0,718 - 1948%°2° = 39,5 [mg/I]

Stezenie weglowodordéw ropopochodnych.
llos¢ weglowodoréw ropopochodnych mozna oszacowac za pomoca wzoru:
Swr = Sz - 0,08 [mg/I]
gdzie:
Swr — stezenie weglowodoréw ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych
S:0 — stezenie zawiesiny ogdlnej w wodach opadowych i roztopowych z drég
Swr=41,5-0,08 = 3,2 [mg/I]
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Ujete przedmiotowg ustugg wody opadowe i roztopowe spetniajg wymagania wynikajgce
z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srddladowej, o ktdrym
mowa powyzej.
Przypominamy, ze nie ma regulacji prawnych naktadajgcych obowigzek podczyszczania wéd
opadowych i roztopowych w separatorach substancji ropopochodnych z uwagi na ich brak.
Informujemy, ze przywotane wytyczne Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
odnosnie prognozowania stezen zawiesin ogélnych i ropopochodnych w sciekach z drog
krajowych sg spisane w oparciu o badania zaleznosci natezenia ruchu i stezen przedmiotowych
substancji szkodliwych dla srodowiska, nie sg teoretycznie przyjetym rozwigzaniem, lecz
wynikiem szczegdtowych badan prébek sciekow. Wobec powyiszego nie majg na celu
pominiecia wytycznych zapisanych w aktach normatywnych, lecz racjonalne gospodarowanie
srodkami publicznymi, zwigzanych nie tylko z wybudowaniem danego urzadzenia ale rowniez
Z jego utrzymaniem.
Wobec powyzszego wody opadowe i roztopowe ujete wnioskowana ustuga wodna beda
charakteryzowad sie zawartoscia:

- weglowodoréw ropopochodnych < 15 mg/I

- zawiesina ogdlna < 100 mg/|

11 Charakterystyka odbiornika $ciekow lub wéd opadowych i roztopowych objetego
pozwoleniem wodnoprawnym

Dla zlewni wylotu odbiornikiem wéd opadowych jest row melioracyjny Cw km 0+450, biegnacy

prostopadle do DW466 na dziatce 307 (wzdtuz drogi gminnej), z wylotem @600 o rzednej dna

75,61 m n.p.m. Rzedna dna rowu w miejscu wylotu 75,20 m n.p.m. Szerokos¢ dna rowu wynosi

0,4 m, zas pochylenie skarp 1:1-1,5. Odbiornik wod opadowych jest rowem trawiastym.

Przekroje odbiornikdw zostaty przedstawione w czesci rysunkowej operatu.

12 Ustalenia wynikajace z:

12.1 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Obowigzujacy obecnie zaktualizowany Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (aPGW) zostat zatwierdzony przez Rade Ministréw i opublikowany w dniu 6 grudnia 2016
r. w drodze rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowani wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967).

Rejon wodny Warty — Obszar regionu wodnego Warty zajmuje powierzchnie 54,5 tys. km?
(okoto 46% obszaru dorzecza Odry i okoto 17% obszaru Rzeczypospolitej Polskiej), obejmujgca
916 JCWP (632 rzek i 284 jezior). Region lezy w granicach wojewddztwa lubuskiego,
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, tddzkiego,
Slgskiego i opolskiego, dla ktdrego jednostka zarzgdzajgcg jest RZGW w Poznaniu.
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Warta jest najdtuzszym doptywem Odry o dtugosci 793,5 km. Zlewnia Warty graniczy od
zachodu i potudnia z obszarem dorzecza Odry, ktérego jest czescig, a od wschodu z obszarem
dorzecza Wisty. Do wiekszych rzek na terenie regionu wodnego Warty zalicza sie: Noted,
Prosne, Obre, Ner, Wetne (cieki lll rzedu) oraz Drawe, Gwde (cieki IV rzedu). Catkowita dtugos¢
sieci hydrograficznej wynosi niemal 17 950 km. Poza siecig rzeczng dobrze rozwinieta jest sie¢
jezior, przy czym ich gtéwne skupiska wystepujg na trzech pojezierzach: Wielkopolskim,
Lubuskim i Zachodniopomorskim. W czesci pojeziernej regionu wystepujg tez liczne obszary
bezodptywowe. W regionie wodnym zlokalizowane sg dwa sztuczne zbiorniki wodne: Zbiornik
Jeziorsko (o funkcji retencyjnej i hydroenergetycznej) oraz Zbiornik Poraj (o funkcji
retencyjnej).

Ocene stanu JCWP ptyngcych w regionie wodnym Warty przedstawia ponizsza grafika:

11
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Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla w szczegdlnosci cele
srodowiskowe dla jednolitych czesci wdéd oraz obszaréw chronionych, w ramach jego
aktualizacji dokonywana bedzie ocena postepu osiggania celéw srodowiskowych.

Dla jednolitych czesci wéd bedacych w bardzo dobrym stanie ekologicznym, celem
srodowiskowym bedzie utrzymanie takiego stanu.

Dla naturalnych standw wadd celem jest osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego
i utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
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Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla w szczegdlnosci cele
srodowiskowe dla jednolitych czesci wéd oraz obszaréw chronionych, w ramach jego
aktualizacji dokonywana bedzie ocena postepu osiggania celéw srodowiskowych.
Dyrektor RZGW w Poznaniu wydat ustalenia dotyczace warunkoéw korzystania z wéd regionu
wodnego Warty, to jest szczegétowych wymagan dotyczacych stanu wéd, priorytetu w
korzystaniu z wod i ograniczenia w korzystaniu z wéd. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Wielkopolskiego z dnia 17.07.2017 roku)
W przypadku odwodnienia przedmiotowego terenu w trakcie budowy, zastosowano
rozwigzania minimalizujgce utrate naturalnej retencji oraz spowalniajgce odptyw
odprowadzanych wéd.
Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej dostajg sie na pasy zieleni. Wody te
wsigkajgc w grunt, tworzg naturalny gruntowy charakter ich odptywu. Dopiero nadmiar wéd,
systemem kanalizacji deszczowej, poprzez osadniki, studzienki Sciekowe, (kratki sciekowe)
rurociagi, studzienki kontrolne i wyloty dostajg sie do odbiornika — rowu i dalej do cieku.
Warta od Powy do Prosny
Jednolita Cze$¢ Wéd Powierzchniowych:

- PLRW60002118399
Jednolita Cze$¢ Wdod Podziemnych:

- 'PLGW600061
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nazwa Warta od Powy do Prosny
kod RW60002118399
Charakterystyka typ wielka rzeka nizinna (21)

ostateczny status

silnie zmieniona czesé wod (SZCW)

: ; msadnia:liem'

przekroczenie wskaznikow: i1, m4

do poboru wody na potrzeby)|
zaopatrzania ludnoseci w

Wykaz wéd powierzchniowych wode przeznaczong do hie
przeznaczonych: spozycia
do celéw rekreacyjnych, w S
1ym kgpieliskowych
: dobry potencjat ekol 1y; mozliwosé migracji organizméw wodnych na
Gal Sioiowiho stan/potencjal ekologiczny deinku cieku istotnego - Warta w obrebie JCWP
stan chemiczny dobry stan chemiczny
monitoring monitorowana
Ocena ryzyka nieosiagnigeia celdw aktualny stan JCWP zly
srodowiskowych
ryzyko nigosiagniecia celu
srodowisk. Shoihh
odstgpstwo tak
odstgpstwo, z art. D ust. 3
ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o zmianie ustawy z :
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo przediuzenie terminu osiagnigcia celu: - brak moz2liwosci technicznych
wodne oraz niektérych
innych ustaw
termin osiagnigcia dobrego
St 2027
Przediuzenie terminu oslagnigcia
colulustalanio coldw mnie] W zlowni JCWP nie zidentyfikowana presji mogace] by¢ przyczyna
rygorystycznych dia JCWP wystepujacych przekroczon wskaznikéw jakose|. Kanioczne jost dokonanie
wego rozpoznania przyczyn w celu p go zaplanowania
dziatan naprawczych, Rozpeznanie przy:zyn nhoﬂqgniqu{a dobrago mnu
zapewni realizacja dziatafh na pozi
uzasscrienie costepatwa danych o zmianach hydrumorhlogicanyeh F'rzaprawndunle poqlqhiomj
analizy presji pod katem zmian hydromorfologicznych, Opracowanie dobrych
prakiyk w zakresie robst hydrotechni h | prac utrzymaniowych wraz
z ustaleniem zasad ich wduunla oraz Dpraccwnnb krajowego programu
renaturalizacjl wod powlerzchniowych.
ie
Realizacja inwestycji wymagajace] Sisiabneo i
odstepstwa z art. 38j ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne nazwa Inwestycji -
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Charakterystyka kod GW600061
do poboru wody na potrzeby
Wykaz waéd podziemnych zaopatrzania ludnosci tak
przeznaczonych w wode przeznaczong do
spozycia
Cal srodowiskowy stan chemiczny dobry stan chemiczny
stan ilosciowy dobry stan iloSciowy
menitoring monitorowana
Ocena ryzyka stan chemiczny dobry
nieosiagniecia celow stan ilosciowy dobry
$rodowiskowych ryzyko nieosiagniecia celu )
- niezagrozona
srodowisk.
odstepstwo nie

odstepstwo, zart. 9 ust. 3
ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Przediuzenie terminu r. o zmianie ustawy z dnia 18 nie dotyczy
osiggniecia celu/ustalenie | lipca 2001 r. Prawo wodne
celéw mniej oraz niektorych innych ustaw
rygorystycznych dla
JCWPd termin osiggniecia dobrego nie dotyczy
stanu
uzasadnienie odstepstwa nie dotyczy
odstepstwo nie

Realizacja inwestycji
wymagajacej odstepstwa z
art. 38] ustawy z dnia 18

lipca 2001 r. Prawo wodne nazwa inwestycj| B

12.2 Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie zart. 168 ust. 1, art. 171 ust. 1iart. 173 ust 1 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne
za przygotowanie wstepnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia powodziowego oraz
map ryzyka powodziowego a takze planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow
dorzeczy odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej (KZGW).

Na podstawie art. 173 ust. 18 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz w zw. z art. 39
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z pdzn. zm.) do publicznej wiadomosci
zostaty podane projekty plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow dorzeczy
oraz projekty planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regionéw wodnych.

Plany zawierajag mape obszaru dorzecza, na ktérej zaznaczone sg obszary narazone na
niebezpieczenstwo powodzi, mapy zagrozenia oraz ryzyka powodziowego wraz z opisem
wnioskow z analiz tych map, opis celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz katalog
dziatan stuzgcych osiggnieciu tych celéw z okresleniem wptywu gospodarki wodnej zaktadu na
wody powierzchniowe i podziemne.

W regionie wodnym Warty, na podstawie zagrozenia powodziowego analizowanych odcinkéw
rzek, wyznaczono 23 ONNP o facznej powierzchni 3 323 km2. Powierzchnia ta stanowi okoto
6% powierzchni catego regionu wodnego, 2,8% powierzchni dorzecza Odry oraz okoto 1%
powierzchni Rzeczypospolitej Polskiej.

Dtugos¢ rzek w regionie, wzdtuz ktérych wyznaczono ONNP, wynosi 2 543 km, natomiast
dtugosc rzek rozpatrywanych w WORP 2 997,7 km.
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Chszary narazone na niehezpieczenstwo powodzi w regionie wodnym Warty
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Region wodny Warty stanowi 23 obszary narazone na niebezpieczeristwo powodzi o tacznej
powierzchni 3 323 km2 , stanowigcej 6% catego regionu oraz 2,8% obszaru dorzecza Odry;
Przedmiotowa ustuga wodna nie lezy w zasiegu obszaru narazonego na niebezpieczenstwo
powodzi, wobec powyzszego przedmiotowy punkt nie dotyczy przedmiotowego operatu.
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12.3 Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z Zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021
r Plan przeciwdziatania skutkom suszy - susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej
dotkliwych, ekstremalnych zjawisk naturalnych oddziatujgcych na spoteczenstwo, sSrodowisko
i gospodarke Polski. W ostatnich latach czestos¢ wystepowania ekstremalnych zjawisk
meteorologicznych i hydrologicznych, w tym susz, ulegta wyraznemu nasileniu. Na przestrzeni
ostatniej dekady, tj. lat 2010 —2019, susze wystepowaty dwukrotnie czesciej niz w ubiegtych
dekadach. Susze o duzej intensywnosci i obejmujgce swym zasiegiem wiekszg czes¢ kraju
wystapity w latach: 2011, 2015, 2018, 2019 (statystycznie co 2,5 roku). Dla poréwnania, we
wczesniejszym okresie (1989-2009) zdarzenia suszy o duzej intensywnosci i zasiegu notowano
dwukrotnie rzadziej, raz na 5 lat (lata: 1989, 1992, 2000, 2003).

Zgodnie z ugruntowang metodykg tworzenia planéw w dziedzinie gospodarki wodnej,
przeciwdziatanie skutkom zjawisk ekstremalnych powinno by¢ nakierowane na dziatania
proaktywne, tu: na dziatania zapobiegajace  wystgpieniu oraz zmniejszajgce
prawdopodobienstwo wystgpienia negatywnych skutkow suszy, realizowane niezaleznie od
faktycznego wystgpienia zjawiska suszy. Kluczowym elementem przeciwdziatania skutkom
suszy jest ksztattowanie zasobdw wodnych, co wynika bezposrednio z definicji suszy. Susza
rozumiana jest bowiem jako: zjawisko naturalne, wywotane przez dtugotrwaty brak opadéw
atmosferycznych, przejawiajgcy sie okresowym obnizeniem poziomu wéd powierzchniowych
lub podziemnych, mogace skutkowac ograniczeniami w mozliwosci korzystania z waod,
dostepu do ustug wodnych lub mozliwosci prowadzenia produkcji rolnej lub lesnej. W
zaleznosci od jej typow, tj. od tego, czy mamy do czynienia z suszg atmosferyczng, rolniczg,
hydrologiczng czy hydrogeologiczng, prowadzi ona do powstawania réznorakich skutkow w
zakresie korzystania z zasobdéw wodnych. Wspdolnym mianownikiem skutkéow suszy jest
wielko$¢ dostepnych zasobéw wodnych przeznaczonych do uzytkowania i zabezpieczajgcych
funkcjonowanie ekosystemow.

Majac na uwadze wskazane powyzej skutki suszy, gtéwny cel PPSS, jakim jest
»przeciwdziatanie skutkom suszy”, odwotuje sie do procesu ksztattowania zasobéw wodnych
oraz do racjonalnego korzystania z zasobow wodnych zgodnie z obowigzujgcymi
normatywami.

Cele szczegdtowe, precyzujace cel gtéwny PPSS, sg podyktowane regulacjg art. 184 ust.
2 ustawy — Prawo wodne oraz dotycza zidentyfikowanych obszaréw ryzyka zwigzanego z
suszy, tj.: spoteczenstwa, gospodarki i Srodowiska.

Do celéw szczegdétowych PPSS naleza:

1) skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi dla zwiekszenia dyspozycyjnych zasobéw
wodnych na obszarach dorzeczy;

2) zwiekszanie retencji na obszarach dorzeczy;

3) edukacja i zarzadzanie ryzykiem suszy;
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4) formalizacja i zaplanowanie finansowania dziatan stuzgcych przeciwdziataniu
skutkom suszy.

Dziatania podstawowe sg ukierunkowane na spetnienie minimalnych wymogow dla
osiggniecia dobrego stanu wéd. Obejmujg one miedzy innymi dziatania istotne dla celéw PPSS
polegajgce na zwiekszeniu dyspozycyjnosci zasobéw wodnych. Do dziatan tych naleza:

1) dziatania podejmowane na rzecz optymalizowania zasad ksztattowania zasobdéw
wodnych i warunkéw korzystania z nich, w tym dziatania na rzecz kontroli poboru wody;

2) ograniczanie poboru wéd powierzchniowych i wéd podziemnych z uwzglednieniem
potrzeby rejestrowania poboru wdd powierzchniowych i wdéd podziemnych oraz
rejestrowania ograniczen poboru;

3) dziatania stuzace temu, aby znaczace oddziatywania na stan wdd, zostaty
poprzedzone przedsiewzieciami zapewniajgcymi utrzymanie warunkow
hydromorfologicznych jednolitych czesci wod na takim poziomie, ktéry umozliwi osiggniecie
wymaganego stanu ekologicznego lub dobrego potencjatu ekologicznego, w przypadku
sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych czesci wdd, z zachowaniem zasady
zrbwnowazonego rozwoju (art. 324 ust. 2 pkt 11 ustawy — Prawo wodne).

Na obszarze dorzecza Odry S$redni odptyw jednostkowy (dla analizowanych 162
przekrojow wodowskazowych) wynosi 7,7 I/s-km2. W czasie suszy hydrologicznej odptyw
jednostkowy na obszarze dorzecza Odry stanowi 38,1% S$redniego rocznego odptywu
jednostkowego z obszaru tego dorzecza.

Mapy zagrozenia suszg dostarczajg waznej informacji dla planowania dziatan na rzecz
przeciwdziatania jej skutkom. Wyznaczone zasiegi opracowano w ukfadzie hierarchicznym w
czterostopniowym podziale zagrozenia suszg — cztery klasy obszarow:

1) | klasa — obszary zagrozone w stopniu stabym;

2) Il klasa — obszary zagrozone w stopniu umiarkowanym;

3) lll klasa — obszary zagrozone w stopniu silnym;

4) IV klasa — obszary zagrozone w stopniu ekstremalnym.

Na obszarze dorzeczy Odry tereny zagrozone suszg rolniczg w stopniu silnym i
ekstremalnym obejmujg obszar 52%.
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Mapa klas zagrozeniasuszg hydrologiczng w JCWPd (1987-2018)
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Zrédto: Zatgeznik do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. Plan przeciwdziatania skutkom suszy.
Z uwagi na charakter przedmiotowej inwestycji oraz zasieg oddziatywania ustugi wodnej
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przedmiotowe zamierzenie nie bedzie mie¢ wptywu na pogorszenie ryzyka suszy. Rdwniez nie
wptynie na planowane zadania inwestycyjne majgce na celu przeciwdziataniu skutkom suszy.

12.4 Program ochrony wod morskich

Nie dotyczy

12.5 Krajowy programu oczyszczania sciekow komunalnych

Na podstawie ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1556) wraz z pdzniejszymi
zmianami zgodnie z definicjg zawartg w art. 16 pkt. 63 ww. aktu prawnego — scieki komunalne
sg to Scieki bytowe lub mieszanina sciekdw bytowych ze Sciekami przemystowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzanymi urzagdzeniami stuzgcymi do realizacji
zadan wtasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania sciekéw komunalnych.

Wody opadowe i roztopowe bedgce przedmiotem niniejszego postepowania nie
spetniajg powyzszej definicji, a co za tym idzie nie sg uwzglednione w Krajowym Programie
Oczyszczania Sciekdw Komunalnych.
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12.6 Plan lub program rozwoju srodlagdowych drég wodnych o szczegdélnym znaczeniu
transportowym

Nie dotyczy

13 Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania
z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych
wad i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych

Instalacja odprowadzajgca wody opadowe z powierzchni utwardzonych, az do wylotu

wykonana jest z materiatdw zapewniajgcych petng szczelnos$¢ oraz brak niekontrolowanej

infiltracji wod opadowych do gruntu. W zwigzku z tym nie wystgpi negatywne oddziatywanie
kanalizacji na wody powierzchniowe oraz podziemne.

Z uwagi, na przedstawiong w punkcie 10 przedmiotowego operatu charakterystyke woéd

opadowych i roztopowych w tym urzgdzenia podczyszczajgce oraz przedstawione obliczenia

przedmiotowa ustuga wodna nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na wody podziemne.

Przedmiotowe wody przed wylotem zostajg podczyszczone, wobec powyzszego nie ma ryzyka

pogorszenia stanu wdd powierzchniowych przez przedmiotowa ustuge wodna.

14 Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposdb jego obliczania oraz odczytywania jego
wartosci w miejscu korzystania z wod:

Przeptywem nienaruszalnym (Qn) nazywa sie graniczng wartos¢ przeptywu rzecznego, ponizej
ktorej przeptywy wody w rzekach nie powinny by¢é zmniejszane na skutek dziatalnosci
cztowieka. Racjonalna gospodarka wodna na danym obszarze wymaga petnego rozeznania co
do wielko$ci zasobow wodnych. W tym celu obok znajomosci przeptywédw w rzekach,
niezbedne jest wyznaczenie wartosci przeptywow nienaruszalnych Qn, ktére determinuja
gorne wartosci dozwolonych poboréw wody, powyzej ktdorych nastepujg nieodwracalne
zmiany Srodowiska.

W zwiazku, ze przedmiotowy operat dotyczy ustugi wodnej pod postacig odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych do urzgdzen wodnych a nie poboru wéd, przedmiotowa ustuga nie
dotyczy wielkosci przeptywu nienaruszalnego.

15 Wielkos¢ S$redniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wadd
podziemnych:
Nie dotyczy

16 Planowany okres rozruchu, sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego,
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a takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzagdzen wodnych w tych sytuacjach
wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.
Zastosowane rozwigzania w zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z terenu
czesci zlewni DW 466, jako urzadzenia grawitacyjne o swobodnym przeptywie bez
jakichkolwiek urzadzen mechanicznych, nie przewiduje sie rozruchu technologicznego tych
urzadzen.
Zatrzymanie dziatalnosci — nie dotyczy.
Awaria — W przypadku awarii elementu systemu kanalizacyjnego, badZ obsuniecia skarp
rowoéw, uzytkownik jest zobowigzany do natychmiastowego usuniecia awarii, w razie jej
wystgpienia, a okres prowadzenia wymaganych dziatan nie powinien by¢ dtuzszy niz 24 h.
Substancje, ktére w skutek awarii przedostaty sie do kanalizacji (osadnikéw) nalezy
wypompowac samochodem asenizacyjnym nastepnie zutylizowaé w zakfadzie posiadajgcym
pozwolenia na unieszkodliwianie odpowiednich substancji niebezpiecznych.

17 Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody wystepujacej w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

W zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji nie znajdujg sie zadne formy ochrony

przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

2im WGS84 A: niedostepne, ¢: niedostepne
g PL-1992 x: niedostepne, y: niedostepne

javascript: ). . A\ bl

Zrédto: http://qeoserwis.qdos.qgov.pl/mapy
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Jednak na obszarze JCWP znajdujg sie obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkow,

dla ktérych utrzymanie lub poprawa waod jest waznym czynnikiem w ich ochronie.

Obszary przedstawia ponizsza tabela.

Typ obszaru
chronionego

Kod obszaru
chronionego

Nazwa obszaru
chronionego

Powierzchnia
obszaru
chronionego

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
zalezne od wéd

Nadwarcianski

Réznorodnosé biologiczna, kompleks
ekosystemow, siedliska gatunkéw. W
szczegolnosci: rzeka z zalewowa, pdlnaturalng
doling, starorzecza, tegi wierzbowe, tegi z

Park , . .
Kraiobrazow PK83 Park 13654,4 ha topolg biaty, olsy porzeczkowe, wilgotne faki,
J y Krajobrazowy niewielkie zbiorniki wodne, torfowiska niskie,
stonorosla, flora i fauna ekosystemoéw
wodnobtotnych w szczegdlnosci ptaki wodno-
btotne.
Alcedo atthis (legowe), Anas clypeata (legowe),
Anas crecca (legowe), Anas querquedula
(legowe), Anas strepera (legowe), Anser anser
(legowe), Anser anser (przelotne), Ardea cinerea
(legowe), Botaurus stellaris (legowe),
Charadrius hiaticula (legowe), Chlidonias
Obszar . S
) . . hybridus (legowe), Chlidonias niger (legowe),
Specjalne] Dolina Ciconia ciconia (legowe), Circus aeruginosus
. iconia ciconi we), Circu uginosu
Ochrony PLB300002 |Srodkowej  |57104,4 ha onia fieg g
) (legowe), Circus pygargus (legowe), Crex crex
Ptakow Warty
(legowe),
Natura 2000 . .
Gallinago gallinago (legowe), Grus grus
(legowe), Grus grus (przelotne), Ixobrychus
minutus (legowe), Limosa limosa (legowe),
Luscinia svecica (legowe), Numenius arquata
(legowe), Porzana porzana (legowe), Sterna
albifrons (legowe), Tringa totanus (legowe).
Siedlicko 1340, siedlicko 3150, siedlicko 3270,
Obszar siedlicko 6410, siedlicko 6430, siedlicko 6440,
majacy siedlicko 7210, siedlicko 7230, siedlicko 91EO,
znaczenie dla Ostoja siedlicko 91F0, Angelica palustris, Castor fiber,
i PLH300009 . 26653,1 . . .
Wspdlnoty Nadwarcianska Lutra lutra, Bombina bombina, Triturus
Natura cristatus, Cobitis taenia, Misgurnus fossilis,
2000ajgcy Rhodeus sericeus amarus, Ophiogomphus

cecilia

18 Dane szczegotowe dotyczgce ilosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych.

18.1 Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do odbiornika

Okreslono metodg natezen granicznych (wspodtczynniki oraz pozostate wartosci liczbowe

dostarczone przez projektanta inwestycji):
Qs= F-gmax-W- 0@ [I/S/ha]
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F - powierzchnia zlewni

Gmax — Natezenie deszczu miarodajnego —dm?3/(s - ha)
przyjeto wg metody Bfaszczyka dla opadow H < 800 mm, przy
prawdopodobieistwu wystgpienia deszczu p = 20% i czasie trwania t = 15 min,
ktore wynosi dla okresu C—5 lat

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

@ — wspotczynnik opdznienia w zaleznosci od wielkosci zlewni—1,0
Qmax= 72 1/s=0,072 m3/s

18.2 Czas wyrazony w dniach kiedy nastepuje odprowadzenia woéd opadowych
i roztopowych do wéd

Informujemy, ze odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych jest $cisle powigzane
z warunkami atmosferycznymi, niemozliwym jest jednoznacznie okreslenie ilos¢ dni z opadem,
ktore nastgpig w najblizszych latach. Dla obszaru wielkopolski srednia roczna liczba dni
z opadami wacha sie pomiedzy 140-160. Jednakze projektowany uktad jest gotowy na prace
bez przerw, dlatego zaktada sie iz odprowadzenie wod opadowych jest mozliwe przez
365 dni w roku.

18.3 Srednia roczna ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych

Powierzchnia zredukowana zlewni inwestycji pomnozona przez zatozong wysokos¢
opadu rocznego — 520mm.
Srednia roczna iloé¢ odprowadzanych wéd wynosi 2825 m3/rok.

18.4 Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni

Powierzchnia rzeczywista — powierzchnia terenu bez uwzglednienia wspdtczynnika
sptywu powierzchniowego [F]

Powierzchnia zredukowana — powierzchnia terenu uwzgledniajgca wspodfczynnika
sptywu powierzchniowego [Fzr]

F jezdni =0,4069 ha F 2rjezdni =0,3662 ha
F chodnika =0,2200 ha F 2r. chodnika =0,1540 ha
F Ter. zielone =0,2305 ha F zr. ter. zielone =0,0231 ha

18.5 Informacja oraz ilos§¢ wod opadowych Ilub roztopowych odprowadzanych
do kanalizacji zbiorczej

Przedmiotowa siec nie jest kanalizacja zbiorcza, wobec powyzszego przedmiotowy punkt nie

dotyczy danego opracowania.

18.6 Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnos¢.

Na przedmiotowej sieci brak urzgdzen do retencjonowania wody.

24



Ustuga wodna polegajgca na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ziemi poprzez urzqdzenie wodne
— row melioracyjny z drogi wojewddzkiej nr 466 w m. Pietrzykow gmina Pyzdry oraz likwidacja rowu
drogowego zwigzana 7 budowa chodnika
OPERAT WODNOPRAWNY

18.7 Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych
do rocznego odptywu z terenéw uszczelnionych.
Nie dotyczy

18.8 Obliczenia i zestawienie tabelaryczne

F - powierzchnia zlewni

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

¢ —wspodtczynnik opdznienia w zaleznosci od wielkosci zlewni
F.r - powierzchnia zlewni zredukowana

q — natezenie deszczu miarodajnego —dm3/(s - ha)

Qnom — przeptyw nominalny

Qmax — sptyw miarodajny

Qis — maksymalny sptyw pietnastominutowy

Qnmax — maksymalna godzinowa ilos¢ wéd opadowych i roztopowych
Qq¢r — Srednia dobowa ilos¢ wod opadowych i roztopowych
Q¢ — Srednia roczna ilo$¢ woéd opadowych i roztopowych

Rodzaj pow. F v [ Fr q Qrom Qunax Q5 Qimax Qs Qe
ha - - ha | dm’/(s-ha) | dm?®/s m®/s m? m3/h m?/d | m*/rok
Nawierzchnia bitumiczna 0,4069| 0,90 1{ 0,3662 132 5,49 0,048
Chodniki i zjazdy 0,2200| 0,70 1| 0,1540 132 2,31| 0,020 64,54 | 258,16 7,74 2825
Tereny zielone 0,2305| 0,1 1{ 0,0231 132 0,35 0,003
2 0,8574 0,5433 815 0,072

19 Wz6r wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie przedstawionej dokumentacji Inwestor przedmiotowego przedsiewziecia:
Zarzqgd Wojewodztwa Wielkopolskiego, al. Niepodlegtosci 34 Poznan - Wielkopolski Zarzqd
Drég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

zgodnie z art. 190 i 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne wnioskuje sie o wydanie
zgody wodnoprawnej pod postacig pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje rowu
drogowego oraz odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych z czesci zlewni DW 466 w m.
Pietrzykdéw Kolonia:

1. Ustugi wodne

Polegajgce na wprowadzeniu wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do
urzadzen wodnych — rowu melioracyjnego Cw zlokalizowanego na dziatce 307 obreb
Pietrzykow - art. 389 pkt 1. oraz art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy Prawo Wodne, w f3cznej ilosci:
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Rodzaj pow. F "I’ ¢ Fzr q Qnom Qmax Q15 thax Qdér Qrér
ha - - ha dm®/(s-ha) | _dm?®/s m’/s m3 m3/h m3/d | m3/rok
Nawierzchnia bitumiczna 0,4069| 0,90 1{ 0,3662 132 5,49 0,048
Chodniki i zjazdy 0,2200( 0,70 1| 0,1540 132 2,31 0,020 64,54 258,16 7,74 2825
Tereny zielone 0,2305| 0,1 1{ 0,0231 132 0,35 0,003
2z 0,8574 0,5433 8,15 0,072

Proponowany termin udzielenia pozwolenia wodnoprawnego :

— Wprowadzenie wéd opadowych do urzadzen wodnych na okres 30 lat
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Il. ZALACZNIKI
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. , ( WAELKOPOLSKI ZARZAD DRDG WOJEWODZKICH

460V wl 16 , Koto dnia, 14.04.2021 r.
Panstwowe L.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kole
P0.2UZ.3.4210.39.2021.PZ
DECYZIA

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust.
1, ust. 7 i ust. 8, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. 2 2021 r., poz. 624) oraz § 17 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzeri wodnych (Dz.
U. z 2019 r, poz. 1311) oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 22020 ., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2021 r.
(data wptywu 11.02.2021 r.), Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak
51, 61-623 Poznan, zastepowanego przez petnomocnika - Pana Romana Swiergiela
reprezentujacego Wojewddztwo Wielkopolskie.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole

orzeka

1. Udzieli¢ Wielkopolskiemu Zarzadowi Drég Wojewédzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623
Poznan, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Ustuge wodng obejmujaca odprowadzanie oczyszczonych wéd opadowych i roztopowych
pochodzacych z odwodnienia powierzchni utwardzonych w ciggu drogi wojewddzkiej nr
466 w miejscowosci Pietrzykéw, poprzez istniejacy wylot W1 @600 mm do urzadzenia
wodnego - rowu melioracyjnego ,,C” (w km 14+700 DW nr 466), zlokalizowanego na
dziatce onumerze ewidencyjnym 307 obreb Pietrzykéw, gmina Pyzdry, powiat
wrzesiniski, wojewédztwo wielkopolskie, na nastepujacych warunkach:
» lloé¢ odprowadzanych wdd opadowych lub roztopowych:

®  Q maxs.=0,058 m’/s;
e Qirroce= 2287,0 m?/rok.

» Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej ZW I:

. o o Frxecszisu Fxredukowana
Rodzaj Powierzchni (ha) (ha)
Nawierzchnia bitumiczna | 0,3196 0,2876
Chodniki i zjazdy 0,1980 0,1386
Tereny zielone 0,1370 0,0137
I={3cznie 0,6545 0,4399

» Miejsce wylotu wod opadowych lub roztopowych:
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e |Istniejacy wylot wod opadowych lub roztopowych W1 o srednicy 3600 mm do rowu
melioracyjnego ,,C” zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 307 obreb Pietrzykéw,
gmina Pyzdry, powiat wrzesinski.

e  Rzedna dna wylotu: 75,61 m n.p.m

e Potozenie wylotu w uktadzie wspétrzednych — uktad odniesienia PL-ETRF2000 strefa
(6):

X:5784887.7 Y: 6482587.3

Il. Ustali¢, ze:

1. Wartosci dopuszczalnych stezen zanieczyszczen odprowadzanych w wodach opadowych
lub roztopowych, zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzqdzeri wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), nie powinny przekraczac:

e zawiesiny ogélne <100 mg/I
e weglowodory ropopochodne <15 mg/I

2. Urzadzenia podczyszczajace:

Osadniki na wpustach deszczowych. Osadniki te majg postac studzienek betonowych o
$rednicy @500 mm z osadnikiem o gt. 0,95 m. Wpust deszczowy sktada sie z kraty zeliwnej
typu jezdniowego (kl. D400). Osadniki te majg na celu oczyszczenie wéd opadowych i
roztopowych z czesci mineralnych.

3. Postepowanie w sytuacjach awaryjnych:

Whnioskodawca zobowigzany jest do konserwacji urzadzen podczyszczajacych a takze
urzadzen stuzgcych do zbierania i odprowadzania wod opadowych i roztopowych do rowu
melioracyjnego ,C”, a w przypadku awarii urzagdzen do niezwtocznego usunigcia przyczyny
awarii i doprowadzenia urzadzen do ponownej uzytecznosci. W przypadku zas awarii
urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia, nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do ich
naprawy (lub wymiany) postepujac zgodnie z instrukcjg obstugi tych urzadzen.

1. Zobowigzac uprawnionego niniejszg decyzja do:
1. Bezwzglednego przestrzegania warunkow okreslonych w pozwoleniu wodno prawnym.
2. Gospodarowania odpadamizgodnie z ustawg o odpadach.

3. Przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku, przegladow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych wody opadowe i roztopowe, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obstugi i konserwacji tych urzadzen, a czynnosci z nig zwigzane odnotowywac w zeszycie
eksploatacji.

4. Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodnych, urzadzen
oczyszczajagcych oraz urzadzen stuzgcych do odprowadzania do $rodowiska wod
opadowych lub roztopowych.

IV. Zastrzec, ze:
1. Pozwolenie wodnoprawne mozna cofngc lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli:
e zaktad zmienia cel i zakres korzystania z wod lub warunki wykonywania uprawnien
ustalonych w pozwoleniu;

e zakfad nie rozpoczat w terminie korzystania z uprawnien wynikajacych,
z pozwolenia wodnoprawnego innych niz okreslone w art. 414 ust. 1 pkt. 3 lub nie
korzystat z tych uprawnien przez okres co najmniej dwdch lat.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koto
tel.: 63-288-01-70 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl 2
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2. Zakres obowigzkdw w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie pozniejszym
jezeli zajdzie taka potrzeba.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzern wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien 0sob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

4. Odpowiedzialnos¢ za tres¢ oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku
i dokumentacji wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

V. Stwierdzic, ze za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto:

1. Wniosek Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51,
61-623 Poznan, zastepowanego przez petnomocnika - Pana Romana Swiergiela
reprezentujgcego Wojewddztwo Wielkopolskie z dnia 08.02.2021 r. (data wptywu
11.02.2021 r.), uzupetniony pismem zdnia 18.03.2021 r. (data wptywu 22.03.2021r.)

. Operat wodnoprawny z wersjg elektroniczng opracowany w m—cu listopadzie 2020 r.
. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych.
. Uproszczony wypis z rejestru gruntow.

wvi A W N

. Inne dokumenty zgromadzone w toku postgpowania.

VI. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do
urzadzenia wodnego - rowu melioracyjnego ,C” wydaje sie na okres 30 lat, liczony od dnia,
w ktorym niniejsza decyzja stata sie ostateczna.

Uzasadnienie

Dnia 11.02.2021 r. do Zarzadu Zlewni w Kole wptynat wniosek Wielkopolskiego Zarzadu
Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan, zastepowanego przez
petnomocnika - Pana Romana Swiergiela reprezentujgcego Wojewddztwo Wielkopolskie,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujaca odprowadzanie
oczyszczonych wdd opadowych i roztopowych, pochodzacych z odwodnienia powierzchni
utwardzonych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 w miejscowosci Pietrzykdw, poprzez istniejgcy
wylot W1 @600 mm do urzgdzenia wodnego - rowu melioracyjnego ,C’ (w km 14+700 DW
nr 466), zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym 307 obreb Pietrzykow, gmina
Pyzdry, powiat wrzesinski, wojewddztwo wielkopolskie.

Do wniosku dotgczono: operat wodnoprawny z wersjg elektroniczng opracowany w m-cu
listopadzie 2020r, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen
specjalistycznych, uproszczony wypis z rejestru gruntow oraz inne dokumenty zgromadzone w
toku postepowania.

Nie zatgczono wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gdyz dla terenu objetego niniejszg inwestycjg taki plan nie zostat uchwalony. Ponadto nie zostaty
zatgczone: decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, gdyz inwestycja nie jest inwestycjg celu
publicznego. Przedmiotowa inwestycja nie wymagata rowniez uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy.

Po stwierdzeniu brakow w przedtozonej dokumentacji Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd
Polskich w Kole pismem z dnia 8.03.2021 ., zgodnie z art. 64 § 2 oraz art. 50 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kpa (Dz. U. 22020 ., poz. 256 ze zm.), wezwat wnioskodawce do uzupetnienia
brakow i ztozenia wyjasnien. W dniu 22.03.2021 r. wptyneto uzupetnienie do ztozonego wniosku.
Po ztozeniu ww. uzupetnienia wniosek spetniat wymogi art. 407, art. 408 oraz art. 409 ustawy
Prawo wodne.

Wymog posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych lub

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koto
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roztopowych do wod, okresla art. 389 pkt 1 w nawigzaniu do art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo
wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod
Polskich w Kole jest organem wtasciwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Wedtug danych zawartych w przedtozonym operacie wodnoprawnym zakres
zamierzonego korzystania z wodd obejmuje ustuge wodng polegajgcg na odprowadzaniu
oczyszczonych wod opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia powierzchni
utwardzonych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 w miejscowosci Pietrzykow, poprzez istniejgcy
wylot W1 @600 mm do urzgdzenia wodnego - rowu melioracyjnego ,C” (w km 14+700 DW
nr 466), zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym 307 obreb Pietrzykéw, gmina
Pyzdry, powiat wrzesinski, wojewddztwo wielkopolskie. Przed odprowadzeniem wody bedg
podczyszczane w osadnikach na wpustach deszczowych.

Przedtozony operat wodnoprawny obejmuje potozenie i parametry istniejagcego wylotu
wod opadowych lub roztopowych, a takze ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych lub
roztopowych oraz powierzchnie rzeczywistg i zredukowang zlewni odwadnianej, ktére okreslono
w pkt | ppkt 1 niniejszej decyzji.

Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem do rowu melioracyjnego ,C” nie
powinny przekracza¢ wskaznikow parametrow okreslonych w pkt Il ppkt 1 przedmiotowej decyz;ji,
zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzer wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Whnioskodawca zostat zobowigzany do przestrzegania warunkéw okreslonych
w pozwoleniu wodno prawnym; gospodarowania odpadami zgodnie z ustawg o odpadach;
przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku, przegladow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajgcych wody opadowe i roztopowe, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi
i konserwacji tych urzadzen, a czynnosci z nig zwigzane odnotowywac w zeszycie eksploatacji;
utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzagdzen wodnych, urzagdzen oczyszczajacych oraz
urzadzen stuzgcych do odprowadzania do srodowiska wdd opadowych lub roztopowych.

W punkcie IV ppkt 3 spetniono obowigzek wynikajacy z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego
odnos$nie zamieszczenia informacji, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wtasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych o nazwie ,Warta
od Powy do Prosny” i kodzie JCWP PLRW60002118399 potozonej w regionie wodnym Warty, dla
ktorej ustalono jako cel $Srodowiskowy: dobry stan/potencjat ekologiczny oraz dobry stan
chemiczny. Aktualny stan JCWP okreslono jako dobry, a ryzyko nieosiggnigcia celu
srodowiskowego jako niezagrozone.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest rowniez na terenie Jednolitej Czesci Wod
Podziemnych nr 61 o kodzie JCWPd PLGW600061, dla ktdrej ustalono jako cel srodowiskowy:
dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilosciowy. Aktualny stan chemiczny oraz ilosciowy okreslono
jako staby, natomiast osiggnigcie celow srodowiskowych jako zagrozone.

Ponadto Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole ustalit, ze wnioskowany sposéb
i zakres korzystania z wdd nie narusza i nie stoi w sprzecznosci z dokumentami wymienionymi
w art. 396 ustawy Prawo wodne. W sSwietle powyzszego tut. organ nie znajduje przestanek
uzasadniajgcych ewentualng odmowe wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym
zakresie.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U.z 2020 ., poz. 256 ze zm.) strony postepowania zostaty poinformowane
pismem znak: P0O.ZUZ.3.4210.39.2021.PZ z dnia 31.03.2021 r., o wszczeciu postgpowania

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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administracyjnego oraz o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy przed wydaniem
przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacje o wszczeciu postgpowania o
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci, poprzez wywieszenie
na tablicy ogtoszen:

- Zarzadu Zlewni w Kole,

- Urzedu Miasta i Gminy w Pyzdrach,

a takze poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publiczne;j.
Podstawe materialno — prawng stanowig przepisy prawa podane na wstepie decyzji.
Zgodnie zart. 10 § 1 k.p.a. organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji,

umozliwit stronom zapoznanie sie ze zgromadzonym materiatem i wypowiedzeniem si¢ co do

zebranych dowoddw i zadan — strony nie wniosty zadnych uwag i sprzeciwow.

Majgc na wzgledzie powyisze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

0Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej Waéd Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora
Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa — w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig praw
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do

Paristwowe WW“ jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony
Wody déhside prawa do wniesienia odwotania..

Zarzad Zlewni w Kole Z-CADYRBE
ul. Prusa 3, 62-600 Kelo
NiP:527-282-56-16 REGON: 368302575 Piotr Skérka

Decyzja ninigjsza jost cstateczna
ed dnia 040‘3 : "QO)V‘{
Kota, dnia ‘Q"%' i

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
reprezentowany przez petnomocnika:
Pana Romana Swiergiela (reprezentujacego Wojewodztwo Wielkopolskie)

Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

2. Gmina Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry
3. Gminna Spétka Wodna w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry
Do wiadomosci:
1.  Nadzoér Wodny Wrzesnia, ul. Czerniejewska 7, 62-300 Wrzesnia
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61 - 003 Poznan- SIGW
3. A/a

Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 4, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 624) oraz
2 Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 16 pazdziernika 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1031) pobrano
optate za wydanie trzech pozwolert wodnoprawnych w kwocie 230,05 zt, na rachunek Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie RZGW w Poznaniu

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Klauzula | Klauzula It
Klauzula infe ina przy pobit danych io od osoby Klauzula przy danych od osoby
Zgodnie zart. 13 ust. 1§ 2 i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 | Zgodnie z art. 14 ust. 1i 2 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob w zwiqzku z danych h kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob w zwiqzku z danych iw

iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016), informuje. ze:

sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016), informuje, ze:

1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. i/ danych jest i/ dane osobowe. i/ danych jest

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2 siedziba w Warszawie, ul. Zelazna 59A, 00-848 Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedziba w Warszawie, ul. Zelazna 59A, 00-848
2wane dalej . danych”. Warszawa ; zwane dalej ,Administratorem danych”

2) i i/ danych ma na celu e 2 Pani/P danych ma na celu prowadzenie postgpowania

administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej, administracyjnego. w tym wydanie decyzji administracyjnej.

3) podstawaq i/ danych jest [ 8 3) podstawa / danych jest prawnego

ciazacego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 it. ¢
i Rady (UE) 2016/679), wynikajacego z przepisow:
o ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2020
r., poz. 256 2e 2m.);
« ustawy zdnia 20 lipca 2017 . Prawo wodne (tj. Dz. U. 2 2021 1., poz. 624) lub,
2008 r. o ji 0§ i jego
oraz ocenach oddzi na

o ustawy z dnia 3
w ochronie §

ochronie. udziale
$rodowisko (Dz. U. 2 2020 r. poz. 283 ze zm.);

ciqzacego na Administratorze danych (art. 6 ust, 1it. ¢
i Rady (UE) 2016/679). wynikajacego z przepisow:
o ustawyzdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2020
r., poz. 256 ze 2m.)
©  ustawyz dnia 20 lipca 2017 . Prawo wodne (t]. Dz. U. 2 2021 ., poz. 624) lub,
o ustawy z dnia 3 2008 . 0 03 i jego
ochronie, udziale w ochronie $ oraz ocenach na
érodowisko (Dz. U. 2 2020 . poz. ze 2m.)

4) Pani/Pana dane osobowe moga by¢ dane osobowe na | 4) danych i dane osobowe: nazwisko i imig/imiona,
zlecenie , 2 ktérymi ma zawarte umowy adres adres iadres stan cywilny, nr ksiag wieczystych.
danych lub na prawa; numer PESEL; inne [ y przez

5) podanie danych jest wymogiem ustawowym; publiczne;.

6) posiada Pani/Pan prawo do: ) Pani/Pana dane osobowe moga by¢ P jacym dane osobowe na
23dania dostepu do tres hd , ich lub usuniecia, skargi | zlecenie 2 ktérymi ma 2awarte umowy powierzenia przetwarzania
do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych: danych lub i na i prawa:

Pani/Pana dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, wtym | 6) Pani/Pana dane osobowe zostaty od strony strony. Podanie
profilowaniu; danych jest wymogiem ustawowym.

Pani/Pana dane osobowe beda przez okres do realizacji wpkt.2 | 7) posiada Pani/Pan prawo do:

celow przetwarzania. 23dania dostepu do tresci swoich danych , ich spr lub usunigcia, skargi

9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Pafstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie 53 dostepne pod adresem e-mail: iod@wody gov.p), tel 2237202 76;

do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

8) Pani Pana dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, wtym
profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe beda
2 celéw przetwarzania

10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Pafstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie sq dostepne pod adresem e-mail: iod@wody gov.p, tel. 22 372 02 76;

w pkt.

przez okres do realizacji

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koto
tel.: 63-288-01-70 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.p!
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Ustuga wodna polegajqca na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ziemi poprzez urzqdzenie wodne
— row melioracyjny z drogi wojewddzkiej nr 466 w m. Pietrzykow gmina Pyzdry oraz likwidacja rowu
drogowego zwigzana 7 budowa chodnika

OPERAT WODNOPRAWNY

I1l. CZESC RYSUNKOWA
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Ustuga wodna polegajgca na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ziemi poprzez urzqgdzenie wodne
— row melioracyjny z drogi wojewddzkiej nr 466 w m. Pietrzykow gmina Pyzdry oraz likwidacja rowu
drogowego zwigzana z budowa chodnika
OPERAT WODNOPRAWNY

Rysunek 1 Mapa pogladowa
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Ustuga wodna polegajqgca na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ziemi poprzez urzqdzenie wodne
— row melioracyjny z drogi wojewddzkiej nr 466 w m. Pietrzykow gmina Pyzdry oraz likwidacja rowu
drogowego zwigzana z budowa chodnika
OPERAT WODNOPRAWNY

Rysunek 2 Zasieg oddziatywania
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