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BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI 
PIETRZYKÓW - KOLONIA

Materiały do 
zgłoszenia - projekt 

techniczny

2 %

pas ruchu

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
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8 %

1:1,5

2 %

2.00
chodnik

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane 
0-31,5 mm stabilizowane cementem C5/6

- gr. 5 cm

- gr. 15 cm

- gr. 8 cm

Krawężnik betonowy 20x30x100 ze 
ściekiem na ławie z betonu C12/15

Obrzeże betonowe 8x30x100 na 
ławie z betonu C12/15
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Warstwa ścieralna: beton asfaltowy 
AC 11 S

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy 
AC 16 W

Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy 
AC 22 P

- gr. 6 cm

- gr. 7 cm

- gr. 5 cm

Podbudowa pomocnicza: 
z kruszywa łamanego 0/63 mm

- gr. 20 cm

Ulepszone podłoże: grunt stabilizowany 
cementem C5/6

- gr. 15 cm

rura HDPE
Ø300

pas ruchu
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3 %

3.05
zjazd

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza: 

chudy beton C8/10

- gr. 5 cm

- gr. 20 cm

- gr. 8 cm

Krawężnik betonowy 20x22x100 ze 
ściekiem na ławie z betonu C12/15 Opornik betonowy 12x25x100 na 

ławie z betonu C12/15
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rura HDPE
Ø300
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przekrój normalny przez chodnik
skala 1:50

przekrój normalny przez zjazd
skala 1:50

Podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane 
0-31,5mm stabilizowane cementem C5/6

- gr. 15 cm

geosiatka *
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1.571.27

pas ruchu

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
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Warstwa ścieralna: beton asfaltowy 
AC 11 S

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy 
AC 16 W

Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy 
AC 22 P

- gr. 6 cm

- gr. 7 cm

- gr. 5 cm

Podbudowa pomocnicza: 
z kruszywa łamanego 0/63 mm

- gr. 20 cm

Ulepszone podłoże: grunt stabilizowany 
cementem C5/6

- gr. 15 cm

geosiatka *
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geosiatka *

1.571.27

geosiatka *
2 %

8 %

pobocze z granulatu asfaltowego gr 10 cm

8 %

pobocze z granulatu asfaltowego gr 10 cm
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