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2 Kanalizacji
5 deszczowe;j
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prae towanej studni ,“—(\
halizacji deszczowej ’f;\

LEGENDA:

——mm—— = - 0§ gléwna
- kraweznik 20x30x100
- obrzeze 8x30x100
———————— - kraweznik najazdowy 20x22x100
————————— — - opornik 12x25x100
—— - — - opaska/pobocze
7777777777777777777777777 - krawedz zjazdu
- przykanalik @200
- rura HDPE @300

- nawierzchnia zjazdow
- nawierzchnia chodnika
- geosiatka wzmacniajgcaj szklano-weglowa 100 x 200 kN

- dobudowa/odtworzenie nawierzchni jezdni

- dziatki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

- studnia rewizyjna betonowa @1000

- wpust deszczowy kraweznikowy @500
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BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI
PIETRZYKOW - KOLONIA
rysunek PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZAMIENNY
inwestor GMINA_| MIASTO PYZDRY
ul. Taczanowskiego 1
62—310 Pyzdry
projektant magr inz. Artur SmarzyAski podpis
nr upr. WKP,/0118,/P0O0OD /18
podpis
stadium branza skala data ryszrmku
PROJEKT .
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