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4BLUE Wojciech Rylowski
41-605 Swietochlowice,
ul. Emanuela Imieli, nr 13
TEL. 600-504-540

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu budowlanego:
Budynek wielorodzinny

Tytut projektu:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZU W CELU ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH-DWUFUNKCYJNYCH KOTLOW

GAZOWYCH Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA WRAZ Z BUDOWA ETAZOWEJ INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALACH MIESZKALNYCHNR 1,7, 13, 141 15 ORA

—~OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO W LOKALU-NHESZKALNYM-NR-9, DOBUDOWA
PRZEWODOW KOMINOWYCH ORAZ WYDZIELENIEM LAZIENEK W LOKALACH
MIESZKALNYCH NR 1,7 X 13, 14 1 15W BUDYNKU PRZY UL. KROLOWE. JADWIGI 8
W GLIWICACH

Lokalizacia obiektu budowlanego:
ul. Krolowej Jadwigi 8; 44-100 Gliwice; dz. nr 17 obreb: Kolej

Inwestor:
Zarzad Budynkéw Miejskich | Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0.
w Gliwicach

Adres Inwestora:
ul. Dolnych Watéw 11; 44-100 Gliwice

4 BLUE

Wojciech Rylowski
41-605 Swigtochy
owice, ul. E. Imieli
NIP 627. E. Imigli 13
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INSTALACJA C.O., INSTALACJA GAZ- CPV 45330000-7
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

i, Wstep

KODY | NAZWY W/G WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

Nazwy i kody:

Dziat ropot
45000000-7

Grupg robot

Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kategoria robdt

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania ferenu pod budowe

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332400-7 Roboty instatacyjne w zakresie urzgdzer sanitarnych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 Reboty malarskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45331000-6 Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45330000-9 Roboly instalacyjne sanitarms

45333200-2 Insialowanie gazomierzy

45333100-0 Instalowanie sprzetu regulaci gazu

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgeych

45442100-8 Roboty malarskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45321000-3 izolacja ciepinag

Spis zawartoict opracowania:

Nrspecyf. | Nazwa Specyfikac

QOST-00 Czett ogdina

SST-01 Roboty przygotowawcze - rozbidrkowe
S8T-02 Montaz instaiaci wod-kan

SST-03 Montaz instalach gozowei

SST-04 Mentaz instalacii centralnego ogrzewania
SST-05 lzolacie przeciwwodne przeciwwilgociowe
S3T-06 Instalowanie scianek dziatowych

SST-07 Montaz drzwi

SST-08 Posadzki

357-09 Tynki wewnetrzne, oktadziny $cian
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1. INFORMACJE WSTEPNE

0.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmictem opracowania jest projekt wewnetrzng] instalacji gozowe] w  celu zamontowanic
kondensacyjnych-dwufunkcyinych koiéw gazowych z zamknieta komorg spalania wroz z budowg
wewnetrzne] instalacii centralinego ogrzewania, instalacji wentylacji oraz wydzieleniem fazienek.

0.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

a)  Umowa zawarta z Inwestorem

b} Przepisy Prawa budowlanego

c)  Inwentaryzacia budynku

d) Instrukcje TB w zakresie docieplenia

e)  Norma PN-EN SO 10456 Ochrona ciepina budynkdw

f}  Norma PN-EN SO 6946 Cpér cieplny 1 wspdtczynnik przenikania ciepta

g) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 kwieinia 2019 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynkilich usytuowanie (1. Dz. U.2019 r. poz. 1065}

2. OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICINA CZESC OGOLNA

2.1. INFORMACJE OGOLNE

Ninigjszy dokument jest creiciq sktadowq dokumentac] przetargowsj. Wszystkie postanowienic
w nim zawarte oraz zawarte w ktdérymkolwiek elemencie sktadowym dokumentacii przetargowej nalezy
rozumied, jako obowigzujgce dia catosci zadania. Brak uwzglednienia pozycii w ktérymkolwiek elemencie
dokumentac]i przetargowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania tej pozycji, jezeli zngjduje
sie ona w innym elemencie sktadowym dokumentacii. W sktad dokumentac] wchodzg specyfikacje
techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiary ropdt.

22. NAIWA IAMOWIENIA

Nazwa zamierzenia budowlanego ustalona na etapie readlizacji dokumentacji projektowe] przez
Projektanta oraz inwestora, jest nastepujgea:

PROJEKT ARCHITEKTONICZINO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNETRZNE] INSTALACH GAZU W CELU
ZAMONTOWANIA KONDENSACYINYCH-DWUFUNKCYJINYCH KOTEOW GAZOWYCH Z ZAMKNIETA KOMORA
SPALANIA WRAZ Z BUDOWA ETAZOWEJ INSTALACJ!I CENTRALNEGC OGRZEWANIA W LOKALACH
MIESZKALNYCH NR 1, 7, 13, 141 15 ORAZ OGRZEWANIA ELEKTRYCINEGO W LOKALU MIESZKALNYM NR 9,
DOBUDOWA PRZEWODCOW KOMINOWYCH ORAZ WYDZIELENIEM tAZIENEK W LOKALACH MIESZKALNYCH NR
1,7.9, 13, 14 1 15W BUDYNKU PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 8 W GLIWICACH

2.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
W zakres projektowane] inwestycii wehodza:

=  Roboty przygotowawcze chejmujgee:
- roboty rozbidrkowe
- roboty demontazowe
=  Roboty ogdinobudowiane i inzynieryjine obejmujgce:
- roboty Instalacyjne sanitame
- roboty instalacyjne elektryczne
- roboty montazowe Scianek dziatowych, posadzek, nadproza

» Roboty budowlane wykohczeniowe obejmujqgce:
- tynki
- malowanie scian
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2.4. OPIS PRAC TOWARZYSIACYCH | ROBOT TYMCIASOWYCH

Prace towarzyszgce ocbeimujq:

) wykoncnie dokumentacii powykonawczej budowlano - instalacyjne] nalezy do obowigzkdw
Wykonawcy

b} ogrodzenie placu budowy | terenu zaglecza — nalezy do obowigzku Wykonawacy

c) postawienie obiekidw kubaturowych zaplecza tiurowo - sociainego na okres budowy — nalezy do
obowigzkdw Wykonawcy

d] doprowadzenie wody i energil elekiryczne] do obiektdw zaplecza - nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy

2.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujgeo:
2.5.1. Dziennik budowy
Zeszyt z ponumercwanymi sironami opatrzony pieczeciq organy wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowiqey urzedowy dokument przebiegu rebdt budowlanych, stuzgey do
notowania zdarzenh i okolicznoici zachodzgeych w foku wykonywaonia robdi, rejestrowania dokonywanych
odbicrdw, przekazywania poleceh i innej korespondenc]i techniczne] pomiedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego , Wykonawcq i Projektantem.
2.5.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Osoba posiadajgea odpowiednie wykszigtcenie techniczne 1 praktyke zawodowy , oraz uprawnienia
budowiane , wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie |, ktdre Inwestor powierza
nadzér nad redlizocjag obiekiu budowlaonego. Reprezeniuie on interesy inwestora na budowie
I wykonuje biezgcq kontfrole jukoicl 1 iloscl wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach
i odbicrach rok &t zakrywanych i zanikajgeych, jok rdwniez przy odbicrze gotowego obiekiu,
2.5.1. Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce , posiadajgea odpowiednie wykszictcenie techniczne,
proktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samoedzielinie funkcje techniczne
w budownictwie upowainiona do kiercwania robotami budowlanymi 1 do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach redlizaciji konfraktu.
2.52. Projektant
Upowainiona osoba prawnd uk fizyczna bedgea autorem dokumentacii techniczne]

2.5.3. Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany orzez notyfikowang jednostke certyiikuigeog, potwierdzojagey . ze wyrdb
i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmaonizowang specyfikacig techniczng.

2.5.4. Deklaracja zgodnoici

Ofwiadczenie producenta lub jego upowazinionege przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wytgcezng odpowiedzialnoie |, ze wyrdb jest zgodny ze zharmaonizowang specyfikacjg techniczng.

2.5.5. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdét budowlanych, dia

ktdrych jest wymagane pozwolenle na budowe - sktada sie w szczegdéingsci z: projekiu budowlanego,
przedmicru robdt, specyfikacia technicznych | informac]i dotyczqee] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.5.6. Dokumentacja powykonawcza budowy
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Dokumentacja skiada sie z dokumentac]i budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym 1 wykonawczym, dokonanymi w frakcie wykonywania robét, a takie geocdezyine]
dokurmentacji powykonawcze] | innych dokumentéw.

2.5.7. Europejskie zezwolenie techniczne

Aprobujgca ocena techniczna zdaotnodci produkiu do  uiycia, dokonang w  oparciu
o pedstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wiasne] charakterystyki produkiu
oraz okreslonych warunkéw Jege zastosowania i uzycia.

2.58. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Uporzadkowany zoidr danych przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a tokie
informacije o podmiotach wiaddajqcych siecia.

2.5.9. Geotechniczne warunki posadowienia obiekiéw budowlanych

Zespdl czynneoic zmierzajgeych do okralenia przydatnoici gruntdéw na potrzeby budownictwa
oraz parametrdw geotechnicznych podtoza gruntfowego , wykonywanych w teranie i laboratorium.

2510, Grupy, klasy , kategorie robét

Grupy, klasy, kategorie okresione w rozporzqdzeniu rr 2195/2002 z dnic 5.11.2002 r w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdwien [Dz. U. 13402 14.12.2003 1)

2.5.11. Instrukcja techniczna obstugi {eksploatacii)

Opracowana przez Wykenawce lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okredlgjgca
rodzaje | kolejnosé lub wspdizaleinodé czynnoici obstugl | przegladdw | zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgeych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataci) jest
rowniez sktadnikiem dokumentac]i powykonawczej obiekiu budowlanego.

2512, Istotne wymagania

Wymagania dotyczqce bezpleczehstwa , zdrowiai pewnych innych aspektdw interesu wspdinego
jakie majq spetniad roboiy budowiane.

2.5.13. Normy europejskie

Normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzach (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaci
Elektrotechnicznej [CENELEC) jako ,standardy europefskie (EN}" lub dokumenty harmonizacyjne (HD)” ,
zgednie z ecgdinymi zasadami dziatania tych organizacii.

2.5.14. Obmiar robdt

Pomiar wykonanych robdét budowlanych , dekonywany w celu weryfikacj ich iloéci
w przypadky zmiany parametrdw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

2.5.15. Odbidr czesciowy (robdt budowlanych)

Nieformalna nazwa odbioru robdt ulegoigeych zokryciu, o iokZze dokonywanie prob
i sprawdzen instalach, urzgdzen technicznych. Odbiorem czeiciowym nozywa sie takze odbidr czedci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgeym sie do uiytkowania, przed zgtoszeniem do
odbicru catego obiekiu budowianego, ktory jest traktowany jako ,,odbidr kohcowy™.

2.5.16. Odbidr gotowego obiektu budowlanego

Formalna nozwa czynnoict |, zwanych tei ,odbicrem koAcowym” , polegaigcym na
protokolarmym przyjeciv (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiekiu budowlanego przez osobe lub
grupe 05éb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestorq, ale nie bedgceq
Inspekrorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgfoszeniu przez Kierownika
Budowy faktu zakohczenia robét budowlanych, tqcznie Z  zaogospodarowaniem
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i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentuainie terenow przylegtych | wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumeniacii powykonawcze).

2.5.17. Przedmiar robdét

Zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kalejnoéci technologiczne] ich
wykonania , ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalgjgcych szczegotowy opis oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikaci technicznych wykonania i odbioru robdt  budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem loici jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

2.5.18. Roboly podstawowe

Minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sq moziiwe do odebrania pod wzgigdem ilosci
T wymogdw jakoiciowych oraz uwzgledniaiqg przyjety stopief scalenia robot.

2.5.19. Wspdiny Slownik Iamowien

Systemem klasyfikaci produktdw , ustug robdt budowlanych , stworzonych na potrzeby zamdwien
pubsiicznych. Sktada sie ze stownika gidwnego oraz stownika uzupeinicigcego. Obowidgzuje we wszystkich
krajach Unil Europejskie]. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV
do okreilenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE siato
sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie Prawo zamdwiefy publicznych przewidzicio obowigzek
stasowania klasyfikac)i CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn, od 1.05.2004 r

2.5.20. Wyréb budowlany

Wyrdb w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych, wytwerzony w celu wbudowania,
wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony
do obrotu joko wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrooow,

2.5.21. Qdpowiednia {bliska ) zgodnosc

Zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi toleranciami, a jelli przedziat tolerancjami nie
zostat okredlony - z przecietnymi tolerancjami . przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowianych,

2.5.22. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Wsrelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora w formie pisemnej , dotyczgce
sposobu redlizac]i robot lub Innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2.5.23. Przetargowa dokumentacja projektowa

Creié dokumentacji projektowe], kidra wskazuje lokalizacje, charakferystyke i wymiary obiekiu
bedgcego przedmiotem robot.

2.5.24. Teren budowy

Teren udostepniony przez Iomawigjagcego dla wykenania na nim robot oraz inne migjsca
wymigniona w konfrakcie joko terenu budowy.

2.6, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonowea jest odpowiedzialny za jokodé wykonywanych robotf, oraz bezpieczenstwo wszelkich
czynnoscl.

2.4.1. Przekaranie terenu budowy.

Inwastor w ferminie okredlcnym w umowie przekaze Wykonawcy feren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi vzgodnieniami prawnymi | administracyinymi oraz cwa egzemplarze dokumentaci
projektowe], dwa komplety ST oraz informacje BIOL.

No Wykonawcy spoczywa odpowiedziaine$é za ochrong przekazywanych mu  punktow
pomiarowych do chwill odbioru ostatecznege rebot, Uszkodzone Wb zniszczone naki geodezyine
Wykonawca oditworzy | utrwali na wiasny koszt.
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2462 Dokumentacja projektowa.

Dekumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

2.6.3. ZIgodnosié robét z dokumentacjq projektowq i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspekiora stanowig czesd umowy, a wymagania okredlone w chodby jednym z nich sg obowigzujgce dia
wWykonawcy tak jakby zawarte byty w cate] dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bteddw lub opuszczett w dokumeniach kontrakfowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiege, ktdry podgjmuje
decyzle o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sq wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunky. Dane okredlone w dokumentac] projekiowsj | $ST bedg vzywane za
wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczone sq odchylenia w ramach okredlonego przedzictu folerancii.
Cechy materiatdw i elementdw budowli muszg wykazywac zgodnoié z okredlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tyeh cech nie mogg przekraczal dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku , gdy materiaty iub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentaciq projekiowg lub
SST 1 wptynie to na niezadowalgjqeg jakosé elementdw budowie, to takie materiaty zestang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane | wykenane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.6.4. Ochrona frodowiska w czasie wykonywania robét.

Wwykonawca ma obowigzek znadé i stosowad w czosie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykohczenia robot Wykonawca
bedzie utzymywaé teren budowy w stanie bez wody stojgce] oraz bedie podejmowa wszelkie
uzasadnione kroki majgee na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgeych ochrony Srodowiska
na ferenie 1 wokdt ferenu pudowy oraz bedzie unikaé uszkodrzen lub uciqzliwoici dia osdly ub débr
publicznychiinnych, a wynikajgeych z nadmiernego hatasu, wibracji zanieczyszerenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepsiwie jego sposcbu dziatania.

2.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedsie przestzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét przez
personel Wykonawcy.

2.6.6. Ochrona wlasnosici publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacyl oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedagcych
wiascicislami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawigjgcego w ramach
plany ich lokalizaci.

Wykonawca zapewni wiaiciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalaci
i urzQdzen w czasie trwania budowy.

2.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizac] robdt Wykcnawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczqeych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnoici Wykonawca ma cbowigzek zadbaé, aby personel nie wykonat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodiiwych dia zdrowia oraz nie spetigjgeych odpowiednich wymagan
sanitamych. Wykonawca zapewni i bedze utzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqce, socjalne craz
sprzet i odpowiedniq odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Uzndje sie, ze wszelkie koszty zwigqzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyie] nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie koniraktowe].
Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ iub zapewnié
sporzadzenie (przed rorpoczeciem budowy), planu bezpieczefsiwa i ochrony zdrowia zwanego planem
BIOZ na podstawie ,Informaci dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzqdzone] przez
projektanta ,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnic
23.06.2003 r w sprawie informaci dotyczqce] bezpieczehstwa | ochrony zdrowia oraz plonu
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bezpleczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120 poz. 11246), uwzgledniciqce rowniez wymagania okreslone
w rezporzgdzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401} oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnic 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa | higieny pracy (Dz. U. Nr 16?9 poz. 1650)

2.6.8. ZIabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do

s przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projekiu zagospodarowania placu budowy
i vzyskania jego akceptac]i

» oznakowania i utrzymania porzgdku na placu budowy,

+ wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatdw | elementéw
budowlanych,

e Utrzymania w czystodci drég publicznych przy placu budowy, szczegdinie w okresie wywozu zieml
zwykopow.

2.6.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykenawca bedzie odpowladat za ochrone robdt | za wszelkie materiaty 1 urzqdzenia uzywane do
robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inspekiora Nadzoru
Imwestorskiego.

2.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przeplsdw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie zarzgdzenia wydane przez wiladze cenfraine
i migjscowe oraz inne przepisy, reguiaminy | wytyczne, ktdre sg w jakimkolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami | bedzie w peini odpowiedzialny za przesirzeganie tych postanowieh podczas
prowadzenia robot.

2.6.11. Réwnowainosé norm i zbiordw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy | przepisy, kidre
spetniac majg materiaty, sprzet | inne towary orgz wykonane | zoadane roboty, bedq obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm | przepisow o ile
w warunkach konfrakiu nie postanowione inaczel. W przypadke gdy powotane normy | przepisy sq
pafstwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigjqce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunklem ich sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia.

2.6.12. laplecze Wykonawcy.

Wykonawca zobowiqzany fest zabezpieczyl sobie, pomieszczenia blurowe, sprzet, transport oraz
inng urzgdzenia towarzyszgce.

3. MATERIALY.
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg byd stosowane wytgoznie wyroby budowlane
0 wiasciwoiciach uiytkowych umoiliwidigeych prawidiowe zaprojektowanym | wykonanym oblektom
budowlanym speinienie wymagah podstowowych, okreSlonych art. 5 ust, 1 pki. 1 ustawy Prawo
Budowlane - dopuszczone do  cbrotu 1 powszechnego iub  jednostkowego  stosowania
w budownictwie. Wykonawca robdt powlnien przedstawic Inspekiorowi szczegdtowe informacie
o zrédle produkcji, zakupu wyrcbdw budowlanych 1 urzgdzeh przewidywanych do redlizacji robdt -
wickciwie oznaczonych, posiadgjgeych certyfikat na znak bezpieczefstwa, ceryfikat zgodnosci,
dekloracje zgodnoici z Polskg Normg, o takze inne prawnie okredione dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania rebhdt budowlanych przechowywad dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, o takie oiwiadczenia detyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w projekcie budowlanym.

3.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZIECHOWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW.
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Wykonawea zapewni wiaiciwe sktadowanie | zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.
Tymezasowe miejsca skiadowania powinny by& okredlone w projekcie zagospodarowania placu budowy
ub  uzgeodnione z Inspektorem  Nadzoru Inwestorskiego.  Skiadowane materiaty, elementy
i urzqdzenia powinny by¢ dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed
wbudowaniem diuzgj sktadowanych 1 urzgdzed konieczna jest akceptacja inspektora Nadzoru
Inwestorskisgo.

3.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZIONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

Wykonawca jest odpowiedrzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudewane, moniowane iub instadlowane w trakcie realizacii robot cudowlanych odpowiadaty
wymaganiom okredlonym w art. 1¢ ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstaowowych materiatdéw oroz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robdt, atakie o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

3.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty i elementy budowlane destarczone przer Wykonawce na plac budowy, kidre nie
uzyskajg akceptacii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspekfor Nadzoru Inwestorskisge  w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawidigeym (Inwesiorem) moze pozwolié Wykonawey na wykorzystanie
materictéw  lub  elementéw  budowlanych nie  odpowiadajgcych  wymaganiom okredlonym
w dokumentacji projektowe] oraz specyfikacjach technicznych. Kenleczna jest w tym przypadku zmiana
cen fych materictdw lub elementow,

Kazdy rodzaj robdét w ktdrym znajdujg sie nie zoadane | nie zaakceptowane przez Inspektora
materiaty, elementy budowlane lub urzqdzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko | ponosi petng
odpowiedzialnodé techniczng i kosziowq.

3.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jedll dokumentacja projekfowa 1 specyfikacje techniczne przewidujg warianfowe stosowanie
materiatow 1 elemenidw budowlanych oraz urzqdzehh w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projekfu oraz Zamawigjacym, podejmuie odpowiednig
decyzje. Wybrany i zackceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany fub urzgdzenie} nie
moze by¢ poncwnie zmieniany bez jego zgody.

4. SPRIET.

Wykonawca Jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzeiu kitéry, nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych rohdi, Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w SST,
lub w projekcie organizacii robdt, zaakceptowanych przez Inspekiora. W przvpadku braku ustalen
w wymienionych wyze] dokumeniach, sprzet powinien byé uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba 1 wydagjneié sprzetu powinna gwarantowad przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentaci projekiowe], SST1wskazaniach inspektora. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie |
gotowosci do pracy. Powinien by< zgodny z nomnami ochrony drodowiska. Wykonowea bedzie
konserwowad sprzet jak réwniez naprawiad lub wymieniad sprzet niesprawny. Jakikowiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia 1 narzedzia nie gwaranifuigce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwdlifikowane i nie dopuszczene do robdt.

5. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na joakoié wykonywanych robdt | wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba Sfodkdw
transportu powinna zapewnia& prowadzenie robot zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentac
projektows], SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowq. Przy ruchu po drogach
publicznych  pojazdy bedg spetniaé  wymagania  dotyczgee przepiséw  ruchu  drogowego
w odniesieniu do dopuszczainych naciskéw na 0§ i Innych parameiréw technicznych. Srodki transportu nie
spetnicjgee tych warunkdw moga byé dopuszczone przez Inspekiora , pod warunkiem proywrdcenia stanu
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pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwad na
biezgco, na wiasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. OGAOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

wykonawca jest odpowiedzidlny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem, zaich
zgodnoié z dokumentaciq projektowa | wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacii
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.,
Catosé prac zwigzanych zwykonaniem prac budowlanych oraz instalacyinych wykonal zgodnie Polskimi
Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania | Odbions Robdt Budowiano
- Montazowych ordz w opracowaniach:
- TB - Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych. Cze$é A. Roboty ziemne i
konstrukcyjne. Zeszyt 7: Lekkie Sciany dziatowe.
- TR — Warunkl techniczne wykoenania | odibioru robdt budowlanych. Czede B. Roboty wykohczeniowe,
- ITB - Warunki techniczne wykenania | odbicru robdt budowlanych. Czes$c C. Zabezpieczenia iizolacie,
- [TB - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$é D. Roboty instalacyine
elekiryczne,
- [TB — Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$ E. Roboty instalacyine
sanitame.

6.2, PROJEKT ORGANIZACIJI BUDOWY

Wykonawea opracule (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

a)  szczegdtowe zestawienie lloscl robdt z charakterystykq techniczng,

b} metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem Srodkéw realizacyt jak: materiaty, maszyny
i urzqdzenic pomocnicze, zatrudnienie i in.,

c)  harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzgdzen,

d)  plany zatrudnienia,

e} zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatdw,

f}  instrukcje montazowe i bhp

6.3. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do fikwidac]i slacu budowy | petnego uporzgdkowania tereny
wokdt budowy. Uprzatniecie ferenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi
0 porzgdku.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkdw Wykonawey nalezy opracowanie | przedstowienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwoici techniczne, kadrowe I organizacyine gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie 7 dokumentaciq projektowq SST ze szoczegdinym uwzglednieniem pasywnego charakteru budynku
jak i instalacii.

Wykonawca Jest odpowiedzialiny za peing konfrole jakoici robdt | stosowanie materiatow. Wykenawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to persone!, laboratorium, sprzet | wszystkie urzqdzenia
niezbadne do pebierania probek i badah materiatéw oraz robot.,

Wwykonawce bedzie przeprowadzaé pomiary | badania maferiatdw oraz robdt z czgstolliwoicig
zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiarmi zawartymi w dokumentacii projekfowe] i 55T.
Inspekior nadzoru bedzie mied niecgraniczony dostep do pomieszcze? laboratoryinych Wykonawey w
celu inspekcil.

8, OBMIAR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Strona 10 z 45



Ogdlne zasady obmiaru rodt dotyczg umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar rebdt bedzie okredlad fakiyczny zakres wykonywanych roldt zgodnie z dokumentaciq projektowg
i §8T, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspekiora o zakresie obmierzanych robdt | terminie obmiary, ¢o najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmicru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakichkolwiek btad lub przeoczenie
{opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indzie] w SST nie zwalnia Wykonawcy
od cbowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawiocne wg instrukji inspektora na
pitmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoiciq wymagang do celu miesieczne]
ptatnodci na rzecz Wykonawcey kb w innym czasie okredlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspekiora. Obmiaru wykonanych robdt dokonuie Kierownik budowy.

8.2. URZADZENIA | SPRIET POMIAROWY.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg raakceptowane
przez Inspekiora Nadzorv Inwestorskiego. Urzgdzenia 1 sprzet pomicrowy zostanq dostarczone przez
Wykonawce. Jerell urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan afestujgeych to Wykonowcea bedze
posiadad waine swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzqdzenia pomiarowe tedq przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okrasie trwania robét.

8.3, CZAS PRIEPROWADIZENIA OBMIARU.

Obmiary bedq przeprowadzane przed czelciowym lub ostatecznym odbiorem etapdw robét, o
takze w przypadkach wystepowania diuisze] przarwy w robetach. Obmiar robdt zanikajgeych
przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Cbmiar robdt pediegajgeych zakryciu przeprowadza sig przed
ich zakryciem. Roboty pomigrowe do obmiaru oroz nigodzowne cbliczenia bedg wykonane
w sposdb zrozumiaty | jednozmaczny. Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objgtodcl bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca
szkice mogq byé dotgezone w formie oddzielnego zatgeznika do ksiqzki obmiardw, kidrego wzdr zostanie
uzgodniony z inspektorem.

8.4. ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Diugoici pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami bedq obmierzone poziomo, wzdtuz lini osiowe]
i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje fechniczne nie wymagajq dla okreslonych robdt
inacze], objefosci bedq wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugoici, objetodcl i powierzehni stosuje sie doktadnoic do dwdch znakdw po przecinku. flosc,
ktére majq byé ocbmierzane wagowo, bedqg wazone w kilogramach lub fonach.

ODBIOR ROBOT.

9.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT.

W zaleznoécl od ustalers odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgeym etapom cdbicru:
a) odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu,
b} odbiorowi czeiciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
ad)  odbicrowi pogwarancyjnemu,

9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robdi zanikajgcych i ulegajacych zakryciv polega na finalne] ocenie ilosci i jokosci
wykonywanych robét, kidre w dalszym procesie redlizacii ulegng zokryciu. Qdbidr robdt zanikajacych
i ulegaiagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZiwidjgcym wykonanie ewentualnych korekf
i poprawek bez hamowania ogdlinego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowosé danei
czeici robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do  dziennika budowy 1 Jednoczesnym
powiadomieniem Inspekiora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdinig] jednak niz
w clggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakoié 1 ilodé robédt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badah  laboratoryjnych  w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontaci z dokumentaciqg projektowa, S3T i uprzednimi ustaleniami.

9.3. ODBIOR CIESCIOWY
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Cdbiér creiciowy polega na ocenie llosci i jokoscl wykonywanych czetci robdt. Cdbionuy
czgiciowego rebdt dokonuje sie wg zasad jak przy odblorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

9.4. ODBIOR OSTATECINY ROBOT.
9.4.1. Zasady odbiorv ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenle 1zeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
flodci, jakosci | wartoscl. Catkewite zakofczenie robdt oraz gotowose do odbloru ostatecznege bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z berzwtocznym powiadomieniem na pismie
¢ tym fakcie Inspekiora. Cdbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczge od dnia potwierdzenia przez Inspekiora zakohczenia robdt i przyviecia dokumentdw. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisia wyznaczona przez lamowidideego w obecnoici Inspekfora,
Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny joakoiciowel na podstawie
crzedtozonych dokumentdw, wynikdw badar, pemiardw i ocenie wizualne] oraz zgodnoici wykonania
robdt z dokumentacjq projektowq | SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisia zapozng sie z
realizaciq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw rabdt zanikajgeych 1 ulegajgeych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupemigjqcych i robdt poprawkowych, W przypodku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych ub robdt uzupetnigjgeych komisia przerwie swoje czynnoic | ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

?9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykenawca jest zobewigzany przygotowad nastepujgee dokumenty:

)  odwiadczenie kisrownika budowy o zgodnoici  wykonania  obiektu  budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe , o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takie w razle korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomaoici,
budynku lub lokaiu,

b} dokumentacje powykonawczg 1. dokumenfacie projekfowa [projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne] z naniesionymi zmionomi  dokonarymi
w trakcie wykonania robdt

<) dzienniki budowy Tksigzki obmicrdw {oryginaty).

d)  wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan | oznaczen laboratoryinych zgodne z 55T

e) deklaracje zgodnoeicai lub ceryfikaty zgodnoici whudowanych materiatdw zgodnie z SST

fi  opinie technclogiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zatgezonych do dokumentdw odisiory wykonanych zgodnie z $5T

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjhego nie bedq
gotowe de odblioru ostatecznego komisia w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego roboft.

Wszysikie zarzgdzone przez komisjie roboty poprawkowe lub uzupetnicjqee bedqg zestawione wg
ustdlonsgo  przez Zamawigjgcege schematu. Termin wykonania robdt  poprawkowych 1 robét
vzupetnigjgcych wyznaczy komisja.

9.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ccenie wykonanych rebdt zwiqzanych z usunigciem wad
stwierdzonych pizy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizuchnei obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
“Cdbidr ostateczny™.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg plotnolci jest cena Jednostkowa skalkulowana przez Wykonowce za jednostke
obmiarowq ustalong dia danej pozyci kosziorysu ofertowego. Dla pozycii kosziorysowych wycenionych
ryczattows  podstawg  ptatnodci jest wartose (kwota) podana przez wykonowce
w dane] pozycii koszforysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysows] bedrzie
uwzgledniac wszystkie czynnoici, wymagania | badania sktadojgee sie na jej wykonanie, okre§lone dia tej
roboty w SST i w dokumeniac] projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedq obejmowad:
robocizng bezpoiredniq wraz z towarzyszgeymi kosziami,
wartesé uiytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i transportu na teren budowy,
wartosC pracy sprzetu wraz z towarzyszgoymi kosztami,
koszty podrednie, zysk kalkulacyiny i ryzyke,
podatki obliczone zgodnie z cbowigzujgoymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane bedq na podstawie fakiur wystawionych przez

wykonawce 1| akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.

Przejfciowe foktury sq wystawiane przez Wykonawce i ckceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robét wykonanych czesciowo. Zasady rozliczanico | ptatnoéci za
wykonane roboty mogq byé takze okretlone w umowie.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA.

Jednostkqg autorskg dokumentaci projekrowe] sg Projektanci
- czeic architektoniczno - budowlana: dr inz Bartosz Piorowicz
- czg8C sanifama @ mgr inz. Wojclech Rylowski

11.2. NORMY, AKTY PRAWNE | INNE DOKUMENTY.

sn =

tn

Akty prawne — ustawy:

Ustawa z dnia 22.03.2019 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r poz 695)
z pdiniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 17.01.2019 r o wyrobach budowlarych | Dz. U. Nr 2019, poz. 264)

Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowe] {jednoiity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.
1229}

Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 20C3 r Nr 122, poz. 1321 z pé&iniejszymi
Zrmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo echrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péiniejszymi zmiana mi)

Aldy prawne - rozporzadzenia

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne]j i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju
i czynnosci opracowah geodezyinych obowigzujgeych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 08.04.2019 r w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdiniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra infrastrulkiury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemdw oceny zgodnoici
wyrobdw budowlanych oraz sposoiou ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okredlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowainionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat orez trybu ich udzielania Iub zmiany {Dz. U. Nr 209, poz. 1780}

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra  Infrostrukiury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informac] dotycrgesj
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pianu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120,
poz.1124)

Rozporzgdzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzaidw okiekidw
budowlanych, do uzytkewania kidrych mozna przystapic po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ
cbowigzkowe] kontrofi (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe] , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw
budowianych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2047)
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13.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniciqce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu [ rozbidrek, tablicy informacyine] oraz ogroszenia zawiergjgcego dane
dotyczace bezpieczehstwa pracy | ochrony zdrowia {Dz. U, Nr 198, poz. 2042)

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowe] Warszawa 2001 r

Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 ¢

Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu Technicznoe-
Organizacyjnego PZITB Cddziat Warszawski

Warunki techniczne wykonania i edbioru robét budowlano-montazowych {fem |, 1.1, IV, V) Arkady
Warszawa 1989-1990

warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacii. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyine] INSTAL Warszawa 2001 r.
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CIESC SICIEGOLOWA

l.  SICIEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

12. $57-01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE
12.1. Przedmiof ST.
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikaci technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robst przygotowawczych i rozbidrkowych redlizowanych w ramach inwestycji okresione] w OST-
00 ,,Cze3¢ ogdina™ pkt. 1.1.

12.2. Zakres stosowania ST.

Szezegltowa  specyfikacje  techniczna  jest  stosowana  joko  dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacii robdt wymienionych w pkt. 1.1

12.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnoici umozliwicjqce i majace na celu
wykonanie n/w rozbidrek wystepujacych na terenie budowy.

12.4. Okreélenia podstawowe

Okrellenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

12.5. Qgodine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokodé wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacia
projektowdq , SST1 poleceniami Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.

1. Materialy
Dla robét wg SST-01. materialy nie wysteouig.
2. Sprzet
Do rozbidrek moze by uzyty dowolny sprzet przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
3. Transport.
Transport materiatow z rozbidrki moze sie odpywaé dowolnymi srodkami fransportu, kidry spetnia
warunki okreflone w SST-00 ,.Cze$¢ ogdlna”. Przewoiony tadunek zabezpiecryé przed spadaniem i

przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe pochodzgce z rozbidrki nalezy ztozyé w miejscu wskazanym
przez inspekiora Nadzory.

4. Wykonanie robét,
4.1. Roboly przygotowawcze,

Teren oznakowad zgodnie z wymogami BHP. Zdemontowad elementy przeznaczone do demontazu
w opisie technicznym. Prace nalezy etapowadé z pracami montazowymi zapewnigiace ciagtq mozliwoié
uzytkowania obiekfu. Prace rozbidrkowe | demontazows nalezy prowadzié w szczegétowym uzgodnieniu
z administracjq ebiektu oraz mieszkancami lokall. W miare mozliiwosict materiaty rozbidrki nalezy sktadowad
bezpodrednio do stalowych konteneréw, a materialy naddjgce sie do ponownego uiycia naleiy
skradowad w migjscu uzgodnionym z Inspekforem Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Rohoty rozbidrkowe.

Reboly prowadzié zgodnie z rozporzgdzeniern Ministra Infrastruktury z dria 06.02.2003 r. {Dz. U. Nr 47
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poz. 401} w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywanic robdt budowianych. Usuniecie
gruzu z wyzszych poziomdéw naleiy wykonywaé przy pomocy koszy zsypowych bezpofrednic do
ustawionych kontenerdw stalowych.

4.3. Kontrola jakosci robdt.

Kontrole jakeici robdt rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do
Driennika Budowy. Kontrola obejmuje: sposéb wykonywania rozbidrki oraz rodzaj i jakosE wykonanych
zabezpieczeh.

4.4. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sq: m, m2, m3, szi. —w zaleznoéci od rodzoju robdt budowlanych
5. Odbiér robét,

Wszystkie roboty objete SST-01 podiegaja zasadom odbioru robdt zankajgeych. Odbidr robdt nalezy
przeprowadzié w oparciu o OST-00 ,Czg5¢ ogding’™.

4. Podstawa piatnoscl.

wWg zasad ogdlnych ujetych w OST-00/
7. Przepisy zwigzane

Nie wystepuia.

13. 557-02. MONTAZ INSTALACH WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

13.1. Przedmiot 87.

Przedmioiem niniejsze] szezegdtowe] specyfikaci techniczne] sq wymagania dotyczqee wykonania
i odbioru robdt przygotowawczych i rozbidrkowych redlizowanych w ramach inwestycji okredlone] w OS3T-
00 ,,Czesc ogding” pkt. 1.1.

13.2. Iakres stosowania ST.

Szezegdtowa  specyfikacja  fechniczna  jest  stosowana  jako  dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu | realizac]i rebét wymienionych w pkt. 1.1

13.3. Zakres robdt objetych SST.

Specyfikacja obeimuje  wszystkie czynnodci  umoZiwigjace  wykonanie nowej instalaci

wodociggowo-kanalizacyinej a w szczegdoinodci:

»  montai przewoddw wodeciqgowych z rur polisropylenowych PNTé;
montai przewoddw kanalizacyjnych z rur PVC;
montaz przewoddw kanalizacynych ciinieniowych z rur polipropylenowych @32,
montaz armatury;
montai urzgdzen ;
wykonanie przebié otwordw w §cianach murowanych osadzenie tulei ochronnych
wykonanie prob szezelnoicl, rozruch i odbiér instalacii.

13.4. Okredlenia podstawowe:

Instalacja  wodociggowa - uktady potaczonych przewoddw, armatury | urzgdzen, stuigce do
zaopairywania budynkdéw w zimng i cieptq wode, spetnigjacq wymagania jakoiciowe okrellone w
orzepisach odrebnych dotyczgeych warunkéw, jakim powinna odpowicdad woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja zimne] wody — instalacjo rozpoczynajgea sig bezpodrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.
Instalacja cieptej wody - czesé instalac] wodociagowej rozpoczynajged sig bezpoiradnio za zaworem nNad
zasileniv zimng wodg urzadzenic do  przygofowania ciepte] wody, stuigca do przygotowania |
doprowadzenia do punktdw czerpainych wody o podwyiszone] temperaturze, uznane] za uzytkowaq.

Punkt czerpalny — migjsce poboru wody w obrebie obisktu budowlanego ijego otoczenia.

Przeptyw obliczeniowy - umowna wartoi¢ strumienia objetolci lub strumienia masy wody wyznaczona dla
warunkdw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacii.

Strona 16 z 45



Instalacja kandlizacyina - uktad potgczonych przewoddw wraz z urzqgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzdiqey scieki oraz wody cpadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przepiyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej — umowna wartoi& strumienia objetosci §ciekdw, stanowigea
podstawe wymiarowania przewodéw instalacji kanalizacyjnych.

Przybér sanitarny - urzadzenie siuzgce do odbisrania [ odprowadzonia zanieczyszczefn prynnych
powstatych w wyniku dzictainoici higieniczno-sanifamych i goespodarczych.

Podejicie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym Iub przewodem
ocdptywowym.

Przewdd spustowy ( pion ) — przewdd stuzqey do odprowadzania Sciekdw z podejic kanalizacyinych, rynien
iub wpustdw deszerzowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odplywowy { poziom ) - przewéd stuzqey do odprowadzenia $ciekdw z piondw do podtgezenia
kandlizacyjnege iub innego cdbiornika.

13.5. Ogdine wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania oroz za zgodno$é robodt z
dokumentacjg projekiowq, ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgednie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. Materialy

Materiaty do wykonania robdi nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowdq. Wszystkie
zokupione przez Wykonawce materiaty muszg byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
Mogg byé stosowane wyroby producentdw krajowych | zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptac]e Inspektora Nadzoru.

Rurociqgi — rury do wykonania instalac] wodociqgowei i ciinieniowe] kanalizacii sanitame] —z rur z
tworzywa sztucznego typu polipropyten tgczonych przez zgrzewanie polifuzyjne - rury do wykonania instalacii
kandlizacyjne] PVC, bezciSnieniowe, Kielichowe.

Armatura i urzqdzenia
Zawory

- zawory przelotowe w insiclac] wodociggowe] wg. PN-M-75224

- zawory cdcinaigee kulowe
Baterie
- baterie stojgce z mieszaczem np. ORAS
- baierie scienne np. ORAS
Przybory sanitarne — siandardowe
- umywalki - np. KOLO
- ustepy ~ np. KOO
- prysznice - np. KOLO

2. Sprzet

wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduie
niekorzysinego wptywu nd jakodé wykonywanych robét, zardwno w migjscu robdt, jak ter przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych orcz w czasie fransportu, zatadunku iwytadunku materiatdw,

3. Transport i skiadowanie

Wykonawea jest zobowigzany do uiycia jedynie fakich frodrkdw transporiu, kidre nie wpiyng
niekorzystnie na jakosé wykonywania robét. Liczoa frodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontrakiem.

Rury i ksztaltki

Rury mogq byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdo zabezpieczajqey je przed
uszkodzeniem lub zniszozeniem. Wykonawcea zapewni przewdz rur w pozycji pozieme] wzdiuz srodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewoione przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sif
bezwiadnoici wystepuigeych w czasie ruchu pojazddw. Przy wielowarstwowym vktadaniu rur géma
warsiwa nie moze przewyzszac écian Srodka fransportu o wigeej niz 1/3 érednicy zewnetrzne] wyrobu.
Pierwszqg warstwe rur nalezy uktadac na podkiadkach drewnianych, 7a§ poszezegdine warstwy w migjscach
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stykania sie wyrobdw nalezy przekiadal materiatem wyscidtkowym.

Rury z tworzyw sztucznych majg ograniczong odporno$c na promieniowanie UV, w zwiqgzku z czym
nalezy chronic je przed diugetrwatg ekspozycjg stoneczng. Rurociqgi z poliprepylenu oraz PCV nalezy
przechowywad w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par 1 gazdw. Wykonawca
Jest zobowigzany uktadad rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosal | gatunkdw w sposdb zapewnicigey
statecznodé oraz umozliwigjgey dostep do poszczegdinych stosdw lub pojedynczych rur. WysokosE stosu nie
moze przekraczas 2,0 m.

Podczas transportu, przetadunku | magazynowania rur i zigezek nalezy unikadé ichzanieczyszczenia.

Armatura i urzgdzenia

Transport urzqdzeh powinien cdbywad sie krytymi Srockami. Zateca sie fransportowanie na paletach
w opakowaniach fabrycznych. Palety powinny by< ustawione | zaberpieczone tak ,aby w czasie ruchu
Srodka fransportu nie nastgpito ich przemieszczanie | uszkodzenle urzgdzen

Armature | ksziottkl, baterle, osprzet sktadowad w fabrycznych opakowaniach, w zamknietym
magazynie zabezpieczonym przed dostepem osdb cboych.

Armatura powinna by< dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki
i maferiaty pomocnicze nalezy przechowywad w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pcjemnikach.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robdt

Rozpoczecie robdt instalacyinych moze nastgpic po stwierdzeniu, ze elementy budowlano -
konstrukcyjne obiekiu majgce wpetyw na montaz instalac)i | urzadzern, odpowiadaig zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspekiorowi Nadzoru projekt organizacii | harmonogram realizacl robdt

uwzglednicjagey wszystkie warunku w jakich bedqg wykonywane instalacje sanitarme,
4.1. Moniaz rurociggow instalacji wodociggowej

Przewody tgezyC za pomocq zgrzewania polifuzyinego poprzez zqczkl dostarczane przez
producenta systemu. Potgczenia roztqezne de armatury wykonaé za pomocq dwuzigezek. Przewody
prowadzié natynkowo 1/ lub w bruzdach posadzkowych i $ciennych. Odiegtodci pomigdzy uchwytami
mocujacymi w zaleznoscl od drednicy rury powinny wynosi¢ od 1,0 m dla Srednicy @20 do 1.5 m dla srednicy
25 mm. Minimalna odlegtoic prewoddw wadociqgowych od elekirycznych przy ukiadaniv réwnolegtym
powinna wynosic minimum 0.5 m, @ w migjscach skrzyzowan - 0,10 m. Przewody powinny byé na catej
diugeoidci owiniete izolacjq z pianki polietylenows], kidra zabezpiecza rure przed uszkodzeniem
mechanicznym na skutek farcia, stanowi izolacje cleping i diwiekochionng, a réwnoczesnie pozwala na
termiczre ruchy rurociqgu.

4.2. Montaz rurociqgéw instalacji kanalizacyjnej

Instalacje kandlizacyjng nalezy wykonal z rur PYC tqcronych kKielichowo z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowe.

4.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadal warunkem pracy (ciénienie, temperatura) instalac)i, w ktérej jest
zainstalowana.  Przed instalowaniem  armatury nalezy usungé z nie] zadlepienia | eweantuaine
ranieczyszezenia. Armaturg, po sprawdzeniv prawidtowoici dziatania, powinna byd instalowana 1ok, aby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewedach nalezy tak instfalowaé, zeby kierunek
rrzeptywu byt zgodny z cznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze, Armatura na przewodach powinng
by zamocowana do przegréd lub konstrukeji wsporczych przy uiyciu odpowiednich wspornikdw,
uchwytdw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem fechnicznym.

4.4, Montaz urzqdzen
Przybory sanitame montowad do fcian i posaczek w sposdb zapewniajacy ich tatwy demontaz oraz
wiadciwe uZzytkowanie. Kaidy przybdr powinien byé wyposazony w zamkniecie wody | syfon). Baterie
czerpaine tgczyd z instalaciy wodociqgowa, stosujge tqczniki elastyczne, eliminujgee hatas | drgania.

4.5, Préby szczelnosci

Po zomontowaniv instalacii wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cidnieniu
prébnym wynoszgcym 0.9 MPa. Prébe nalezy preprowadzié dwukrotnie. Po napetnieniu instalacii i
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podniesieniu ciSnienia nalezy przeprowadzié kontrole instalacji, zwracgige uwage na potaczenia rur i
armatury. Instalacje uwaoza sig za szczelng, jesli w okresie 30 minut manometr kontrolny nie wykaze spadku
cidnieniq.

Badania szczelnosci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu wodaq. Podczas odbioru
robdt nalezy sprawdzic zgodnoic stanu istniejgcego z dokumentaciq techniczna.

4.6. Kontrola jakosci robdt.

Kontrole jako$ci robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.

4.7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sq: m, m2, m3, szi. - w zalezno$ci od rodzaju robdt budowlanych
5.  Odbiér robédt.

Wszystkie roboty objete SST-02 podiegajg zasadom odbioru robdt w oparciv o OST-00 ,,Czesé
ogdlna”.

4. Podstawa platnosci.
Wg zasad ogdinych ujetych w OST-00/
7. Przepisy zwigzane

Normy:

- PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogéine wymagania i badania.

- PN-H-02650 Armatura i rurociggl. Cisnienia i temperatury.

- PN-B-01706 Instalacie wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-01707 Instalac]e kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

inne dokumenty

- Dz U. 2 2000r. Nr 108, pdz. 1124 - Prawe budowlane 2

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitamej, Grzewczej, Gazowe] i Kimatyzacil.

- Warunki iechniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych t.1i - oprac. Centralny
Ofrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjne] , instal™

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 )

14. SST-03. MONTAZ INSTALAC)H GAZU

14.1. Przedmiof §T.

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikaci techniczne] sg wymagania dotyczgee wykonania
i odbioru robdt przygotowawczych i rozbidrkowych realizowanych w ramach inwestycli okreslone] w OST-
00 ,,Czes¢ ogding” pkt. 1.1.

14.2. Zakres stosowania ST.

Szezegdtowa  specyfikacia techniczna  jest  stosowana  joko  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy Zleceniu i realizac] robdt wymienionych w pkt. 1.1

14.3. ZIakres robét objetych $ST.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnodci umoiliwicigee wykonanie nowej instalacji gazowe] a w

szczegdinosa: ,

¢ montaz przewoddw gazowych z rur stalowych czamych;
montaz armatury - zawory odcinajgce DN25,
montaz urzgdzen - kuchni gazowej 4 palnikowe;
montaz kotta gazowego dwufunkeyjnege z zamknietq komorg spalania;
montaZ kanaidw spalinowo powietrznych do kottdw
montaz nawlewnikdw okiennych;
moniaz Insidlaci wentylach grawitacyjne] wywiewnej;
mentaz wktadu keminowego do wentviac;
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s wykonanie przebié otwordw w §cianach murowanych osadzenie tulei ochronnych
« wykonanie prob szczelnoici, rozruch i odbiér instalacii.

14.4. Okreslenia podstawowe:

instalacia gazowa - ukiad przewoddw gazowych w budynku wraz z armaturg, wyposazeniem
i urzgdzeniami gazewymi, mdjgcymi poczatek w miejscu podigezenia przewodu z kurkiem gtdwnym
gazowym cdcinajgeym te instalacje od przytgeza, a zakodczenie na urzgdzeniach gazoOwyCch wraz
z tymi urzqdzeniami

Ukiad pomiarowy - nalezy przez to rozumied gazomierze | inne urzgdzenia pomiarowe lub roziiczeniowo -
pomicrowe , o takze vktady potqczen miedzy nimi, stuzgce do pomiary iioéci pobranych lub dostarczonych
do siec] paliw gazowych i dokonywania rozliczef w jednostkach objgtodcl iub energil.

§rednica nominalna DN - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokrgglona liczbag, w przyblizeniu rowng Srednicy
rzeczy

Metr szeScienny normalny - jednostke rozliczeniowq oznaczajgeq ilod¢ suchego gazu zawartg
w objetosci 1 m3 przy cifnieniu 101,325 kPa, w femperaturze 273,15 K [ 00 CJ.

Préba szezelnoscl - probe przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy instalacia gazowa spetnia wymagania
szczelnoici na przecieki paliva gazowego.

Kurek giéwny - urzqdzenie do zamykanic | otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgeza do instalac]
gazowej; element odcinajgey doptyw paliwa z sieci gazowe], za kidrym rozpoczyna sig instalacja gazowa,
Odbiér instalacji gazowej - zespdt czynnoic majgeych na celu sprawdzenie czy instclacja gazowa zostata
wykonana zgodnie z projekiem, warunkami technicznymi i cbowigzujgeymi normami stanowigeymi
oodstawe do przekazania instalac] gazowe] do eksploataci, podstawowq czynnosciq zwiqzang z edbiorem
instalac]i gazows| jest préba szczelncici.

Odlegloéé bezpieczna przewoddéw gazowych - zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy
instalacja gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami fechnicznymi i obowigzujgcymi
normami stanowigeoymi podsiawe do przekazonia instalacii gozowe] do eksploatac], podstawowg
czynnosciq zwigzang z odbiorem Instalacji gazowse] jest proba szczelnoici,

14.5. Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych
1. Materiaty

Materaty do wykonania robét nalezy stosowad zgodnie z Dokumentacia Projekfowq. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by dopuszczone de obrotu | powszechnego stosowania.
Mogq byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze., Wykonowcea uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacie Inspekiora Nadzoru.

2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jedynie tokiego sprzgtu, kidry nie spowoduie
niekorzysthego wptywu na jako$é wykonywanych robdt, zardwno w miejscu robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie fransportu, zatadunku | wytadunku materiaiow.

3. Transport i skiadowanie

Wykonaowea jest zobowigzany do uizycia jedynie takich frodkdw fransportu, kidre nie wpityng
niekorzystnie najakosé wykonywania robdt. Liczba Srodkdw fransperfu powinna gwarantowad prowadzenie
rodt zgodnie z zasadami okredlonymi w ST, wskazaniach inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontrakiem.

Rury i ksztatki

Rury w wigzkach muszg byd transportowane na samochodach o odpowiedniej diugodcl.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uiycia podnoinika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwigniq z
belkg umoiliwiaigeg zaciskanie w wigzee. Rury [ urzgdzenia nalezy chronié przed uszkodzeniomi
pochodzgoymi od podtoza, na kidrym sq przewozone, zawiesi transporfowych, stosowania niewtasciwych
narzedz i metod przetadunku. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczaos fransportu,
przetadunku | magazynowania rur i zZigczek nalezy unikad ich
zanieczyszczenia.

Urzadzenia
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Transport urzgdzeh powirien odbywad sie krytymi érodkami. Zaleca sie fransportowanie na
paletach
w opakowaniach fabrycznych. Palety powinny byé ustawione i zabezpieczone tak ,aby w czasie ruchu
Srodka transgportu nie nastgpito ich przemieszczanie | uszkodzenie uzgdzen

Armatura

) Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginainych opakowaniach producenta. Armature, tgcaniki
i materiaty pomocnicze nalezy przechowywad w magazynach lub pomieszezeniach zamknietych
w pojemnikach.

4.  Wymagania dotyczgce wykonania robét

4.1. Montaz rurociggdéw

Przewody poziome powinny by prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikdw.

Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzié prrez pomieszcrenia suche.

Przewcdy poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
nodporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z wymagan dia materiaty z kidrege wykonane sg
rury.

Rurociagdw gazowych nie wolno uktadad na strychach lub pod podtoga. Preejicia przez Sciany
nalezy umieszezad w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewoddéw powinny byé zinweniaryzowane | nanissione w dokumentac] technicznej
powykonawczel.

Przewody pionowe nalezy prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyio |
em na kondygnacje. Przewoedy nalezy prowadzié w sposéb umoziiwigjgey zakezpieczenie ich przed
dewastacjg. Prewody gazowe wewngtrz budynkdw nalezy prowadzié w odlegtoiciach nie mniejszych niz:

« 15 cm od poziomych rurociqgdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajge je nad fymi
rurociqggami,
15 cm od rurociqgdw cieplnych, umieszczajgce je pod rurociggami ciepinymi,
10 cm od picnowych instalac]i innych rurociagdw z wytgczenierm przewoddw elekirycznych,
20 cm od przewoddw telekomunikacyinych prowadzenych réwnolegle,
10 om od nisuszczelnionych puszek z  rozgateinymi zaciskami instalacji  elekiryczne],
w przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym réownym 1 lub mniejszym - nalezy
prowadzié nad fymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 - pod tymi puszkarmi,
s 40 cm od urzgdzen elekiryczny

e & & @

4.2. Montaz armatury

Armature powinna odpowiadad warunkom pracy (cisnienie, temperatura) Instalac]i, w kidrej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem  armatury  nalezy usungé z nigj zadlepienia 1 ewentuaine
zanieczyszczenia. Armaturg, po sprawdzeniu prawidtowoescl dziatania, powinna by¢ instalowana tak, aby
byta dostepna do obstugi i konserwagiji. Armature na przewodach nalezy tak instclowag, zeby kierunek
przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna
byé zamocowana do przegréd lub konstrukcil wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspomikéw,
uchwytdw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

4.3. Montaz przewoddw powietrizno-spalinowych

Montaz przewoddw powietrzno-spalinowych do kottéw powinien obejmowad:
+ Wykonanie przytqcza powietrzno-spalinowego do kotta,
+ Lgczenie rur powietrzno-spalinowych zgodnis z instrukcjg preducenia,
- Montaz ksztattek uktadu powietrzno-scalinowego (kolana, ksztattkl przejiciowe),
» Montaz ofworu rewizyinego,
» Mocowanie przewoddw powietrzno-spalinowych do przegréd,
- Montaz rozety maskujace] przejscie przytgeza powietzno-spalinowego przez §ciane,
= Montaz zakohczenia przewodu powietrzno-spalinowego,
+ Wykonanie obrébki przejiciowe] chronigee] komin przed opadami atmosferycznymi
+ Qdbiér przez Rejonowy Zaktad Kominiarski.
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4.4. Montaz przewoddéw wentylacyjnych i kratek wentylacyjnych

Kanaty wentylocyjne prowadzi€ w iokolizocjcxch zgodnie z rysunkami. Sposdb rozwigzania |
rozmieszczenia podporl podwieszen powinien zapewnial:
tatwy moniaz przewoddw
zabezpieczenie przed powstaniem nadmiemych naprezen | odksziatcen
zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegrodg budowlang
zabezpiecrenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlang
szczeliny w przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wypetnic
materiatem
plastycznym izolacyjnym zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architekiury aby
zachowad najwyzszy poziom izolacyinodci termiczne.
Nalezy zapewnié klase szezelnoic wykonania instalac]i zgodnie z wymaganiomi projektu. Klasa C.
Kratki wywiewne umocowad w Scianie zgodnie z oznaczeniem na zafgczonych rysunkach
projekiowych.

4.5, Montaz nawiewnikdéw okiennych

Nawiewnik nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta nawienikd. Ze wigledu
na montaz nawiewnikdw w istniejgce] stolarce ckienne] nalezy przed przystgpieniem do montazu
zabezpieczyé wyposazenie mieszkania przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

4.6. Iahezpieczenia antykorozyjne

laberpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzqdzed stalowych
wchodzgceych w skiad instalacyi. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementdw
znajdujgcych sle w pomieszczeniach zamknighych, w przestrzeni otwarte]. Zabezpieczenie antykorozyjne
nalezy wykonad zgodnie z dokumentacijqg projektowq, obowigzujgcymi normami
i przepisami. Przed malowaniem nalezy usungé z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje | smary, zuzle
i topnik z procesu spawania, wilgod oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowal przez
mechaniczne usuniecie nierdwnosci | zadziordw, zaokrgglenie krawedz | wyrdwnania spoin. Powierzchnle
nalezy czysci¢ bezpodrednio przed malowaniem. Oczyszezone powierzchnie nalezy zabezpieczy powtokg
ochrony okresowej lub zagruntfowas w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy
dobraé do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywacd za
pomocg metdlowych szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkdw mechanicznych.
Oleje | smary, ktdrych nie usunigto mefodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami odituszezania za
pomocg rozpuszczainika (benzyny, trdjchloroetyienu lub czterochloroetylenu). Odiuszczanie za pomocq
przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatqg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed
malocwaniermn nalezy z powlarzchni oczyszczons] mechanicznie usunad pyt. Na powlerzchnie oczyszczong
do 1 -2 stopnia, gdy okras sktadowania lub montazu occzyszczonych elementdw przekracza 2 doby, nalezy
natozye powtoke ochrony okresowe]. Warstwa gruntu ochrony okresowe] powinna stanowié podktad pod
nastepne warstwy, kidre MUszag by uzyte W przewidzicneg] liczbie
i ustalonym zestawie. Gruntdw do ochrony okresowe] nie naley stosowad, jeidli instalacie sq bezpodrednic
po oczyszczeniu malowane farbami podkiadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowanica
nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich:

»  Wilgotnoié wzgledna powietrza nie moze przekraczal 75%.

e Temperatura powietrza nie moze by< nizsza niz 5°C.

« Niedopuszczalne jest malowanie instalac) cgrzanych powyzej 40°C.

e Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakiadad po dokonaniu przegigdu powioki podktadowei.
Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszezone w czasie magazynowania, transportu lub montazu
nalezy poddaé renowacii.

+« Nalezy dokonywaé odbioru jokoiciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzic proby
techniczne rmalarskie. Przed podieciem robdt malarskich nalezy wykonad prébne malowanie
wylypowanym zestawem na co najmnie] 2 elementach z te] same] stall w podobny sposdb
przygotowane] jak obiekt malowany.

«  Nalezy ustalié grubodé i czas schniecia kaSde] z wyrmnalowanych warstw, Uzyskane dane stanowig
podstawy do podiecia prac malarskich.

»  Materiaty malarskie nalezy naktadad kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezaca bezpoirednio
na podiozu nalezy wykonywad wytgeznie za pomoca pedzli, dektadnie rozprowadzajge materiat.
Matowanie dalszych warstw nalezy wykonywad pedziem lub metodg natryskowa po wyschnieciu
warstw poprzednich,
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» Gofowe pokrycie nie moze mie pecherzy, ztuszczeh b peknieé. Po montaiu urzqdzeh
i instalac]i nalezy dokonad poprawek uszkodzonych zabezpieczeA. W przypadku gdy przed
montazem nie wykonano powtoki nawlerzchniowei, nalezy ja wykonaé po montaiu.

5. Konirola, badania i odbiory

Podczas przeprowadzania kontroli jokoSci wykonania instalac)i gazowe] oraz jei zgodnoic
z projektem nalezy sprawdzi€: zastosowanie wiasciwych materiatdw 1 urzgdzen, przewidzianych projektem
i posiadajgeych atesty dopuszczajgee do stosowania w instalacjach gazowych, prawidiowosE wykonania
wszystkich potgcezefi gwintowanych | spawanych pomiedzy elementami instalac)i gozows],  sposdb
prowadzenia przewoddw gazowych, w tym przede wszystkim: trwatcié zamocowan rurociqgdw, rozstaw
podpdr, itp., poprawnodc wykonania zabezpieczen antykorozyinych slementéw stalowych, zachowanie
odpowiednich odiegtoici przewoddw gazowych od innych instalac]i, szezegdlinie od instalacii elektrycmne,
12 poprawnosc wykonania przej§é przewoddw przez Sciany budynku, ze zwrdceniem szczegding] uwagi na
niedopuszczenie do powsfania w przewodach naprezen wywolywanych odksziatceniomi konstrukcy,
spetnienie ewentualnych, dodatkowych zalecef projexianta oraz ich wprowadzenie do dokumentaci
powykonawczej instalac], prawidtowosE usytuowania urzqdzenia gozowege w pomieszczeniu w stosunku
do §cian, urzgdzeh | kratki wentylac] nowiewne).

Badanie gazomierza
Nalezy wykonywad sprawdzenle potozenia gozomierza wigledem Jego odlegioici od elementdw

budowlanych sposdl mocowania, wypoziomowanis, potqczenie z instalacja, parametry, umieszczenie
zawordw odcingigeych T ich dosteprnodd.

Badanie prrewodow

Ndlezy sprawdzié prawidtowodé prowadzenia przewoddw, zastescowany rodza] rur i ich Srednic
i pordwnaé wyniki z dokumentacjq; potgczenia gwintowane 1 kotnierzowe nalezy wykonal przez
wyrywkowe ogledzny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtoici pofgczefh wzgledem podpdr, ogledziny
zewnelrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich pofoZzenia wzgledem podpdr. Sprawdzenie rozmieszezenia
podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkdw przewoddw, sprawdzenie przejid przewoddw przez
Sciany 1 stropy, potozenia potqczen komierzowych, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegrdd
budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowoic tgczenia piondw z przewodami
poziomymi.

Badanie armatury
Badanie typu armatury, badanie prawidiowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidiowosci

driatania poszczegdinych elementdw, sprawdzenie cech legalizacii.

Badanie szczelnoici

Badanie szczelnoici, zwanej prébq odbicrowq podlegdjq wszystkie odcinki instalacii od kurka gtéwnego do
urzqdzen gazowych. W zaleinoici od przyietych rozwigzan technicznych instalaci gazowe], préby
odbiorowe mogg by& wykonane czeiciami, szczegdlnie wowczas, gdy Jest kilka przytqezy zakohczonych
kurkami gtdwnymi. Badanie szczelnoscl instalac)i nalezy wykonad za pomocq sprezonego powietrza lub
gazy obojetnego pod clinieniem 50 kPa (0,5 kg/cm?2 ), uirzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby
szczelnoicli niedopuszczaine jest stosowanie gozdbw palnych.
W przypadku prowadzenia przewoddw instalac)i gozowych przez pomieszczenia, dia kiérych nalezy
stosowad ostrzejsze wymagania cdbiorowe, prébe nalezy wykonaé pod cinieniem 100 kPa {1,0 kg/em2 ).
Do préby szcrelnoict instalacy nie nalezy przystepowad bezpoirednio po napetnieniv iInstalac]i powietrzem
lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprefonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia.
Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleinym od objetodci przewoddw
poddawanych probie oraz temperatury ofoczenia. Ze wzgledu na mozliwoié wystgpienia wahah
temperatury powietrza wewngtrz przewoddw 1 tym samym zrmian ciinienia, prob szczelnodci nie mozna tez
wykonywad w warunkach, gdy crzesé instalaci podlega wptywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie proby odbiorowe] jest moiiwe wowezas, gdy urzgdzenie do pomiary cisnienic bedzie
wykazywato jego stabilinods. Pomiar ci$nienia podczas préby nalezy wykonad z zastosowaniem manometru,
tak rwanej U-urki” manometru jednostupowego, napetnionege rteciq. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzgdzenia pod wardnkiem, ze posiada ono cktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantujie
doktadnosc pomiary wymagang da tego typu badanic. Instalacje gozowg uzngje sie za szczeing i
nadajgcg sie do uruchemienia, jezell podczas proby szezelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cidnienia
przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas préby instalacia gazowa nie bedzie szczelna,
naleiy usungc przyczyny i probe wykonaé powtdmie.

4. Wymagania dofyczgce przedmiaru i obmiaru robét
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Obmiar robdt ma za zadania okrelad faktyczny zakres wykonania rebdt wg, sfanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty moina uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
wymaganiami zawartymi w umowie, przedmiarze robdt i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, o
ich icéé podaie sie w jednostkach wustalonych w wycenianym przedmiarze robét wchodzgoym
w skiad umowy np. armatura | urzgdzenia w sztukach, rurcciqgi w metrach biezgcych. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzqdzajgcegoe reclizacja umowy o Zokresie
i tarminie cbmiary. Powiadomienie powinno pogrzedzad obmiar co najmnig] o 3 dnl. Wyniki obmiary sg
wpisywane do ksiegi obmicru i zotwierdzane prze z ZRU. Jakikolwiek biad lub przeoczenie {opuszczenie) w
loiciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdiowych specyfikacijach technicznych
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszysikich robdi. Btedne dane zostang poprawione wg.
pisemne] instrukcji zarzgdzajgeego readlizacia umowy. - Do obliczenia naleznoéci przyjmuie sie wykonanie
wszystkich prac niezbednych do wykcnania instalac] gazowe.

7. Odbidr robét.

Wszystkie roboty objete S5T-02 podlegajg zasadom odbioru robdt w oparciu o OST-0C ,,Czedd
ogoina”.

B. Podstawa platnosci.
Wg zasad ogdinych ujetych w OST-00/
9. Wykaz przepiséw

s PN-92/M-34503- ,, Gazociggi ! instalacje gazownicze- Préby rureciggowe”;

s PN-70/N-01270.01 Wytyczne znckowania rurociqgdw. Postanowienia ogdine;

FN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania  rurociggdw. Kod barw  rozpormawczych  dlg

przemystowych czynnikow;

FN-70/N-01270.03 Wytyczne znckowania rurociqgow. Podstawowe wymagania;

PN-80/H-74219 ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgceo cgdinego stosowania”

PN-79/H-74244: |, Rury stalowe ze szwem przewodowe”;

PN-70/H-74200: ,Rury stalowe ze szwem gwintowane™;

PN-79/H-97051 | Ochrong przed korozig. Przygotowanie powierzchnl stali, staliwa i zeliwa do

malowania . Ogdlne wytyczne” ;

PN-79/H-27070 ,, Ochrona przed korozjg. Pokrycia lgkisrowans, Ogdine wytyczne';

e PN-EN ISO 12944-1 do 8 : 2C01"Farby i lakiery. Ochrona przed korozig konstrukcii Stalowych za
pomocq achronnych systemdw malarskich™;

e PN - 84/M - 75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cidnienia. Wymagania | sadania {dia
kurkdw stozkowych stosowanych w instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy
cisnieniach roboczych dol0 kPa 1 temp. od 30 do +400C okredlono poddat 1 omaczenia,
wymagania i badania dotyczgce wygigdu, wymiardw, materiatow odlewdw | odkuwek, powtok
ochronnych, montazu, szczelnoici)

15, $ST-04. MONTAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRIEWANIA
15.1. Przedmiot ST.

Przedmictem ninigjsze] szczegdlowe] specyfikac technicznej sa wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robét przygotowawczych 1 rozbidrkowych realizowanych w ramach inwestyci okredlonej w OST-
00 ,,Czeis ogding” okt 1.1,

15.2, lakres stosowania 5T.

Szczegdbtowa  specyfikacja  technicng  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontrakiowy przy zleceniu i realizacj robdt wymienionych w pki. 1.1

15.3. Zakres robof objetych SST.

Specyfikacja chejmuje wszystkie czynneici umotiiwicigce wykonanie instalacj centralinege
ogrzewania, po uprzednim demontazu urzqdzen na paliwa state | gazowe, a w szczegdinoici
s montazZ przewoddw grzewczych z stall cienkodcienneg] ocynkowanych zewnetrznie:
e montaz grzejnikbw;
«  montaz armatury;
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+ roboty izolacyine;
*  wykonanie przebic otwordw w §cianach murowanych osadzenie tule ochronnych;
*  wykenanie prob szczelnoici, rozruch i odbidr instalaci.

Okreélenia podstawowe:

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potqczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjng,
wraz z armaturg, pompami cbiegowymi | innymi urzqdzeniami {w tym grzejnikarmi, wymiennikami do
przygotowania wody clepte], nagrzewnicami wentylacyjrymi itp.), oddzielony zawaerami od Zédia clepta.
W szczegdlngj sytuachi, instalacja ogrzewceza moze skiadaé sie z czedci wewnegtrzns} | czelcl zewnetrznej
instalagii.

Zrédlo ciepta stanowi kotiownia, wezet cieptowniczy {indywidualny lub grupowy), uktad z poempq ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce somodzielnie lub w Zaprogramowanej wspdpracy.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciénienie pracy instalacii (podczas oblegu czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projekiowe], ktére dla zachowania Zaktadane] irwatoici instalachi
nie moze by< przekroczone w zadnym jej punkcie.

Maksymalne ciénienie robocze instalacji - maksymalne cisnienie, przy ktdrym instalacja moze byé
uzytkowana w normalnych warunkach pracy.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyisza wartoié ciérienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku
lego obiegu) w najnizszym punkcie instalaci.

Cisnienie prébne - ciénienie w najnizszym punkcie instalacyi, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnoscl

Cisnienie nominalne - ci§nienie czynnika w instalac] w warunkach standardowe] pracy przy jej najwyisze]
sprawnosci (dotyczy rurociggdw, armatury | urzadzen — wielkosé okredlana przez producenta). Sktada sie
ono z liter PN, po ktérych nastepule bezwymiarowa liczba. Ciénienie charakteryzujgce wymiary i
wyirzymatosC elementu instalacii w temperaturze odniesienia réwnej 20C.

Préba szczelnoici instalacji - okredlona procedura majgea na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia
wymagania dotyczqce jej szczenoscl (np. poprzez utrzymanie przez okrelony czas, w cate] instalacyi lub jej
czgici, cidnienia powietrza lub gazu obojetnego, wyiszego Iub réwnego ciénieniu reboczemu).

15.4. Ogdine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoié robdt z
dokumentacjq projektowq, ST T obowigzujgecymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzory.

1. Materialy

Materiaty do wykonania robdt nalezy siosowad zgodnie z Dokumentaciq Projekiowq. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce matericty muszg byé dopuszczone do obrotu | powszechnege stosowania.
Moggq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgee aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zostosowaniem wyrobu
akceptacje Inspekiora Nadzory.

Rurociagi - rury do wykonania instalacji grzewczej nalezy wykonaé z rur stalowyeh cienkosciennych
ocynkowanych zewneirznie tgczonych metodq zaciskowa. Przewody bedq prowadzone natynkowo i w
Sciance instalacyjne).

Armatura i urzgdzenia

Zawory
- zawory termostatyczne z gtowicami;
- ZOWOrYy powrotne;
- zawory odcingjgce kulowe.
Grzejniki
- ptytowe grzejniki kompaktowe boczno-zasiiane wyposazone w odpowietrzniki mechaniczne;
- grzejniki tazienkowe.
2. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosE wykonywanych robét, zardwno w migjscu robdt, jak tez przy wykonywaniu
czZynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matekatdow.

3. Transport i skfadowanie
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Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkdw tronsportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywania robét, Liczoa Srodkéw fransportu powinna gwarantowadé prowadzenie
robdt zgodnie z rasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspekiora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontraktem.

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ fransportowane na samochodach o odpowiednieg] dfugosci. Ksztattki
nalezy przeworié w odpowiednich pojemnikach. Pedczas transporty, przetadunku | magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikad ich zanieczyszczenia.

Transport grzejnikdw powinien odbywad sig krytymi Srodkami. Zaleca sie fransportowanie grzejnikdw
na paietach dostosowanych do ich wymiary. Na kazdej palecie powinny byé pakowane grzejniki jednego
typu i wielkoici. Palety z grzejnikami powinny by< ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu Srodka
transportu nie nastapito ich przemieszezanie | uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie fransporfowanie
grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemiaszczaniem i uszkodzeniem.

Armatura

Armature nalely sktadowaé w magazynach zomknigtych. Armatura specjaina, iak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgcozniki
materiary pomocnicze nolezy przechowywal w magazynach lub pomiaszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolag]i cieplnych powinny by< przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgey je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem | Zniszczeniem. Wyroby |
materiaty stasowane do wykonywania izolacii cieplnych nalezy przechowywad w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unikaé dluzszego dziotania promieni stonecznych na ofuiiny z PE, poniewaz material ten
nie jest odpomy na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do  wykonywania izolaciji
cieptochronne] powinny mieé plaszczyzny | krawedzie nie uszkcdzone, a odchyikiich wyrniardw w sfosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach folerancii okredlone] w
cdpawiednich normach przedmiotowych.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Rozpoczecie robdét instalacyjnych moze nastqpié po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu majgce wplyw na monfaz instalaci | urzgdzers, odpowiadajg zatorzeniom
projekiowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizaci i harmenogram realizac]i robdt
uwzglednigjgcy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacie sanitame.

4.1. Montaz rurociqgdw

Przed ukiadaniem przewodéw naleiy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody {[moziwe do
wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowe] | muru). Przed zamontowaniem nalety sprowdzic, czy elementy przewidziane do zamonicwanica
nie posiadaig uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszezeh (Zemia, papiery |
inne elementy). Rur peknietych iub w Inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejino$¢ wykonywania robdt:

- wyznaczenie migjsca utozenia rur,
wykonanie gniazd | osadzenie uchwytdw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
zaciskanie rur i ztqczek,

-« wykonanie potgezen.

Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszg by< nowe i powinny mied ozndaczone
¢érednice. Wykonanie instalacji powinne odbywaé sie zgodnie z projekiem technicznym. Odstepstwa od
dokumeniacji fechniczne] moga dotyczyé tylko dostosowania urzadzeh lub  tras rurociqgéw  do
wprowadzonych zmian konstrukeyjno-budowlanych bgdz zastgpienia raprojekiowanych materiatdw luk
glementéw (w przypadku niemoinoici ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub elementdw o
zblizonych charakterystykach | wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych
zmian nie nastapl pogorszenie wiatciwoicl uiytkowych | frwatodci urzadzen. Odstepstwa te muszg by¢&
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed montazem rury nalezy sfarannie occzyscié wewnalrz i na
stykach oraz sprawdzié czy nieulegty uszkodzeniu podczas fransportu fub sktadowania. Przewody poziome
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powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (5 %.) tak, zeby w najnizszych miejscach zotaman przewoddw
zapewniC moziwosc odwadniania instalac]i, a w najwyzszych miejscach zataman przewoddw mozliwoié
odpowietrzania instalacii. Przewody poziome prowadzone przy scianach oraz pod stropami ifp. powinny
spoczywal na podporach statych (w uchwytach) | ruchomych (w uchwytach, na wspormikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagah dia materiaty, z
ktdrego wykonane sq rury.

Dla przewoddw montowanych na $cianach odiegtodé zewnetrzne] powierzchni rury lub jej izolaci,
lub obudowy od $ciany stropu alico podtogi powinna wynosi¢ co najmniej dla przeweddw o drednicy 25 mm
-3cm

Trasy przewoddw powinny byé zinwentaryzowane | naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalefy prowadzié w sposéb zapewnidjgey wiasciwg kompensacje wydtuzeh
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii).

Przewody nalezy prowadzic w sposdb umoiliwicjgey wykonanie izolaci ciepine]. Przewody w
bruzdach powinny mieé izolacje cieplng. Zakrycie bruzd powinno nastgpid po dokonaniu odbioru
czeiciowego.

W przypadku prowadzenia kilku przewoddw - jeden nad drugim - nalezy zachowaé nastepuige
kolejnois, od najwyze] potozonych:

- przewody c.o.

- przewody wodociggowe

- przewody kanalizacyjne.

Przewody zasilajgcy | powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byé utozone rownclegle.

Nie wolrno prowadzi¢ przewodow instalacji wodnych powyzej przewoddw elekirycznych. Minimalne
odlegtosci rurociqgdw wodnych od przewoddw elekirycznych powinny wynosié 10 cm. Podczas montazu
wszystkie pozostawione niepoditqczone fragmenty instalac] naley rabezpieczys przed zanieczyszczeniem
whnetrza rurociqgu poprzez zadeklowanie lub ostoniecie foliq.

Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukejq preducenta rur i armaiury.
Przy przejiciach rurq przez przegrode budowlang nalezy stosowad tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sig potgczenie rur. Tuleja ochronna powinna byé rurg o Srednicy wewnetrzne] wigksze] od
drednicy zewnetrznej rury przewodu: a. co najmnie] o 2 cm, przy przeficiu przez przegrode pionowdg, b. co
naimniej o T cm, przy przejiciu przez strop. Tuleja ochronna powinna byé diuisza niz gruboid przegrody.
Przestzen miedzy rurg przewodu a tulgjg ochronng powinng bys wypeiniona materiatem trwale
plastycznym niedziotajgeym korozyjnie na rure, umozliwigiqeym je] wzdiuine przemieszczanie sig i
utrudnigigcym powstanie w nigj naprezen scingjgeych.

4.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowad w n/w odlegtoiciach minimalnych:8 cm od podiogii8 cm od spodu paragetu.
Do zakohczenia seweniualinych rcbdt wykohczeniowych grzeinki powinny byé zamontowane w
oryginalnych opakowanicch.

Grzejnik ustawiany przy §cianie naiezy montowad albo w ptaszczyznie pionowei albe w ptaszezyinie
réwnolegte] do powierzchni iciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowadé z uwzglednieniem
mozliwoici jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowad do sciany zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by& osadzone w przegrodzie
budowlane] sposéb trwaty, prostopadle do powierzchni sciany (przegrody budowlangj) tak, aby grzejnik
opleral sie catkowicie na wszystkich wspornikach tub stojakach.

Grzejniki nalety tqczyd z gatgzkami w sposdb umoZiiwigjgey ich monicz | demontaz. Przy montazu
grzejnikow stosowad sig scisle do instrukcji montazu producenta.

4.3. Montaz armatury

Amatura powinna odpowiadad warunkom pracy (ciinienie, temgperatura) instalacii, w kiérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniam  armatury  nalezy  usunqé z nigl zadlepienia | ewentualine
zanieczyszczenia. Armaturg, po sprawdzeniu prawidiowoict dziatania, powinna byé insialowana tak, zety
byta dostepna do obstugi i konserwacii. Armature na przewaedach nalezy tak instalowad, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z cznaczeniem Kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna byé zramecowana do przegrdd lub konsirukcli wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwyidw lub innych trwatych podpard. Zawory grzejnikowe potgczone bezpoirednic z
grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania. Armatura spustowa powinna by instalowana w
najnizszych punktach instalac]l dia umozliwienia oprdzniania instalaci. Aratura spustowa powinna byé
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byé zaopatrzona w zigezke do weia w sposdb umozliwidigey
gromadzenie wody usuwane]j z instalacii w zZbiomikach.

4.4. Montaz izolacji ciepinej
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Przewody instalacji ogrzewcze] nalezy izolowad cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie technicznym. Dopuszcza sig nie stosowanie izolacji cieplnej przewoddw instalaci ogrzewczej, jezell
s nimi gatgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniy w ktdrym znajduje sie
arzeinik przytqczony fymi gatgzkami.

Wykenywanie izolaci cieplne] nalezy rozpoczqé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
srezeincici, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjinego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowoicl wykonanic powyzszych robdt protokdtem cdiioru.

Materict, z kidrege bedze wykonana izolacja cieping, jege grubcié orcz rodza) ptaszcza
ostanicjacego., powinny by& zgodne z projektem fechnicznym instalaci ogrzewcze]. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji ciepine] powinny by¢ suche, czysie | nisuszkodzone, a sposdb
skiadowania materiatdw na stancwisku pracy powinien wykluczad mozliwodé ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Powierzchnia, na kKiora] jest wykonywana izolacja clepina powinna by czysta { sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania zolacj clepinych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemiq, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtq lub uszkodzong powtokag antykorozyjna,
Otliny termoizolacyjne powinny by natoZone na styki powinny $cille przylegaé do powierzchniizolowanej.
Wszystkie prace izolacyine, jak np. przycinanie, mogag ky¢ prowadzone przy uzyciu konwencionalnych
narzedz. Gruboeic wykonanie izolac nie powinna sie réini¢ od gruboic okrellone] w dokumentacii
technicznej.

4.5. Badania i uruchomienie instalacji

Nastawy armatury regutacyjne], powinny oyé przeprowadzone po zakohczeniu montazu, ptukaniu
i badaniu szczelinoici instalac) w stanie Zimnym. Wszystkie zawery odcingjgce na gatezioch i pionach
instalaci musza byé catkowicie otwarte. Ponadfc nalezy skonfrolowad prawidtowoic odpowietrzenia
instalacii. Nastawy reguiaci montazows] armatury regulacyinel nalezy wykonad zgodnie z wynikami
oblicze” hydraulicznych w projekcie technicznym instalacjl. Nominalny skok regulacji eksploatacyinej
termostatycznych zawordw grzejnkowych powinien by¢& ustawiony na kazdym zdworze przy pomocy
fabrycznych oston roboczych., Czynnosd ustawienia naleizy dokonad zgodnie z instrukcjg producenta
ZAWOrow.

Instciacia przed wykonaniem izolacji termiczne] przewoddw must by¢ poddana prébie szezeincicl.
Przed przystapieniem do badania szczeinoicl naleizy instalocje podlegajgeq probie (lub je) czesd)
kilkkakrotnie skutecznie przeptukas woda.

Jezeliw budynku wystepuje kilkka odrebnych ztaddw, badania szczelnodci nalezy przeprowadzic dia
kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczeinoci instalacii na zimno nalezy przeprowadzad przy temperaturze
zewnetrzne] powyie] 0°C. Kazdy grzeinik sprawdzany jest szczegdtowe przez producenta przy ciSnieniu
probrym 13 bardw. Cisnienie robocze w instalac]i na poziomie dolnej krawedz nie powinno przekraczad 10
barédw. Probe szczelnoici winstalaci cenfrainego ogrzewania nalezy przeprowadzic zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowiano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitame i
orzemystowe", tzn. ciinienie robocze powiekszone ¢ 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cidnienie podczas
préby szozehoicl nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczad do przekroczenia jego maksymaing
wartoéci 12 bardw. Do pomiaru cisnien prébryeh nalezy uzywad manometry, kidry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ciénienia o 0,1 bara. Fowinien on by& umieszczony w mokiiwie najhizszym punkcie instalacii.
Wyniki badania szczelnoécl nalezy uznadé za pozytywne, jezell w ciggu 20 min, nie stwierdzono przeciekdw
anl roszenia. 7 proby cifnieniowe] nalety sporzgdzic protokdt. Po uzyskaniu pozylywnej préby szczelnosc
nalezy przeprowadzié probe na gorgco, przy najwyiszych - w miare mozliwoici - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie prekraczajacych parametréw obliczeniowych, Proba szczelnoscl na gerqeo winna
byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracd instalach.

4.6, Kontrola jakosci robét.

Konfrole jakosci robdt dokonuje Inspekior Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.

4.7. Obmiar robdt
Jednostkami obmiarowymi sq: m, m2, m3, szt. — w zalemnoici od rodzaju robdt budowlanych
5. Odbidrrobét.

Wszysikie roboty objete $5T-02 podiegajq zasadom odbioru robdt w oparciu o OST-00 |, Czesd
ogdina”.

4. Podstawa piatnosci.

Strona 28 z 45



Wg zasad ogdlnych uietych w OST-00/
7. Przepisy zwigzane

Normy:

- PN- 64/8-10400 ,,Urzgdzenia ceniralnago ogrzewania w budownictwia powszechnym. Wymaganic §
badania techniczne przy odbiorza".

- PN-B-02414:1999 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaci ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania®.

- PN-21/B-02415 , Ogrzewnictwo | cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systermndw
cieptowniczych. Wymagania'.

- PN-91/8-02420 , Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalac ogrzewaf wodnych. Wymagania®,

- PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnege ogrewania. Ogdine wymagania i badania®,

- PN-91/M-7500% ,, Armatura instalacii centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

- PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesd 1: Wymagania i badania™.

- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki fechniczne” .

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc ciepina i metody badarh [zmiana A1),

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewniciwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, amatury i urzgdzen.
Wymagania | badania odbiorcze”.

- PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach cgrzewania. Wymagania | badania dotycrzace jakosci wody"

16, $ST-05. IZOLACJE PRZIECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

16.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyflkacji techniczne] ($8T) sq wymagaonia detyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych wykonaniem izolac]i przeciwwodnych konstrukcji betonowych, zelbetowych |

murowych, w ramach zadania ckreslonego w OST-00 ,,Czesc ogdina”.
16.2. Zakres stosowania SS5T

Szczegdtowa specyfkacja fechniczna (SST) jest stosowana joko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rokét wymienionych w okt. 1.1.

16.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnoéci umoiliwigigee wykonanie nfw/
izolac] w realizowanym obiekcie.

1.3.1. izolacje przeciwwilgociowe powtckowe poziome I pionowe - folla w piynie

16.4. Okreélenia podstawowe

Qkredlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okredleniomi podanymi w OST-00 ,,Czesé ogding™.

16.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowledziainy za jakeid wykonania robdt, bezpieczenstwo wszystkich czynnoici
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoiE z dokumentaciq projektowaq, SST
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania doityczqce robot podano
w OST-00 ,,Czesé ogdina”.

1. Materiaty
1.1. Wymagania ogdlne
Na Wykonawcy spocrywa obowigzek posiadania dokumentac]i wyrobu budowlanego wymagansj

przez odpowiednie Ustawy lub Rozporzqdzenia wydane na podstawie Ustaw. Do wykonywania izolacii
przeciwwodnych I przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i zelbetowych dopuszezalne jest
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stosowanie wylgcznie materiatéw zgodnych z dokumentacjq projektowq i posiadajqeych aprobate
techniczng do tego typu zastosowah,

1.2. Wymagania szczegblowe
Materictami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwiigociowych s

1.2.1. Izolacje wykonywane z folii w piynie.

Matericty do izolacii przeciwwilgociowe] , rodzaj i wiasciwoici materictdw izolacyjnych -
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelnigjaca, nie zawierdjgea rozpuszezalinikdw i przyjazna
dia srodowiska , przeznaczona do frwatego | bezpiecznego uszczelniania budynkdw. Materiaf elastyczny,
przyczepny, odporny na starzenies, wode | wszystkie normalnie wystepujqee w gruncie substancie
agresywne ai do stopnia ,,mocno agresywne” wedtug normy DIN 18 193, czesc 5 6 rozdziatl 4.4, fakze
przy temperaturach podtoig od O° do + 40 i+ 8°C. Zastosowanie jako izolacja cian | poditody pod ptytki
ceramiczne.

Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy | miesza za pomocg wiertaki
7 natozonym mieszadiem ¢z do powstania jednorodne] masy. Ciecz | proszek w oryginalnym opakowaniu
sq dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilodciach mniejszych naleiry przestrzegal podanego na
pojermniku stosunku mieszanio. Czas siosowania zmieszanegc materiatu wynosi 1 de 2 godzn. Do
pobierania masy uszczelnicjqce] z pojemnika stuzy kienic czerpakdw, do mieszania misszadto.

Stosowanie zaczyna sie od przygotowania podtora. Gtebokie spoiny i rysy nalezy przed
powlekaniem wypeiic cdpowiedniq zaprawq .

Podtoze musi by& twarde, czyste i wolne od kurzu, smoty iinnych materiatow powlekajgce. Podioza
bitumiczne nadajg sie do cbrébki za wyjgtkiem zowlercjgeych srodki zmigkezajacych. Przy wodzie pod
ciénieniem zelbet musi spetniad norme DIN 1045, Mur i inne podioza nie powinny posiadadc przy wodzie
driataigeel pod cilnieniem rys o szerokcici powyze] 2,5 mm. Nanied¢ powtoke gruntujqeq szozotkg tub
szerokim pedzem .Podtoia |, kidre wymagajg wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoia tuszczgee
sie), nalezy zagruntowad. Po wyschnigciv powtoki gruntujgee] nastepuje nanoszenie materiatu przy
pomocy gtadkich kielni,

Mozna siosowad na suchym lub iekko wilgotnym podiozu. Wilgotne podioze wydtuzd czdas
twardnienia. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy przy powierzchniach o duzych porach, nierdwnych ,
jak i przy cegtach proficwanych powierzchniowo, pofrzebne jest szpachlowanie wypetnigjace
[szoachlowanie drapane). Szpachla wypetnicjgea musi wyschngé . zanim bedzie moina rozpoczgl
nastepny etap pracy. Przy murze niectynkowanym z blokdw o duzych wymiarach nalezy zamkngé spoiny
pionowe przez szpachlowanie wypetnicjace. Przy wodzie pod ci$nieniem nalezy najpierw stworzy& zwartg
powierzchnie np. przez natozenie tynku z 1l grupy zagraw. Przy w petnii zwarcie zaspoinowanym murze nie
jest potrzebna warstwa fynku.

Grubosé warstw | zuzycie [zewnstrzna Sciana piwniczna)

Grubodd warstw | zuzycie sq zalezne od obcigienia wodq.

2. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwiigociowych i fermicznych na
konstrukejach betonowych, zelbetowych i drewnicnych mogq by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowslnego sprzetu przeznaczonsgo do wykonania zamierzonych rob ot

Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniomi podanymi w kartach technelogicznych stosowanych
materiatéw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny fechnicznie | spetiad
wyrmagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-0C ,Czedc ogdina”.

3. Transper

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by< sprawne fechnicznie | spetnial
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczqce fransportu podano w OST-00 ,,Cz&sé ogding”.

Materiaty izolocyine nalezy przewozié w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb
aby zabezpleczyé opakowania przed uszkodzeniem.

4. Wykonanie robot
4.1. Ogdine warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgee wykonania robdt podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdina™ .
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Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z kartq katalogowa materiatu izolacyjnego oraz zgodnie
Z norma PN-69/B-10240 w przypadku izolac) bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykenywania robdt powinna migscié sie w granicach od + 508 do
+350C i by& o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnosé wzgledna powietza w czasie
wykonywania robdt powinna by nie wieksza niz 85%. Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne powinny
by< wykonane z materiatdw nowych, uzycie uszkodzonego materiaiu jest niedopuszczalne.

4.2. Zakres wykonywania robét
4.2.1. Przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by<¢ oczyszezona, sucha, bez pyi | zanieczyszczeh. Naiezy usungd
wszysikie luine czedcl | substancie zaktdoajgee wigzanie, takie jok pyly, oleje, Huszeze, resziki srodkdw
plelegnacyjnych 1 zwigzanych z szalunkiem itp. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrdwnaé, a
wigksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacaq, napraw konstrukcli befonowych i
zelbetowych. Bezpoirednio przed pokryciem materictu izolaciq, nalezy powierzchnie przedmuchadé
sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacii powinny odpowiadad
zaleceniom podanym w kartach technicznych stasowanych materiatdéw 1 ich aprobatach technicznych
odnodnie:

- wytzymatodci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa},
temperatury podtoza,
wilgotnosci poditoza {maksimum 4% - chyba, Ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza wigksze] wilgotnosci),
wieku betonu.

Podtoza pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mied powierzchnie mozliwie réwne,
niezbyi gtadkie, ber wystepdw i wglebien. Peknigcia i rysy wieksze niz 2 mm powinny by& zaszpachlowane
kitem asfaltowym. Podtoza pod izolacje na fepiku powinny by¢ suche i dokiadnie oczyszczone.

422  Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe bez spoinowe

Przy wykonywaniu robdt na zimno podtoia powinny byé starannie zagruntowane . Powierzchnie
befonowe powinny by& gruntowane za pomocq sredkdéw gruntuiqeych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lub bedqcych elementemn donego materiatu izolacyinego zgodnie z kartg
fechniczng Producenta i aprobatq techniczng. Powtoki grunivjgce powinny byé naniesione w jednej lub
w dwdch warstwach z tym, ze druga warsiwa moze byé naniesiona doplero po catkowitym wyschnieciu
pierwsze].

5. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgcee kontroli jakodci rokét podane w OST-00 ,Czesd ogdina” pki.é.
Komro arobdt obejimuje:
stwierdzenie wiasciwe] jakoici materiatu na podstawie atestu Producenta,
sprawdzenie zgodnoddal sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiaiu
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania
kontrole prawidtowoic! przygotowania powierzchni  (wizucina ocena  przygotowania
powierzehnl pod wzgledem réwnosici, braku plam i zatrudzen),
kontrole prawidiowoscl wykonania zolaci [wizualna ocena wykonania izolaci z ocenq
jednorodnoicl wykonania powiok, stwierdzeniem braku pecherzy, zattuszczen lub odspojeh
itp.)
ozndczenie rzeczywiste] grubosci powtoki (gruboié powitoki wanna byé zgodna z wartodcia
podang
w dokumentac] projektowe] | zgodna z zaleceniami Producenta. Gruboié ie ckredla sie jako
srednia arytmetyczng z Kilku pomiarédw w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
kontrole poprawnosci noprcwienia bteddw w wykonang] izolaci,
oznaczenie przyczepnosci izelac (w przypadku izolac natryskowych).
Ocena poszezegdinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgee obmiaru rebdt podano w w OST-00 ,,Czedd cgding”

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy] wykonanej izolacji zgodnie z dokumen’roqq
projektowq { obmicrem w terenie.
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7. Odbidr robot

Ogdine wymagania dotyczace odbioru robdét podano w OST-00 ,Czei¢ ogdina”. Podtoza oraz
korda nangszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru,

Przystapienie do kolejnych etapdw moze nastgpié po dokonaniu cdgowiedniego wpisu przez
Inspektora do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uzndje sie za wykonane zgodnie z dokumentaciq projekiowdq, ninieiszq $5T
I wymaganiami Inspekiora Nadzoru, jezeli wszystide pomiary | badania z zachowaniem folerancii
codanych w dokumentacii projektowe], przywotanych normach lub w punktach 2, 516 niniejszej S5T daty

wyniki pozytywne.,
8. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczqce podstawy ptatnoici podano w OST-00 ,,Czesé ogdina”.
Cena jednostkowa cbejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdéw przewidzianych do wykenania robof,
— przygotowanis i oczyszczenie podtozd
—  przygotowanie materiatdw do wykonania izelaci,
—  wykonanie warstwy gruntujgcei,
—  wykonanie izolagji przeciwwodne], przeciwwilgociowej i fermicznegj,
— przeprowadzenie niezbednych badan | pomiardw wymaganych przez Inspektora,
— gromodzenie wynikc’;w przeprowadzonych poemiardw i badan,
— oczyszczenie | uporzgdkowanie terenu rob st

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady | ubytki matenatowe
9. Przepisy zwigzane

1) PN-75/B-30175 -Wymagania wg normy w zakresie wykonania izolac] okrediajg Warunki techniczne
wykonania | odbioru robot budowlano-montazowych. Czedé | —Roboty ogdinobudowlane.
MBIPMB 1 ITB, Warszawa 1977, wyd. Il

2] Wytyczne stosowania folii polietylenowe] szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974

3) Wyiyczne wykonania ropdt izolacyinych metodq natryskowq. COB-RPI Budowiane, Kafowice
1974,

4)  Wytyczne wykonania izolacji bifumicznych zobezpleczojqcych nadziemne i podziemne czesci
budowli przed wilgociq | wodg. ITB, Warszawa 1970

50 Swiadectwo ITB nr 35 1/75. Powtoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i laieksow
butadieno-styrenowych wykonywane metodqg nafryskowg

17. SST 05 INSTALOWANIE $CIANEK DZIALOWYCH
17.1. Przedmiot S8T

Przedmlotem niniejsze] specyfikac] technicznej (ST) sq wymagania dofyczgee wykonania | odbioru
scianek dziatowych

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Grupa (Grj Klasa (K] Kategoria {(Kat) Opis (Op)
(Gr} 45400000-1 (Op] Roboty wykohczeniowe w zakresie chiektow budowlanych
(K} 45430000-0  {Op] Pokrywanie podtog i scian
(Kat) 454322109 (Op) Wyktadanie Scian
[Kat) 454211524 (Op) Instalowanie §cianek dziatowych

17.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedqcym podstawg do udzielenie zamowienic
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 3.1 powyzszej ST,

17.3. Okreflenia podstawowe
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Ckreslenia i nazewnictwe uzyte w niniejszej specyfikacji techniczne] ST sq zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego oraz czeiciq ¢gding ST.

17.4. Zakres robdt objetych SST

Roboty kidrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoici umeiiwiaigee | majgee na celu
wykonanie | montaz Scicnek dzdatowych gipsowo - kartonowych, wystepujacych w  obiekcle
przetargowym, oraz innych oktadzin i kenstrukeji G-K fakich jak:

- wykonanie Scionek dzatowych G-K na kenstrukcjach stalowych, systemowych Typy -
i konstrukcja projektowanych écianek:

Scianki lekkie gr. 100 mm

-1 x ptyta gipsowo-kartonowa GKBI gr. 12.5mm

- profil stalowy cw.uw 75 mm

- wetna mineralna gr. 50 mm

-1 x piyta gipsowo-kartonowa GK gr. 12.5mm

17.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoié ich wykonania oraz za zgodnoié z dokumentacja
projektowgq, SST1 poleceniami Inspektora Nadzoru,

10. Materialy
10.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST
WWymagania ogdine” pki 3.1.

10.2. Materialy pofrzebne do wykonania rob6t

profie stalowe, stupkowe - CW, 75, 50 zwykte oraz wzmocnione,
profile stalowe, podwalinowe - UW, 75, 50

profile stalowe, stelazowe CD-60

ptyty gipsowo-kartonowe GKB, GKBI gr.12,5mm craz

Materiaty uzupetniajgce:

podkiadki elastyczne, akcesoria i tqczniki wynikaiges z przyjetego systemu oraz wylycznych producenta.
klipsy montazowe, systemowe do cbudowy konstrukcji stalowych,

wkrety do skrecania ze sobg profili CW i CW z UW LB 3,5x%,5mm fzw "pchetk’’,

wkrety do mocowania ptyt GK do konstrukgiji stalowe] TN 3,5x235, TN 3,5x35, TN 3.5x55

Sruby z kotkami rozporowymi do mocowania konstrukce]l écianek deo dcion murowanych, podiktaddw
istropdw,

fosmy samoprzylepne, siatki tynkarskie, _

komplet scianek kabin ustepowych{scianki, skrzydta drzwiowe, kotwy cokotowe i Scienne, tqczniki)

Ogdine wymagania w zakresie materiatdw, ich sktadnikdw, poryskiwania podano w C3T. Piyty G-K
powinny odpowiadad wymaganicm okreslonym w normie PN-B-79405  Wymagania dla plyi gipsowo-
kartonowych."

Wymagania GKB GKF GKBI GKFl wodo i
zwykia ognicodporna wodoodpoma ognicodporna

Powlerzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi
Przyczepnose kartonu do karton powinien byé #tgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy
rdzenia gipsowego odrywaniu rekg rwaf sig nie powodujqe odklejania sie od rdzenia
Wymiary i {grubosc gruboss 9.5+0.5; 12.540.5; 1540.5; 218+0.5
felerancie szerokoss 1200 (+0; -5.0)
[mm]

diugosc 2000+3C00 {+0; -6.0)

prostopadtoic ronica w diugoscl przekgtnych 5.0
Oznako- napis na tylngj nazwa, symbol rodzaju otyty, grubose, PN, data produkci
wanie stronie ptyty
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kelor kartonuy szary jasny sZary jasny zislony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska cZervona niebieska czerwond
Masa 1Tm2 |9.5 9.5 - 3
pivlyo s <12.5 11.0+13.0 <125 1104130
grubosci
kol 150 <15.0 13.5516.0 <150 13.5¢15.0
218.0 <18.0 16.0+19.0
Wilgotnoss [%] £10.0
Trwatodc stroktury przy - 220 - 20
opalaniu fmin.]
Nasiqkliwoic [%] 5 - <10 <10
Gruboié Cdlegtosé Proba zginania
S?YT}:HO!”G E)nag?or Obcigzenie niszczagce [N] Ugiecie [mm]
gipsowej prosiopadie réwnolegle prostopadie réwnclegle
[mm] do kierunku do kierunku do kierunku do kierunku
widkien widkien widkien widkien
karfonu kartonu karionu kartonu
9.5 380 450 150 - -
12.5 1500 600 180 0.8 1.0
15.0 500 400 180 0.8 1.0
>18.0 1720 500 3 - -
10.3. Pakowanie | magazynowanie plyt G-K.

Piyty powinny byé pakowane w formie sfoséw, uktadanych poziomo na kiku podktadach
dystansowych. Fierwsza ptyta od dotu spetnia role cpakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tadmg
stolowg  dia  usziywnienia w  migjscach  usyluowania  podkiadek. Pakiety nalezy sktadowad
w pomieszczeniach suchych T zamknigtych, na rdwnym i mocnym, a zarazem plaskim podktadzie.
‘Wysokoi$é sktadowania - do pieciu pakietdow o jednakowe] diugoici, naktadanych jeden na drugi.

11. Sprzet
11.1. Wymagania ogblne

Ogdine wymagania dotyczgee sprzetu podano w ST\ Wymagania ogdine”.

11.2.

Sprzet do transportv | montaiu konstrukcii

Wykonaweca powinien dysponowadé nastepujqeych sprzetem:

srodkami fransportu do przewozu materiaiéw,
elekironarzedziami t.j. wkretarkami, wierarkami, przycinarkami

wyciqgiem przyiciennym do transportu picnowsgo materiatdw,
sprzetem pomocniczym.

12. Transport

12.1.

Wymagania ogbine

Cgdlne wymagania dotyczqee transportu podano w ST, Wymagania ogdine” .
12.2. Transport materiatow

Transport piyt G-K odbywa sie przy pomocy rozbieralinych zestawdw samochodowych {pokrytych
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plandekami}.
13. Wykonanie robdt

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by& oczyszczone z gruzu
i odpaddw oraz powinny by& zakonczone i odebrane prace tynkarskie.

13.1. Montaz konstrukcji stelazy (szkieletéw) stalowych,

. Przewiduje si¢ montfaz oktadziny GK na stelazu nodnym z cienkodciennych profili z blachy stalowej,
zgodnie z instrukcja montazowg systemu. Montaz elementéw CW i UW do podkiaddw, sufitéw i scian przy
pomocy 3rub z kotkami rozporowymi. MontaZ elementdw stelaiu miedzy sobq przy pomocy wkretdw
samowiercqcych / gwintujgeyeh tzw."pchetek”.

. Celem polepszenia wtasnodci akustycznych przegrody w przestrzef miedzy efementami konstrukeii
scianki wktada sie wetne szklang. Material ten powinien cdpowiadad wymaganiom norm Jub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mied wymagang gestodé i powinien by chroniony przed
zawilgoceniem w frakcie sktadowania | whudowywania. Warstwa izolagji powinna by< szczelna, ciagta -
bez widocznych przerw. Stelaz pod oktadziny G-K $cianek lukarm dachowych wykonany z profill gtéwnych
sufitowych mocowanych do konstrukcji lukarn przy pomocy wkretdw do drewna.

13.2. Montaz oktadzin z plyt GK.

. Cktadziny z ptyt G-K nalezy wykonywad w iemp. Nie nizsze] niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponize] 0°C, a wilgotnoid wizgledna powletrza miesci sie w granicach od 60 do
80%.

. Montaz ptyt GK do stelazy stalowych odbywa sie przy pomocy wkretdw samogwintujgcych.
Wkrety powinny by¢ ocynkowane lub oksydowane. Rozstaw wkretdw powinien by& nie wigkszy niz
300mm, a odlegtoid od krawedz plyt powinna wynosi¢ 10-15mm. by wkretdw mogq sie wgniatad
w ptyty oktadzin, lecz nie powinny przerywad kartonu. tbhy wkretdw nalezy zaszpachlowaé.

. Montaz ptyt GK z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywaé w temperaturze powyze] +15°C.
Spoinowanie ptyt nalezy wykonad gestym zaczynem gipsowym, nalezycie dociskanym do
podtoza, spoiny ptaskie nalezy po stwardnieniu zaczyny wyrdwnaé do lica ptyt szpachidwka.
Potgczenia zamontowanych ptyt oktadzinowych nalely doktadne zaszpachlowaé. W tym celu
wgtebienia na stykach piyt cowinny byéwypeinione szpachldwkag gipsowq | praykryle tasmag
tynkarskg (np. z witdkno szklanego). Szpachlowanie powinno by wykonane dwukrotnie. Kolejng
warstwe mozna naktadad po wyschnieciv warstwy podkiadu. Po stwardnieniv | wyschnigciu
szpachléwii nalely oszlifowad jg drobnym papierem Sciemym.

. Pomieszczenia powinny byé suche | dobrze przewielrzane.
14. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakodci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w niniejsze] ST. Roboly podlegaiq odbicrowi. Badania jakodci nalezy prowadzié w czasie
wykonywanid robdt. W szczegdlnoici powinna byé oceniana:

- rownoic powierzchni piyt;
- naroznikl [ krawedz (czy nie ma uszkodzen);
-wilgotnosé i nasigkliwose;
- obcigzenia na zginanie niszezgce lub ugiecia piyi.

Warunki badah ptyt G-X pawinny by& wpisywane do Dziennika budowy | akceptowane prez Inzyniera.

15. Obmiar robét

Ogédine zasady dotyczqee obmiaru robdt podanc w OST. Jednostkami obmiaru sq jednosiki zgodne
z kosrtorysem oferfowym dla dane] pozycji robdt. I powierzchni suchych fynkdw nie pofrqca sig
powierzchni kratek, drzwiczek iinnych urzagdzen, jezeli kazda z nich jest mnigjsza niz 0.5m2. o3& rob &t okresia
sie na podstawie dokumentac]i projektowe] z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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15.1.

Odbidr robot

Przy odbiorze sprowdzeniu podiega:

- zgodnoi¢ z dokumentacq techniczng;
- rodzaj zastosowanych matericidw;
- prawidtowoss zamontowania ptyt i ich wykoficzenia na stykach, narczach [ obrzezach;

- wichrowatoié powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowid praszczyzny pionowe. Kgly dwuicienne utworzone
przez te praszczyzny powinny by¢ katami prostymi iub posiadad rozwarcie wynikajgee z wezesniejszych
zotozen zawdartych w dokumentacji. Krawedzie przecigeia ptaszczyzn powinny by prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowoscl przeciecie praszczyzn. Sprawdzenie prawidtowosci wykenania powierzchni
i krawedzisuchych fynkdw nalezy przeprowadzic za pomocq cgledzin zewnetrznych oraz przyvkiadania
(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrelng] o gt Ok. Zmb. W dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by& wykonany
z doktadnodcig do 0.5mm. dopuszczalne odchytki poddaje poniisza tabela:

Cdchytenie

powierzchni suchego

tynku od

ptaszezyzny

i odchylenia
krawedzi od finii

prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od

kierunku

Cdchylenie
przecinajgcych sie

pionowegoe

pozicmego

ptaszczyzn od kgta
orzewidzionego
w dokumentaci

nie wigksza niz 2mm
i w liczbie nie
wickszej niz 2 na
cate] diugoid taty
kontrelne] o diugosci
Viggte]

nie wisksze niz
1.5mmna 1mb
i ogdtem nie wiecei
niz 3mm
w pomieszczeniach
do 3,5m wysokoici
OFQZ Nie wisce]
niz 4mm
w pomieszczeniach
powyzei 3,5m
wysokosci

nie wieksze niz
2mm
na Tmb i ogétem nie
wiecej nis 3mm na
cate] powierzchni
ograniczone;

scianami, belkami itp.

nie wieksze niz 2mm

14. Podstawa piatnosci

Ogdine ustalenia dotyczgee podstawy platnoici podano w Ogéinej] Specyfikac)i Techniczne].
Podstawg ptatnoicl sg ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycjl zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnoici objetych ceng okreslony jest w ich

opisie.

17. Przepisy zwigzane,

PN-72/B-10122 Roboty cktadzinowe. Suche tynki. Wymaganic | badania przy odbiorze.
PN-B-79404 Wymagania dia ptyt gipsowo-karfonowych.
PN-93/B-028462 Odpornoié ogniowda.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachiowy, gips fynkarski | klej] gipsowy.
PN-B-32250 Woda do celdw budowlanych.,
Norma ISO {seria 9000-9004] Normy dotyczgce systemdw zapewnisnia jakosct i zarzgdzania systemam

zapewnlania jakoscl. Instrukcja montazu ptyt gips.-kart, LAFARGE Nida Gips

informater o montazu ptyt gips.-kart. ...BPB Rigips Polska-Stawiany sp. z 0.0.
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18. SST-06 MONTAZ STOLARKI DRIWIOWEI
18.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ($51)

Przedmiotem specyfikacyi techniczne] sq wymagania dotyczqee zabudowy stolarki okienne]
i drzwiowe] ramach inwestycii okrediong] w §5t-00 ,,Czes¢ ogdina’.

18.2. Iakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (SS8T) stanowi podstawe opracowania dekumentac)i przetargowej
i kontraktowe] przy Ziecaniu i realizac]i robdt w zakresie okreflonym w pkt.4.1.

18.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty obejmujg nastepujgce czynnosci:

- wykonanie pomiary otwordw drzwiowych z odpowiednim ich oznakowaniem,

- wykonanie dzwi u producentaq,

- przewiezienie elementdw na plac budowy,

- montaz ocieinic drewiowych stalowych fabrycznie wykonczonych

- montazidopasowanie skrzydsat drzwiowych

- uszczelnieni styku ramy ze sciang,

- wistniejgeych drzwiach nalezy wykonaé oiwory lub podcigcie weniylacyjne - drzwi nie posiadajq
olwaordw o sumarycznym przekroju nie mnieiszym niz 0,022 m2 dia doptywu powietrza.

18.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w ninigjsze] ST sq zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi normami.
18.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jokoié ich wykonania oraz zgodnosc z dokumentaciq
projekiowq 1 z zaleceniami iInspektora Nadzeru Inwestorskiego

18. Materialy

Na Wykonawcy spoczywa obowiqzek posiadania dokumentacii wyrcbu budowlanego
wymagane] przez odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie fych Ustaw.
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami o wielkosci, ksziatcie i kolorze
zgodnym z projektem. Stolarka powinna by& wykonana z profill edpowiadajagcych postanowieniom
zawarlym w odpowiednich normach pansiwowych

-Drzwi wewneirzne petne ptytowe z podcieciem wentylacyjnym lub otworami o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m2 dia doptywu powietrza.

Materiaty pomocnicze: kotki rozporowe, pianka poliuretanowa, siliken.
19. Sprzeti maszyny

Montaz stolarki okiennej | drzwiowe] nalezy wykonad przy pomocy elektronarzedz. Zastesowany
sprzet powinien spemhiad warunki okredlone w OST-00 ,,Czg5¢ 0gding” pkt. 3

20. Transport

Kazda partic wyrobdw przewidziana do wysylki powinna zawieral wszystkie elementy
przewidziane normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywal | fransporiowad
w odrabnych opakowaniach. Elementy do fransportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przed
przesuwaniem sie. Transport wyrobdw samochodowy | reczny na placu budowy do migjsca
whbudowania.

Srodki transportu powinny spetniaé warunki okresione w OST-00 ,,Czg¢ ogdina™ pki. 4
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21. Wykonanie robét

Wykonanie robdt powinno przebiegad w sposéb okreslony w OST-00 ,,Czei¢ ogdina”. Wszystkie wyroby
stolarskie 1 metalowe nalezy przechowywad w  magazynach  zamknigtych,  suchych
i przewlewnych zabezpieczonych przed opadaomi atmosferycznymi, Podtogi w  pomigszezeniu
magazynowym powinny byE utwardzone i rdwne. Materiaty nalely uktadad w taki sposdb jaki bedqg
zabudowywane tzn. okna, ocieinice, drzwi - pionowce odpowiednio pochylone w kierunku oparcia.
Cdlegtosé wyrobdw drewnianych od czynnych urzgdzen grzejnych nie moze by< mniejsza jak 1m.
Okna | drewl dostarcza sie na budowe w stanie ostatecznie wykohczonym.

21.1.  Montaz drzwi

Powierzchnia ofciezy powinnc mied usuniete wszystkie drobne wady powierzchniows np.
pekniecia lub  wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnié zaprawg cementowq. Do tak
przygotowdanego otworu naiezy wstawic osciemice okienng na podktadach drewnianych {klinach)
Ustawienie oicieinicy nalezy sprawdzic przed mocowaniem w pionie | poziomie.

Na czas zabudowania drewi skrzydic nalezy zdjql z oicieinicy, ktdrg nalezy zabezpieczyl
uszkodzeniami podczas prowadzenia robdt malarsko — tynkarskich folig ochronng lub tadmag maiarskg
przed zabrudzenie | zniszczeniern wykonane] powtoki malarskie]. Do zamontowania ocieinicy
w obciezu stosowad rozplerane kotwy ub wkrety zabezplecrzone antykorozyjnie [ocynkowane). Oicleza
okienne 1 drzwiowe nalezy mocowac w  punktach rozmieszczonych w  odciezus zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli penize].

Wymiary zewnetrzne Liczba punkidw | Rozmieszczenie punktdw i zamocowan
wysokose szerokose Zamocowdan w nadprozu i progu  |na stojoka
do 150 4 nie mocuje sie co 2
Do 150 em 150 do 200 é po 2 co 2
powyze 200 |8 Do 3 0o 2
do 150 & nie mocuje sie po 3
Powyze] 150 cm 150 do 200 8 po 1 £o 3
powyZej 200 {100 po 2 po 3

Minimalna diugoié zagtebienia fgcznika wynosi 80 mm w §cianach ceglanych i betonowych
oraz 120 mm - dia cian z betondw komdérkowych. Po zamocowaniu oiciezry nalezy zatozyé skrzydia
okienne | drzwiowe | doktadnie zamkngé. istniejgce szcreliny wypemid pianka polivretanowa,
nastepnie wykonad cbrébke fynkowg o styk fynku z rama okienng wypetnic¢ silikonem budowlanym,.
Prace te nalely wykonad w okreflonym czasie poe zwigzaniu | wyschnieciu poszczegdinych rodzcai
materiatdw.

22. Konirola jako$cirob6t

Kontrola jakosci powinna byé zgodna z wymogam! okredionymi w PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej

i drzwiows), PN-72/B-1G180 dia robét szklarskich, oraz wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes¢ ogdina” pkt.

6 Kontrola jakosct robdt powinna obejmowad

- sprawdzenie zgodnodcl wymiardw, ksztahdw | podziatdw [elementdw odiwarzanych)

- sprawdzenie jokoicl materiatéw z ktdrych wykonana zostata stolarka {cechy geomeltryczne

oscieznicy

- niezmienne)

- sprawdzenie prawidtowoict mocowania {podlega odbicrowi robdt zankowych)

- sprawdzenie prawidiowoscl wykonanio wypetniery | uszczelnien szczelin pomiedzy ramqg okna
a oicieznic (podlega odbiorowi robdt zankeowych)

- sprawdzenie prawidtowosici dziatania skrizydet i elementdw ruchomych (zamykanie skrzydet bez
racied, brak samoczynnego zamykania sie lub otwierania pod ciezarem)

- wiasnym), zamkniete skrzydia winny dolegad do oicieinicy rownomiernie

- sprawdzenie powierzchni lakierowych [czy nie ulegty uszkcdzeniom brak frwatych zabrudzen ram,
szyb | okud)
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23. Przedmiar i cbmiar robot

Stolarka budowlana. Okna i Drzwl. Wymagania i badania Roboty szkiarskie. Warunki i badania
techniczne przy odbiorze Okucia budowlane. Podziat
Kit budowlany trwale plastyczny

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ficlowe komopolimeryzowane styrenowane
Zaprawy budowiane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoiciowych

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odoiorze

Poradnik informator BISPROL 2000

Okna 1 drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych 1 tworzyw sziucznych. Wymagania
i badania wspdinych okreslonych w OST-00 ,,Czes¢ ogdlina™ pki. 7

24. Sposéb odbioru robét

Roboty objete ninigjszg SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiege na podstawie wpisdéw do
dziennika budowy.

25. Podstawa platnosci

Ptainoié za wykonanie kompletu robdt, zgodnie z zasadami okredlonymi w OST-00 ,,Czeté ogding”.
Cena obeimuije:

- Dostarczenie gotowych wyrobdw budowlanych na miejsce montazu
- Osadzenie stolarki otworowej | drzwiowe].
- Dopasowanie | wyregulowanie.

26. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-75/B-94000
PN-B30150:97
PN-C-81607:1998
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/8-10085
PN-88/8-10085.

PN-88/8-10085/Az3:2001
»  PN-20/B-21002 PN-B-05000:1996
* PN-B-10087:1996

o PN-B-10222:1998

¢ PN-B-91000:19%6

»  PN-EN 1024:2001

o PN-EN 1027:2001

= PN-EN 1191:2002

e PN-EN 12207:2001

e PN-EN 12208:2001

= PN-EN 12210:2001

*  PN-EN 12400:2004

*® & & 2 0 & & @

*
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19. §8T-07 POSADIKI

19.1. Przedmiot specyfikacji iechnicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacii techniczne] sq wymagania detyczgce wykonania i odbioru
robdt podiogowych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w OST-00.

19.2. Iakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna Jest stosowana joko istotny dokument przy przygotowaniu reclizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1

19.3. ILakres robét objetych specyfikacjqg techniczna.

sprawdzenie istnigiqcego podtoia betonowego,
wtozenie plytek ceramicznych antypodlizgowych wraz z cokolikami
e« Utozenie posadzkiz PCY

27. Materialy.

wyktadzing PCV
listwy przypodtogows
piytki podtogowe ceramiczne antypollizgowe klasy R10, lub ptytki gresowe
klej do ptytek ceramicznych
« zaprawdad fugowa

28. Sprzet.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze5¢ ogolna™
29. Transport.

Wg zasad podanych w QST-00 ,.Czedc ogding”
30. Wykonanie robdt,

30.1. Posadzka z phytek

Na podktadzie cementowym (betonowym) uktada sie warstwe zaprawy klgjowej [cementowe),
grub. 0,5cm. Kazdq ptytke wgniata sie w zaprawe i przyciska do ptytek poprzednich iekko postukujac
mitotkiem poprzez tale drewniang potoZzong na kiku piytkach.. Po wykonaniv posadzi z ptyfek nalezy
orzystapié do wykonania cokolikéw. Fo utozeniu wszystkich ptytek powierzchnie posadzki nalezy dobrze
oczybcié z resztek kieju i innego materiatu w celu wypetnienia szczelin miedzy ptytkami zaprawg
fugowa. Glebokosé szczelin [po oczyszczeniv) miedzy prytkami nie moze by& mniejsza niz grubosc
phytki. :

30.2. Posadzka z wyktadziny PVC

Wykongnie wykiadziny

Kle] przed uzyciem nolezy dobrze wymieszal | rownomiemie noktodal packg  zebata.
Fo rozprowadzeniu kleju i uptynigciu czasu schnigcia otwartego rozpoczyna sig uktadanie wyktadziny
starannie jg dociskajac [ np. walcem). Tak , by klej byt réwnomiemie rozprowadzony na catej spodnig
stronie wyktadziny. Przed przystgpieniem do spawania nalezy wszystkie ztgcza zafrezowad, nastepnie
uzywajge edpowiednich sznurdw spawainiczych je pospawad.

Kieje nalezy stosowad zgodnie z insirukcig producenta wyktadzin,

W skiad montaizu wyktadziny wehodzg nastepujace czynnosch: + oczyszezenie podioiza betonowago
i zaszpochlowanie ubytkow w posadzce szagruntowanie podtoza beicnowego gruntem gteboko
penetrujgoym swylanie wylewki samopoziomujgcee] | je] wyszlifowanie srozrysowanie wzory posadzki
i doclecie wyktadziny wg wzoru

smontaz wyktadziny na cate] powierzchnl z walcowaniem i wykonaniem cokolikow  «frezowanie
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potqczen, pospawanie sznurem  potgezen, cwukrotne  zciecie spawdw  skonserwacia  Iub
rabezpieczenie wyktadziny

31. Jednostka obmiaru robét.

Imz utozone] podtogi.

32. Odbidr robdt.

Roboty objete SST odblera Inspektor Nadzoru Inwestorskiege na padstowie dokumentac projektowe]
i ninigjszej specyfikacii.

33. Podstawa platnosci.
Praci sie za mz zgodnie z cbmiarem robét.
34. Przepisy zwiqzane.

PN-75/8-10143  Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe 1z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-74/D-94005 Tarcica podicgowa

PN-71/D-24014  Ustwy przyscienne lisciaste Tiglaste.

PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania

20. SST-08 TYNKI WEWNETRZNE ORAZ OKEADZINY SCIAN

20.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (S5T)

Przedmiotem niniejsze] specyfikacii technicznej (38T} sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbicru robét zwigzanych z tynkowaniem $cian elewac] i Scion wewnetrznych wraz z oktadzinami
§cian z ptytek ceramicznych redlizowanych w ramach zadania okresionego w SST-00 ,Czesé ogdlna”
pkt. 1.1

20.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacia techniczna jest stosowana jako istotna cze$d dokumentaci techniczne] przy
przygotowaniu realizac | odbiorze robét wymienionych w pki. 1.1

20.3. Zakres robét objetych 55T,

Roboty, kiérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obeimujg wszystkie czynnodci umoiliwicjgce
i majgce na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych na elewaci obiekiu oraz tynkdw wewnetrznych
w zakresie: Robdt tynkarskich:

Sprawdzenie prawidtowoic] wykonania obsadzenia odcieinic okiennych T drzwiowych
Oczyszczenie muru i spoin z brudu

Iwilzenie podicza wodg bezpoirednic przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej,
Wykonanie tynku cementowo-wapiennago z zatarciem na gtadko;
Przygotowanie podioia poprzez, wyrdwnanie nierdwnoici do 5 mm,
Oczyszczenie powierzchni | ewentuaine nawilzenie,

Przycigcie i dopasowanie ptyiek,

Przygotowanie zaprawy kleiqce] i spoinujace],

Smarowanie ptytek masg kleigeg,

QObrobienie wnek i oiciezy,

Utczenie plytek,

Spoinowanie piytek,

Oczyszczenie | zmycie licowane] powierzchni,

20.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w ninigjsze] 35T sq zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi normami.
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20.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

wykonawca robét jest odpowledzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodncic z dokumentacia
projektowa | ustaleniami z inspektorem Nadzoru Budowlanego

35, Madteriaty.
35.1. Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zagraw stosowad mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lug
jeziora. Niedozwolone jest uizycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawieragjgeych Huszeze organiczne olgje i mut.

352, Piasek wg PN-EN 13139:2003
Piasek winien spetniad wymagania obowligzujgce] nomy przedmiotowe] o w szczegdlnosci:

a) nie zawierad domieszek organicznych
0] mied frakcie réznych wymiardw:
-plasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piasek sredniozicmisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowad plasek gruboziamisty, do  warstw wierzchnich
drobnoziarnisty.
Do gtadz piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ przez sito ¢ oczku 0,5 mm

353. Ilaprowy budowlane cementowo-wapienne.

o Marka | sktad zaprawy powinny by& zgodne z wymaganiami normy panstwowei.

«  Przygotowanie zapraw do robét murowych i tynkarskich powinno by< wykonane mechanicmie.

« Zaprawe nalezy przygotowad wtakie] lodci, aby mogta byé wbudowana mozliwie jak najszybcie]
od jej przygotowania 1]. ok. 3 godzin.

« Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczy lub kopalniany.

+ Do zapraw cemenfowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem popiotow
lotnych k. 251 35 oraz cement hutniczy k. 25pcd warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciqgu
7-miu dni od chwili zutycia zaprowy nie bedzie nizsza niz +5.C.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowad wapno sucho gaszone b gaszone
w postaci ciasta wapiennego ofrzymanegs z wapna niegaszonego, kiére powinno tworzye
jednolitq i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapnd i zonieczyszezen obcych. Sktad
objetoiciowy zapraw nalezy dobieraé dodwicdczainie, w zaleznoscl od wymagane] marki
zoprawy orgz rodzaju cementu I wapna.

35.4. Okladziny $cienne

Pivtki ceramiczne powinny odpowiadad PN-EN 177:1999 § PN-EN  178:1998
i charakteryzowad sie nfw parametrami:
e« Nasigkliwose po wypdaleniu 10-24 %
e Wytrzymaotoid na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa
« Odpomoié szkiiwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160oC 2.4.2. Zoprawy kKiejowe muszq
spetniad wymagania PN-EN-12004:2002

3é. Sprzet i maszyny
Natezy stosowad kazdy sprzet przeznaczony do wykchywania robot tynkarskich, sq fo miedzy
innymi;
e Rusztfowania
«  Wciggarki, wyciqgi przyicienne
« Betoniarki, agregaty fynkarskie

37. Transport.

Materiaty | elementy moga byé przewozone dowolnymi Srodkami fransportu. Podczas transporty
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matericty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratqg statecznoic

38. Wykonanie robét.

38.1. Ogodlne zasady wykonania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny byé zakoticzone wszystkie

roboty zwigzane z przygofowaniem stanowiska pracy sprawdzone montaze stolarki okiennsj
i drzwiowe].
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5.C pod warunkiem, 7ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponize] 0.C. W Nizszych temperaturach moina wykonywad tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi wykenania robdt
budowlano-montazowych w okresie obnizonych femperatur. Zaleca sie $wieio wykonane tynki
zewnetrzne chroniC w ciggu dwdch pierwszych dni przed nastonecznieniem dituzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane fynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, #. w ciggu 1 tygodnia zwilzane wodg.

38.2. Przygotowanie podiozy

W Scianach przewidzianych do fynkowania nie nalezy wypetniad zaprawq spoin przy
zewngirznych licach na gtebokod¢ 5-10 mm. Bezposrednic przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczyScic z kurzv i substancii tustych szczotkami drucianymi. Plamy Huste nalezy zmyé roztworem szarego
mydia lub przez wypalenie opalarkg. Nadmiemie suchg powierzchnie nalezy zwilzyé woda.

38.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by& wykonany z obrzutki, narzutu 1 gtadzi. Narzut tynkéw nalezy

wykonac wg pasdw | listew kisrunkowych. Narzut powinien by& nanoszony po zwigzaniu zaprawy
obrzutki. Podczas wyrdwnywania nalezy warstwe narzutu dociskad pacg przesuwang stale w jednym
Kisrunku. Zaprawa dla narzutu cementowo-wapienna 1:1:5.
Gtad? nalezy nanosi€ po zwigzaniu narzuty, lecz przed jei stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
giadz powinna byé mocno dociskana do warstwy narzuiu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-
wapienne- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewngirznych w stosunku 1:1:2 o konsystencli 7 10 cm z drobnego
przesianego piasku o uziamieniv 0,25 0,5 mm. Zatarcie na gtadko packg drewniang.

38.4. Wykonanie ckiadzin ceramicznych

Ptytkl ceramiczne powinny by¢ mocowane do gtadkie] i suche], bez grudek zaprawy powierzehni
np. tynku. Phytki  ceramiczne powinny by¢  posegregowcne wg  wymiardw, gatunkéw
i odcieni barwy. Przed przystgpieniem do uktadania ptytek nalezy je moczyé przez okoto 2-3 godzin
w czyste] wodzie. W przypadku wystgpienia na powierzchni Sciany znacznych je] ubytkdw i innych
nieréwnolcl, powierzchnie te nolezy wyrdwnad zaprawq klejaca o ukiadanie piytek rozpoczaéd po
wyschnigciu  pedioza. Kigjenie plytek nalezy rozpoczgé od natozenia masy klejgee] pacg
z grzebieniem réwnomiemie na caotej powierzchni plyiki. Tak przygotowang ptytke przykiejamy do
Sciany. Przy klejeniu nalezy pamietad o usuwaniv nadmiaru kleju z szczelin miedzy ptytkami w celu
umozliiwienia prawidtowego naniesienia masy fugowej. Greboke§é wprowadzenia masy fugowej nie
moze byC mniejsza niz grubose pytki. W trakcle wykonywania oktadzin §cian naroza wkleste | wypukte
nalezy zabudowacd listwami , flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze. Rezygnacja z wbudowania w/w
listew wymusi na wykonawcy wykonanie przycinanie szczytu ptytek w taki sposéb, aby uzyskad
odpowiedni kagt. Klejenie ptyrek naroinych wymaga réwniez od wykonawcy pozostawienie wagskiej
szezeliny w celi wprowadzenia w nig masy fugowe]. Naroza wkleste bez listew PCV nalezy wypetnid
silikonem a nie fugg {potaczenie elostyczne)

Mase Klejowg i fugowq nalezy mieszad z woddg Scisle wg zaleceh producenta.

39. Kontrola jakosci robét.
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czesé ogdlna®.
39.1. Roboty tynkowe

W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowie, nalezy kontrolowad jejf marke
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i konsystencie w sposdb podany w normie. Wyniki odbloréw materigiéw nalezy kazdorazowo wpisywad
do driennika budowy.

39.2. Okladziny ceramiczne

Nalezy sprawdzié zgodnosé klasy materictu z zamdwieniem i projekfem
Préby doramne przez ogledzny opukiwanie | mierzenie wymiary i ksztatu piytek, liczby szczerb | peknigd
odpormnaici na uderzenia orgz czy ptoszezyznd jest zgodna z zatozeniami projektowymi (pion | poziom}.

40. Przedmiar i obmiar robét

wWg podanych zasad w OST-00 ,Czeic cgdina” .

Jednostka obmicrowa robdt jest mz wykonanego tynku lub oktadziny Sciennej. Listwy flizowe nalezy
podad w mb, lloic robdt okredla sie na podstawie projekiu, z uwzglednieniem zmian zaaprebowanych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

41. Sposéb odbioru robdt
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Cze¢ ogdina” pki. 8

41.1.  Odbiér podloza

Odoidr poditoia nalezy przeprowadzié bezpoirednio przed przystgpieniem do robat tynkowych.
Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jezeli odbidr podioza
odbywa sie po diuzszym czasie nalezy czasie od jego wykonanic, nalezy podtoze oczyscic 1 zmy & woda.
Odbiér podioza podlega zasadom robot zankowych,

41.2. Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzehni oraz katy dwuicienne powinny
byé zgodne z dokumentacjq techniczng.
a) Dopuszczalne odchylenia powierzehni tynku kat. Il od ptaszezyzny | odchylenie
»  od krawedzi linii proste] nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na cate] diugosc
taty konirolne) 2 m.
L] Cdchylenie powierzehni | krawegdz od Kierunku:
. pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wiece] niz 4 mm
w pomieszczeniu
. poziomego — nie wigksze niz 3 mm na I m i ogdtem nie wiece] niz 5 mm na cate]
nowierzehni miedzy przegrodami picnowymi (§ciany, beki ifp.)
b) Niedopuszczalne sg nastepujgee wady:
»  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
orzenikajgcych z podtoza, pledniitp.
= trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnoici tynku do podtoza.

Rcboty cbiete ninigjszq SST odbiera inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentaci oraz
wpisdw do dziennika budowy.

42. Rozliczenie robdt

przygotowanie stanowiska pracy

przygotowanie zaprawy

urmocowanie i zdiecie listew tynkarskich

wykenanie tynku frzywarstwowego.

utozenie ptytek wg wzoru

wypetnienie spoin

montaz listew PCV- flizowych

oczyszczenie miejsca pracy z norzedzi i z resztek materiatdw

43. Przepisy zwigzane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkows. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-14503 Roboly tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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PN-85/8-04500
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-72/-B05120
10107:1998/Az1:2000
Azl)

PN-88/BPN-EN
12004:2002/A1:2003
PN-EN 12808-2:2003
PN-EN 12808-3:2003

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych | wylrzymatoiciowych

Wodua zarobowa do betonu. Specyfikacjc. Pobieranie probek

Wapno budowlane

Kruszywa do zaprawy

Wymagania dofyczace elementéw murowych

PN-EN 771-4:2002

Tynki T zaprawy budowlane Zaprowy pocienione do phytek mineralnych{Zmiana

Kleje do ptytek Definicje i wymagaonia techniczne
Zaprawy do spoinowania plytek Czesé 2: Oznaczanie odpomaesci na scleranie

Laprawy do spoinowania plytek Czesc 3: Oznaczanie wytrymatodc na zginaniel
i §ciskanie

PN-B-12058:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne - Phyiki elewacyjne (Zmiana Azl)

PN-EN 87:1994
PN-B-06191:1997
FN-72/B-06190
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