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PROGRAM INWESTYCJI

Zadanie nr 16441 Budowa punktow czerpania wody na terenie Centrum
Szkolenia Bojowego Drawsko

Lokalizacja inwestycji i nazwa uzytkownika:
Oleszno CSB Drawsk

Podstawa opracowania:
Zadanie ujete jest w Planie Inwestycji Budowlanych w latach 2021-2035 poz. 328.

Whniosek inwestycyjny zaakceptowany przez Dowodce Generalnego Sit Zbrojnych w dniu
24.07.2024 r.

Nazwy i kody klasyfikacji wedlug Wspoélnego Slownika Zamoéwien (CPV):
Dziat: 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Grupa: 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
Klasa: 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
Kategoria: 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
— Uzytkownik: Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko,
ul. Gtéwna 1, 78-513 Oleszno woj. Zachodniopomorskie
— Beneficjent: Dowddztwo Generalne Rodzajow Sit Zbrojnych,
ul. Zwirki i Wigury 103/105, 00-912 Warszawa woj. Mazowieckie
— Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Szczecinie,
ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin
— Administrator: 16 Wojskowy Oddziat Gospodarczy,
ul. Gtéwna 1, 78-513 Oleszno woj. Zachodniopomorskie

Przedkladam do zatwierdzenia
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1. Cel inwestycji.

Celem realizacji inwestycji jest zapewnienie ochrony przeciwpozarowej terenu poligonu
poprzez budoweg infrastruktury niezb¢dnej dla zaopatrzenia w wode pojazdéw
pozarowych.

Lokalizacja inwestycji.

9 punktéw czerpania wody zlokalizowano na terenie poligonu CSB Drawsko przy
zbiornikach naturalnych wody (rzeki, cieki wodne, jeziora) w poblizu drég publicznych,
poligonowych i lesnych drég pozarowych.

Lokalizacje 9 punktéw czerpania wody przedstawiono na mapie pogladowej CSB
Drawsko - zal. nr 3.

Lokalizacje¢ poszczegélnych punktéw czerpania wody, z przyblizonym terenem
inwestycji przedstawiono na mapach pogladowych, ktére stanowig zataczniki:

3.1) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Zrédta Iny

3.2) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Jezioro Pozrzadlo

3.3) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Rzeka Leniwka

3.4) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Jezioro Generalskie

3.5) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Most Szkoleniowcow

3.6) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Géra Hetmanska

3.7) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Dzikie Bagno

3.8) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Jezioro Konotop

3.9) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Jezioro Jelenie

. Uwarunkowania majgce wplyw na zakres i sposob realizacji inwestycji.
1) Stan prawny nieruchomosci:
a) Dane ewidencyjne gruntéw.

T Uzytek
Obreb h!r dznal!q . Symbol i Uwagi
ewidencyjnej kinsa
0077 Borowo cz. 242 Wl-\'ls\lp Punkt czerpania nr 1 Zrédia Iny
PsVI
N
cz. 709 La
0077 Borowo Lz Punkt czerpania nr 2 Jezioro Pozrzadto
W-Wp
Tr
13 Wp
591 Tr
0077 Borowo Lz Punkt czerpania nr 3 Rzeka Leniwka
613 P
854/2 Ls
0079 Jaworze Punkt czerpania nr 4 Jezioro Generalskie
3 Wp
7 Wp
0077 Borowo N Punkt czerpania nr 5 Most Szkoleniowcow
cz. 8431
Ls
Ls
0077 Borowo cz. 838 Wp Punkt czerpania nr 6 Géra Hetmariska
Wsr
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RVI
0046 N
Konotop £2: 430 Ls
Lz
PsVI Punkt czerpania nr 7 Dzikie Bagno
N
Kc?r?:’?op cz.471 Ls
Lz
Tr
0046 L Hp . .
Konotop 120 [ls Punkt czerpania nr 8 Jezioro Konotop
211 Wp
0046 Ls . . .
Konotop 102/6* N Punkt czerpania nr 9 Jezioro Jelenie
Tr

* Dziata powstata w wyniku podziatu dziatki nr 102/4 obreb 0046 Konotop (Zawiadomienie z dnia
13.11.2023r.)

b) Forma wladania nieruchomoscig.

Numer dzialki Forma wiadania Ksiega wieczysta
cz. 242 Umowa z LP* KO1D/00027166/3
cz. 709 Umowa z LP* KO1D/00026607/0

13 Wiasciciel Wody Polskie KO1D/00032381/4
591 Umowa z LP* KO1D/00026960/2
613 Umowa z LP* KO1D/00026960/2

854/2 Umowa z LP* KO1D/00026550/5
Wihasciciel Marszatek

3 Wojewbdztwa KO1D/000/35117/4

7 brak danych w ZSIN
cz. 843/1 Umowa z LP* KO1D/00026734/9
cz. 838 Umowa z LP* KO1D/00026619/7
cz. 470 Umowa z LP* KO1D/00026638/6
cz. 471 Umowa z LP* KO1D/00026638/6
1 Wiasciciel Wody Polskie KO1D/00034678/7
120 Umowa z LP* KO1D/00026636/2
21 Wiasciciel Wody Polskie KO1D/00037252/6
102/6 Umowa z LP* KO1D/00026636/2

Umowa z LP* - Umowa o przekazanie laséw w uzytkowanie nr UZ/0026/WN/2020 z dnia
19.03.2020 r. z Nadle$nictwem Drawsko

2) Uwarunkowania zwigzane aktualnym stanem obiektéw objetych inwestycja i
infrastruktury niezbednej do ich uzytkowania oraz ocena mozliwosci
wykorzystania tych obiektéow do osiggnigcia zalozonego celu uzytkowego.
Inwestycja nie dotyczy obiektéw istniejacych, ktére sa3 w zarzadzie MON - RZI
Szczecin.

3) Okreslenie uwarunkowan realizacji inwestycji zwigzanych z ochrona Srodowiska
naturalnego i kulturowego.
a) Uwarunkowania realizacji inwestycji wynikajace z rodzaju obiektu i zakresu
jego oddzialywaniem na Srodowisko naturalne.

str. 3



Inwestycja (obiekty wraz z obszarem oddzialywania) zlokalizowana jest na
terenach prawnej ochrony przyrody lub z nimi sasiadujacym, w
szczegoblnoscei:

punkt czerpania wody Zrédha Iny graniczy z: obszarem Natura 2000 Ostoja
Inska PLB320008 obszar specjalnej ochrony ptakéw oraz z Ifskim Parkiem
Krajobrazowym - otulina;

punkt czerpania wody Rzeka Leniwka jest na obszarze Natura 2000 Jezioro
Lubie i Dolina Drawy PLH320023 specjalny obszar ochrony siedlisk oraz
graniczy z obszarem Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019 obszar
specjalnej ochrony ptakow;

punkt czerpania wody Most Szkoleniowcdw jest na obszarze Natura 2000
Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023 specjalny obszar ochrony siedlisk
oraz na obszarze Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019 obszar specjalnej
ochrony ptakéw;

punkt czerpania wody Goéra Hetmanska Leniwka jest na obszarze Natura
2000 Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023 specjalny obszar ochrony
siedlisk oraz graniczy z obszarem Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019
obszar specjalnej ochrony ptakow;

punkt czerpania wody Jezioro Konotop jest na obszarze Natura 2000 Ostoja
Drawska PLB320019 obszar specjalnej ochrony ptakow;

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach potencjalnie zanieczyszczonych,

ktére mogg wymagac¢ przeprowadzenia przeksztatcen, rehabilitacji, rekultywacji
lub remediacji oraz sprawdzenia saperskiego.

Ze wzgledu na lokalizacje i specyfike inwestycji, przy jej realizacji nalezy
uwzgledni¢ warunkami korzystania ze Srodowiska i ochrony jego zasobow,
a zwigzane mi¢dzy innymi z:

ochrong zasobdw wodnych oraz korzystanie z wdd;

ochrony obszaréw i obiektow o wartosciach przyrodniczych, krajobrazu,
zwierzat i rodlin zagrozonych wygini¢ciem oraz drzew, krzewow i zieleni;
ochrony laséw i ochrony gruntéw lesnych;

ochrony dziko wystepujacych zwierzat.

Warunki realizacji robét budowlanych ze wzgledu na ochrone srodowiska.
Wykonawca w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji ma obowigzek
przestrzegania przepisbw dotyczgcych ochrony zasobéw  $rodowiska,
okreslonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
oraz przepiséw szczegblnych, wymienionych w art. 81, tej ustawy.

Wykonawca w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej jest
zobowigzany do:

wykonanie wymaganych przepisami lub okreslonych w decyzjach

administracyjnych $rodkéw technicznych chronigcych srodowisko;

zastosowania odpowiednich rozwiazan technologicznych, wynikajacych
z ustaw lub decyz;ji;

uzyskania wymaganych decyzji okreslajgcych zakres i warunki korzystania ze
srodowiska.
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Projektant uzyska w imieniu Inwestora decyzj¢ o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsigwzigcia lub dokona skutecznego
zgloszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska realizacji
przedsigwzigcia, ktdrego wylacznym celem jest obronnos¢ i bezpieczenstwo
panstwa, o ktérym mowa w art. 72. ust. 8. 1) ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko.
Wykonawca w trakcie prac budowlanych jest obowigzany uwzglednié ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci:
— ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych;
— ochrong obszaréw i obiektéw o wartosciach przyrodniczych, krajobrazu,
zwierzat i ro$lin zagrozonych wyginigciem oraz drzew, krzewow i zieleni.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie
i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany realizowac¢ roboty budowlane zgodne
z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
oraz przepisoOw szczegolnych, wymienionych w art. 81, tej ustawy,
w szczego6lnosci Wykonaweca jest zobowigzany:

— realizowa¢ roboty budowlane w sposéb, ktory nie zaburza naturalnych struktur
przyrodniczych oraz zagospodarowania terenu, co moze spowodowac jego
przeksztalcenie, w tym znieksztalcenie rzezby terenu;

— zapewni¢ selektywne skladowanie, przechowywanie i usuwanie odpadow,
zgodnie z przepisami w tym zakresie;

— zabezpieczy¢ tereny postojowe sprzetu przed przedostawaniem si¢ do gleby
substancji ropopochodnych, powstajacych na skutek niekontrolowanych
wyciekéw, w tym zapewnienie sorbentu do zabezpieczania wyciekéw paliwa i
plynéw technicznych i mat. sorbcyjnych stosowanych do zabezpieczenia
wycieku paliwa przy tankowaniu;

— wlasciwie zabezpieczyé elementy srodowiska przyrodniczego przed
zniszczeniem, w szczegdlnosci drzew i krzewow;

— do prowadzenia prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzonych w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach
zieleni lub zadrzewionych, powinny by¢ wykonywane w sposéb najmnie;j
szkodzgcy drzewom lub krzewom,;

— zabezpieczy¢ cieki wodne przed zakt6ceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem
wod;

— przestrzegaé dopuszczalnych norm hatasu;

— realizowa¢ roboty w sposéb uniemozliwiajacy powstanie pozaru.

b) Informacja o obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw lub objetych inng
forma ochrony konserwatorskiej.
Ze wstgpnej analizy wynika, ze planowane obiekty sg zlokalizowane na terenie,
ktory nie jest objety prawng ochrong zabytkow.

¢) Informacja o koniecznosci i warunkach dokonania wycinki drzew i krzewow.
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Ze wstepnej analizy wynika, ze realizacja inwestycji wigze si¢ z konieczno$cig
dokonaniem wycinki drzew lub krzewéw. Przeprowadzenie wycinki wymaga (w
zaleznosci od lokalizacji i rodzaju uzytku):

— na terenach nie bedacych uzytkiem Ls, uzyskania decyzji zezwalajagca na
usuni¢cie drzew zgodnie z art. 83.1 Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie
przyrody;

— na terenach Ls bedacych w zarzadzie RZI Szczecin, zgodnie z zapisami planu
urzadzenia lasu PUL;

— na terenach Ls bedacych w zarzadzie PGL LP, wymaga wczesniejszego
przejecia gruntéw w zarzad MON i ich wylgczenie z produkcji lesnej.

Wycinke drzew na etapie realizacji zadania budowlanego nalezy dokonaé na

warunkach okreslonych w pozwoleniu oraz na zasadach okreslonych w Wytycznych

Szefa RZI Szczecin z 2021 roku pn. Wytyczne dotyczqce postgpowania przy wycince i

pielegnacji drzew oraz zagospodarowaniu drewna powstalego w ramach zadan

budowlanych. inwestycji i remontow.

Docelowa lokalizacja obiektéw, w tym trasy przebiegu obiektow liniowych (drog

dojazdowych) powinna by¢ tak poprowadzona, aby zminimalizowaé wycinke drzew

i krzewow.

4) Informacji o obszarach oddzialywania obiektu oraz strefach ochronnych.
Brak ustanowionych stref ochronnych dla obszaréw objetych inwestycja.
Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego terenu zamknictego dla w/w
komplekséw nie opracowano.

4. Dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji.
1) Zrédla Iny (ciek wodny o statym przeptywie wody nie mniejszym niz 10 dm?/s przy
najnizszym stanie wod):

wykona¢ stanowisko czerpania wody wzdhuz drogi publicznej (gminnej)
o szerokosci 4 m i dlugo$¢ 20 m. Stanowisko w postaci zatoki nalezy wykonaé¢ w
sposob umozliwiajagcy wjazd 1 wyjazd w postaci skosow wyjazdowych nie
mniejszych niz 1:1, wyokraglonych tukami kolowymi. Stanowisko czerpania wody
powinno mie¢ nawierzchni¢ gruntowa lub utwardzong o no$nosci co najmniej 10 ton
i nacisku osi 5 ton. (Wykonanie stanowiska wymaga niwelacji terenu z podniesieniem
poziomu gruntu, usunieciu darni oraz zakrzywien nie wymagajgcych zgody na
wyciecie. Dodatkowo, nalez wykona¢ ekspertyze techniczng istniejgcego przepustu
drogowego pod planowangq zatoczkq w poboczu drogi);

stanowisko czerpania wody powinno umozliwi¢ pobieranie wody z gleboko$ci nie
wiekszej niz 4 m, liczac migdzy lustrem wody, a poziomem stanowiska czerpania
wody, z wykorzystaniem autopomp lub motopomp pozarniczych;

odleglos¢ stanowiska czerpania wody od miejsca, w ktérym jest pobierana woda ze
zrédta wody do celéw przeciwpozarowych oraz przyjete rozwigzania w zakresie
dostgpu do tego miejsca powinny umozliwiaé pobdr wody z wykorzystaniem
pozarniczych wezy ssawnych o tacznej dtugosci do 7,5 m;

wykona¢ punkt poboru wody w postaci rozwigzan technicznych utatwiajacych pobor
wody sprzgtem pozarniczym poprzez spigtrzenie nurtu. Punkt poboru wody powinien
mie¢ wymiary co najmniej 1,2 m x 1,2 m. Miejsce poboru wody nalezy zabezpieczyé
przed zanieczyszczeniem 1 zamuleniem. (propozycja: spigtrzanie wody mozna
zrealizowac z wykorzystaniem tamy na calej szerokoSci nurtu);

wzmocni¢ lini¢ brzegowa na wysokosci punktu poboru wody od strony zejscia
schodowego;
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wykona¢ zejécie schodowe do punktu poboru wody. (schody o wymiarach 1,5 m x 4
m ze spocznikiem posrednim 1,5 m x 1,5 m w potowie biegu schodéw);

oznakowanie stanowiska czerpania wody oraz drég dojazdowych zgodnie
z zasadami okreslonymi w Instrukcji o ochronie przeciwpozarowej laséw wydanej
przez Lasy Panstwowe.

2) Jezioro Pozrzadlo (zbiomik naturalny z zapasem wody co najmniej 50 m?):

wykona¢ stanowisko czerpania wody w postaci palcu manewrowego
o wymiarach 20 m x 20 m. Stanowisko czerpania wody powinno mie¢ nawierzchni¢
gruntowg lub utwardzong o nosno$ci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton.
(Wykonanie stanowiska wymaga niwelacji terenu, usunigciu darni oraz zakrzywieh
nie wymagajgcych zgody na wycigcie),

wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej
o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton pomig¢dzy istniejacg drogg szutrowg
(poligonowg), a projektowanym placem manewrowym o dtugoséci 10 m i szerokosci
3m;

wykona¢ studzienke czerpalng (przykladowe rozwigzanie przedstawiono na
fotografii - zal. 4.) w rejonie placu manewrowego potaczong rurg DN 350 z jeziorem
oraz z dwiema nasadami ssawnymi DN 110 stuzgcymi do podigczenia pompy
pozarniczej z wykorzystaniem pozarniczych wezy ssawnych. Studzienke nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznigciem, zanieczyszczeniem i zamuleniem. Odleglos$é
studzienki od stanowiska czerpania wody nie powinna by¢ wieksza niz 2m;
wzmocni€ lini¢ brzegowa na wysoko$ci placu manewrowego (np. z wykorzystaniem
pali lub plyt drogowych);

oznakowanie stanowiska czerpania wody oraz drég dojazdowych zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Instrukcji o ochronie przeciwpozarowej laséw wydane;j
przez Lasy Panstwowe.

3) Rzeka Leniwka (ciek wodny o statym przeptywie wody nie mniejszym niz 10 dm?/s
przy najnizszym stanie wod):

wykona¢ miejsce odbioru wody wzdtuz wewnetrznej drogi poligonowe;j (asfaltowej)
o szerokosci 4 m i dlugos¢ 20 m z wykorzystaniem istniejacego placu szutrowego.
Stanowisko w postaci zatoki nalezy wykonaé¢ w sposéb umozliwiajacy wijazd
i wyjazd w postaci skoséw wyjazdowych nie mniejszych niz 1:1, wyokraglonych
fukami kotowymi. Miejsce odbioru wody powinno mie¢ nawierzchnie gruntowg lub
utwardzong o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton;

wykona¢ stanowisko czerpania wody na wysokosci przepustu drogowego
o wymiarach 3 m x 5 m. Stanowisko powinno mie¢ nawierzchni¢ gruntows lub
utwardzona o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton. (Wykonanie
stanowiska wymaga niwelacji terenu z podniesieniem poziomu gruntu, usunigciu
darni oraz zakrzywien nie wymagajgcych zgody na wyciecie. Dodatkowo, nalez
wykona¢ ekspertyze techniczng istniejgcego przepustu drogowego pod planowang
zatoczkq w poboczu drogi);

miejsce odbioru wody nalezy polaczyé ze stanowiskiem czerpania wody
utwardzonym chodnikiem bez parametru nosnosci o szerokosci 1,5 m i dtugosci 5 m;
stanowisko czerpania wody powinno umozliwi¢ pobieranie wody z gltebokosci nie
wigkszej niz 4 m, liczac migdzy lustrem wody, a poziomem stanowiska czerpania
wody, z wykorzystaniem autopomp lub motopomp pozarniczych;

odleglos¢ stanowiska czerpania wody od miejsca, w ktorym jest pobierana woda ze
zrodla wody do celéw przeciwpozarowych, oraz przyjete rozwigzania w zakresie
dostgpu do tego miejsca powinny umozliwia¢ pobdér wody z wykorzystaniem
pozarniczych we¢zy ssawnych o tacznej dhugosci do 7,5 m;
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wykona¢ punkt poboru wody w postaci rozwigzan technicznych utatwiajgcych pobor
wody sprzetem pozarniczym. Punkt poboru wody powinien mie¢ wymiary co
najmniej 1,2 m x 1,2 m. Miejsce poboru wody nalezy zabezpieczyé przed
zanieczyszczeniem i zamuleniem. (propozycja: w zwigzku z bardzo stabym nurtem
na tym odcinku rzeki mozna zastosowac rezerwuar wody w postaci zatopienia trzech
kregow betonowych o srednicy 1200 mm.);

wzmocni¢ lini¢ brzegowa na wysokosci punktu poboru wody od strony zejscia
schodowego;

wykona¢ zejscie schodowe do punktu poboru wody (schody o wymiarach 1,5 m x 4
m ze spocznikiem posrednim 1,5 m x 1,5 m w polowie biegu schodow);

oznakowanie stanowiska czerpania wody oraz drég dojazdowych zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Instrukcji o ochronie przeciwpozarowej laséw wydanej
przez Lasy Panstwowe.

4) Jezioro Generalskie (zbiornik naturalny z zapasem wody co najmniej 50 m?):

wykona¢ miejsce odbioru wody wzdtuz wewnetrznej drogi poligonowe;j (asfaltowej)
o szerokosci 4 m i dlugos¢ 20 m. Miejsce odbioru w postaci zatoki nalezy wykona¢
w sposéb umozliwiajacy wjazd i wyjazd w postaci skosow wyjazdowych nie
mniejszych niz 1:1, wyokraglonych huikami kolowymi. Miejsce odbioru wody
powinno mie¢ nawierzchni¢ gruntowa lub utwardzong o no$nos$ci co najmniej 10 ton
i nacisku osi 5 ton. (Wykonanie miejsca wymaga niwelacji terenu z podniesieniem
poziomu gruntu, usunieciu darni);

wykona¢  stanowisko czerpania wody przy linii brzegowej jeziora
o wymiarach 3 m x 5 m. Stanowisko powinno mie¢ nawierzchni¢ gruntowg lub
utwardzong o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton. (Wykonanie
stanowiska wymaga niwelacji terenu z podniesieniem poziomu gruntu, usunigciu
darni, wyciecia 2-4 drzew w zaleznosci od lokalizacji stanowiska oraz zakrzywien nie
wymagajgcych zgody na wycigcie),

miejsce odbioru wody nalezy potaczyé ze stanowiskiem czerpania wody
utwardzonym chodnikiem bez parametru nos$nosci o szerokosci 1,5 m
i dhugosci 15 m;

stanowisko czerpania wody powinno umozliwi¢ pobieranie wody z gtebokos$ci nie
wigkszej niz 4 m, liczac migdzy lustrem wody, a poziomem stanowiska czerpania
wody, z wykorzystaniem autopomp lub motopomp pozarniczych;

odlegtos¢ stanowiska czerpania wody od miejsca, w ktérym jest pobierana woda ze
zrédta wody do celéw przeciwpozarowych, oraz przyjete rozwigzania w zakresie
dostgpu do tego miejsca powinny umozliwia¢ pobér wody z wykorzystaniem
pozarniczych wezy ssawnych o tacznej dhugosci do 7,5 m;

wykona¢ punkt poboru wody w postaci rozwigzan technicznych utatwiajacych pobor
wody sprzetem pozarniczym. Punkt poboru wody powinien mie¢ wymiary co
najmniej 1,2 m x 1,2 m. Miejsce poboru wody nalezy zabezpieczyé przed
zanieczyszczeniem i zamuleniem. (propozycja: zastosowaé rezerwuar wody w
postaci zatopienia trzech kregéw betonowych o srednicy 1200 mm.);

wzmocni¢ lini¢ brzegowa na wysokosci punktu poboru wody od strony zejscia
schodowego;

wykona¢ zejscie schodowe do punktu poboru wody (schody o wymiarach 1,5 m x
2m);

wykona¢ utwardzone dojscie do punktu poboru wody na dnie jeziora;

oznakowanie stanowiska czerpania wody oraz drég dojazdowych zgodnie
z zasadami okreslonymi w Instrukcji o ochronie przeciwpozarowej laséw wydanej
przez Lasy Panstwowe.

str. 8



5) Most Szkoleniowcéw (zbiornik naturalny z zapasem wody co najmniej 50 m?):

- wykona¢ stanowisko czerpania wody w postaci palcu manewrowego
o wymiarach 20 m x 20 m bezposrednio przy drodze poligonowej. Stanowisko
czerpania wody powinno mie¢ nawierzchnie gruntowg lub utwardzong o nosnosci co
najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton. (Wykonanie stanowiska wymaga niwelacji
terenu, usunieciu darni oraz zakrzywien nie wymagajgcych zgody na wycigcie);

- wykonaé studzienk¢ czerpalng w rejonie placu manewrowego potaczong rurg DN
350 ze zbiornikiem wodnym oraz z dwiema nasadami ssawnymi DN 110 shuzacymi
do podfaczenia pompy pozarniczej z wykorzystaniem pozarniczych wezy ssawnych.
Studzienke nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem, zanieczyszczeniem
1 zamuleniem. Odlegto$¢ studzienki od stanowiska czerpania wody nie powinna by¢
wigksza niz 2 m;

- oznakowanie stanowiska czerpania wody oraz drég dojazdowych zgodnie
z zasadami okreslonymi w Instrukcji o ochronie przeciwpozarowej laséw wydanej
przez Lasy Panstwowe;

- dokona¢ naprawy schodéw prowadzacych do lustra cieczy (1,5 m x 2 m).

6) Géra Hetmanska (ciek wodny o statym przeptywie wody nie mniejszym niz 10 dm?/s
przy najnizszym stanie wod):

- wykonaé stanowisko czerpania wody wzdtuz drogi poligonowej o szerokosci 4 m
i dhugos¢ 20 m. Stanowisko w postaci zatoki nalezy wykonaé w sposob
umozliwiajgcy wjazd i wyjazd w postaci skoséw wyjazdowych nie mniejszych niz
1:1, wyokraglonych tukami kotowymi. Stanowisko czerpania wody powinno mie¢
nawierzchni¢ gruntowsa lub utwardzong o no$nosci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5
ton. (Wykonanie stanowiska wymaga niwelacji terenu z podniesieniem poziomu
gruntu, usunieciu darni oraz zakrzywien nie wymagajgcych zgody na wycigcie.
Dodatkowo, nalez wykonaé ekspertyze techniczng istniejgcego przepustu drogowego
pod planowanq zatoczkq w poboczu drogi),

- stanowisko czerpania wody powinno umozliwi¢ pobieranie wody z gle¢bokosci nie
wigkszej niz 4 m, liczac miedzy lustrem wody, a poziomem stanowiska czerpania
wody, z wykorzystaniem autopomp lub motopomp pozarniczych;

- odleglos¢ stanowiska czerpania wody od miejsca, w ktorym jest pobierana woda ze
zrédla wody do celéw przeciwpozarowych oraz przyjete rozwigzania w zakresie
dostgpu do tego miejsca powinny umozliwia¢ pobdér wody z wykorzystaniem
pozarniczych wezy ssawnych o tgcznej dtugosci do 7,5 m;

- wykona¢ punkt poboru wody w postaci rozwigzan technicznych utatwiajacych pobor
wody sprzetem pozarniczym. Punkt poboru wody powinien mie¢ wymiary co
najmniej 1,2 m x 1,2 m. Miejsce poboru wody nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem 1 zamuleniem. (propozycja: zastosowaé rezerwuar wody w
postaci zatopienia trzech kregow betonowych o Srednicy 1200 mm);

- wzmocni¢ lini¢ brzegowa na wysoko$ci punktu poboru wody od strony zejscia
schodowego;

- wykona¢ zejscie schodowe do punktu poboru wody. (schody o wymiarach 1,5 m x
1,5 m);

- wykona¢ utwardzone dojscie do punktu poboru wody na dnie zbiornika wodnego;

- oznakowanie stanowiska czerpania wody oraz drég dojazdowych zgodnie
z zasadami okreslonymi w Instrukcji o ochronie przeciwpozarowej laséw wydanej
przez Lasy Panstwowe.

7) Dzikie Bagno (zbiornik naturalny z zapasem wody co najmniej 50 m?):
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- wykonanie drogi dojazdowej o dlugosci 900 m o nawierzchni gruntowej lub
utwardzonej o no$nosci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton. Promienie zewnetrzne
tukéw drogi o dlugosci co najmniej 11 m. Jezdnia o szerokosci co najmniej 3 m.
Odstep pomigdzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, zachowany do
wysokosci 4 m od nawierzchni jezdni. Mijanki o szeroko$ci co najmniej 3 m
i dhugosci 23 m, polozone w odleglosci nie wigkszej niz 300 m od siebie, z
zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci. (nalezy wykonaé 3 mijanki). Plac
manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m na koncu drogi, ktéry bedzie
stanowil rdwnoczesnie miejsce odbioru wody o parametrach drogi dojazdowe;j;

- wykona¢ stanowisko czerpania wody o szerokosci 3 m i dhugosci 5 m
o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej o nosnosci co najmniej 10 ton
1 nacisku osi 5 ton, umozliwiajace pobdr wody przez zasysanie
z wykorzystaniem motopompy przenosnej lub przewoznej (Wykonanie stanowiska
wymaga niwelacji terenu z podniesieniem poziomu gruntu, usunieciu darni, wycigcia
2-4 drzew w zaleznosci od lokalizacji stanowiska oraz zakrzywier nie wymagajgcych
zgody na wyciecie),

- miejsce odbioru wody nalezy potaczyé ze stanowiskiem czerpania wody
utwardzonym chodnikiem bez parametru nos$nosci o szerokoSci 1,5 m
i dlugosci 30 m;

- wykona¢ punkt poboru wody w postaci rozwigzan technicznych utatwiajgcych pobér
wody sprzetem pozarniczym. Punkt poboru wody powinien mie¢ wymiary co
najmniej 1,2 m x 1,2 m. Miejsce poboru wody nalezy zabezpieczyé przed
zanieczyszczeniem i zamuleniem. (propozycja: zastosowaé rezerwuar wody w
postaci zatopienia trzech kregow betonowych o Srednicy 1200 mm.);

- wykona¢ utwardzone dojscie do punktu poboru wody na dnie zbiornika wodnego;

- oznakowanie stanowiska czerpania wody oraz drég dojazdowych zgodnie
z zasadami okres$lonymi w Instrukcji o ochronie przeciwpozarowej laséw wydanej
przez Lasy Panstwowe.

8) Jezioro Konotop (zbiornik naturalny z zapasem wody co najmniej 50 m?):

- wykonanie drogi dojazdowej o dlugosci 550 m o nawierzchni gruntowej lub
utwardzonej o no$nosci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton. Promienie zewnetrzne
tukéw drogi o dtugosci co najmniej 11 m. Jezdnia o szerokosci co najmniej 3 m.
Odstgp pomigdzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, zachowany do
wysokosci 4 m od nawierzchni jezdni. Mijanki o szeroko$ci co najmniej 3 m
1 dlugosci 23 m, potozone w odleglosci nie wigkszej niz 300 m od siebie, z
zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosdci. (nalezy wykonaé 2 mijanki).
Obwodnica na koncu drogi o parametrach drogi dojazdowej o wymiarach 3 m x 80
m, ktora bedzie stanowita réwnoczesnie miejsce odbioru wody;

- wykona¢ stanowisko czerpania wody o szeroko$ci 3 m i dlugosci 5 m
o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej o no$noéci co najmniej 10 ton
i nacisku osi 5 ton, umozliwiajace pobdr wody przez zasysanie
z wykorzystaniem motopompy przenosnej lub przewoznej (Wykonanie stanowiska
wymaga niwelacji terenu, usunigciu darni oraz zakrzywien nie wymagajqgcych zgody
na wyciecie),

- miejsce odbioru wody nalezy polaczy¢ ze stanowiskiem czerpania wody
utwardzonym chodnikiem bez parametru nosnosci o szerokosci 1,5 m
i dhlugosci 10 m;

- wykona¢ punkt poboru wody w postaci rozwigzan technicznych utatwiajacych pobér
wody sprzetem pozarniczym. Punkt poboru wody powinien mieé¢ wymiary co
najmniej 1,2 m x 1,2 m. Miejsce poboru wody nalezy zabezpieczy¢ przed
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zanieczyszczeniem i zamuleniem. (propozycja: zastosowaé rezerwuar wody w
postaci zatopienia trzech kregéw betonowych o srednicy 1200 mm.);

wykona¢ utwardzone dojscie do punktu poboru wody na dnie zbiornika wodnego;
oznakowanie stanowiska czerpania wody oraz drég dojazdowych zgodnie
z zasadami okreslonymi w Instrukcji o ochronie przeciwpozarowej laséw wydanej
przez Lasy Panstwowe.

9) Jezioro Jelenie (zbiornik naturalny z zapasem wody co najmniej 50 m?):

10)

11)

wykonaé stanowisko czerpania wody Ww postaci palcu manewrowego
o wymiarach 20 m x 20 m. Stanowisko czerpania wody powinno mie¢ nawierzchnig
gruntowa lub utwardzong o nos$nosci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton.
(Wykonanie stanowiska wymaga niwelacji terenu, usunigciu darni oraz zakrzywien
nie wymagajgcych zgody na wycigcie),

wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej
o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton pomiedzy istniejacg drogg szutrowg
(poligonowg), a projektowanym placem manewrowym o dlugosci 70 m i szerokosci
3m;

wykona¢ studzienke czerpalng w rejonie placu manewrowego potaczong rurg DN
350 z jeziorem oraz z dwiema nasadami ssawnymi DN 110 stuzgcymi do
podlaczenia pompy pozarniczej z wykorzystaniem pozarniczych wezy ssawnych.
Studzienke¢ nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem, zanieczyszczeniem
1 zamuleniem. Odlegto$¢ studzienki od stanowiska czerpania wody nie powinna byé
wigksza niz 2 m;

wzmocni¢ lini¢ brzegowa na wysoko$ci placu manewrowego (np. z wykorzystaniem
pali lub ptyt drogowych);

oznakowanie stanowiska czerpania wody oraz drég dojazdowych zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Instrukcji o ochronie przeciwpozarowej laséw wydanej
przez Lasy Panstwowe.

Prace przygotowawcze, projektowe, obsluga inwestorska i czynnosci zwigzane z
odbiorem robét i przekazaniem obiektu w uzytkowanie, w tym:
uzyskaniu wymaganych przepisami szczegdélnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii
innych organéw, w tym: pozwolenia wodnoprawnego (dla wszystkich lokalizacji)
i w zezwolenia od zarzadcy drogi publicznej na wykonanie zjazdu (w przypadku
konieczno$ci uzyskania dostgpu do drogi publiczne;j);

dokumentacja projektowa i kosztorysowa wraz z uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe lub skutecznym zgloszeniem robét oraz petnieniem nadzoru autorskiego;

obstuga inwestorska realizowana przez inzyniera kontraktu;
szkolenia i rozruch;
dokumentacja powykonawcza;

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub skuteczne zgloszenie zakonczenia
budowy lub robot;

pelienie nadzoru autorskiego.
Dane o przyjetych zalozeniach dotyczacych podstawowych parametréw

charakterystycznych dla obiektéw objetych zadaniem budowlanym.
Drogi dojazdowe:
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— droga o nawierzchni utwardzonej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku na o$ 5 ton;

— szerokos$¢ drogi 3,5 m z poboczem szer. 0,75 m,

— skrajnia (odstgp pomigdzy koronami drzew) o szerokosci co najmniej 6 m i wys. 4
m od nawierzchni jezdni;

— mijanki o szeroko$ci co najmniej 3 m i dt. 23 m, potozone w odleglosci nie
wigkszej niz 300m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci.

Zatoki drogowe, place manewrowe i postojowe (stanowisk czerpania wody) o

nawierzchni utwardzonej z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, o
nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku na o$ 5 ton.

7. Ocena efektywnosci inwestycji, w tym ekonomicznej efektywnosci.

Zgodnie z przeprowadzona ocena realizacja inwestycji jest celowa i efektywna
ekonomicznie, gdyz przyjety sposob realizacji inwestycji (zakres rzeczowy z pkt. 4) jest
optymalny dla osiagnigcia zalozonego celu, przy danych nakladach (przewidywanych
kosztach z pkt. 5).

Zakres inwestycji wynika z przepisow, o ktorych mowa pkt. 12. 4). Warunki okreslone w
przepisach zostaly spetnione optymalnie poprzez wyznaczenie na terenie CSB Drawsko 9
punktéw czerpania wody w lokalizacjach przy zbiornikach naturalnych wody (rzeki, cieki
wodne, jeziora) i w poblizu drég publicznych, poligonowych i lesnych drég pozarowych,
co zminimalizowato koszt inwestycji.

8. Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji.
Zaplanowano osiagniecie efektdéw rzeczowych inwestycji, w postaci obiektéw
budowlanych, stanowiacych nowe $rodki trwate, w szczegdlnosci punkty czerpania wody
w 9 lokalizacjach, w ktérych sktad wchodzg $rodki trwate:
— symbol KST 220 (symbol PKOB 2112 - ulice i drogi pozostate), w tym: drogi
dojazdowe, zatoki drogowe, plac manewrowe i postojowe, chodniki;
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9.

10.

11.

12.

- symbol KST 291 (symbol PKOB 2420 - pozostate obiekty inzynierii ladowej i
wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane), w tym: punkty poboru wody w postaci
kregdéw betonowych zatopionych w wodzie lub studzienki czerpalnej.

Analiza celowosci i mozliwosci wykonania inwestycji etapami.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze jest mozliwos¢ realizacji
inwestycji etapami, w podziale na poszczegdlne punkty czerpania wody lub ich grupy.
Szczegblowy podzial na etapy oraz kolejnos¢ ich realizacji powinien by¢ uzgodniony z
uzytkownikiem na etapie prac projektowych i uwzgledniony w SWZ na roboty
budowlane.

Planowany okres realizacji inwestycji wraz z harmonogram rzeczowo-finansowym.
Planowany okres realizacji inwestycji wynosi 26 m-ce, w tym:
I. 13 m-cy na przygotowanie dokumentacyjne inwestycji do realizacji.
II. 13 m-cy na realizacj¢ rob6t budowlanych i oddanie obiektu w uzytkowanie wraz z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowe;j.
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji stanowi zatgcznik nr 2.

Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektéw budowlanych i innych
skladnikow majatkowych, po zakonczeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej
kwocie Srodkoéw finansowych i Zrédlach ich pochodzenia, ktére umozliwiajg
zagospodarowanie tych efektéw rzeczowych inwestycji w planowanym oKresie.
Planowany okres zagospodarowania obiektéw po odbiorze rob6t budowlanych wynosi 1
m-c. W okresie tym, administrator 16 Wojskowy Oddziat Gospodarczy zagospodaruje
obiekt w zakresie niezb¢dnym do jego pelnego uzytkowania.

Srodki na ten cel pochodza z budzetu panstwa - dysponent MON. Srodki te sa planowane
i realizowane przez administratora.

Dodatkowe informacje, ktére maja wplyw na realizacj¢ inwestycji.

1) Informacja o powiazaniu inwestycji z zakupem i dostawg sprzetu wojskowego
(SpW).
Realizacja inwestycji nie dotyczy infrastruktury $cisle powigzanej z pozyskiwanym
SpW i przeznaczonej do jej montazu lub funkcjonowania SpW.

2) Mozliwosé zastosowania rozwigzan powtarzalnych (dokumentacja projektowa z
przeniesionymi prawami autorskimi).

Brak mozliwosci zastosowania rozwigzan powtarzalnych, z uwagi na specyfike
obiektow.

3) Zakres dodatkowych czynnosci przewidzianych do wykonania na etapie
przygotowania dokumentacyjnego zadania.
Poza procedurami wynikajacymi z przepisébw powszechnych, w procesie realizacji
inwestycji nalezy uwzgledni¢ uzgodnienie dokumentacji projektowej z uczestnikami
procesu inwestycyjnego wymienionymi na stronie tytutlowej PI oraz z:
— Lasami Panstwowymi - Nadle$nictwo Drawsko.
— Delegaturg Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w Szczecinie.
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— Szefem Wezla Teleinformatycznego Oleszno w zakresie wyeliminowania kolizji z
infrastrukturg telekomunikacyjng RCI Bydgoszcz (z opinii do WI wynika, ze
potencjalna kolizja wystepuje w lokalizacji punktu czerpania wody nr 6 Gora
Hetmanska.

4) Przepisy, ktore nalezy uwzglednié przy realizacji inwestycji.
Przy projektowaniu i realizacji rob6t budowlanych nalezy uwzglednié przepisy, w tym
resortowe MON, w szczegdlnosci:

~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (akt wykonawczy
do ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw (akt wykonawczy do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (akt wykonawczy do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowe;j)
oraz

— Porozumienie Ministra Obrony Narodowej i Dyrektora Generalnego Lasow
Panstwowych z dnia 25 wrzesnia 2019 r. w sprawie warunkow uzytkowania lasow
na potrzeby zwigzane z obronnosciq i bezpieczeristwem panstwa

— Instrukcja ochrony przeciwpozarowej lasu (Zarzadzenie nr 81 Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 23 grudnia 2019 r.).

5) Informacja o wymaganiach w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Realizacja inwestycji nie wiaze si¢ z dostgpem do informacji niejawnych.

6) Warunki realizacji prac projektowych.

Okreslony w programie inwestycji zakres rzeczowy, w tym przyjete rozwigzania i

parametry oraz lokalizacja obiektdw budowlanych sg wstgpnymi zalozeniami, ktére

wymagaja weryfikacji na etapie prac projektowych. Ostateczny zakres rzeczowy

inwestycji okresli wykonawca dokumentacji (lub PF-U w przypadku realizacji

inwestycji w systemie ,projektuj i buduj), w ramach prac projektowych,

uwzgledniajac: potrzeby i wymagania wojskowe, uwarunkowania lokalne, wymagania

wynikajgce z przepisow, w tym techniczno-budowalnych i resortowe MON,

wymienionych w pkt. 12. 4) PI. Wykonaweca proc projektowych w szczegodlnosci:

— okresli docelowa lokalizacj¢ obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
niezbednej do ich prawidlowego uzytkowania, zapewniajac optymalne warunki
funkcjonowania obiektéw i kompleksu, w tym w zakresie wewngtrznej

komunikacji, biorgc przy tym pod uwagg zasady ksztattowania zagospodarowania
przestrzennego terendw zamknigtych i zachowanie tadu przestrzennego;

— okresli optymalne rozwigzania projektowe, w tym parametry obiektéw, instalacji i
urzadzen, biorgc pod uwage efektywno$¢ ekonomiczng tych rozwigzan i zasade
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ujmowania w zakresie rzeczowym inwestycji niezbednego minimum do
osiggniecia zatozonego celu uzytkowego;

— uzyska w imieniu inwestora pozwolenie na budow¢ lub dokona skutecznego
zgloszenia rob6t budowlanych, zapewniajagc mozliwo$¢ rozpoczecia robdt
budowlanych oraz ich prawidlowego ukoficzenia i przekazania obiektu w
uzytkowanie.

Program sporzadzil zespot w skladzie:

1. Krzysztof SAS st. specjalista ds. ochrony ppoz. WIB  tel. 261 45 20 06

2. Artur POTASZNIK st. specjalista WIB ~ tel. 261 45 20 31

...............................................

Zalaczniki:

1. 1) Zestawienie szacunkowych kosztéw inwestycji
2) Arkusz wyceny szacunkowych kosztow inwestycji

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji

3. Mapa pogladowa lokalizacji punktéw czerpania wody na terenie CSB Drawsko
1) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Zrédta Iny
2) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Jezioro Pozrzadto
3) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Rzeka Leniwka
4) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Jezioro Generalskie
5) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Most Szkoleniowcow
6) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Géra Hetmanska
7) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Dzikie Bagno
8) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Jezioro Konotop
9) Mapa pogladowa terenu punkt czerpania wody Jezioro Jelenie

4. Przykladowe rozwigzanie studzienki czerpalne;j.
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