Zatgcznik nr 15

Wymogi Formalne
dla opracowania dokumentacji technicznej JAWNEJ

1. Dokumentacja techniczna jawna winna:

1) stanowi¢ oprawienie zszyte, uniemozliwiajgce dekompletacje, ale umozliwiajgce
swobodne przegladanie zawarto$ci;

2) by¢ oprawiona w sztywne oktadki w jasnym kolorze, o grubosci minimum 1 mm
dostosowane do rozmiaru opracowania (wyklucza sie bindowania, migkkie skoroszyty
i materiaty Sliskie);

3) kopie dokumentéw muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem;

4) zawierac spis tresci zgodny z zawartoscig opracowania;

5) po zszyciu opracowaniu nalezy nada¢ numeracje catemu zbiorowi w prawym goérnym
rogu strony (kazda zapisana strona) miekkim otéwkiem lub numeratorem.
Nie nadaje sie numeru strony na oktadce.

2. Wymogi szczegdlne

1) gérna czes¢ przedmiotowej oktadki (1/2 strony) winna by¢ niezapisana
(przeznaczona na pieczecie | zapisy Zamawiajgcego a takze zwigzane
z dokumentacjg powykonawczg dla kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego);

2) dolna cze$¢ okfadki (1/2 strony) przeznaczona jest na informacje Projektanta
dotyczgce opracowania:

a) Dane Projektanta wraz z adresem;

b) Rodzaj opracowania (np. Projekt Architektoniczno - Budowlany, Projekt
Techniczny, dokumentacja powykonawcza itp.);

c¢) Nazwa, adres i kategoria obiektu budowlanego oraz jednostka, ewidencyjna,
obreb i numer dziatki, na ktdrej obiekt jest usytuowany;

d) Temat opracowania/branza;

e) Nazwa Inwestora i jego adres;

f)  Nrumowy, data zawarcia;

g) Nr zadania, miejscowosc.

3) Na okfadce zewnetrznej w prawym gornym narozniku umiesci¢ nr egzemplarza lub
,,egz. pojedynczy”.

3. Na wewnetrznej czesci tylnej okfadki opracowania w dolnej czesci nalezy umiescic
informacje o n/w tresci:

( stownie )
ponumerowanych stron.

(czytelne imie i nazwisko)

potwierdzone pieczecig do pakietow;

4. Mapy i szkice o wiekszym formacie nalezy ztozy¢ do formatu A-4 i traktowac jako kolejng
strone opracowania;



