SPECYFIKACJA TECHNICZNA
REMONT CHODNIKA W RAMACH BIEZACEGO UTRZYMANIAPASA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych polegajacych na remoncie chodnika w
ramach biezacego utrzymania pasa drogowego:

a) W ciggu DW 190 w m. Ktecko o dtugosci 953 miszer. 1,70 m ( kostka brukowa ,Cegta”
kolor szary i czerwony)

b) W ciggu DW 194 na odc. m. tubowo - Dziekanowice o dtugosci 693 mi ér. szer.1,90 m
(kostka brukowa ,Behaton” kolor szary i czerwony)

12. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej dotyczy przedmiotu wyszczegdlnionego w punkcie 1.1
i przyjetych rozwigzan technicznych oraz obowigzujgcych przepisdw i norm. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢,
Ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

13. Zakres Robat objetych Specyfikacjami Technicznymi

1. CPV 45111000-8 Roboty Przygotowawcze - Rozbidrka elementow chodnikow:

1) Usuniecie przerastajacej zieleni

2) Rozebranie chodnikdw z kostki betonowej na podsypce piaskowej wraz z zabezpieczeniem
materiatu do ponownego wykorzystania

3) Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskoweyj;

4y Wywiezienie gruzu spryzmowanego ( materiatu nieprzydatnego do ponownego
wbudowania) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km wraz z kosztami utylizagji;

2. CPV 45111000-8 Podbudowy - Profilowanie i zageszczanie podtoza:
1) Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni;

3. CPV 45233000-9 Podbudowy - Podbudowa z kruszywa:

1) Wykonanie warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (z wytwdrni) o
wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiemi polewanie wodg,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5¢cm;
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4. CPV 45233000-9 Elementy ulic - Ustawienie obrzezy betonowych:

1) Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg;

2) Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawa cementowa;

5. CPV 45233000-9 Nawierzchnie - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j:

1) Przetozenie kostki betonowej gr. 6-8 cm w chodniku z uwagi na nieréwnosci z
wykorzystaniem materiatdw istniejacych;

2) Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem;

3) Regulacja wysokosciowa wiazéw studni kanalizacyjnych i teletechnicznych umiejscowionych
w chodniku;

6. CPV 45100000-8 Roboty wykonczeniowe - Umocnienie powierzchniowe, zabezpieczenia:
1) Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill;
2) Utozenie ziemi z odktadu na terenach zielonych wraz z wyprofilowaniem terenu

umozliwiajgcego odprowadzenie wody. grunt. kat. III;
3) Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm,;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami oraz z
definicjami.. llekro¢ w ST jest mowa o:

1) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

2) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

3) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

4) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkows;

5) kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

6) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
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specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

7) poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

8) budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny

(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet);

9) chodnirl]( - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych;

10) droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymiz prowadzeniemi

zabezpieczeniem ruchu;

11) droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do

ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usuniecia po jego zakonczeniu;

12) jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

13) korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego

postoju i pasami dzielgcymi jezdnie;

14) konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

15) korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow;

16) koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji
nawierzchni;

17) nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

18) niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi i chodnika;

19) objazd tymczasowy - droga lub chodnik specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy;

20)odpowiednia (bliska) zgodnoé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

21)pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

22) pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
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bocznego oparcia konstrukgji nawierzchni;

23) podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania;

24)podtoze ulepszone nawierzchni - gdrna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i witasciwego
wykonania nawierzchni;

25) przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia;

26)przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.;

27) rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkdji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

28)teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy;

29)zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkgji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

15. Nakfady robdt budowlanych objete zakresem ST

Naktady obejmuja czynnosci podstawowepodane w  wyszczegdlnieniurobdt oraz
nastepujace czynnosci pomocnicze tj.:

1) przygotowanie stanowiska roboczego,

2) utrzymanie czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

3) wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczeqo,

4y transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ materiatéw oraz elementow i wszelkiego
drobnego sprzetu,

5) zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obreb terenu budowy materiatow,
elementéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie ich na
wskazanym miejscu na placu budowy tacznie z wywozem i utylizacja,

6) ustawienie, przestawienie i usuniecie czasowych podpor, rozpor i rusztowan przenosnych

umozliwiajacych wykonanie robdt na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
7) ukfadanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobéw nowych lub rozebranych,

8) obstugiwanie sprzetu,
9) sprawdzenie prawidtowosci wykonanych
robét,

10)dobieranie, dopasowywanie i docinanie materiatow,

—
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11y usuwanie wad i usterek oraz naprawiane uszkodzen powstatych w czasie wykonywania

robdt, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,
12) 0czyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

13) wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie
znakéw informacyjno- ostrzegawczych wokdt strefy zagrozenia.

1.6.0g6lne wymagania dotyczace robat.

> Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram realizacji robdt

> Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonanie ogledzin terenu, w tym dokonywanie
pomiaréw, badan i wizji lokalnej, po wczesniejszym uzgodnieniu daty i terminu. Wizja
lokalna wykonana na koszt wtasny Oferenta

16.1 . Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni przekaze Wykonawcy teren robot budowlanych wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnosc¢ za utrzymanie czystosci i zabezpieczenia miejsca realizacji robot przed
ingerencja osdb trzecich w okresie realizacji kontraktu do odbioru koricowego robdt.

UWAGA!

Wejscie w pas drogowy nastapi od dnia powiadomienia odpowiednich organéw
zarzadzajacych ruchem drogowym - zgtoszenie zatwierdzonej organizacji ruchu.

162. Zgodnosc robot z przedmiotem zamowienia i ST

Przedmiot Zamdwienia, przedmiary oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatacznik do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

163. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt budowlanych w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, np. porecze,
oswietlenie, szczelne wydzielenie strefy remontowanej, itp. Koszt zabezpieczenia terenu
prowadzenia robdt budowlanych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w
cene umowna.

16.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

—
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dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
16.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizacji robdt i w
pomieszczeniach socjalnych pracownikow. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

16.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy takich
jak: rurociagii kable. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji powstate z
jego winy.

16.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru.

1.69. Stosowanie sie do prawa i do innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administragji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

2.MATERIALY.
2.1. Wymagania dotyczace materiatow.
Stosowane materiaty powinny mie¢:

1) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
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krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo;

2) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskga, albo;

3) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobata techniczng, badz uznano za , regionalny wyréb budowlany”;

4) okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2.Zastosowane materiaty:

23.1. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej.

Nie wystepuja.

232. Rozbiorka elementow chodnikow.

Nie wystepuja.

233. Koryto wraz z profilowaniem izageszczaniem podtoza.
Nie wystepuja.

23.4. Podbudowy.

23.41 Woda.

Woda do stabilizacji kruszywa cementemiewentualnie do pielegnacjiwykonanejwarstwy powinna
by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008 [8]. Gdy
woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze by¢ uzyta bez stwierdzenia zgodnosci z powyzsza
norma.

2342 Piasek.

Do stabilizacji koryta i stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo
mieszanke tych kruszyw. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji koryta i
cementem powinny by¢ zgodne z normami PN-B-06714-15 [4], PN-B-06714-26 [5], PN-B-06714-
12 [3], PN-B-06714-28 [6]:

a) Uziarnienie ziarn pozostajgcych na sicie # 2mm, %, nie mniej niz: 30;

b) Uziarnienie ziarn przechodzacych przez sito 0,075mm, % nie wiecej niz: 15,

¢) zawartosc czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa;

d) zawartosc zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5;

e) zawartosc siarczandw, w przeliczeniu na SOz, %, nie wiecej niz: 1;

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
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dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno byc¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

2343 Cement.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [7]. Wtasciwosci mechaniczne i

fizyczne cementu wg PN-B-19701[7] dla cementu klasy 32,5:

a) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa) (dla cementu portlandzkiego bez dodatkéw), po 7 dniach, nie
mniej niz: 16;

b) Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5;

¢) Czas wigzania poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. : 60;

d) zas wigzania koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h: 12;

e) statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10.

Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-B-04300 [1]. Przechowywanie cementu powinno

odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [10]. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu

bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgod3 Inzyniera tylko wtedy, gdy

badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robét.

2344 Kruszywo stabilizowane cementem.

Nalezy zastosowac podbudowe z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=2,5
MPa i grubosci 15cm. Wytrzymato$¢ kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [9],
powinna spetniac¢ warunek:

a) Wytrzymato$¢ na sciskanie probek nasyconych wodg (MPa) po 7 dniach: 0d 1,0 do 1,6;

b) Wytrzymato$¢ na $ciskanie prébek nasyconych wodg (MPa) po 28 dniach: od 1,5 do 2,5;

¢) wskaznik mrozoodpornosci: 0,6;

2345 Podsypka cementowo-piaskowa.

Podsypke wykonac jako warstwe piaskowo-cementowg w proporcjach 4:1 0 grubosci 4 cm po
zageszczeniu.

235. Elementy chodnikow obrzeza

Nalezy stosowac materiaty:

a) obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8];
b) piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa do wykonania faw;

¢) cement wg PN-B-19701[7],

d) piasek do zapraw wg PN-B06711[3].

Parametry techniczne obrzezy:

a) stosowac jeden rodzaj obrzezy, obrzeza wysokie Ow;
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b) obrzeza gatunku1- G1wg BN-80/6775-03/04 [9;

¢) wymiary obrzezy df. x szer. x wys. - 100x6x20cm;

d) wymiary obrzezy dt. x szer. x wys. - 100x8x30cm;

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste. Betonowe obrzeza chodnikowe moga
by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5cm, szerokos¢ 5cm, dtugos¢ minimum 5¢cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza. Do produkgji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250
[2], klasy B 25i B 30. Materiaty na tawe i do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w specyfikacji technicznej. Do wykonania taw betonowych pod obrzeza
nalezy stosowac - beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1.

23.6. Nawierzchnie z kostki betonowe;j.

Nalezy stosowac betonowg kostke brukowa o grubosci 6cm do nawierzchni chodnika barwy
szarej. Wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Wymiary kostki zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie
ich wbudowywania w nawierzchnie. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom
brukowym stosowanym na nawierzchniach chodnikdw okre$la PN-EN 1338 [2]:

Zataczni .
Lp. Cecha k normy Wymaganie
1 | Ksztattiwymiary
Dopuszczalne odchytki w mm Dtugos¢ szerokos¢
od row k ziﬂgklarowanych grubos¢ Roznica pomiedzy dwoma
11 Wyr;ﬂalrgw 051K, C pomiarami grubosci, tej samej
ETO(;)?I:Im £ £ +3 kostki, powinna by¢ < 3mm
=100 mm +3 +3 +4
12 | Odchytki pfaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuktos¢ wklestosc

maksymalne wymiary kostki
> 300mm), przy dtugosci

pomiarowej
300 mm 15 10
400 mm 20 15

2 | Whasciwosci fizyczne i mechaniczne

—
No)
-
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Odpornos¢ na
21 zamrazanie/rozmrazanie z D

udziatem soli odladzajacych
(wgklasy 3,zat. D)

Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy
czym kazdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m?

Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6MPa. Kazdy
pojedynczy wynik = 29MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250N/mm dugosci

roztupania

Kostki maja zadawalajacg trwato$¢ (wytrzymatose) jesli

spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja

2> Wytrzymatosc na rozcigganie F
przy roztupywaniu

Trwatos¢ (zewzgleduna F

23 L
wytrzymatosc)

Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej
Odporno$¢ na Scieranie (wg sciernej,
2.4 kIasy3 GiH wg zat. G Bbhmego,
oznaczenia H normy) normy - wg zat. Hnormy - badanie alternatywne
badanie
podstawowe
=23 mm <20 000mm?/5000 mm’
a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byfa szlifowana lub
polerowana - zadawalajaca odpornos¢,
, Odpornos¢ na b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
> podlizg/poslizgniecie I na poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowac minimalna
jej wartos¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia
3 | Aspekty wizualne
a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
31 | Wyglad ] b)nie  dopuszcza  sie  rozwarstwien w  kostkach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent
32 | Tekstura J powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,

33

Zabarwienie (barwiona moze
by¢ warstwa scieralna lub caty
element)

spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach
surowcdw i zmianach warunkdw twardnienia nie s3 uwazane
za istotne

Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow

fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
Na podsypke nalezy stosowac nastepujgce materiaty zgodne z specyfikacja techniczna:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie - mieszanke cementu i piasku w
stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajgcej
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

—

]
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b) <[13c]) wypefniania spoin w nawierzchni - piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004

237. Umocnienie powierzchniowe

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu sa:
a) ziemia urodzajna;

b) nasiona traw oraz roslin motylkowatych;

o) torf;

d) elementy prefabrykowane;

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci
organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm
orazwolnaodzanieczyszczenobcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zada¢ wykonanie
badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakgailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,
o) zawartos¢ potasu (K20)  >30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH []55.

Torf - podtoze organiczne o doskonatej strukturze stosowane przy sianiu traw.

Nasiona traw -wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca sie stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace
wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B- 12074:1998 [4].

Stupek parkingowy - staty 72cm, biaty z czerwong tasma odblaskowa, zabezpieczenie
antykorozyjne - podktad cynkowy i lakier proszkowy, Srednica rury 60,3mm, waga 4kg, podstawa
200x100x4mm, 4 otwory pod sruby montazowe w podstawie, fundament betonowy.

Stupek parkingowy - sktadany na kluczyk, 72cm, biaty z czerwong tasma odblaskows,
zabezpieczenie antykorozyjne - podktad cynkowy i lakier proszkowy, wymiar profilu 60x60x3mm,
waga. ok. 5-6kg, podstawa 180x180mm, 4 otwory pod sruby montazowe w podstawie, wktadka z
3 kluczykami, fundament betonowy.

3.SPRZET.
3.1. Sprzet Wykonawcy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z drobnego sprzetu budowlanego, elektronarzedzi oraz sprzetu zmechanizowanego.

11\
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Oprocz powyzszego sprzetu Wykonawca do wykonaniarobdti przewozu materiatéw budowlanych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z:

- samochodu dostawczego min. 0,9 t,

- samochod skrzyniowy do 5t

- wibrator powierzchniowy, zageszczarka

- koparko-tadowarka;

-spychacz;

-tadowarka;

- koparki.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
41.Transport i roztadunek.

Transport powinien odbywac sie samochodami zakrytymi z petnym zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami. Roztadunek powinien obywac sie w sposdb reczny lub zmechanizowany przy
zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzenia rob6t budowlanych. Wybdr srodkow
transportowych powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wykonawca winien dysponowac srodkami transportu do
przewozu materiatdw w sposdb bezpieczny, tak aby materiat nie ulegt zniszczeniuimozna go byto
prawidtowo wbudowac.

4.2 Sktadowanie.

Materiat zaleca sie pakowac na paletach, przy czym materiat sypki taki jak kruszywa itd. nalezy
sktadowac¢ w hatdach. Palety i materiaty sypkie moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione. Nalezy chroni¢ materiaty sypkie przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami wystepujacymi luzem na placu budowy.
Materiaty workowe powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem wody w celu zachowania swoich
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki przystapienia do robat.
Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C do +30°C.

5.2.0g06lne warunki wykonania robot.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, uwzgledniajacy

—
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wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robot objetych niniejszg specyfikacja
techniczng. Przed przystapieniem do prac, teren robdt nalezy odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczyc¢
przed osobami postronnymi.

53.Roboty rozbidrkowe.

Wykonawca przeprowadzi roboty rozbiorkowe starego chodnika wykonanego z obrzezy,
kraweznikow i ptyt betonowych chodnikowych. Elementy nalezy zesktadowa¢, a nastepnie
wywies¢ z placu budowy i z utylizowac.

5.4.Koryto pod chodnik.

Koryto uprzednio wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi tak, aby byty zachowane spadki podtuzne i poprzeczne nowego

chodnika oraz zageszczone do odpowiedniego wskaznika zageszczenia.
Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta wynosza:

—dla szerokosci - 5cm,

— dla gtebokosci - 1cm.

Podbudowe uzyskang z korytowania nalezy wywies¢ poza teren prowadzonych robdt
budowlanych lub wykorzysta¢ do ponownego zastosowania. Mniejszg jego cze$¢ nalezy
pozostawi¢ do pdzniejszego plantowania terenu wokdt chodnika.

55.Podniesienie wpustow i krat deszczowych w ciggu pieszym.

Podczas prowadzonych prac nalezy dostosowac istniejgce studnie, studzienki i komory do
poziomu nowego chodnika z pdzniejszym pomalowaniem farbg olejng elementéw stalowych
wtazow na kolor czarny.

5.6. Podbudowa piaskowa.

Podsypke wykonac¢ z piasku Srednio lub gruboziarnistego, grubosci 15 cm po zageszczeniu.
Podsypka piaskowa powinna by¢ zageszczona do uzyskania odpowiedniego wskaznika
zageszczenia.

5.7.Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem.

Podbudowe wykona¢ jako warstwe piasku stabilizowanego cementem (z wytwdrni) o
wytrzymatosciRm=2,5 MPai grubosci 15cm. Gotowa mieszanke podbudowy umieszczamy na
warstwie uprzednio wykonanej podsypki

piaskowej, rozktadajac ja rownomiernie, w taki sposdb, aby nada¢ docelowe spadki docelowej
nawierzchni chodnika. Tak przygotowang mieszanke podbudowy zageszczamy recznie lub
mechanicznie, a nastepnie posypujemy piaskiemi zlewamy woda w celu prawidtowej jej pielegnacji
i nadania wymaganej nosnosci.

5.8. Obramowanie chodnikéw.
Do obramowania chodnikéw stosowac obrzeze betonowe 6x20x100cm w kolorze szarym i

—
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obrzeza betonowe 8x30x100 w kolorze szarym. Obrzeze powinno by¢ zamontowane 1cm ponizej
chodnika z kostki betonowej brukowej i by¢ tak obsadzone, aby pdzniejsza ptaszczyzna chodnika
miata odpowiednie spadki. Obrzeza betonowe obsadzamy w suchej mieszance cementowo-
piaskowej, po czym miejsca te polewamy woda w celu zwigzania mieszankii usztywnienia obrzeza.
Miejsca potaczen obrzezy i kraweznikow (spoiny) nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa.

5.9. Uktadanie chodnika z kostki betonowej brukowej.

Do wykonania warstwy nawierzchniowej chodnika stosowac kostke brukowa betonowa gr. 6cm
koloru szarego. Kostke brukowa betonowg pomiedzy obrzezami nalezy uktadac w ten sposéb, aby
ich gorna krawedz znajdowata sie 1 cm powyzej obrzeza. Kostke betonowa brukowg nalezy
uktada¢ zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru w sposéb nalezyty uwzgledniajacy
wszystkie spadki. Nalezy pamieta¢ o nalezytym wykonaniu spadkéw umozliwiajacych
odprowadzenie wod odpadowych z ptaszczyzny chodnik zaréwno poprzecznych, jak i podtuznych
zapewniajacych prawidtowe odprowadzenie wod poza obreb chodnika na tereny zielone. Kostke
betonowga brukowg stanowigca wierzchnia warstwe chodnika uktadamy na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4cm. w celu unikniecia przywarcia kostki do podbudowy zasadniczej, ma to na celu w
pozniejszym czasie wykonanie napraw punktowych. Po utozeniu nawierzchni nalezy cata
ptaszczyzne zamuli¢ piachem - grubos¢ warstwy 1+1,5cm tak, aby kazda spoina pomiedzy kostka
byta wypetniona. W tym celu nalezy nanies¢ warstwe piachu, po czym szczotka rozrzucic piach po
catej powierzchni chodnika energicznymi ruchami. Tak wykonana powierzchnie chodnika nalezy
zwilza¢ woda w celach pielegnacyjnych.

5.10.Plantowanie i obsianie terendw zielonych wokot chodnika.

W miejscu terenow zielonych przy remontowanym chodniku na catej jego dtugosci nalezy
wykonac plantowanie terenu tak, aby mozliwe byto prawidtowe odprowadzenie wody z opadow
atmosferycznych. Teren wyprofilowac, rozrzuci¢ warstwe torfu oraz caty teren obsiac trawa.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Kontrola jakosci przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢
sprzetu, srodkdw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdéw oraz inne czynniki zapewniajgce
mozliwos¢ prowadzenia robot zgodnie z specyfikacja techniczna.

6.2.Kontrola w czasie wykonywania robét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentdw robdt sktadajacych sie na ogolny element. Kontrola powinna obejmowac zgodnos¢
wykonywanych robdt z specyfikacja techniczng, ustaleniami zawartymi w punkcie 5, oraz w
zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robdt, zawartymi w niniejszym punkcie 6.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét

14 )
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zgodnie z wymaganiami.

63.Kontrola po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robdt nalezy sprawdzic:
a) Konstrukcje chodnika,

b) Rownos¢ nawierzchni,

¢) Profil podtuzny,

d) Profil poprzeczny,

¢) Rownolegtos¢ spoin,

f) SzerokosC i wypetnienie spoin,

g Spadki nawierzchni,

h) Powierzchnie pomalowanych elementow,

iy Trwatosc i sztywnos¢ zamontowanych elementow.

6.4.Przeprowadzenie badan.

a) Ustalenie jakosci materiatow:

Do kazdej partii materiatu sprowadzonej przez Wykonawce dot3czone powinno by¢ swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument poswiadczajacy ich jakos¢ na podstawie przeprowadzonych
badan. Przy odbiorze partii materiatu w obszarze robot, Wykonawca powinien przeprowadzic
badania w zakresie wygladu zewnetrznego. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki, z doktadnoscia do Tmm.
Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego.

b) Sprawdzenie konstrukgji chodnika:

Sprawdzenie konstrukgji chodnika przeprowadzi¢ nalezy w nastepujacy sposob. Na kazde 20 m2
chodnika nalezy zdjac 2 ptytki w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podbudowy. Dopuszczalne

odchylenie nie moze przekracza¢ Tcm.
) Sprawdzenie réwnosci nawierzchni:

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg, co najmniej raz na kazde 20 m?
utozonego chodnika oraz w miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykonywac¢, co najmniej

raz na 20 m utozonego chodnika.
d) Sprawdzenie profilu podtuznego:

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelagji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne nie rzadziej, niz co 20 m utozonego chodnika.

) Sprawdzenie profilu poprzecznego:

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 20 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 20 m.

—
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Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu poprzecznego wynosi 0,3 %.
f) Sprawdzenie rownolegtosci spoin:

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzac¢ za pomocg dwoch sznurdw napietych

wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi: £ 1cm.
¢) Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin:

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10
cm w trzech dowolnych miejscach nakazde 20 m2 utozonego chodnika i zmierzenie ich szerokosci
oraz wypetnienia.

6.5. Ocena badan:

Wykonany chodnik z kostki betonowej brukowej uzna sie za wykonany jezeli wyniki wszystkich
przeprowadzonych badan wymienionych w punkcie 6. niniejszej specyfikacji technicznej okazg sie
pozytywne.

6.6.Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentacji technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczna.
7.0.0BMIAR ROBOT.

7. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi obmiaru dla wykonania przedmiotu zaméwienia sa:
> m(metr biezacy), m? (metr kwadratowy), m? (metr szescienny) szt. (sztuka), kpl (komplet).

8.0DBIOR ROBOT.
8.1. 0dbior wykonania robot podlega nastepujacym etapom kontroli:

— odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy,

— odbior koricowy,

— odbior pogwarancyjny.

8.1.1. Podstawg odbioru robdt budowlanych bedg stanowity nastepujace dokumenty:

— umowa wraz zatgcznikami,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
— kosztorys ofertowy,

— odpowiedzi na ewentualne pytania oferentow,

— dokumentacja powykonawcza.

—

]
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82. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

—w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodnosci wykonania robdt lub zastosowania
materiatdw niezgodnie z zatozeniami przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu robdt
do stanu zgodnosci z wymaganiami;

- potwierdzenie odbioru robdt: Z odbioru robét komisja sporzadzi protokot, ktory po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robdt. W sktad komisji
odbioru zawsze powinien uczestniczy¢ kierownik robot, przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor
Nadzoru).

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami
dotyczacymi poszczegolnych rodzajow robot.

Akty prawne,

« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz.
414 ) wraz z pozniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr. 207 poz. 2016 wraz z
pOzniejszymi zmianami.) Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U.
72004 Nr19, poz.177)

« Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

« Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147 poz. 1229)

« Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z
pGzniejszymi zmianami)

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie (Dz.
U.z dnia 2002 roku Nr 75 poz.690)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich 0znaczania znakowaniem CE (Dz. U.z 2002
roku Nr 209 poz.1779)

« Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 roku (jednolity tekst Dz. U. z2004r
Nr 204 poz.2087)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

—
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Inne:
« Instrukcje producentéw.
o Aprobaty techniczne.

« Instrukcje prowadzenia robdt montazowych.

—
—
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