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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV:
50511000-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji pomp

50511100-1 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych

50512000-7 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji zaworéw

50531300-9 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji sprezarek

50710000-5 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych
instalacji budynkowych

Kod odpadu:

90513600-2 - ustuga usuwania odpadow

l. CZESC OGOLNA - Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.0 Nazwa zadania zamoéwienia przez Zamawiajgcego

Ustuga konserwacji oraz napraw myjni pojazdéw gasienicowych i kotowych na
rzecz 17 WOG Koszalin w latach 2025-2027 (2 zadania):

Zadanie nr 1 Grupa Zabezpieczenia Koszalin
Zadanie nr 2 Grupa Zabezpieczenia Kotobrzeg

ZAMAWIAJACY:

17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA 3, 75-901 KOSZALIN

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace realizacji ustug
konserwacji oraz napraw urzgdzen i instalacji myjni pojazdéw gasienicowych
i kotowych oraz usuwania odpadéw z w/w obiektdw na terenie komplekséw
wojskowych w GZ Koszalin i GZ Kotobrzeg, zgodnie z obowigzujgcymi wymogami
zawartymi w instrukcji obstugi urzgdzen myjni, tgcznie z wymiang lub regeneracjg
urzgdzen i armatury, ktore ulegng awarii w trakcie obowigzywania umowy. Wykaz
urzgdzen i instalacji wchodzgcych w sktad myjni podlegajgcych ustudze wskazano
w zatgcznikach do specyfikacji technicznej - zat. nr 1a, 1b.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji ustugi wymienionej w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji
technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
ustugi konserwacyjnej oraz napraw urzgdzen zgodnie z umowa, specyfikacjg
techniczng oraz DTR urzadzen oraz obowigzujgcymi przepisami.
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1.3. Zakres ustug objetych specyfikacja techniczna.
Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng w ramach wykonania ustugi
konserwacyjnej oraz napraw myjni pojazdow gagsienicowych i kotowych
przedstawiono wg. :
a) Wykazu urzadzen i instalacji wchodzacych w sktad myjni pojazdow
- zat. nr 1a, 1b.
b) Zakresu prac konserwacyjnych oraz napraw instalacji i urzgdzen myjni
pojazdow - zat. nr 2a, 2b

Uwaga!

Celem okreslenia faktycznego zakresu realizacji ustugi konserwacyjnej urzgdzen
i instalacji myjni pojazddw ggsienicowych i kotowych nalezy wykona¢ wizje lokalng,
po skontaktowaniu sie z Zamawiajgcym — Kierownikiem SOI Koszalin/Kotobrzeg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace ustugi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1.5.1 Prowadzenie ustugi zgodnie z umowg obowigzujgcymi normami warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, pod statym nadzorem technicznym
z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz. dla tego rodzaju prac.

1.5.2 Wykonywanie czynnosci bez zakiécania funkcjonowania obiektu oraz
zapewnienie sprawnosci myjni pojazdéw ggsienicowych i kotowych
wymienionej w zatgcznikach nr 1a, 1b przedmiotowej specyfikacji technicznej
w okresie miedzy konserwacjami.

1.5.3 Jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych ustug,

1.5.4 Zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami
Zamawiajgcego, Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw, po akceptacji
Zamawiajgcego.

1.5.5 Wykonawca winien dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia

tj.:

e CO najmniej jedna osoba nadzorujgca, posiadajgca uprawnienia budowlane
w zakresie instalacji i urzgdzen sanitarnych wpisang na liste czionkow
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

e do eksploatacji (E) urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych
0 napieciu nie wyzszym niz 1 kV.

e dodozoru (D) urzgdzen i instalaciji i sieci elektroenergetycznych o napieciu nie
wyzszym niz 1 kV.
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156

1.5.7

158

159

Wykonawca zapewni cato$¢ robocizny, sprzetu, narzedzi, transportu oraz
dostaw niezbednych do wykonania ustugi objetej umowg zgodnie
Zz warunkami zamowienia.

Koszty wywozu odpadow i ich utylizacji ponosi Wykonawca, uwzgledniajac je
w ofercie wyceny.

Koszty zuzycia mediow — wody, energii elektrycznej, odprowadzania sciekow
- w trakcie obstugi eksploatacyjnej myjni pojazdéw ponosi Zamawiajacy, za
wyjatkiem wody i energii elektrycznej zuzytej do celéw sanitarno-higienicznych
oraz do urzadzenh elektrycznych zuzytych przez Wykonawce, ktoéry zostanie
okreslony w protokole zdawczo-odbiorczym myjni pojazdow.

Przedmiotowe myjnie pojazdéw, objete zakresem specyfikacji technicznej
zostang przekazane do obstugi przez spisanie protokotu zdawczo-odbiorczego
z okresleniem ogolnego stanu technicznego po sporzgdzeniu umowy z
Wykonawca.

1.5.10 W przypadku stwierdzenia nadmiernego zuzycia elementu/elementow

zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkowania, bgdz ktérego zuzycie lub
uszkodzenie moze nies¢ za sobg powazng awarie, urzgdzenie nalezy
wylgczy¢ z eksploatacji. Na te okolicznos¢ nalezy sporzgdzi¢ protokdt awarii
z dokladnym opisem przyczyny niesprawnosci urzgdzenia. Dalsze
postepowanie w takim przypadku opisane jest w pkt. 10.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

16.1

1.6.2

1.6.3

164

Wykonawca powinien posiadac nizej wymienione dokumenty:
decyzje wlasciwego organu zatwierdzajgcego program gospodarki odpadami,
jezeli prowadzi dziatalnoS¢ polegajgcg na swiadczeniu ustug w zakresie
budowy, rozbidrki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikow lub urzgdzen
oraz sprzatania, konserwacji, napraw, a takze przetwarzania odpaddéw
zawierajgcych azbest w urzgdzeniach przewoznych,
pozwolenie  wlasciwego  organu na  prowadzenie  dziatalnosci
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw, jezeli zakres robot to
przewiduje lub Wykonawca ma zamiar wykorzysta¢ powstate odpady do
innych celow,
zezwolenie wiasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
zbierania lub transportu odpadow, jezeli takg dziatalnos¢ w przypadku
realizacji zadania bedzie prowadzit.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia ustugi
konserwacji oraz napraw objetej niniejszg specyfikacjg techniczng wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca w zwigzku z realizacjg ustugi konserwacji wedtug niniejszej
specyfikacji technicznej, jest w mys| art. 3 ust. 1 pkt. 32 Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.J.) wytwdrcg odpadow
i przejmuje na siebie obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych
w trakcie realizacji ustugi, zgodnie z zapisami prawa powszechnego
w zakresie gospodarki odpadami.
W przypadku odpadéw materiatbw nowo wbudowywanych i z demontazu
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
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1.6.6

1.7.

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8.

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

dokumentow sSwiadczgcych o prawidtowym, zgodnym z w/w Ustawg
0 odpadach, postepowaniu z nimi.
Wykonawca w zwigzku z realizacjg ustugi konserwacji oraz napraw objete;
niniejszg specyfikacjg nie spowoduje ani nie zezwoli na zrzucanie, emisje lub
wyciek  jakichkolwiek  niebezpiecznych  odpadow lub  substancji
zanieczyszczajgcych Srodowisko. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie wszystkich, przepiséw, regulaminow
i wymogow ochrony s$rodowiska regulujgcych kwestie niebezpiecznych
substancji oraz bezpieczenstwa i higieny robét.
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow

wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e Zzanieczyszczanie powietrza pytami i gazami,
Materiaty bgdz urzgdzenia pochodzgce z demontazu niezakwalifikowane przez
Inspektora nadzoru jako odpad Wykonawca jest zobowigzany wywiezé
z terenu ustugi i ztozy¢ w magazynie SOI.

Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie realizacji ustugi

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy
musi byC zgodna z zasadami podanymi w specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac prawidtowos$¢ wykonania prac
i zgodnos¢ z oferta.

Zgodnie z harmonogramem, po wykonanych czynnosciach konserwacyjnych
(w terminie do dwdch dni roboczych) Wykonawca dostarczy zbiorczy Protokét
,Raport” oraz Rozliczenie (w 2 egz.) wraz z fakturg z wykonanej ustugi
konserwacji myjni pojazdow potwierdzony przez Wykonawce, Kierownika SOI,
Inspektora / Starszego technika SOI, z umowg wg zatgczonego wzoru (zat. nr
4, 5 do umowy).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢, dla kazdego uzytego materiatu
podczas naprawy awarii, dokumenty wymagane ustawg o wyrobach
budowlanych potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego
I stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania raz w roku badania instalacji
odgromowych i uziomow, wraz ze sporzgdzeniem protokotow z pomiaréw
i zatgczeniem do protokotow odpowiednich szkicow.

Informacje o terenie.

Wykonanie ustugi konserwacji oraz napraw myjni pojazdéw na terenie
kompleksow przy ul. 4-go Marca 3, ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie
oraz przy ul. Koszalinskiej nr 76 w Kotobrzegu.
Dojazdy do ustugi - bez przeszkdd.
W trakcie realizacji ustugi Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e przestrzeganie przepiséw bhp i p.poz w czasie wykonywania czynnosci

zwigzanych z ustuga,
e ochrone mienia Zamawiajgcego.
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1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

2.0.

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ z chwilg zawarcia umowy ,Wykaz
0s6b wykonujgcych czynnosci stuzbowe (prace) na terenie kompleksu
wojskowego” lub ,Wniosek o wydanie przepustki (karty dostepu) okresowej do
obiektéw wojskowych dla podmiotow zewnetrznych wraz ze zdjeciami”
- Whniosek dotyczacy ustug realizowanych w terminie powyzej 14 dni
kalendarzowych zawiera dane:
e Zdjecie i dane
e Imie i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego
o W przypadku kierowcy réwniez: marke, typ i nr rejestracyjny pojazdu.
Odpowiednie wnioski bedg do pobrania u przedstawiciela Zamawiajgcego.
W przypadku skierowania do realizacji ustugi innych oséb niz wykazano
w wykazie osob lub wniosku ztozonym z chwilg zawarcia umowy. Wykonawca
najpozniej na 7 dni przed przystgpieniem nowych oséb do petnienia
obowigzkdéw przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji nowy wykaz
pracownikow.
Powyzsze zapisy dotyczg wszystkich pracownikow Wykonawcy (stosownie do
zakresu wykonywanych przez nich obowigzkéw) oraz podwykonawcy
i 0sOb udostepnionych przez inne podmioty do wykonywania niniejszej
umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy
nastepujgce dokumenty:
e osSwiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw zgodnie
Z umowa,
o liste o0so6b wykonujgcych wustuge wraz z ich kwalifikacjami
i uprawnieniami do wykonywania robd6t objetych specyfikacjg
techniczng, wykaz transportu, sprzetu,
e kopie aktualnych decyzji, pozwolen zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. - 0 odpadach (Dz.U. 2023.1587 t.j.)
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie do obstugi myjnie pojazdéw zgodnie
Z umowa.

Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Wszystkie materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie realizacji umowy,
powinny by¢ dopuszczone do obrotu na rynku krajowym.

W przypadku materiatéw dla ktérych w specyfikacji wymagane sg atesty,
kazda dostarczona ich partia musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Materiaty konserwacyjne zabezpiecza Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniami
i dostepem os6b trzecich dla sktadowanych materiatéw i urzgdzen.
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3.0.

3.1.

3.2.

3.3.

4.0.

4.1.

4.2.

5.0.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.0.

6.1.

6.2.

7.0.

7.1.

Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu bezpiecznego, nie
powodujgcego niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych
robét.

Rodzaj sprzetu uzywanego do ustugi pozostawia sie do decyzji Wykonawcy
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Sprzet i narzedzia bez gwarancji wymagan jakosciowych wykonania ustugi nie
zostang przez Zamawiajgcego dopuszczone do wykonania ustugi.

Transport.

Ogdlne wymagania odnosnie transportu.
Srodki transportu — powszechnie stosowane przy wykonywaniu robot
bedgcych przedmiotem zamaodwienia.

Wykonanie ustugi.

Ogolne zasady wykonania ustugi podane specyfikacji technicznej p. 1.5.
Catos$c¢ prac ustugi wykonac¢ zgodnie z zatgcznikami nr 2a, 2b do specyfikaciji
technicznej — zakres prac konserwacyjnych instalacji i urzadzen myjni
pojazdow gasienicowych i kotowych oraz specyfikacji technicznej.

Roboty wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg DTR urzgdzen
przekazywanych zgodnie z umowg, Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen,
instalaciji i sieci (Dz.U.2022.1392).

Ustuga moze by¢c wykonywana tylko przy udziale wskazanego
przedstawiciela ze strony Zamawiajgcego i Uzytkownika danej myjni.
Wykonawca wysle powiadomienie do Zamawiajgcego o zamiarze wykonania
ustugi na co najmniej 2 dni wczesniej przed planowanym terminem realizacji
serwisu na wskazany w umowie adres e-mail lub numer fax.

Kontrola jakosci ustugi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng Kkontrole, jakosci ustugi
i materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do sprawdzenia i odbioru
zrealizowane roboty oraz wykonac¢ préby i badania wymagane przepisami
specyfikacji techniczne;.

Odbiér ustugi.

Dokumentem odbioru ustugi bedzie sporzgdzony protokét ,Raport”
z przeprowadzone] konserwacji myjni pojazdow wg zatgczonego wzoru
w 2 egz. - zatgcznik nr 5 do umowy
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7.2

8.0.

8.1.

9.0.

Protokét ,Raport” z wykonanej ustugi bedzie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego tylko pod warunkiem spetnienia warunkow z punktéw 5.4.
i 5.5.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.
Nie wystepuja.

Awarie

W przypadku koniecznosci usuniecia awarii / dokonania naprawy Wykonawca
zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

Przybycia na miejsce awarii najpézniej w czasie nie diluzszym niz 24
godziny od momentu zgtoszenia od Zamawiajgcego. Koszty dojazdu na
miejsce awarii oraz zabezpieczenie miejsca awarii ujete jest w kosztach
umowy.

Przedtozenia kazdorazowo po dokonaniu ogledzin - przed wykonaniem ustugi
protokotu z awarii/naprawy z petng kalkulacjg kosztéw naprawy przedmiotu
awarii (wykazania kosztéw materiatow, ilosci roboczo-godzin potrzebnych do
usuniecia awarii oraz podanie terminu usuniecia awarii). Dokumenty
powyzsze muszg by¢ przekazane maksymalnie w czasie do 7
dni od sporzadzenia protokotu awarii/naprawy - do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego tj. odpowiedniego Kierownika SOl lub osobe przez nig
upowazniong. Po zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego
(odpowiedni kierownik SOIl) protokotu awarii/naprawy wraz z kosztorysem
ofertowym wykonania naprawy, Wykonawca bezzwiocznie przystepuje
do usuniecia naprawy.

Rozliczenie na podstawie roboczogodzin oraz wykazu zuzytych materiatdéw
i czesci - zataczniki:

a) protokdt awarii / naprawy (dla awarii powstatych w okresie miedzy
konserwacjami - zat. nr 6 do umowy,

b) kosztorys powykonawczy.

Zapewnienia dostawy czesci zamiennych potrzebnych do usuniecia

przedmiotu awarii (czesci nowych, oryginalnych), wartos¢ czesci zamiennych

winna odpowiadaC cenie zakupu dokonanego przez Wykonawce

z uwzglednieniem kosztow zakupu, obowigzujgcych np. w cennikach

Sekocenbudu za dany kwartat w ktérym awaria ma miejsce.

Zabrania zuzytych podzespotéw oraz wadliwych czesci wymienionych

w ramach awarii i poddania utylizacji.

Ponadto:

1) Usuniecie awarii przy uzyciu nowej czesci z uwzglednieniem kosztow
robocizny zostanie dokonane na koszt Wykonawcy, ktory zostanie
zrefundowany przez Zamawiajgcego na podstawie faktury Wykonawcy.

2) Wykonawca powinien zapewni¢ na czas usuwania awarii urzgdzenia
zastepcze.
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3) Na wymienione z powodu uszkodzenia elementy Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu gwarancji na naprawy awaryjne (kryterium oceny ofert),
a na zamontowany sprzet i urzgdzenia zgodnie z gwarancjg producenta.
Jednoczesnie Wykonawca zagwarantuje, ze wymienione elementy bedg
catkowicie nowe i bez defektow.

4) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki spowodowane
niewtasciwym usunieciem awarii.

10.0. Przepisy zwigzane.

10.1. Obowigzujgce ustawy i rozporzgdzenia.

10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.).)

10.1.2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne
(Dz.U.2054.266 t..)

10.1.3. Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022r.
w sprawie szczego6towych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.2022.1392).

10.1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j.)

10.1.5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2023.1587 t.j.)

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany:

10.2.1. Zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne oraz inne regulacje prawne
i wytyczne dotyczgce prowadzonej ustugi oraz ich przestrzegania.

10.2.2. Przestrzega¢ zasad dostepu, przebywania i poruszania sie po terenie
wojskowym.

Opracowata:

Zatgczniki:
1. la - Wykaz urzadzen i instalacji wchodzgcych w sklad myjni pojazdéw gasienicowych
i kolowych na terenie administrowanym przez 17 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Koszalin -
SOl Koszalin
2. 1b - Wykaz urzagdzen i instalacji wchodzacych w sktad myjni pojazdéw ggsienicowych
i kolowych na terenie administrowanym przez 17 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Koszalin -

SOl Kotobrzeg
3. 2a - Zakres ustugi konserwacyjnej oraz napraw urzgadzen i instalacji myjni pojazdéw

gasienicowych i kotowych oraz usuwania odpadow z w/w obiektdbw na terenie
administrowanym przez 17 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Koszalin - SOl Koszalin

4. 2b - Zakres ustugi konserwacyjnej oraz napraw urzgadzen i instalacji myjni pojazdéw
gasienicowych i kotowych oraz usuwania odpadow z w/w obiektdbw na terenie
administrowanym przez 17 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Koszalin - SOl Kotobrzeg

5. 3 - Zakres robdt konserwacyjnych na wykonanie ustugi czyszczenia urzgdzen osadnika,
separatora szlamu, piasku i zasobnika wody podczyszczanej oraz utylizacji odebranych
odpaddéw na terenie administrowanym przez 17 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Koszalin -
SOl Kotobrzeg

6. 4 - Zestawienie Srodkéw czyszczacych dla urzgdzen myjni samochodowej na terenie
administrowanym przez 17 wojskowy oddziat gospodarczy Koszalin - SOl Kotobrzeg
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Zalacznik nr 1a do Specyfikacji Technicznej

WYKAZ URZADZEN | INSTALACJI WCHODZACYCH W SKLAD MYJNI

POJAZDOW GASIENICOWYCH | KOLOWYCH NA TERENIE

ADMINISTROWANYM PRZEZ 17 WOJSKOWY ODDZIAt. GOSPODARCZY

KOSZALIN W SOI KOSZALIN

Myjnia budynek nr 77 wraz z infrastruktura na terenie kompleksu

wojskowego
przy ul. 4-go Marca 3 w Koszalinie:

Budynek techniczny:

Urzadzenie recyrkulacji wody HDR 777 KARCHER — 2 szt.
Stacjonarny podgrzewacz wody HWE 860 24kW KARCHER — 2 szt.
Pompa stacjonarna wysokoci$nieniowa HD9/16 — ST-H KARCHER —
2 szt.

Agregat sprezarkowy GG480 — 1 szt.

Stanowisko do mycia pojazdéw kotowych:

Pistolet spryskujgcy z lancg z dyszami do mycia wodg i chemig
i wezem 10m — 2 kpl.

Wagz 20 m — 1 szt.

Uchwyt weza i lancy spryskujacej — 2 kpl.

Stanowisko do mycia pojazdow gasienicowych:

Pistolet spryskujgcy z lancg z dyszami do mycia wodg i chemig
i wezem 10m — 2 kpl.

Waz 20 m — 1 szt.

Uchwyt weza i lancy spryskujacej — 2 kpl.

Separator btota i piasku V=20m3:

Kierownica przeptywu

Szafa filtracyjna

Separator lamelowo- koalesencyjny V=3 |/s:

Kierownica przeptywu

Szafa filtracyjna

Pompownia | stopnia:

Pompa zatapialna WZA.2.02 — 2 szt.

Przewdd elastyczny wysokocisnieniowy DN 25 — 2 szt.

Wopusty uliczne z kratg i osadnikiem — 6 szt.

Instalacja wyposazenia obiektu myjni:

Instalacja wodociggowa

Instalacja elektryczna

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja wody cisnieniowej myjni obiegu zamknietego

Instalacja wentylacji mechanicznej
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Myijnia budynek 93 wraz z infrastruktura na terenie kompleksu wojskowego

przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie:

1. Budynek techniczny:

- Urzadzenie recyrkulacji wody HDR 777 KARCHER - 2 szt.

- Stacjonarny podgrzewacz wody HWE 860 24kW KARCHER — 2 szt.

- Pompa stacjonarna wysokoci$n. HD9/16 — ST-H KARCHER - 2 szt.

- Agregat sprezarkowy GG480 — 1 szt.

2. Stanowisko do mycia pojazdow kotowych:

- Pistolet spryskujgcy z lancg z dyszami do mycia wodg i chemig
i wezem 10m — 2 kpl.

- Waz 20 m — 1 szt.

- Uchwyt weza i lancy spryskujacej — 2 kpl.

3. Stanowisko do mycia pojazdow gasienicowych:

- Pistolet spryskujgcy z lancg z dyszami do mycia wodg i chemig
i wezem 10m — 2 kpl.

- Wagz 20 m — 1 szt.

- Uchwyt weza i lancy spryskujacej — 2 kpl.

4, Separator btota i piasku V=20m3:

- Kierownica przeptywu

- Szafa filtracyjna

5. Separator lamelowo- koalesencyjny V=3 I/s:

- Kierownica przeptywu

- Szafa filtracyjna

6. Pompownia | stopnia:

- Pompa zatapialna WZA.2.02 — 2 szt.

- Przewdd elastyczny wysokocisnieniowy DN 25 — 2 szt.

7. Whpusty uliczne z kratg i osadnikiem — 6 szt.

8. Instalacja wyposazenia obiektu myjni:

- Instalacja wodociggowa

- Instalacja elektryczna

- Instalacja sprezonego powietrza

- Instalacja kanalizacyjna

- Instalacja wody cisnieniowej myjni obiegu zamknietego

- Instalacja wentylacji mechanicznej

Wykonat:

SOI Koszalin
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Zatacznik nr 1b do Specyfikacji Technicznej

WYKAZ URZADZEN | INSTALACJI WCHODZACYCH W SKLAD MYJNI

POJAZDOW GASIENICOWYCH | KOLOWYCH NA TERENIE
ADMINISTROWANYM PRZEZ 17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY

KOSZALIN W SOI KOLOBRZEG

Lp. Lokalizacja Obiekt Zamontowane urzadzenia
(ewentualne urzgdzenia )
Budynek nr 80 Myjnia Stacjonarny wysokoci$nieniowy agregat myjacy AWAS ML-SA
1. ul. Koszalinska76 samochodowa 04.
Budynek nr 80 Myjnia Elektrozawory, zawory zwrotne, zawory odcinajgce, osprzet
2. ul. Koszalinska 76 samochodowa towarzyszacy, naped zaworow
Budynek nr 80 Myjnia Filt d t d ¢ ,
iltry wody zamontowane przed agregatem myjacym.
3. ul. Koszalinska 76 samochodowa y wody P greg yiacy
Budynek nr 80 Myjnia Panele sterowania podstawowego na stanowisku mycia —
4. ul. Koszalifiska 76 samochodowa komplet z jednostkg sterujaca.
Budynek nr 80 Myjnia Armatura cis’lnie?niowa, t.elastyczne V\/’ysokf)’ci.é.nit.eniowe
N samochodowa przewody, zaciski pofaczeniowe przewoddéw cisnieniowych
5. ul. Koszalinska 76 fozyskowania wézkow.
Budynek nr 80 Myjnia L . o )
N Nawijaki i armatura uktadu mycia nad stanowiskiem mycia.
6. ul. Koszalinska 76 samochodowa
Budynek nr 80 Myjnia Ramie obrotowe, zamontowane nad stanowiskiem mycia.
7. ul. Koszalinska 76 samochodowa
Budynek nr 80 Myjnia Wézki, platformy mycia, lance, pistolety .myjace, arma.tura
B samochodowa ( zawory pluczace kanaty,, zawory odcinajgce ) myjaca
8. ul. Koszalifiska 76 znajdujgca sie na wyposazeniu obiektu.
Budynek nr 80 Myjnia Zawory, armatura niezbedna do przylgczenia agregatu
9. ul. Koszalinska 76 samochodowa myjacego wysokocisnieniowego AWAS.
Budynek nr 80 Myjnia
Uktad transportu piasku ( pompa, rurociagi, armatura ).
10. ul. Koszalinska 76 samochodowa pori P (pomp a9 )
Budynek nr 80 i
y N Myjka Separator piasku 0 wydajnosci 20 mé/h.
11. Ul. Koszalinska 76 samochodowa
Budynek nr 80 Myjka ) . )
. System ptukania kanatéw ( pompy, sterowanie, armatura ).
12. ul. Koszalinska 76 samochodowa
Budynek nr 80 Myjka
System ptukania ( konserwacja pomp ).
13. ul. Koszalinska 76 samochodowa y P ( Ja.pomp )
Budynek nr 80 Myjka Urzadzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczy lekkich
14. ul. Koszalinska 76 samochodowa z detektorem pomiarowym.
Budynek nr 80 Myjka Armatura, ruszty przewoddw zasilajgcych sprezone powietrze
15. ul. Koszalinska 76 samochodowa (komplet).
Budynek nr 80 i
y . Myjka Dmuchawy.
16. ul. Koszalinska 76 samochodowa
Budynek nr 80 i
ynexr Myjka Uktad AWAS Bioflot - urzadzenia.
17. ul. Koszalinska 76 samochodowa
Budynek nr 80
. Myjka .
ul. Koszalinska 76 Uktad AWAS Bioflot - pompy
18. samochodowa
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Budynek nr 80 Myjka ) )
y Uktad AWAS Bioflot — urzadzenia.
19. ul. Koszalinska 76 samochodowa
Budynek nr 80 Myjka Uktad hydroforowo pompowy ze zbiornikiem hydroforu 100 L,
20. ul. Koszalinska 76 samochodowa wydajnosci do 6 m3/godz.
Budynek nr 80 Myjka
Uktad hydroforowo pompowy — pompy.
21. ul. Koszalinska 76 samochodowa Y pompowy = pompy
Budynek nr 80 Myjka )
. Instalacja odkurzacza centralnego.
22. ul. Koszalinska 76 samochodowa
Budynek nr 80 Myjka . . .
» Instalacja odkurzacza centralnego — urzadzenia techniczne.
23. ul. Koszalinska 76 samochodowa
Budynek nr 80 i
Y N Myjka Uktad podgrzewu wody — 2 x 300 L — urzagdzenia.
24, ul. Koszalinska 76 samochodowa
Budynek nr 80 Mvik.
y N yjxa Uktad podgrzewu wody 2 x 300 L.
25. ul. Koszalinska 76 samochodowa
Budynek nr 80 Myjka . ] o
N Sprezarka srubowa Combi Aipress APK — G 10/ 500.
26. ul. Koszalinska 76 samochodowa
Budynek nr 80 Myjka Sterowanie elementéw i uktadéw technologii myjni, tacznie z
27. ul. Koszalinska 76 samochodowa pulpitem kierownika.
Budynek nr 80 Myijka Stacja podnoszenia cignienia, system pomp Willo — VR MVIE
28. ul. Koszalinska 76 samochodowa 1,1
Budynek nr 80 i
ynexr Myjka Zmiekczacz wody CosmoWATER HOME 22.
29. ul. Koszalinska 76 samochodowa
Budynek nr 80 i
y N Myjka Zawor antyskazeniowy & 25, @ 50.
30. ul. Koszalinska 76 samochodowa
Przy budynku nr 80 ul. | Myjka . 3
31. Koszalinska 76 samochodowa Osadnik wstgpny szlamu. 25 m
Przy budynku nr 80 ul. | Myjka . . a
32. Koszalinska 76. samochodowa. Zasobnik wody podczyszczanej. 7,5 m
Przy bgfiynku nraoul. | Myjka Separator szlamu, piasku , oleju ,BIOMYJNIA” 25 m3
33. Koszalifiska 76 samochodowa
Wykonat:

SOl Kotobrzeg
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Zatacznik nr 2 a do Specyfikacji Technicznej

ZAKRES UStUGI KONSERWACYJNEJ ORAZ NAPRAW URZADZEN

| INSTALACJI MYJNI POJAZDOW GASIENICOWYCH | KOLOWYCH ORAZ

USUWANIA ODPADOW Z W/W OBIEKTOW NA TERENIE ADMINISTROWANYM

PRZEZ 17 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY KOSZALIN W SOl
KOSZALIN

Budynek techniczny :
Urzadzenie recyrkulacji wody HDR 777 KARCHER — 2 szt., dla 1 myjni (serwis
zgodnie z harmonogramem).
- Sprawdzi¢ urzgdzenie dozujgce ptynny srodek rozdzielajgcy RM 847

i bakteriobdjczy RM 851 (sprawdzi¢ poziom i w razie konicznosci wymienic-
Srodek znajduje sie na stanie danego uzytkownika myjni).
- Sprawdzi¢ urzgdzenie dozujgce $rodek rozdzielajgcy w proszku RM 846
(sprawdzi¢ poziom i w razie konicznosci uzupetni¢ do 2/3 objetosci, nie
przepetnia¢ — srodek znajduje sie na stanie danego uzytkownika myjni).
- Sprawdzic filtr recyklingowy ptynnego srodka rozdzielajgcego i filtr Srodka
rozdzielajgcego w proszku (w razie konicznosci wymieni¢ filtry na nowe
zgodnie z DTR urzagdzenia — na koszt Wykonawcy)
- Sprawdzi¢ krotkg i dtugg sonde poziomu w zbiorniku reakcyjnym
i zasobniku wody uzytkowej (oczysci¢ sondy, sprawdzi¢ styki sond w razie
koniecznosci wymieni¢- na koszt Wykonawcy)
- Sprawdzi¢ pompe brudnej wody w urzadzeniu do wychwytywania
zanieczyszczen (podigczy¢ przetgcznik ptywakowy S2 lub zmostkowaé styk
z ptytka, oczysci¢ lub wymieni¢ pompe — w razie koniecznosci na osobne
Zlecenie)
- Sprawdzi¢ pompe zasilajgcg, pompe obejsciowg oraz pompy
oprozniajgce do srodka rozdzielajgcego ptynnego i w proszku (oczyscic)

- Sprawdzenie zbiornika reakcyjnego z mieszadtem (sprawdzi¢ doptyw
napiecia do silnika mieszadta, oczysci¢ lub wymieni¢ wat mieszadta — na koszt
Wykonawcy)
- Skontrolowac¢ rozmiar ktaczkow w razie potrzeby zwiekszy¢ dozowanie
ilosci srodka rozdzielajgcego w ptynie lub w proszku, wydtuzy¢ lub skrdcic faze
spoczynkowg po procesie mieszania. (uwaga: powstajgcy osad ktaczkowaty
nalezy utylizowa¢ w razie potrzeby zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska).
- Sprawdzi¢ zawor elektromagnetyczny dozowania (w razie koniecznosci
wymieni¢ na osobne zlecenie)
- Sprawdzi¢ instalacje urzadzenia, sprawdzi¢ doptyw napiecia, sprawdzi¢
styki lub w razie koniecznosci wymieni¢ ptytke drukowang - na koszt
Wykonawcy
- Ustawi¢ tryb pracy recyklingu.
- Sprawdzi¢ wszystkie weze do wody (jesli sg zagiete, zapchane lub
uszkodzone, usung¢ uszkodzenia lub wymieni¢ waz — w razie koniecznosci na
osobne zlecenie)
- Oczyscic€ catg instalacje urzgdzenia od srodka (spryska¢ wodg z weza
zabrudzenia przylegajgce do wewnetrznych scian max 0,6 MPa, uwaga: nie
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1.2.

1.3.

stosowaC wysokocisnieniowego urzgdzenia czyszczgcego, elementy
elektroniczne mogg ulec przy tym uszkodzeniu).

Stacjonarny podgrzewacz elektryczny HWE 860 24kW KARCHER — 2 szt., dla

1 myjni (serwis zgodnie z harmonogramem).

- Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzenia.

- Sprawdzi¢ stan techniczny kabla przytgczeniowego.

- Sprawdzi¢ stan techniczny wezownicy grzejnej (usung¢ osady
Z wezownicy).

- Sprawdzi¢ stan techniczny potgczen elektrycznych.

- Sprawdzi¢ bezpieczniki, regulator temperatury, dziatanie stycznikéw (w
razie konicznosci wymienic- na koszt Wykonawcy).

- Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania stycznika silnikowego w szafie
sterowniczej.

- Sprawdzi¢ szczelnos¢ i stan techniczny wezy doprowadzajgcych
i wysokocisnieniowych.

- Sprawdzi¢ poziom ptynu zmiekczajgcego RM 110 (w razie potrzeby
uzupetni¢ —srodek znajduje sie na stanie danego uzytkownika myjni).

- Co 20-30 cykli mycia pojazdow lub w zaleznosci od konicznosci
napetni¢ caty uktad recyklingu swiezg woda.

Pompa stacjonarna wysokocisnieniowa HD9/16 ST-H KARCHER — 2 szt. dla

1 myjni (serwis zgodnie z harmonogramem).

Sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen wezy wysokocisnieniowych.

Sprawdzi¢ regulator objetosci.

- Skontrolowac¢ szczelnos¢ catej instalacii.

- Skontrolowac¢ stan oleju nr katalogowy 6.288-061 (jezeli olej staje sie

mleczny, nalezy go wymienic lub raz na poét roku, uwaga: zuzyty olej poddac

eksploatacji lub odda¢é w autoryzowanym punkcie zbiorczym zgodne

z Prawem Ochrony Srodowiska).

- Skontrolowac cisnienie robocze na manometrze

- Sprawdzi¢ szczelnos¢ szybkozigczy przy recznych pistoletach
natryskowych (skontrolowac¢ szczelnos¢ przy wigczonej pompie).

- Sprawdzi¢ amortyzator drgan (w przypadku podwyzszonych drgan
wymieni¢ — na osobne zlecenie).

- Sprawdzi¢ filtr ssgcy i waz ssacy. (wyczysci¢ lub wymieni¢ - na koszt
Wykonawcy)

- Oczysci¢ sitko na wejsciu wody.

- Sprawdzi¢ dysze wodnag.

- Sprawdzi¢ system dozowania detergentu (w razie potrzeby uzupetni¢
srodek znajduje sie na stanie danego uzytkownika myjni).

- Sprawdzi¢ pompe cisnienia wstepnego.

- Sprawdzi¢ zawor ptywakowy (w razie koniecznosci wymienic - na koszt
Wykonawcy)

- Sprawdzi¢ automatyczne wigczanie urzgdzenia.

- Dociaggna¢ wszystkie opaski wezy.
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1.4.

Skontrolowac urzgdzenie pod katem osadzania sie kamienia (w razie
koniecznosci odkamieni¢ srodkami RM 100 i RM 101).

Dociagnac¢ zaciski w gtéwnym obwodzie elektrycznym.

Sprawdzi¢ styczniki, ptytke drukowang, bezpiecznik sterowniczy,
wigczniki cisnieniowe. (w razie koniecznosci wymieni¢ — na koszt
Wykonawcy)

Sprezarka - 1 szt. dla 1 myjni (serwis zgodnie z harmonogramem).

Sprawdzenie stanu technicznego sprezarki.

Sprawdzenie dziatania wylgcznika cisnieniowego i wylgcznika
termicznego.

Sprawdzenie szczelnosci instalacji sprezonego powietrza.
Sprawdzenie napiecia pasow.

Usuniecie kondensatu ze zbiornika powietrza.

Sprawdzenie dokrecenia wszystkich srub sprezarki.

Sprawdzenie uszczelki zaworu zwrotnego — w razie koniecznosci
wymiana na koszt Wykonawcy

Sprawdzenie poziomu oleju i ewentualnie uzupetninie. (wymiana
w catosci zalecana 2 razy w roku — na koszt Wykonawcy)
Sprawdzenie szczelnosci potgczen.

Oczyscic lub wymieni¢ wktad filtra wlotu powietrza. (wymiana zalecana
2 razy w roku — na koszt Wykonawcy)

Stanowisko mycia pojazdow kotowych dla 1 myjni (serwis zgodnie
z harmonogramem).

Sprawdzi¢ stan techniczny lanc, dysz do mycia wysokocisnieniowego
oraz szczelnos¢ wezy cisnieniowych na stanowiskach (w razie
koniecznosci wymiana na osobne zlecenie).

Sprawdzi¢ stan techniczny i poprawnos¢ dziatania zawordw
odcinajgcych ze ztgczami.

Udrozni¢ kanaty odwodnienia liniowego o dt 10m (w zaleznosci od iloSci
zanieczyszczen czysci¢ kanaty wozem asenizacyjnym WUKO, koszty
pokrywa Wykonawca).

Stanowisko do mycia pojazdéw gasienicowych dla 1 myjni (serwis
zgodnie z harmonogramem).

Sprawdzi¢ stan techniczny lanc, dysz do mycia wysokoci$nieniowego
oraz szczelno$¢ wezy cisnieniowych na stanowiskach (w razie
koniecznosci wymiana na osobne zlecenie)

Sprawdzi¢ stan techniczny i poprawnos¢ dziatania zaworéw
odcinajgcych ze ztgczami.

Udrozni¢ kanaty odwodnienia liniowego o dt 10m (w razie potrzeby
w  zaleznosci od ilosci zanieczyszczen czysciC kanaty wozem
asenizacyjnym WUKO, koszty pokrywa Wykonawca).

Wpusty uliczne z kratg i osadnikiem Dn 0,6 m — 6szt. dla 1 myjni (serwis
zgodnie z harmonogramem).
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- Sprawdzi¢ stan techniczny wpustéw i otworéw: wlotowego
i wylotowego rur kanalizacyjnych.

- Usung¢ osady z osadnikow (przedstawi¢c Zamawiajgcemu karte
przekazania odpadow).

Separator blota i piasku dla 1 myjni (serwis zgodnie z harmonogramem).

- W razie koniecznosci umy¢ sSciany zbiornika i oczysci¢
Z zanieczyszczen wraz z ich utylizacja.

- Udrozni¢ rury kanalizacyjne doptywowe i odptywowe (przedstawié¢
Zamawiajgcemu karte przekazania odpadow).

Separator lamelowo- koalescencyjny BS — 2005 dla 1 myjni (serwis

zgodnie z harmonogramem).

- Sprawdzi¢ stan techniczny filtra koalescencyjnego oraz wykonac
konserwacje.

- Dokona¢ sprawdzenia droznosci otworéw wylotowego i wlotowego rur
kanalizacyjnych.

- Sprawdzi¢ ilos¢ osadu w separatorze grawitacyjnym.

- Sprawdzi¢ ilos¢ zwigzkoéw ropopochodnych.

- W razie koniecznosci umy¢ Sciany zbiornika i oczyscic
z zanieczyszczen/piasku/btota oraz wypompowac oddzielone
frakcje zwigzkéw ropopochodnych (dokona¢ sprawdzenia stanu,
czysci¢ wozem asenizacyjnym WUKO, koszty pokrywa Wykonawca ).

Pompownia | stopnia dla 1 myjni (serwis zgodnie z harmonogramem).

- Sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy pomp zatapialnych, w razie koniecznosci
wymienic olej — koszty pokrywa Wykonawca.

- Sprawdzi¢ stan techniczny przewoddéw wysokocisnieniowych.

- Sprawdzi¢ stan techniczny przewodu elektrycznego.

Instalacja wyposazenia myjni (serwis zgodnie z harmonogramem).

- Sprawdzi¢ stan techniczny instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji obiegu
zamknietego wody, instalacji sprezonego powietrza oraz zlikwidowac
przecieki (wymieni¢ uszczelki i drobne elementy — na koszt
Wykonawcy)

Pomiary elektryczne (raz w roku).

- Raz w roku wykonaé pomiar rezystancji izolacji przewodow
elektrycznych we wszystkich urzgdzeniach: impedancji petli zwarcia,
rezystancji uziemienia, wytgcznikdw roéznicowo-prgdowych, urzgdzen
elektrycznych czesci technologicznej i socjalnej przy udziale
Uzytkownika. Z badan sporzadzi¢ protokédt wraz z czescig graficzng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu (zatgczy¢ uprawnienia osoby wykonujgcej
pomiary). Uzytkownik potwierdza swéj udziat w w/w badaniach
podpisem w protokole.
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10. Ksigzka konserwacji myjni oraz raport
konserwacyjnej.

z wykonanej ustugi

- Z kazdego przeprowadzonego serwisu i konserwacji Wykonawca
dokona wpisu do ksigzki konserwacji myjni, ktéra znajduje sie na

obiekcie myjni.

- Z kazdego przeprowadzonego serwisu i konserwacji Wykonawca
sporzadzi raport z wykonanej ustugi konserwacyjnej (osobny dla kazde;j
myjni), ktory zostanie potwierdzony podpisem przez: Uzytkownika,
Inspektora/ Starszego technika SOI, Kierownika SOI [
Kierownika GZ zgodnie z zatgczonym wzorem.

Uwaga: Konserwacje nalezy dokona¢ tylko w obecnosci uzytkownika danej
myjni oraz wyznaczonej osoby przez Kierownika SOI/GZ Koszalin.

USUWANIE ODPADOW:

Charakterystyczne maksymalne parametry myjni wedtug projektu (w tab. nr 1).

Tab. Nr 1. Maksymalne ilosci piasku i btota.

Rodzaj pojazdu

llo§¢ mytych pojazdéw w
ciggu 1 godziny

Jednostkowa ilos¢ btota
i piasku

- kotowe 4 szt. 0,07 m3/ pojazd
- kotowe 3 szt. 0,50 m3/ pojazd
Wykonat:
SOl Koszalin
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Zatacznik nr 2 b do Specyfikacji Technicznej

ZAKRES ROBOT KONSERWACYJNYCH ORAZ NAPRAW MYJNI
SAMOCHODOWEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NA TERENIE
ADMINISTROWANYM PRZEZ 17 WOJSKOWY ODDZIAt. GOSPODARCZY
KOSZALIN W SOI KOLOBRZEG

| . Myjnia samochodowa w budynku nr 80 ul. Koszalinska 76.
1. Stacjonarny wysokocisnieniowy agregat myjacy AWAS ML-SA 04.
- 1 raz na kwartal,- sprawdzenie, konserwacja uktadu szczelnosci
cisnienia wyjsciowego.
- 1 raz na kwartat lub co 200 godzin pracy danej pompy — wymiana
oleju wg. potrzeby, czyszczenie filtrow, konserwacja elementéw
ruchomych, konserwacja zawordéw na korpusach pompy.
- 1 raz w roku - wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe izolacji pompy, szafy sterownicze;.
- 1 raz w roku — wykona¢ pomiar rezystancji izolacji uzwojenia silnika
pomp oraz przewoddéw zasilajgcych.
Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji pomp zakonczy¢ sporzadzeniem protokotu
1raz w roku.
2. Elektro zawory, zawory zwrotne, zawory odcinajgce, osprzet
towarzyszacy, naped zaworéw.
- 1 raz na kwartat lub co 200 godzin pracy danego ukiadu —
sprawdzenie szczelnosci potgczen, szczelnosci domkniecia predkosci
zamykania elektrozaworu, czyszczenie ssakow.
3. Filtry wody zamontowane przed agregatem myjacym.
- 1 raz w kwartale lub co 200 godzin pracy danego filtra —
sprawdzenie stanu wktadu filtracyjnego, sprawdzenie szczelnosci
potgczen, sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu samo
ptuczacego.
4. Panele sterowania podstawowego na stanowisku mycia- komplet
z jednostka sterujaca.
- co 6 miesiecy — sprawdzenie stanu technicznego paneli.
5. Armatura cisnieniowa, elastyczne wysokocisnieniowe przewody, zaciski
potaczeniowe przewodow cisnieniowych tozyskowania wézkow.
- 1 raz w kwartale lub co 200 godzin pracy pompy podtaczonej do
danego ciggu — sprawdzenie szczelnoSci potgczen, poprawnosci
domkniecia szybkoztgcz, smarowanie i czyszczenie szybkoztgcz.
6. Nawijaki i armatura uktadu mycia nad stanowiskiem mycia.
- co 6 miesiecy — sprawdzenie szczelnosci potgczen armatury.
- sprawdzenie swobodnego obrotu nawijakow.
- przesmarowanie potgczen ruchomych.
7. Ramie obrotowe, zamontowane nad stanowiskiem mycia.
- co 6 miesiecy — sprawdzenie szczelnosci potgczen armatury.
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- sprawdzenie swobodnego obrotu ramienia.

8. Wobzki, platformy mycia, lance, pistolety myjace, armatura (zawory
pluczace kanaly, zawory odcinajagce) myjgca znajdujaca sie na
wyposazeniu obiektu.

- 1 raz w kwartale lub co 200 godzin pracy — sprawdzenie stanu
koncéwek dysz mycia.

- sprawdzenie szczelnosci potgczen wezy cisnieniowych.

- sprawdzenie poprawnosci domkniecia zaworéw zamykajgcych
dziatanie pistoletéw myjgcych.

9. Zawory, armatura niezbedna do przylaczenia agregatu myjacego
wysokocisnieniowego AWAS .

- co 6 miesiecy — sprawdzenie szczelnosci potgczen.
- szczelnosci domkniecia armatury.
- predkosci zamkniecia, czyszczenie stykow.
10. Uktad transportu piasku ( pompa, rurociagi, armatura ).
- co 6 miesiecy — sprawdzenie stanu technicznego pompy piasku
( stan wirnika ).
- szczelno$ci potgczen zaworow.
- 1 raz w roku - wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej izolacji pompy, szafy sterowniczej .
- 1 raz w roku - wykona¢ pomiar rezystancji izolacji uzwojenia silnika
pomp oraz przewoddéw zasilajgcych.
- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji pomp zakonczy¢ sporzgdzeniem protokotu 1 raz w roku.

11. Separator piasku o wydajnosci do 20 m3/h.

- co 6 miesiecy — sprawdzenie stanu technicznego separatora piasku
szczelnosci potgczen pomp, smarowanie elementéw ruchomych,
wymiana oleju w przekfadni.
12. System ptukania kanatéw (sterowanie, armatura).
- co 6 miesiecy- sprawdzenie poprawnosci dziatania pomp,
wytwarzanego cisnienia.
- sprawdzenie szczelnosci zawordw na rurociggach ttocznych
- sprawdzenie szczelnosci zawordéw pneumatycznych.

13. System ptukania kanatéw - sprawdzenie pomp ptuczacych .
- 1 raz w roku — sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania pomp.
- 1 raz w roku - wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej izolacji pompy , szafy sterowniczej.
- 1 raz w roku — wykonaé pomiar rezystancji izolacji uzwojenia silnika
pomp oraz przewoddéw zasilajgcych.
- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystanciji
izolacji pomp zakonczy¢ sporzgdzeniem protokotu 1 raz w roku.

14. Urzadzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczy lekkich
z detektorem pomiarowym.

- co 6 miesiecy — sprawdzenie poprawnosci dziatania alarmu , stan
sgdy pomiarowe;.
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15. Armatura ruszty przewoddéw zasilajacych sprezone powietrze
(komplet).
- 1 raz w kwartale — sprawdzenie poprawnosci dziatania, regulaciji
stopnia napowietrzania.
- sprawdzenie szczelnosci potgczen.
16. Dmuchawy.
- co 6 miesiecy — sprawdzenie dmuchawy , czyszczenie.
- wymiana filtréw powietrza.
17. Uklad AWAS Bioflot.
- 1 raz w kwartale- sprawdzenie komunikatéw serwisowych
sterowania.
- regulacja zaworow napowietrzajgcych.
- sprawdzenie nastaw cisSnien wody i sprezonego powietrza.
- szczelno$¢ potaczen na armaturze .
- czyszczenie czujnika napowietrzenia.
- sprawdzenie dziatanie pompy.
- poprawnosc¢ dziatania lampy UV.
18. Uklad AWAS Bioflot.
- co 3 miesiecy- czyszczenie kolumn uktadu AEROS.
- sprawdzenie pomp.
- 1 raz w roku - wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej izolacji pomp, szafy sterowniczej.
- 1 raz w roku — wykona¢ pomiar rezystancji izolacji uzwojenia silnika
pompy oraz przewodow zasilajgcych.
Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji pomp zakonczy¢ sporzadzeniem protokotu 1 raz w roku.
19. Ukiad AWAS Bioflot.
- co 10 miesigecy lub w miare potrzeby — generalne czyszczenie
kolumn flotacji i reakc;ji .
- zbiornika wody oczyszczonej.
- sprawdzenie — czyszczenie elektrozawordw.
20. Uklad hydroforowo pompowy ze zbiornikiem hydroforu 100 L,
wydajnosci do 6 m3/godz.
- 1 raz na kwartal -sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu

hydroforowego.
- regulacja cisnienia roboczego sprawdzenie stanu poduszki
powietrznej.

- sprawdzenie szczelnosci potgczen.
- sprawdzenie dziatanie i stan techniczny zaworow.

21. Uktad hydroforowo pompowy.
- co 12 miesiecy - sprawdzenie pomp.
- 1 raz w roku — wykonaC¢ pomiar skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej izolacji pomp, szafy sterowniczej.
- 1 raz w roku — wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji uzwojenia silnika
pomp oraz przewodéw zasilajgcych.
Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji pomp zakonczyé sporzadzeniem protokotu 1 raz w roku.
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22. Instalacja odkurzacza centralnego.
- 1 raz na kwartat — sprawdzenie, konserwacja uktadu, sprawdzenie
szczelnosci potgczen cisnienia ssgcego.
- sprawdzenie domknigcia pokryw gniazd przytgczy.
23. Instalacja odkurzacza centralnego.
- co 12 miesiecy — sprawdzenie stanu technicznego odkurzacza.
- filtry powietrza .
- pytoszczelnosc¢ pracy silnika.
- czyszczenie instalacji odkurzacza.
- 1 raz w roku - wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej izolacji silnika.
- 1raz w roku — wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji uzwojenia silnika
oraz przewodow zasilajgcych.
Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji silnika zakonczy¢ sporzadzeniem protokotu 1 raz w roku.
24. Uklad podgrzewu wody — 2 x 300 L.
- co 6 miesiecy — sprawdzenie dziatania uzyskiwanej temperatury.
- sprawdzenie szczelnosci zaworéw na rurociggach ttocznych
( zawordw, elektrozaworow ).
25. Uktad podgrzewu wody — 2 x 300 L.
- co 12 miesiecy — sprawdzenie i czyszczenie uktadu podgrzewu wody.
26. Sprezarka srubowa Combi Dry Aipress APK-G 10/500.
- co 12 miesiecy lub po kazdych 2000 godzin pracy — wymiana oleju,
czyszczenie filtrow konserwacja elementéw ruchomych, konserwacja

Zaworow.
- konserwacja zgodnie z DTR producenta urzgdzenia.
- 1 raz w roku - wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej izolacji silnika, szafy sterowniczej.
- 1 raz w roku — wykona¢ pomiar rezystancji izolacji uzwojenia silnika
oraz przewodow zasilajgcych.
Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji silnika zakonczy¢ sporzadzeniem protokotu 1 raz w roku.
27. Sterowanie elementow i uktadow technologii myjni, tgcznie z pulpitem
kierownika.
- 1 raz na kwartat — sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich
uktadow i podzespotow.
- odczytywanie komunikatow serwisowych.
- wprowadzanie nastaw korekcyjnych.
28. Stacja podnoszenia cisnienia, system pomp Wilo-VR MVIE 1,1.
- 1 raz na kwartal — sprawdzenie szafki sterujgcej poprawnosci
dziatania wszystkich uktadéw i podzespotéw.
- co 12 miesiecy — sprawdzenie dziatania pomp zgodnie z DTR.
- 1 raz w roku - wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej izolacji pomp, szafy sterownicze; .
- 1 raz w roku — wykona¢ pomiar rezystancji izolacji uzwojenia silnika
pomp oraz przewodéw zasilajgcych.
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29.

30.

31.

32.

33.

Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji pomp zakonczyé¢ sporzadzeniem protokotu 1 raz w roku.
Zmiekczacz wody CosmoWATER HOME 22.
- co 6 miesiecy — sprawdzenie potgczen urzgdzenia z instalacjg
I konserwacja zgodnie z DTR .
Zawor antyskazeniowy @ 25, @ 50.
- co 6 miesiecy - sprawdzenie poprawnosci przeptywu wody i obstuga
zgodnie z instrukcjg obstugi DTR.
Osadnik wstepny szlamu 25 m?3,
- czyszczenie osadnika z wody zaolejonej i szlamu zaolejonego.
- oczyszczenie S$cian zaolejonych osadnika.
- umycie filtréw zaolejonych.
- 0czyszczenie miejsca wykonania ustugi z rozsypanych odpadow,
rozlanych szlamow.
- wywiezienie odpadow z terenu kompleksu wojskowego oraz jego
utylizacje.
Zasobnik wody podczyszczanej 7,5 mS.
- czyszczenie zbiornika wody podczyszczanej z oleju.
- czyszczenie Scian zaolejonych zasobnika.
- oczyszczenie miejsca ustugi z rozlanej wody zaolejone;.
Separator szlamu, piasku, oleju ,, BIOMYJNIA” 25 m3.
- czyszczenie separatora z wody zaolejonej i szlamu zaolejonego.
- czyszczenie scian zaolejonych osadnika.
- umycie filtrow zaolejonych.
- oczyszczenie miejsca wykonania ustugi z rozsypanych odpadow,
rozlanych szlaméw.

Wykonat:
SOl Kotobrzeg
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Zatacznik nr 3 do Specyfikacji Technicznej

ZAKRES ROBOT KONSERWACYJNYCH NA WYKONANIE USLUGI
CZYSZCZENIA URZADZEN OSADNIKA, SEPARATORA SZLAMU, PIASKU
| ZASOBNIKA WODY PODCZYSZCZANEJ ORAZ UTYLIZACJI ODEBRANYCH
ODPADOW NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ 17 WOJSKOWY
ODDZIAL GOSPODARCZY KOSZALIN W SOl KOLOBRZEG.

1. W ramach ustugi, wykonawca dokona czyszczenia osadnika piasku,
separatora szlamu (olejéw, paliw) i zasobnika wody podczyszczanej
wykazanych w zestawieniu urzgdzen myjni samochodowe;j.

2. Wykonawca wykona odpowiednio ustugi: w roku 2025 r. (1 ustuga), 2026 r.
(2 ustugi), 2027 r. (1 ustuga) czyszczenia urzgdzen osadnika wstepnego
szlamu (25 m?3), zasobnika wody podczyszczanej (7,5 m3), separator szlamu,
piasku, oleju ,BIOMYJNIA” ( 25 m3).

3. Wykonawca powinien dysponowa¢ minimum dwoma specjalistycznymi
pojazdami posiadajgcymi dopuszczenia do transportu odpadow objetych
umowa.

4. Ustuga polega na czyszczeniu urzgdzenia, wybraniu odpadu na wiasne srodki
transportowe, wywiezienie z terenu kompleksu wojskowego oraz jego
utylizacje.

5. Czynnosci czyszczenia urzgdzen Wykonawca wykona od poniedziatku do
czwartku w godzinach od 8% do 15% , w pigtki od 8% do 12%.

6. Czynnosci czyszczenia urzadzen osadnikéw musi sie odbywaé
z jednoczesnym serwisem  wewnetrznych urzadzen  myjki
samochodowe;.

7. Kierownik SOI lub osoba przez niego upowazniona, kazdorazowo przed
zgtoszeniem koniecznosci wykonania ustugi okresli szacunkowg ilo$¢
wytworzonych odpadéw liczong w m3, ktéra jednoczesnie bedzie zgtoszeniem
do podjecia czynnosci przez Wykonawce.

8. W protokole potwierdzenia wykonania ustugi strony wpiszg miejsce wydobycia
odpadu ilosci odpadu, jego kod, a takze potwierdzg jako$¢ wykonania ustugi
po zakonczeniu czynnosci przez wykonawce.

9. W ramach wykonania ustugi czyszczenia urzgdzen, wykonawca realizowac

bedzie, co najmniej nastepujgce czynnosci:
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e wybranie piasku, zaolejonej wody, szlamow, skratek , osadu, itp. z urzgdzen
do wtasnych pojemnikow (zbiornikow),w taki sposéb, aby nie byly one
odktadane w trakcie wydobywania z urzgdzenia na przylegty teren.

e oczyszczenie Scian zbiornika.

e 0Oczyszczenie miejsca wykonania ustugi z rozsypanych odpadow, rozlanych
szlamow, zanieczyszczonej wody itp.

e wode do celéw technologicznych Wykonawca zabezpiecza we wilasnym
zakresie oraz zastosuje narzedzia posiadajgce wtasne zrodto zasilania w
energie elektryczna.

e szczelne zamkniecie i zabezpieczenie pokryw, wtazéw.

e wywiezienie odpadu z terenu kompleksu wojskowego oraz jego utylizacja.

10. Zgodnie z art. 3 Ustawy z dn. 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
2023.1587 t.j.) Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w
wyniku Swiadczenia ustugi czyszczenia urzadzen.

11. Wytwoérca odpadédw — Wykonawca umowy — zobowigzany jest do
przedstawienia razem z ofertg aktualnego zezwolenia wtasciwego organu na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu i odzysku lub
unieszkodliwiania / sktadowania odpaddéw zgodnie z zapisami Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.) oraz zapisami Ustawy
z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024.54 t.j.)

12. Wytworca odpaddéw — wykonawca umowy przekaze wraz z fakturg
osSwiadczenie o wytworzeniu i odzysku odpadow lub unieszkodliwieniu
wytworzonych odpadow.

13. Termin kazdorazowego czyszczenia, w czestotliwosci nie wiekszej niz
wynikajgca z zakresu robot serwisowo — konserwacyjnych myjni
samochodowe;.

14. Wszystkie zastosowane $rodki chemiczne lub biologiczne muszg posiadac
wymagane zezwolenia i etykiety (instrukcje stosowania).

15. Za btedy w procedurach wymaganych przy wykonywaniu zamowienia,
wynikajgce z niewtasciwych metod czyszczenia, niezachowaniem warunkow
bhp i inne, w tym szczegdlnie za wyrzgdzone szkody w sSrodowisku,
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

16. Wykonywane czynnosci nie mogg powodowac zagrozenia dla ludzi, zwierzat
i mienia oraz srodowiska. Odpowiedzialno$¢ w tym zakresie w petni obcigza

wykonawce.
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17. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie i utylizacja wszystkich odpaddéw
powstajgcych w zwigzku z realizacjg zakresu zamowienia, w ramach ustalanej

ceny za wywoz i utylizacje 1 m® odpadu.

Wykonat:
SOl Kotobrzeg
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Zatacznik nr 4 do Specyfikacji Technicznej

ZESTAWIENIE SRODKOW CZYSZCZACYCH DLA URZADZEN MYJNI

SAMOCHODOWEJ NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ 17 WOJSKOWY
ODDZIAL GOSPODARCZY KOSZALIN W SOl KOLOBRZEG.

Lp. Lokalizacja Obiekt . kg. Nazwa Srodkow czyszczgcych
szt.
1. 2. 3. 4. 5.
1. Budynek nr 80 Myjnia 301 Koncentrat do mycia silnikéw
samochodowa BIOSOL SDS ( poj. 51).
ul. Koszalinska 76
2. Budynek nr 80 Myijnia 20 kg Srodek czyszczgcy RM 760
samochodowa KARCHER ( opk.10 kg ).
ul. Koszalinska 76
3. Budynek nr 80 Myjnia 80| Preparat KENOTEK GLOBO
samochodowa 3600
ul. Koszalinska 76
(poj.11).
4. Budynek nr 80 Myijnia 120 | Preparat KENOTEK GLOBAL
samochodowa 2000
ul. Koszalinska 76
(poj. 201).
5. Budynek nr 80 Myijnia 200 kg So6l warzona prézniowa
samochodowa tabletkowana ( opk. 25 kg ).

ul. Koszalinska 76

Wykonat:
SOl Kotobrzeg
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