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WEJSCIE GLOWNE
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1. Kasa

-demontaz okna

o wymiarach 178x100cm

- powigkszenie otworu po zdemontowanym
oknie do wymiaréw okreslonych w projekcie
stanowiska kasowego (rys. nr 15.15),

- rozbiérka pozostatej czesci $ciany w grubosci
48cm do docelowej grubosci 25cm.

2. Shupy

- demontaz kamiennego parapetu wokét stupa
utrudniajgcego komunikacjg - dotyczy dwoch
stupéw.Miejsce po blacie nalezy zamaskowac
listwg aluminiowg w kolorze RAL 7014 mat.
Szeroko$¢ listwy okoto 5em.
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3.Podstopnice

- podstopnice w strefie holu gléwnego wylozy¢
kamienem odzyskanym z demotazu przy
stanowiskach obstugi, lub obtozy¢ plytka
kamienng identyczng z obecng oktadzing
stupow.

4.Grzejniki

- malowanie grzejnikéw odpowiednig farbg do
metalu, matowa. Kolor identyczny z
projektowanym kolorem $ciany RAL 9010.

5. Podloga

- skucie istniejgcych, zuzytych gresow,

- przygotowanie powierzchni pod ulozenie
gresow imitujgeych kamieni o formacie
120x60x0,3¢cm,
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6. Schody w holu gléwnym

- skucie czegéci stopni wechodzacych na stup wg
zaznaczenia,

- przygotowanie stopnic gresowych poprzez
wytrasowanie standardowych 5 rowkéw
antyposlizgowych.

Dotyczy 4 stopni w przestrzeni Holu
gidwnego,

wymiary przyblizone elementow:

12 szt stopnic gresowych o wymiarach
120x30x0,9cm

! . 7.Cokét
ST I -wykonanie cokelu gresowego zlicowanego ze
$ciana,

Materiat identyczny jak na podiodze.
Wysoko$¢ cokotu15em.

8.Punkty obslugi:

- rozbiérka obecnych punktéw obsiugi na ktdre
skiadajg sie Scianki z piyty gkb gr.15cm
wys.130cm i osadzone na niej
aluminiowe,przeszkione konstrukcje
wys.80cm.Demontaz parapetéw kamiennych,
oraz wykorzystanie ich do wykoriczenia 4
podstopni.

9. Okna wewngtrzne

- demontaz istniejgcych okien wbudowanych w
$ciany Holu gtéwnego o wymiarach 178x100
cm kazde, ilo$¢ 2szt,

- otw6r po jednym z okien nalezy powigkszy¢
do podtiogi a nastepnie wykona¢ $cianke w
systemie suchej zabudowy o podwyzszonej
dzwigkochtonnosci,uzyskujgc wneke od strony
holu o gt.35cm,wys.200cm,szer.178cm.

W projekcie jest to przestrzen zaadoptowana
na strefe dla dzieci.

- otwor po drugim oknie nalezy zabudowacé w
systemie suchej zabudowy licujge $ciane od
strony holu.
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10. Sciany

- naprawa uszczerbkow $ciany,

- usunigcie plaszezyzn tynku zywicznego,
- wykonanie gtadzi,

- malowanie farbg lateksowg, matowg w
kolorze bezowym RAL 9010.
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11. Dodatkowe gniazdka elektryczne i
teletechniczne

- nowe gniazda elekiryczne do podtgczenia
stanowisk obstugi na $cianie b,

- nowe gniazdka do zasilania multimedialnej
gry dla dzieci na $cianie a,

~ przesungg¢ gniazdko do ewentualnego

2 monitora

S na Scianie d,

a - przesung¢ wytgczniki $wiatta na wys.100 cm
od podiogi

12. Malowanie pomieszczen przylegiych do
strefy remonu.

-~ malowanie $cian nalezy uwgledni¢ w
pokojach

przyleglych do $cian z przerabianymi oknami.
(3 pokoje biurowe: pornieszczenie kasy, pokdj
przylegly do kacika dla dzieci, pokéj biurowy
przylegly do strefy mobilnych stanowisk.)

13. Wyprowadzenie zasilania do lamp
oznaczajgeych wyjscia ewakuacyjne Firma WNETRZA Alicja Galewska
97-400 Belchatéw, ul. Czapliniecka 1

_wnetrvzao

tel: 602124491, 789280889, www.wnetrzagalewska.pl, wnetrza@interia.p!

ot projokiu:
Projekt przebudowy strefy obstugi klienta w holu budynku
Urzedu Miasta Belchatowa przy ul.KoSciuszki 1

nazwa rys..
Zestawienie prac remontowych w holu gtéwnym
- na rzucie z gory

inwestor:
Miasto Belchatow
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