ZALtACZNIK NR 9

Tabela parametrow geotechnicznych wg normy PN — 81/B — 03020;

wartosc charakterystyczna x (n)
wspdiczynnik materiatowy ym
wartos$c obliczeniowa Xx(r)

Nawierzchnie i grunty nasypowe

Holocen — utwory rzeczne tarasow zalewowych

Plejstocen — utwory lodowcowe i wodnolodowcowe

it*lsta/one metodq badan polowych i laboratoryjnych v Miocen - ity
grunt nawodniony
Vv Trias — itowce
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g ] 2 S 3 8 g 2 2% | 2% | 23 | 28 | 28
2 5 5 = 2 g S = ge | 89 | =
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I I Wn o [tm?] [k%‘; y @, F] | E,[MPa] | E[MPa] | M,[MPa] | M [MPa]
la - Nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z granitu i kamieni
b nN, Gb Nasyp niekontrolowany, gleba
2,05** 35,5 x (n)
lla Ps - 0,88* 18** 0,9 - 0,9 145 161 174 193 - Y m)
1,85* 32,0 X(r)
2,05 35,0 x(n)
lib Ps - 0,80* 18** 09 - 09 129 143 154 171 - Vm)
1,85** 31,5 X(r)
2,05 34,0 X (n)
lic Ps - 0,70* 18** 0,9 - 0,9 111 123 132 147 - Y m
1,85** 30,6 x(r)
1,85-2,00** 33,5 x(n)
lid Ps - 0,60* | 14-22** 09 - 09 95 106 112 125 - Vm)
1,67-1,80** 30,2 x(r)
1,85-2,00** 33,0 x(n)
lle Ps - 0,48* | 14-22** 0,9 - 0,9 77 86 91 102 - Y m
1,67-1,80** 29,7 x(r)
1,80 31,5 x(n)
Iif Ps - 0,28* 16 09 - 0,9 54 60 64 71 - Y m
1,62 28,4 x(r)
1,75 30,5 x(n)
lig Pd - 0,50* 16 0,9 - 0,9 46 58 62 77 - Y m
1,58 27,5 x(r)
1,70-1,85 29,5 x(n)
Ilh Pd - 0,28* 19-28 0,9 - 0,9 30 38 41 51 - Vm
1,53-1,67 26,6 x(r)
2,00-2,15 30,0 18,0 x(n)
i gg’z 0,00* - 13-26 0,9 0,9 0,9 34 57 48 81 (o Y m
1,80-1,94 27,0 16,2 x(r)
2,15-2,20 19,5 15,5 x(n)
1l Pg,Gp | 0,15* - 12-13 0,9 0,9 0,9 23 38 33 55 C Vm
1,94-1,98 17,6 14,0 x(r)
2,10 15,0 14,0 x(n)
Ik Gp 0,25* - 13-17 0,9 0,9 0,9 18 30 26 44 (o Y m
1,89 13,5 12,6 x(r)
2,05-2,10 12,0 12,5 x(n)
i | P %pip’ 0,35* | - 16-20 0,9 0,9 0,9 15 25 21 35 c Vim
1,85-1,89 10,8 11,3 x(r)
2,05 8,0 95 x (n)
lIm Pg 0,53* - 14-19 0,9 0,9 0,9 10 17 15 25 (o Y m
1,85 7.2 8,6 X(r)
1,90-2,05** 34,0 x(n)
llla Ps - 0,70* | 12-18** 09 - 09 111 123 132 147 - Y m
1,71-1,85** 30,6 x(r)
1,85 33,5 x (n)
llib Ps - 0,60" 14 0,9 - 0,9 95 106 112 125 - Y m
1,67 30,2 x(r)
1,85-2,00** 33,0 x(n)
llic Pr, Ps - 0,50* | 14-22** 0,9 - 0,9 80 89 95 105 - Y m
1,67-1,80** 29,7 x(r)
1,80-1,95 32,0 x(n)
liid Ps - 0,33* 14-25 0,9 - 0,9 59 66 70 78 - Y m
1,62-1,76 28,8 x(r)
1,65-1,90** 30,5 x(n)
llle Pd - 0,50* | 6-24** 0,9 - 0,9 46 58 62 77 - Vm
1,49-1,71** 27,5 x(r)
2,20 30,0 18,0 x(n)
lif Gp 0,00* - 12 0,9 0,9 0,9 34 57 48 81 (o Y m
1,98 27,0 16,2 x(r)
2,10-2,20 19,5 15,5 x(n)
lllg Gp, Gz | 0,15* - 11-18 0,9 0,9 0,9 23 38 33 55 C Vm
1,89-1,98 17,6 14,0 x(r)
2,10 15,0 14,0 x(n)
llh Pg, Gp | 025" - 16-17 0,9 0,9 0,9 18 30 26 44 (o Y m
1,89 13,5 12,6 X(r)
2,10 12,0 12,5 x(n)
i Pg, Gp | 0,35* - 12-17 09 0,9 0,9 15 25 21 35 C Vm
1,89 10,8 11,3 x(r)
2,10 9,5 11,0 x (n)
1]} Pg, Gp | 045" - 14-17 0,9 0,9 0,9 12 20 17 29 (o Y m
1,89 8,6 9,9 x(r)
2,05 6,5 8,0 X (n)
Ik Pg 0,62* - 15-19 09 0,9 09 9 15 12 21 C Vm
1,85 59 7,2 x(r)
2,00 60,0 13,0 x(n)
v I 0,00* - 27-34 0,9 0,9 0,9 22 28 39 49 D Y m
1,80 54,0 11,7 x(r)
\'} ic Howiec — podfoze nosne, Rc > 0,2 MPa




