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Projekt czasowej organizacji ruchu
Instalacja sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu DW 306 z DP 2501P w Steszewie

1. METRYKA PROJEKTU
Tytut projektu: ,Instalacja sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 306 (ul. Btonie) z drogg
powiatowg nr 2501P (ul. Ko$cianska) w Steszewie, km 46+080”

Stadium projektowe: Organizacja ruchu — czasowa, na czas prowadzonych rob6t

Lokalizacja odcinka drogi: Wojewddztwo wielkopolskie, powiat poznanski, miasto Steszew, odcinek w obszarze
skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 306 z drogg powiatowg nr 2501P

Adres: Dzialki nr: 27, 94/4, 94/5, 94/6, 118/1, 119/16, 119/18, 120/1, obr. 0001 Steszew, jedn. ewid. 302114_4
Steszew — miasto

Zarzadca drogi wojewddzkiej: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623
Poznan

Zarzadca drogi powiatowej: Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

Zamawiajqcy: Wojewddztwo Wielkopolskie, Al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan — Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 t.j. ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 t,j. ze zm.).

3. MATERIALEY WYJSCIOWE

- Wizja lokalna i pomiary natezenia i struktury ruchu wykonane we wtasnym zakresie w dniu 04.07.2024 r.;

- Mapa do celdw projektowych (Identyfikator nr GKG.GZZ.4071.6621.2024 z dn. 10.06.2024 r.);

- Projekt uktadu docelowego;

- Warunki  przytaczeniowe ENEA Operator sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan znak:
41110/2024/0D5/ZR10 z dn. 22.08.2024 .

- Wytyczne zlecajacego — Szczegdtowa specyfikacja techniczna.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu, ktory przewiduje
zabezpieczenie prac zwigzanych z realizacjg zadania budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi
wojewodzkiej nr 306 z drogg powiatowg nr 2501P w Steszewie.
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Gtéwnym zamierzeniem przedstawionego projektu czasowej organizacji ruchu jest zapewnienie
bezpieczenstwa zarowno uczestnikom ruchu kotowego i pieszego, jak i pojazdom i pracownikom obstugujacym
przedmiotowe roboty.

5. CHARAKTERYSTYKA DROG I RUCHU

Dla uproszczenia nazewnictwa przyjeto nastepujgce oznaczenia poszczegoélnych wlotow skrzyzowania:

- wlot A: DW306 od Buku

- wlot B: DP2501P od centrum

- wlot C: DW306 od Mosiny

- wlot D: DP2501P od Wroctawia

Skrzyzowanie czterowlotowe, proste — pierwszenstwo ciggu wlotow A-C nad wlotami B-D.

Publiczna droga, bedaca przedmiotem opracowania, jest to droga wojewodzka nr 306 klasy technicznej G,
relacji Lipnica — Duszniki — Buk — Steszew — Nowe Dymaczewo. Niniejszy odcinek posiada przekroj pdtuliczny
0 szerokosci jezdni ok. 7,0 — 7,0m. Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng oraz przekroj 1x2. Zgodnie z wizjg
lokalng istniejaca nawierzchnia jezdni jest w stanie dobrym. Na dtugosci DW306 wystepuje ciag pieszo-rowerowy
z betonowej kostki brukowej koloru szarego i czerwonego i tacznej szeroko$ci ok. 2,5m. po drugiej stronie drogi

wystepuje pobocze gruntowe szerokosci ok. 1,25m.

Publiczna droga powiatowa nr 2501P klasy technicznej Z posiada przekroj uliczny o szeroko$ci jezdni ok.
7,0 — 7,0m. Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng oraz przekroj 1x2. Zgodnie z wizjq lokalng istniejaca
nawierzchnia jezdni jest w stanie dobrym. Po obu stronach DP2501P wystepujg chodniki z betonowej kostki

brukowej koloru szarego o zmiennej szeroko$ci ok. 1,0-2,0m.

W obrebie skrzyzowania oby ww. drog znajdujg sie przejécia dla pieszych oraz jeden przejazd rowerowy
wspolnie z przejSciem — wyznaczone na trzech wlotach. Przejscia i przejazd potaczone sg ciggiem pieszym

i pieszo-rowerowym.
Wody opadowe z jezdni odprowadzane sg do istniejacego systemu kanalizacji deszczowe.

W terenie wystepujg elementy organizacji ruchu w postaci oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego (wskazano na planach sytuacyjnych). W obszarze opracowania obowigzuje

ograniczenie predkosci do 50 km/h (obszar zabudowany).

W obszarze opracowania ruch drogowy ma charakter tranzytowy wraz z ruchem lokalnym odbywajacym sie

w obrebie miejscowosci. Natezenie ruchu wedtug GPR 2020 na DW 306 wynosi:
— 4040 pojazdéw na dobe — na odc. STESZEW - DYMACZEWO NOWE /DW431/.

Natezenie ruchu na DP 2501P okre$lono jako Srednie.
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Pomierzony ruchu pieszy i rowerowy odbywajacy sie w obrebie przedmiotowego skrzyzowania

charakteryzuije sie niskim natezeniem.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji wykonana zostanie kompletna, nowa sygnalizacja $wietina obejmujaca wszystkie wioty
skrzyzowania ul. Btonie (DW 306) z ulicg Koscianska (DP 2501P). Ustawione zostang nowe maszty i wysiegniki
sygnalizacyjne, na ktdrych zamontowane zostang komory sygnalizatorow dla grup kotowych, pieszych
i rowerzystow. Projektuje sie takze sygnalizatory akustyczne dla pieszych. Kierowcow skrecajacych od strony
centrum Steszewa w kierunku Poznania na wlocie z pieszymi ,A” informowac bedzie sygnalizator ostrzegawczy
z sylwetkq pieszego. Na kazdym z wlotéw A, B, C i D projektuje sie petle indukcyjne stopowe oraz pola

wideodetekciji. Role detekcji dla pieszych/rowerzystow petni¢ beda przyciski.

W zwigzku z realizacjg nowej sygnalizacji Swietlnej projektuje sie nowe znaki pionowe: 4 x A-29 na kazdym
wlocie. Przewidziano réwniez wymiane istniejacego oznakowania — znakéw A-7, B-20, D-6 i D-6b na nowe z folii
odblaskowej Ill generacji. Wszystkie projektowane znaki wielko$ci $redniej. Zaprojektowano nowa linie P-14 na
wlocie C - linia oddalona 0 2,25 m od sygnalizatora. Przewidziano takze do obnizenia fragment wyspy azylu na
wlocie od strony centrum i odtworzenie w tym miejscu nawierzchni bitumicznej. Nastepnie nalezy uciaglic
oznakowanie P-10 przejscia dla pieszych i P-11 przejazdu dla rowerzystow. Przewidziano takze do likwidacji

fragment linii P-10 zlokalizowanej na drodze rowerowej na wlocie A.

7.  OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Zabezpieczenie rob6t, zgodnie z zatgczonymi schematami, bedzie polega¢ na:

- ustawieniu w odlegtosci ok. 90-100 m od frontu robdt znakéw ostrzegawczych informujgcych
o charakterze zagrozenia — A-14 ,roboty na drodze”, znakéw ostrzegawczych informujacych
0 zwezeniu jezdni — A-12b/c ,zwezenie jezdni prawostronne / lewostronne”, w zalezno$ci od
faktycznego charakteru zwezenia oraz zéttego $wiatta ostrzegawczego pulsujgcego U-35;

- ustawieniu w odlegtosci ok. 70-80 m od frontu robét znaku zakazu B-33 ,ograniczenie predkosci”
o wartosci 40 km/h wraz ze znakiem A-30 ,inne niebezpieczenstwa” z tabliczka podznakowg zotg
o tredci ,Piesi”;

- ustawieniu wraz ze znakami A-14 znakow A-30 ,inne niebezpieczenstwa” z tabliczkg podznakowg,
z0ttg o tresci ,Reczne kierowanie ruchem” — dotyczy etapdw przewidujacych ustawienie podnosnika
na jezdni;

- wygrodzeniu komor przeciskowych zaporami U-20c,

- wygrodzeniu wykopdéw pod kable, prowadzonych przy chodniku lub jezdni, zaporami U-20c

ustawionymi w sposéb ciggly.
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W trakcie prowadzenia robot nie przewiduije sie wyznaczania objazddw. Prace beda prowadzone w systemie
dziennym. Oznakowanie czasowe nalezy dostosowa¢ do sytuacji w terenie (do istniejacego oznakowania

pionowego).

Czasowe oznakowanie nalezy wykonac jako duze, wszystkie znaki nalezy wykonac z folii odblaskowej Il
generacji lub pryzmatycznej, z blachy ocynkowanej o krawedziach podwaojnie gietych. Kolorystyka wszystkich
projektowanych znakow musi by¢ zgodna z rzeczywisto$cig. Znaki pionowe nalezy ustawia¢ zgodnie z warunkami
technicznymi umieszczania znakéw zawartymi w opracowaniu, w kwestiach nieokre$lonych nalezy stosowac
powyzsze przepisy. Do ustawienia znakéw nalezy stosowac stupki stalowe o $rednicy 60 mm. Dopuszcza sie

lokalizacje tarcz znakow na projektowanych i istniejacych stupach oswietlenia drogowego.

Przy pracach zwigzanych z usytuowaniem wszystkich znakéw pionowych nalezy zachowaé szczegding
ostroznos¢ i w miare mozliwo$ci prace wykonywacé recznie, z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego,

projektowanego lub nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje sie wprowadzania czasowego oznakowania poziomego.

8. OPIS ETAPOW ROBOT, OPIS ZAGROZEN I UTRUDNIEN

Planowane prace podzielono na nastepujgce etapy:

— ETAP 0 - prace pomiarowe, przygotowawcze,

— ETAP 1: roboty zasadnicze prowadzone w obrebie skrzyzowania polegajace na wykonaniu
przewiertow sterowanych pod droga, wykopdw otwartych oraz uktadaniu w nich kabli, a takze
ukfadaniu fundamentéw w wykopach oraz umieszczeniu szafki sterownika. Nastepnie przewiduje sie
zasypanie wykopéw i odtworzenie terendw zielonych i nawierzchni utwardzonych.

Beda to roboty prowadzone gtéwnie w poboczu oraz w obrebie chodnikow, wykopy oraz komory
przeciskowe zostang wygrodzone szczelnie zaporami U-20c. Na potrzeby przeprowadzenia ruchu
pieszego na odcinkami wykopdw przecinajacych chodnik, wykorzystane zostang ktadki dla pieszych.

W tym etapie nie przewiduje sie wprowadzania utrudnien w ruchu pojazdéw.

Na zakonczenie tego etapu w terenie wykonane bedg wszelkie roboty podziemne oraz
nawierzchniowe. Dla ruchu udostepnione zostang ponownie cate chodniki.

Oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym na rys. nr 2.

— ETAP 2 (w podziale na podetapy kolejno dla kazdego z wlotéw skrzyzowania): roboty prowadzone
przy przejsciach dla pieszych, ale w obrebie jezdni polegajace na montazu stupow, wysiegnikow oraz
montazu komér sygnalizacyjnych i kamer detekcyjnych — roboty prowadzone krétkotrwale przy
wykorzystaniu podno$nika koszowego ustawionego na jezdni kolejno na poszczegdlnych wlotach
skrzyzowania. Sterowanie ruchem pojazdéw oraz pieszych na przejsciach dla pieszych odbywac sie
bedzie recznie przez osoby do tego upowaznione — rozstawione na kazdym z wlotéw skrzyzowania.
Mozliwe bedzie w tym czasie chwilowe wstrzymanie ruchu pieszych na przejsciu, w obrebie ktérego
ustawiony bedzie podnosnik.
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Na zakonczenie tego etapu w terenie wykonane beda wszystkie najwazniejsze asortymenty prac.
Dla ruchu dostepne bedg cate chodniki oraz jezdnia.

Oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym na rys. nr 3.

— ETAP 3: roboty prowadzone w obrebie wyspy kanalizujacej ruch na wlocie ,B” polegajace na
obnizeniu fragment wyspy azylu i odtworzenie w tym miejscu nawierzchni bitumicznej, a nastepnie
wykonaniu oznakowania poziomego (uciaglenie linii P-10 i P-11) — roboty prowadzone krétkotrwale,
ruch pojazdoéw bedzie prowadzony samoczynnie po zawezonych cze$ciach paséw ruchu, natomiast
ruch pieszych bedzie kierowany na drugq strone jezdni przez pracownikéw budowy posiadajacych
stosowne uprawnienia w tym zakresie — przekraczanie jezdni bedzie odbywato sie poza obszarem
wyspy, w gtebszej cze$ci drogi powiatowej (w miejscu oddalonym od tarczy skrzyzowania).

Mozliwe bedzie w tym czasie chwilowe wstrzymanie ruchu pojazdow na potrzeby dostarczenia
materiatéw budowlanych i odwozu urobku w trakcie prac brukarskich i bitumicznych.

Na zakonczenie tego etapu w terenie wykonane beda wszystkie najwazniejsze asortymenty prac.
Dla ruchu dostepne bedg cate chodniki oraz jezdnia.

Oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym na rys. nr 4.

— ETAP 4: roboty polegajagce na podigczaniu okablowania nowej sygnalizacji oraz roboty
wykonczeniowe, wprowadzenie i testowanie nowej organizacji ruchu sterowanej przy pomocy
sygnalizacji $wietinej, oczyszczenie chodnikéw, humusowanie i obsianie trawg miejsc po wykopach,
uprzatniecie placu budowy.

Prace bedq prowadzone tylko w systemie dziennym. Wykonawca bedzie dazyt do tego, aby na zakoriczenie
dnia roboczego nie pozostawia¢ zadnych wykopdw otwartych. W takiej sytuacji po zakoriczeniu prac dla kierujacych
bedzie dostepna cata szerokos¢ drogi.

W trakcie prac nalezy zapewnic ciggty dostep do dziatek/nieruchomosci dla ich wiascicieli. Ruch pieszy nie
powinien odbywaé sie w zasiegu pracy maszyn budowlanych.

Wygrodzenia na chodnikach nalezy ustawiaC w taki sposdb, aby nie zajmowato ono wiecej niz 0,5 m
szerokosci. W sytuaciji niewielkiej szerokosci dostepnego chodnika nalezy go zamkna¢ w catosci dla ruchu na catej
jego szerokosci, natomiast do prowadzenia ruchu pieszych wyznaczy¢ pracownikédw, ktdrzy bedg ich kierowaé
czescig jezdni na drugaq strone drogi, badz na dalszg cze$¢ chodnika.

Reczne kierowanie ruchem prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikna¢ zatrzymywania pojazdéw w obszarze
skrzyzowan, ktore oczekiwatyby na wjazd w ktérykolwiek wlot. Nalezy priorytetowo otwiera¢ potoki ruchu od strony
drogi wojewddzkiej, celem uniknigcia tworzenia sie zatoréw w ruchu.

Szeroko$¢ dostepnego dla ruchu pasa drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 3,0m. Ruch pieszy nie powinien
odbywacé sie w zasiegu pracy maszyn budowlanych.

Zagrozenie dla uzytkownikdw drogi mogg stanowi¢ maszyny budowlane oraz pracownicy budowy, ktorzy
mogaq znalez¢ sie w tym czasie na jezdni. W trakcie przemieszczania maszyn budowy, jak réwniez w trakcie dowozu
i roztadunku materiatow oraz odwozu urobku nalezy zapewni¢ obecnoS¢ pracownika kierujgcego ruchem
posiadajacego odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
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Dodatkowym zagrozeniem dla uzytkownikéw drogi mogq stanowi¢ gtebokie wykopy, dlatego nalezy dazy¢
do jak najszybszego zasypywania wykopow otwartych po utozeniu odcinka kabla lub fundamentéw stupa.

Przy wprowadzaniu czasowej organizacji ruchu nalezy w pierwszej kolejno$ci ustawi¢ znaki uzupetniajace
(ostrzegawcze, zakazu, informacyjne), a dopiero w kolejnym kroku wygrodzi¢ front rob6t zaporami. Demontaz
znakow przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci.

Podczas kazdego z etapow nalezy sprawdzi¢ odlegto$¢ ustawienia wszystkich znakéw ostrzegawczych od
miejsc niebezpiecznych, o ktdrych majg one uprzedzaé.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa podczas kierowania ruchem, niezbedne jest zastosowanie nastepujacych
minimalnych wymagan:

- reczne kierowanie ruchem mogg prowadzi¢ pracownicy wykonawcy robot posiadajacy odpowiednie uprawnienia w tym
zakresie, zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 18 lipca 2008 r. (Dz. U. 2008.132 poz. 840);

- polecenia i sygnaly powinny by¢ dawane poprzez przyjmowanie odpowiednich postaw, ruch rak oraz przy
wykorzystania tarczy do zatrzymywania pojazdéw;

- polecenia i sygnaty dawane przez osoby kierujgce ruchem powinny by¢ jednoznaczne i zrozumiate dla uczestnikéw
ruchu drogowego oraz inne osoby znajdujace sie na drodze;

- w przypadku stabej widocznosci osoba kierujgca ruchem moze wykorzystywac: latarke wyposazong w $wiatto
czerwone, latarke wyposazong w $wiatlo czerwone i zielone, tarcze do zatrzymywania pojazdéw ze Swiattem
odblaskowym, tarcze do zatrzymywania pojazdéw ze $wiattem czerwonym;

- osoby wykonujace czynnosci zwigzane z kierowaniem ruchem powinny by¢ wyposazone w kamizelki ostrzegawcze o
fluorescencyjnej barwie pomaranczowej, z zottymi pasami z materiatu odblaskowego, z nadrukiem koloru czarnego
badz granatowego na plecach i z przodu, o tresci ,Kierowanie ruchem”;

- osoby kierujace ruchem musza sta¢ w miejscu dobrze widocznym dla dojezdzajacych kierowcow, tak aby nie byli oni
zaskoczeni naglym widokiem konca oczekujacej kolejki pojazdéw lub osoby kierujacej ruchem;

- komunikacja pomiedzy pracownikami kierujacymi ruchem powinna odbywac si¢ przy wykorzystaniu taczno$ci radiowe;.

Etapy prac bedg tak rozplanowane, aby po zakornczeniu dnia roboczego nie pozostawiaC wykopdw
otwartych.

Zagrozenie dla uzytkownikdw drogi oraz dla pracownikdéw budowy moga stanowic gtebokie wykopy, dlatego
nalezy zapewni¢ ich szczelne wygrodzenie od strony odbywajacego sie ruchu pieszego. Zagrozenie stanowig
ponadto skrzyzowania z drogami nizszych kategorii, w trakcie prowadzenia prac na odcinku obejmujgcym
skrzyzowanie nalezy zapewni¢ ustawienie znakéw ostrzegawczych na wlocie podporzadkowanym, aby ostrzec
kierujgcych o robotach odbywajacych sie n a drodze gtéwnej.

Podczas kazdego z etapow nalezy sprawdzi¢ odlegto$¢ ustawienia wszystkich znakéw ostrzegawczych od
miejsc niebezpiecznych, o ktdrych majg one uprzedzad.

Przy wprowadzaniu czasowej organizacji ruchu nalezy w pierwszej kolejno$ci ustawi¢ znaki uzupetniajace
(ostrzegawcze, zakazu, informacyjne), a dopiero w kolejnym kroku wygrodzi¢ front robét zaporami. Demontaz
znakéw przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci.
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9. SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW I URZADZEN BRD

Sposdb umieszczania znakow:

- odchylenie poziome tarczy znakow,

7 —= \' 5 5-10"
7 T

a) na odcinku prostym

b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

- odlegto$¢ znakdw od krawedzi jezdni,

min. 0,50 050200
l t
5 T | kraweznik
L | T
: | 1 7 T T 1
I
! iezdni ipobocze } B
{ Becnie - ‘ jezdnia | chodnik
F >l
a) na drodze c) na ulicy

- wysokos¢ umieszczania znakéw,

|

min. 2,20

!

I
a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach il kategorii A, B, C, D, F, G

Sposdb umieszczenia oznakowania pionowego oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego, ich
wielko$¢ i lica musza by¢ zgodne z Zatacznikami nr 1 i 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenfstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. 22019 r. poz. 2311 t. ze zm.).

Oznakowanie projektowane nalezy dostosowa¢ do sytuacji w terenie (do istniejacego oznakowania

pionowego). Ustawienie pojazdow budowy w obrebie jezdni nie moze powodowac pogorszenia widoczno$ci dla
kierujacych ani przestania¢ znakow istniejacych.

Do oznakowania na drodze wojewddzkiej nalezy zastosowaé znaki ,duze” z folii odblaskowej typu 2.
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10. UWAGI KONCOWE,

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami z inwestorem, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
warunkami  Technicznymi  Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych oraz zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami bhp.

Osoby zajmujace sie regulacjg ruchu powinny posiada¢ wymagane przeszkolenie w danym zakresie oraz
powinny zosta¢ wyposazone w narzutki ostrzegawcze zgodnie z aktualnymi przepisami.

Nalezy unika¢ diugotrwatych zatadunkow/roztadunkow, sktadowania materiatu badz urobku na jezdni oraz
pozostawiania na niej pojazdéw budowy.

Osoby wykonujace prace w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza koloru zéttego lub
pomaranczowego wyposazong w elementy odblaskowe.

Wykonawca musi zapewni¢ nadzdr nad prawidtowos$cig oznakowania.

Organem wiasciwym do zatwierdzenia niniejszej organizacji ruchu jest Marszatek Wojewddztwa
Wielkopolskiego. Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadomi organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz wtasciwego komendanta policji co najmniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem.

11. USTOSUNKOWANIE DO UWAG Z OPINII

Opinia Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich Rejonu w Koscianie znak WZD.RDW.KS.4212.30/25.4
zdn. 28.03.2025 r.

1. Rys. 2.

W trakcie prowadzenia robét po stronie lewej DW 306 uchyli¢ oznakowanie drogi dla rowerdw (przerwaé

ciggtos¢ drogi dla rowerdw) na odcinku pomiedzy ktadkami dla pieszych U-28. — wprowadzono

2. Rys.3.1+34.

- dla rob6t prowadzonych w obrebie przejs¢ dla pieszych wprowadzi¢ rowniez kierowanie ruchem pieszych

przez uprawnione 0soby, — uzupetniono

-dla wygrodzenia podtuznego w osi jezdni miejsca robot stosowac tablice dwustronne U-21 alb, -
uzupetniono

- wg potrzeb ograniczy¢ ruch rowerzystow zgodnie z uwagq dla rys. 2. — skorygowano

3. Rys.4.

Wprowadzi¢ kierowanie ruchem pieszych i rowerzystdw przez uprawnione osoby. — wprowadzono

Opinia Komendanta Wojewédzkiego Policji w Poznaniu znak R.Z.1.5321.419.2025.LN z dn. 19.03.2025 r.
e wprowadzajgcy organizacje ruchu, powotujac na l.dz. zawartg w nagtéwku opinii. zawiadomi WRD KWP
w Poznaniu oraz KMP/KPP wtasciwa miejscowo o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed

dniem wprowadzenia organizacji ruchu. - zapis widnieje w opisie technicznym



Projekt czasowej organizacji ruchu
Instalacja sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu DW 306 z DP 2501P w Steszewie

Opinia Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu znak Rd.1.5321.381.2025.PO z dn. 01.04.2025 r.

e zastosowane oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu musza by¢ wykonane zgodnie ze

wzorem, 0 ktorym mowa w zatgczniku nr 1-4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 .

w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity); — zapis

widnieje w opisie technicznym

o wykonawca musi zapewni¢ nadzor nad prawidtowo$cig oznakowania. — zapis wprowadzono w opisie

technicznym

Opinia Starosty Poznanskiego znak IR.4103.428.2025.BK z dn. 15.04.2025 r.
OPINIUJE z nastepujacymi uwagami:

1. Zawartymi w opinii Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu pismo znak: Rd.|.5321.381.2025.PO z dnia
01.04.2025 r. — uwzgledniono

2. W zakresie planu sytuacyjnego rys. nr 2

W ciagu DP 2501P po wschodniej stronie DW 306:
Znaki A-30 z T-0, B-33 ,40” zaprojektowano ,za drzewem” — brak widocznosci. — skorygowano
lokalizacje znaku
Nie zachowano odlegtosci 50-100 m znakow ostrzegawczych do miejsca robét. — brak mozliwosci
innej lokalizacji z uwagi na zatoke autobusowa, liczne inne znaki i zadrzewienie, pod
znakiem A-30 zastosowano tabliczke T-1 okreslajaca odlegto$¢ do miejsca niebezpiecznego
Znak A-14 zaprojektowano na srodku zjazdu do posesji prywatnej! — skorygowano lokalizacje
znaku
Nie uwzgledniono istniejacego w terenie znaku E-2a. — uzupetniono
Nie zachowano wiasciwej szerokosci chodnika.
Nie wkreslono na planie sytuacyjnym istniejacej linii P-7a. — uzupetniono

W ciggu DP 2501P po zachodniej stronie DW 306:
Nie wkre$lono na planie sytuacyjnym istniejacej linii P-7a. — uzupetniono
Znaki A-30 z T-0, B-33 ,40" zaprojektowano w odlegtosci wiekszej niz 2,0 m od krawedzi jezdni,
nie zachowano odlegto$ci 50-100 m znakéw ostrzegawczych do miejsca robét. — brak mozliwosci
innej lokalizacji z uwagi na zatoke postojowa — znak ustawiony jest w tej samej linii, co
istniejacy komplet znakow D-2 z A-7, ale znajduje sie w odlegtosci 50m od frontu robot

Znak A-14 zaprojektowano ,w drzewach” — brak widocznosci. — skorygowano lokalizacje znaku

3. W zakresie planu sytuacyjnego rys. nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,

10

W ciggu DP 2501P po wschodniej stronie DW 306:
Znaki B-33 ,40” zaprojektowano ,za drzewem” — brak widocznos$ci. - skorygowano lokalizacje

znaku
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- Nie wkreslono na planie sytuacyjnym istniejacej linii P-7a. — uzupetniono

- Znak A-14, A-30 z T-0 zaprojektowano na $rodku zjazdu do posesji prywatnej! — skorygowano
lokalizacje znaku

- Nie uwzgledniono istniejacego w terenie znaku E-2a. — uzupetniono

o W ciggu DP 2501P po zachodniej stronie DW 306:

- Nie wkreslono na planie sytuacyjnym istniejacej linii P-7a. — uzupetniono

- Znak B-33 ,40” zaprojektowano w odlegtoci wiekszej niz 2,0 m od krawedzi jezdni. — brak
mozliwosci innej lokalizacji z uwagi na zatoke postojowa — znak ustawiony jest w tej samej
linii, co istniejacy komplet znakéw D-2 z A-7

- Znak A-14, A-30 z T-0 zaprojektowano ,w drzewach” — brak widoczno$ci. - skorygowano
lokalizacje znaku

4, W zakresie planu sytuacyjnego rys. nr 4
o W ciagu DP 2501P po wschodniej stronie DW 306:

- Nie zaprojektowano rozwigzan dotyczacych poinformowania pieszych o mozliwosciach przejscia
na druga strone jezdni. - w tym celu nalezy zapewni¢ obecnos$¢ pracownikéw budowy, ktérzy
odpowiedzialni beda za kierowanie ruchem i bezpieczne przekraczanie jezdni przez
pieszych w miejscu, gdzie beda ustawieni.

- Znak A-12¢, A-14 zaprojektowano na Srodku zjazdu do posesji prywatnej! — skorygowano
lokalizacje znaku

— Nie wkreslono na planie sytuacyjnym istniejacej linii P-7a. — uzupetniono

— Nie uwzgledniono istniejgcego w terenie znaku E-2a. — uzupetniono

o W ciggu DP 2501P po zachodniej stronie DW 306:

- Nie wkreslono na planie sytuacyjnym istniejacej linii P-7a. — uzupetniono

—  Znak F-6a zaprojektowano ,w drzewach” — brak widoczno$ci. — skorygowano lokalizacje znaku

- W tresci znaku F-6a nie uwzgledniono znaku A-12c. — w ocenie projektanta na znaku typu F-6
nie nalezy umieszcza¢ miniatur dwoch znakéw ostrzegawczych, gdyz samo ostrzezenie o
robotach drogowych powinno by¢ dla kierowcy wystarczajace. Co wiecej Dz.U. 2019 poz.

2311 nie przewiduje takiej mozliwosci.

Opinia Burmistrza Gminy Steszew znak IN.7221.17.2025 z dn. 19.03.2025 r. - pozytywna bez uwag

11
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12. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZAC]I RUCHU

Z uwagi na procedury przetargowe brak jest okre$lonego terminu rozpoczecia prac na przedmiotowym
odcinku. Planuje sie wprowadzenie przedmiotowej czasowej organizacji ruchu najszybciej od 01.06.2025 r. Czas
trwania prac przewiduje sig w okresie do 1 miesigca. Wprowadzenie nowej statej organizacji ruchu po zakonczeniu
robét budowlanych — do 31.12.2026 .

Opracowat:

12
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