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1. Projekt budowlano-wykonawczy — cze$¢ opisowa

l. Czes¢ opisowa
2. Podstawa i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji
Swietlnej na skrzyzowaniu ul Btonie z ul. KoScianskg w m. Steszewie . Niniejsza dokumentacja zostata
opracowana na podstawie:

[1] Aktualnych podktadéw geodezyjnych;

[2] Obowigzujgcych norm i przepiséw;

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach” (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z p6zn. zm.);

[4] Wytycznych zawartych w Opisie Przedmiotu zamoéwienia;

[5] Katalogéw projektowanych urzadzen;

[6] Projektu statej organizacji ruchu;

[7] Warunki zasilania 41110/2024/0D5/ZR10 wydane przez ENEA Operator

3. Opis techniczny
3.1. Stan istniejacy

Na skrzyzowaniu ul. Btonie z ul. Koscianskg w m. Steszewie obecnie nie wystepuje sygnalizacja
swietlna. W zwigzku z powyzszym inwestycja przewiduje budowe nowej kanalizacji kablowej do obstugi
systemu sygnalizacji $wietlnej, zabudowe sterownika, konstrukcji wysiegnikowych, masztow

sygnalizacyjnych oraz urzadzen sygnalizacyjnych.

3.2. Uklad zasilania

Projektowana sygnalizacja swietlne zasilona bedzie zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi
przez operatora energetycznego nr 41110/2024/OD5/ZR10. Lokalizacja ztgcza kablowego obok
sterownika sygnalizacji swietlnej. Zasilanie nie jest objete niniejszym projektem, realizacja przylgcza
przez Operatora OSD.

Dla zasilenia sygnalizacji swietinej oraz nalezy zabudowaé¢ wewnetrzne linie zasilania WLZ
kablem ziemnym YKY 3x10mm? pomiedzy projektowanym ztgczem kablowym ZK1x-1p realizowanym
przez OSD, a projektowanym sterownikiem ruchu drogowego zgodnie z przedstawionym przebiegiem
na rysunkach oraz schematach. Przed przystgpieniem do prac nalezy odtgczy¢ zasilanie (widoczna
przerwa w obwodzie zasilania). Prace zwigzane 2z instalacjg urzadzen prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Potgczenie sterownika z ztgczem kablowym zgodnie z rys. nr
E-9 — ,Schemat ideowy zasilania” Sie¢ odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Projekt przytgcza

wediug odrebnego opracowania.
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3.3. Kanalizacja kablowa

Na tarczy skrzyzowania projekiuje sie kanalizacje kablowg dwuotworowg (rury ochronne
DVR/SRS/PVC) z zastosowaniem studni kablowych SKR-1, SK-1 w klasie B125 wedtug rys. nr E-02,
E-03, E-04.

Projektowana kanalizacja kablowa sktada sie z:

e rur ochronnych RHDPEp (SRS-G) g 110/6,3mm pod drogami;

e rur ochronnych DVR@100mm pomiedzy studniami;

e rur ochronnych DVR@75mm tgczgce studnie kablowg z stupami oswietlenia ulicznego;
Rury kanalizacji kablowej uktadaé na gtebokosci do goérnej krawedzi rury:

e min. 0,6 m pod chodnikami i trawnikami;

e min. 1,12 m pod drogami.

Kanalizacje kablowg utozy¢ w trasie uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej usytuowania sieci
(ZUDP) i wytyczonej przez uprawniong jednostke geodezyjna. Doktadne potozenie naniesionych kabli
(w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia
sprzetu mechanicznego).

Przejscia poprzeczne pod drogg wojewddzkg nalezy wykonaé¢ bez naruszenia stanu nawierzchni
metodg przewiertu w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,0 m liczgc od najnizszej rzednej terenu
w pasie drogowym do gornej krawedzi rury ochronnej, komory do przewiertu nalezy zlokalizowa¢ poza
pasem drogowym w odlegtosci min. 1,0 m od jego granicy lub w miejscu zmiany przebiegu urzgadzenia.
Rure ochronng nalezy utozy¢ na catej dtugosci przejs¢ poprzecznych w pasie drogowym.

W przypadku naruszenia chodnika, zniszczone elementy nalezy wymienic¢ i wykonaé z nowych
materiatow. Chodnik nalezy odtworzy¢ na catej jego szerokosci, na podsypce cementowo-piaskowej gr.
3 cm i na podbudowie C3/4 gr. 10 cm

Przed przystgpieniem do przewiertdw wykona¢ wykopy kontrolne. W terenie usytuowanym
poziomo, kanalizacje kablowg nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni,
natomiast w terenie pochylym kanalizacje kablowg usytuowac zgodnie z naturalnym uksztattowaniem
terenu majgc na uwadze zasade spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej ze studni.

Rury kanalizacji kablowej pod chodnikami i zielencami uktadaé na podsypce piaskowej. Utozone

na posypce piaskowej rury zasypac¢ warstwg piasku oraz warstwg gruntu rodzimego, nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Folia powinna mie¢ grubo$¢, co najmniej
0,5mm i szeroko$¢ umozliwiajgcg przykrycie utozonych rur ale nie mniejszg niz 0,2m. Odlegtosc folii od
kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm. Konce rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem pianka
montazowg niskorozprezng. Rury ochronne do konstrukcji masztéow i stupéw nalezy utozyé przed
wylaniem fundamentéw tak, aby zachowaé szczelno$¢ potgczen. Wykopy kablowe zasypaé a teren
budowy po zakonczeniu prac przywréci¢ do stanu pierwotnego.
W przypadku kolizji z istniejgcymi sieciami nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci zawarte w tabeli 1.
Wszelkie odstepstwa od projektu, wynikajgce z gestej sieci uzbrojenia uzgadnia¢ na etapie budowy
z zarzadcg drogi. Miejsca skrzyzowan projektowanej kanalizacji kablowej z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym oraz przeszkodami terenowymi zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu SVA
HDPE (A110/160 PS).
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Prace ziemne prowadzi¢ RECZNIE. Roboty kablowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Elementy betonowe (studzienki) zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnych woéd przez dwukrotne
pokrycie ich lakierem bitumicznym do wyrobéw betonowych zgodnie z normg PN-80/B-03322/1.

Kanalizacje kablowg wykonaé¢ zgodnie z normg ZN-96 TPSA-012, PN 76/E-05125 oraz BN-
89/8984-17/03. Po utozeniu rur ochronnych nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawnionego geodete.

Projektowang kanalizacje kablowg projektuje sie z wykorzystaniem studni kablowych z ramami i
wlazami typu lekkiego w klasie B125. Studnie kablowe na przepustach i rozgatezieniach projektuje sie
typu SKR-1, na zatamaniach i do petli indukcyjnych projektuje sie studnie typu SK-1. Typy wraz z

numerami studni przedstawiono na planszy E-03, E-04.

Tabela 1. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

LLp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm

Pionowa przy . o
. . Pozioma przy zblizeniu
skrzyzowaniu

1 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci do 1 - 10
kv

) Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci 50 10
wyzsze niz 1 kV

3 Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami

4 niepalr?fmi » i i i 507 %0

5 Rurociagi z cieczami palnymi 507 100

6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [17]

. Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, ) 80
odcigzka)

8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowac¢ przepust kablowy.

3.4. Konstrukcje wsporcze

Projektowane maszty sygnalizacyjne

Zaprojektowano zabudowanie masztéw sygnalizacyjnych stalowych ocynkowanych ogniowo oraz
dwukrotnie pomalowane farbg ochronng, o diugosci 4m ze stali rurowej R35 ocynkowanej ogniowo
o srednicy 114 mm wedtug PN-EN 10210-2:2007, umozlwiajgcego montaz latarni z mocowaniem
dwupunktowym, dla skrajni 2,2m oraz montaz przyciskow dla pieszych na wysokosci 1,2m. Istniejgcg w
dolnej czesci stupa wneke nalezy wyposazy¢ w listwe rozdzielcza wewnetrzng (tzw. gtowice
przyziemng) ztozong z min. 30 par zaciskow sterowniczych i 2 zaciski ochronne PE. Wneke nalezy
lokalizowac od strony chodnika. Pokrywa zakrywajgca otworz listwg zaciskowg powinna by¢ wykonana
tak, aby zapewni¢ szczelno$¢ bez uzycia uszczelek gumowych, przy czym spasowanie elementéw
nakrywy wneki winno uwzglednia¢ ochrone przed dotykiem co najmniej IP55 i byé pozbawione ostrych
wystajgcych elementéw. Posadowienie masztéw sygnalizacyjnych wykonaé za pomocg gniazd
montazowych. Zabudowe gniazda montazowego nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz gniazda w podtozu poprzez zabetonowanie mieszankg betonu towarowego o klasie minimum
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B30 (C25/30). Przed przystgpieniem do zabudowy fundamentéw nalezy sprawdzi¢ ich lokalizacje oraz
uzbrojenie podziemne terenu. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-B-06050. Fundament nalezy wykonaé na gtebokosci
umozliwiajgcej prawidiowe umieszczenie gniazda — zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas
wykonywania fundamentéw nalezy wprowadzi¢ do masztu rure ostonowg DVR@75 pod przewody
i kable. Konstrukcje wsporcze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez jego pokrycie elastomerem
lub farbami do powierzchni ocynkowanych, od podstawy zabudowanej pod nawierzchnig chodnikéw
oraz do wysokosci 40cm od poziomu gruntu. Po zakoriczonym montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
posadowienia masztéw, gérna krawedz fundamentu powinna by¢ zakryta.

Zabudowa masztéw sygnalizacyjnych z zachowaniem skrajni pionowej oraz poziomej zgodnie z
Szczegotowymi warunkami technicznymi dla sygnatéw drogowych i warunkami ich umieszczania na
drodze. Fundamenty konstrukcji nie mogg naruszaé skrajni poziomej jezdni drogi.

Konstrukcje do wysokosci 0,3m od powierzchni gruntu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez porycie elastomerem lub farbg do powierzchni ocynkowanych.

Projektowane stupy wysiegnikowe

Montaz latarin sygnalizacyjnych nad jezdnig projektuje sie poprzez zastosowanie konstrukciji
wysiegnikowej. Powinna ona gwarantowa¢ odpowiednig rozpietos¢ ramienia wysiegnikowego, przy
jednoczesnym zapewnieniu wiasciwej wytrzymatosci i stabilnosci po zamontowaniu latarn
sygnalizacyjnych oraz ekranéw kontrastowych. Stup powinien mie¢ mozliwos¢ obrotu ramienia tak, aby
umozliwi¢ przejazd pojazdom o wysokosci pozanormatywnej.

Nalezy stosowac¢ konstrukcje ocynkowang ogniowo oraz dwukrotnie pomalowane farbg ochronng
mocowang przy pomocy srub bezposrednio do fundamentu tak, aby cata powierzchnia stupa przylegata
do jego gornej ptaszczyzny. Fundament do montazu stupa muszg byé dostarczone przez producenta
stupéw oraz dostosowane do wysokosci i dilugosci ramienia. Zastosowane konstrukcje wraz z
zamontowanymi elementami powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajagce z parcia wiatru dla | strefy
wiatrowej zgodnie z normg PN EN 1991-1-4 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Konstrukcja wsporcza muszg posiadaé wneke przystosowang do montazu listwy tgczeniowej
TS-35 z odpowiednimi zaciskami ZUG-G6 (nap. min. 500V) dla kabli, szczelnie zamykang pokrywe,
zacisk ochronny PE oraz trwaly zacisk do podtgczenia tasmy uziemienia na zewnagtrz. Elementy
wewnetrzne wysiegnika, w ktdre wciggane sg przewody i kable nie powinny posiada¢ ostrych krawedzi.

Kazdy egzemplarz stupa musi posiada¢ trwata tabliczke znamionowg z nr. fabrycznym, rokiem
produkcji, typem stupa i nazwe wytworcy.

Na przedmiotowym przejsciu dla pieszych projektuje sie stup wysiegnikowy L=8,5m, L=7m,
L=5,5m, L=5m o dtugosciach wysiegnika 8,5m, 7m, 55m oraz 5m. Posadowienie masztu
wysiegnikowego wykona¢ za pomocg fundamentu wylewanych na mokro poprzez zabetonowanie
mieszankg betonu towarowego wibrowanego o klasie minimum B30 (C25/30) kotwy dostarczonej przez
producenta zgodnie z jego zaleceniami. Przed wykonaniem fundamentu nalezy utozyé rure ochronng
DVR@110 pomiedzy studnig kablowg a miejscem wykonania fundamentu. Fundament wykona¢
zgodnie z zaleceniami producenta oraz normy PN-EN 206+A1:2016-12. Stupy wysiegnikowe powinny
by¢ przykrecane do fundamentéw, na gtebokosci 20 cm ponizej planowanego poziomu terenu. Po

posadowieniu i wypoziomowaniu stupéw przed zasypaniem lub utozeniem kostki betonowej,
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wystajgce gwinty i nakretki zabezpieczy¢ przed korozjg. Elementy podziemne stupa i taczenia
nalezy zabezpieczy¢ lakierem do wyrobéw betonowych. Montaz stupéw do fundamentéw wykonaé przy
uzyciu nakretek i podktadek oraz instrukcji montazu dostarczonych przez producenta.

Przy montazu wysiegnikdéw sygnalizacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage, aby odlegtos¢ posadowienia
ich od krawedzi drogi zapewniata minimalng normatywng skrajnie od najdalej wysunietego elementu
latarni sygnalizacyjnej (w tym daszka komory sygnalizatora) a zarazem nie przekroczyta wartosci 2 m.
Stupy muszag réwniez zapewni¢ dla zawieszonych na nich sygnalizatoréw skrajnie pionowg 5,5m.
Ponadto w przypadku sygnalizatorow montowanych bezposrednio nad ciggiem pieszym nalezy
zapewni¢ normatywng wartos¢ od poziomu chodnika do dolnej krawedzi konsoli.

Konstrukcje do wysokosci 0,3m od powierzchni gruntu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

poprzez porycie elastomerem lub farbg do powierzchni ocynkowanych.

Zestawienie konstrukcji wsporczych sygnalizacji swietlnej:

Maszt Projektowany stup wysiegnikowy
L Nazwa, numer sygnalizatora, przycisk, sygnalizacyjny (rozpigtos¢ [m]) Uwagi
p. Kamera (wysokosé [m])
Sygnalizator
W4 L=5,5m K1, Plana
1. K1, K1p, P1la, PP1a, Kamera 1 przediuzonej
konsoli
2. K2, K2p, P2a, Kamera 2 W3 L=5m
Sygnalizator
3 K3, K3p, Kamera 3 w2 L=7 K3 na
przedtuzone;j
konsoli
4 K4p, Kamera 4 W1 L=8,5
Sygnalizator
P1b na
5 P1b, O1, PP1b M4 (3,5m) przediuzonej
konsoli
6 R2, PR2a, PP2a M3 (3,5m)
7 P2b, R2b, PPR2b M2 (3,5m)
6 K4, P4a, PP4a M1 (4m)
7 P4b, PP4b M5 (3,5m)
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krawgznik

22427
45+55m
N

25+27m

0.5+20m 05+20m

Rys.1 Zasady umieszczania sygnatow w stosunku do poszczegdlnych elementéw drogi

3.5. Kable i potaczenia

Projektowane kable nalezy prowadzi¢ w projektowanej kanalizacji kablowej opisanej w pkt. 2.2.
i przedstawionej na rys nr E-03, E-04. W studniach zostawi¢ zapasy kabla. W szafie sterownika,
masztach sygnalizacyjnych oraz studniach kablowych utozone kable nalezy oznaczy¢ podajac ich typ
oraz kierunek (relacje) utozenia.
Kable zasilajace

Kable zasilajgce powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami. Nalezy stosowaé
kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV. Kable nalezy ukfadaé w rurach ochronnych zgodnie
z wytyczonymi trasami przez stuzby geodezyjne. Do zasilania sterownika sygnalizacji $wietlnej nalezy
utozy¢ kabel YKY 3x10mm?2,

Kable sygnalizacyjne

Zasilanie latarni sygnalizacyjnych wykona¢ kablem YKSY 0,6/1kV (7, 10, 14, 19)x1,5mm? wedtug
normy  PN-EN 60228: 2007 i PN-EN 60332-1-1: 2010. Kable prowadzi¢
w projektowanej i uzgodnionej kanalizacji kablowej rys. nr E-03a, E-3b. Potaczenia kablowe wykonaé
w gtowicach masztéw sygnalizacyjnych na listwach tgczeniowych. W sterowniku sygnalizacji swietlnej,
studniach oraz w glowicach masztow sygnalizacyjnych i stupdéw wysiegnikowych, na kablach
zamocowac oznaczniki o numerze i typie kabla sygnalizacyjnego. Styki na listwie zabezpieczy¢ przed
korozja.

Kable do przyciskéw dla pieszych

Kable zasilajace do przyciskéw dla pieszych powinny by¢ zgodne z obowigzujgcym przepisami
i normami. Nalezy stosowac kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV. Kable nalezy ukfada¢ w rurach
ochronnych zgodnie z wytyczonymi trasami przez stuzby geodezyjne. Podtgczenie pomiedzy szafg
sterowniczg a przyciskami dla pieszych wykona¢ kablem YKSY 7x1,5mm?.

Kable do wideo detekcji

Do masztu wysiegnikowego do kazdej z kamer poprowadzi¢ niezalezne kable XzZWDXpekw oraz
FTP 5e. Kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie z wytyczonymi trasami przez stuzby

geodezyjne.
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Kable petli indukcyjnych

Potaczenie petli indukcyjnych ze sterownikiem nalezy wykonac¢ kablem typu XzTKMXpw
2x2x0,8mm2. Kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych projektowanej kanalizacji kablowej. Petle
indukcyjne wykonaé przewodem typu LgYc 1,5mm2 450/750V. Potgczenie przewodu LgYc z kablem
XzTKMXpw wykona¢ w studzienkach kablowych stosujgc mufe ze zlgczkg z zaciskiem. Zigczki
z potgczonymi kablami nalezy umieéci¢ w puszce tgczeniowej. W szafie sterownika oraz studniach
kablowych na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki z numerem petli. Podtgczenie petli nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg dostarczong przez producenta sterownika.

Przewéd ochronny PE

Do masztéw sygnalizacyjnych i masztéw wysiegnikowych poprowadzi¢ przewdd LgYd 10mm?2.

Przewdd nalezy uktadacé w rurach ochronnych zgodnie z wytyczonymi trasami przez stuzby geodezyjne.
3.6. Elementy sygnalizacji $wietlnej
3.6.1. Sterownik sygnalizacji

Na przedmiotowym skrzyzowaniu nalezy zainstalowa¢ nowy sterownik sygnalizacji Swietlnej
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. zat. do nru 220, poz 2181 zdn. 23.12.2003
r) z pézniejszymi zmianami (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z p6zn. zm.).

Urzadzenie powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e posiadac konstrukcje 2-procesorowg — osobno funkcjonujgce 32-bitowe procesory, z ktérych

jeden dziata jako niezalezny procesor nadzorujgcy;

e posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie programowe (w formie watch-dog), nadzorujgce
poprawne wykonywanie programoéw;

e posiada¢ mozliwo$¢ pomiaru mocy kazdej lampy;

e posiada¢ mozliwos¢ komputerowej symulacji programu ruchowego;

e posiada¢ mozliwos¢ rejestrowania zgtoszen standéw na detektorach i grupach przez okres do 6
m-cy;

e posiada¢ budowe modutowg, z mozliwoscig rozbudowy, stan sygnalizatora powinien by¢
prezentowany na module wykonawczym za pomocg kolorowych diod (kolory diod powinny
odpowiada¢ kolorom lamp w terenie);

e obstugiwac 2 przyciskow dla pieszych;

e mie¢ mozliwos¢ w fatwy, parametryczny sposéb zmiany dtugosci cyklu, splitu, offsetu, oraz
innych parametrow sterowania, dokonywane bez przerywania pracy sygnalizacii;

e mie¢ mozliwos¢ diagnostyki pracy sterownika lub awarii za pomocg wyswietlacza LCD
(komunikaty w jezyku polskim) oraz komputera przeno$nego klasy PC;

e panel wyswietlacza;

e posiada¢ oprogramowanie parametryczne umozliwiajgce zarzadzanie sygnalizacjg

(programowanie i weryfikacja), wraz z dokumentacjg i opisem algorytmu. Ponadto powinno
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posiada¢ dokumentacje do oprogramowania metodg swobodnego zapisu dowolnego

algorytmu;

posiada¢ mozliwosé wspdtpracy z réznymi zrédtami sygnatéw Swietinych (Lumiled)

stosowanymi w latarniach sygnalizacyjnych;

posiada¢ sciemniacz latarni sygnalizacyjnych LED, umozliwiajgcy obnizenie ich jasnosci

Swiecenia w porze nocnej;

posiada¢ mozliwosé obstugi petli indukcyjnych (ilos¢ w zaleznosci od projektu ruchowego), petli

wirtualnych (ilo§¢ w zaleznosci od projektu ruchowego), przyciskow dla pieszych (ilo$¢

w zaleznosci od projektu ruchowego);

realizowac¢ funkcje monitoringu w zakresie: zbierania danych o ruchu i usterkach, obserwac;ji

pracy sygnalizacji, ingerencji w program sygnalizaciji;

mie¢ mozliwos¢ zdalnego dostepu do panelu sterownika wraz z mozliwoscig zdalnej zmiany

dowolnego parametru sterownika;

komunikowac¢ sie z innymi urzgdzeniami takimi jak np. centralny komputer wieloma metodami

od potgczeh modemowych (linia telefoniczna, GSM, radio) oraz Internet;

posiada¢ mozliwos¢ podtgczenia sterownika bezposrednio do publicznego Internetu w celu

monitoringu;

posiada¢ zaimplementowany w sterowniku serwer www w celu tatwej obstugi przy pomocy

przegladarki internetowej umozliwiajgcej m. in. dostep do:

» danych o stanach awaryjnych wymagajacych natychmiastowej interwenciji (zanik zasilania,
awaryjne przejscie na zétty migacz itp.);

» danych o zmianach stanu niewymagajgcych interwencji;

» danych o ingerencji obstugi w prace sygnalizacji (wytgczenia, zmiany programow itp.);

» podgladu pracy sygnalizacji na biezgco (on-line) — wizualizacja sygnalizatoréw i potokéw
ruchu na uproszczonym planie skrzyzowania oraz podglad w postaci diagramu
.paskowego” z mozliwoscig zapisu;

» danych o natezeniu ruchu na podstawie pomiaréw z systemu detekcji pojazdow
w sterownikach;

» mozliwosci zdalnej ingerencji w prace sygnalizacji a w szczegdlnosci:

o Bezpieczne przetgczenie sygnalizacji w tryb koloru/zéttego migacza/wytgczenie na
ciemno;

o Zmiana planu czasowego pracy sygnalizacji;

o Przetagczenie trybu pracy na dowolny z zapisanych programéw ruchowych;

o Zdalng diagnostyke pracy urzadzenia z wykorzystaniem jego mozliwosci;

o Zdalne zatadowanie nowego programu ruchowego;

posiada¢ mozliwos¢é prezentacji on-line sytuacji ruchowej na skrzyzowaniu za pomocg interfejsu

graficznego z rozmieszczonymi detektorami, sygnalizatorami i innymi elementami infrastruktury

drogowej;

posiada¢ wandaloodporng obudowe z aluminium;

szafa powinna posiadac¢ ptaski dach,
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e szafa musi byé wyposazona w czujnik otwarcia drzwi umozliwiajgcy realizowanie funkcji

informowania Inwestora o otwarciu drzwi

Na przedmiotowym skrzyzowaniu projektuje sie nowy sterownik sygnalizacji $wietlngj
na napiecie 42V.

W szafie sterownika nalezy zabudowac:

Sterownik powinien obstugiwaé wg. projektu inzynierii ruchu 9 grup sygnalizacyjnych oraz
pracowa¢ w petnej akomodacji z obstugg 7 przyciskéw dla pieszych (3 grupy przyciskow), 4 petli
indukcyjnych, 12 detektorow wideo.

Urzadzenia nalezy podigczy¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta. Podtgczenie
urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

W szafie nalezy zabudowa¢ modem GSM wraz z kartg SIM oraz zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep do

monitoringu przez okres rekojmi.
3.6.2. Latarnie sygnalizacyjne

Na skrzyzowaniu zainstalowa¢ latarnie sygnalizacyjne z mocowaniem dwupunktowym
wyposazone w energooszczedne wklady LED 42V (z efektem $ciemniania w porze nocnej)
z soczewkami odpowiadajgcymi barwie emitowanego sygnatu swietlnego, zamkniete w szczelnych
obudowach wykonanych poliweglanu lub aluminium w kolorze RAL 9005. Przednia cze$¢ obudowy
powinna mie¢ mozliwos¢ otwarcia celem wykonania serwisu. Nalezy zastosowaé latarnie
sygnalizacyjne z nastepujgcymi komorami sygnatowymi:

o (300 dla grup kotowych ogdlinych;

e (7200 dla grup pieszych; sygnalizator ostrzegawczy
Wktady LED powinny by¢ zgodne z normg EN 12368. Sygnalizatory powinny odpowiada¢ IV klasie
fantomowej, posiada¢ klase ochronnosci min. IP65, Certyfikat CE i badania kompatybilnosci
elektromagnetycznej zgodnie z PN-EN 50293. Nalezy stosowa¢ wkfady LED o maksymalnej mocy 12W.
W ramach projektu przyjeto wktady o mocy 9W.

Do montazu sygnalizatorow (<2300 i J200) nalezy stosowac konsole aluminiowe lub poliweglanowe.
Konsole wraz z sygnalizatorami nalezy zamontowaé do masztéw sygnalizacyjnych przy pomocy

potgczen srubowych lub tasm ze stali nierdzewnej o szerokosci 12,7.
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Zestawienie sygnalizatorow:

Kotowy ogélny 3-komorowy —typ S-1

Rodzaj zrodta

Moc zrédta $wiatta

Nazwa Srednica P .
: . Swiatta [W] Uwagi
sygnalizatora | soczewki [mm] R Y I R Y G
K1 300 LED | LED | LED 9 9 9
Klp 300 LED | LED | LED 9 9 9 Ekran kontrastowy
K2 300 LED | LED | LED 9 9 9
K2p 300 LED | LED | LED 9 9 9 Ekran kontrastowy
K3 300 LED | LED | LED 9 9 9
K3p 300 LED | LED | LED 9 9 9 Ekran kontrastowy
K4 300 LED | LED | LED 9 9 9
K4p 300 LED | LED | LED 9 9 9 Ekran kontrastowy
Pieszy 2-komorowy —typ S-5
Nazwa Srednica Rod’za_j zrodia Moc zrodta Swiatta _
sygnalizatora | soczewki [mm] Swiatta W] Uwagi
R - G R - G
Pla 200 LED - LED 9 - 9
P1b 200 LED - LED 9 - 9
P2a 200 LED - LED 9 - 9
P2b 200 LED - LED 9 - 9
P4a 200 LED - LED 9 - 9
P4b 200 LED - LED 9 - 9
Pieszy 1-komorowy - typ S-5 Ostrzegawczy
Nazwa Srednica Rod'za_j zrodta Moc zrédta Swiatta ‘
sygnalizatora | soczewki [mm] Swiatta (W] Uwagi
R Y G R Y G
o1 200 - LED - - 9 -
Pieszy 2-komorowy - typ S-6
Nazwa Srednica Rod’za.j zrodta Moc zrodta Swiatta .
sygnalizatora | soczewki [mm] Swiatta (W] Uwagi
R Y G R Y G
R2a 200 LED - LED 9 - 9
R2b 200 LED - LED 9 - 9

3.6.3. Systemy detekcji pieszych

Przyciski dla pieszych

Na przedmiotowym przejsciu dla pieszych projektuje sie przyciski zgtoszeniowe, wibracyjne,

sensorowe, z optycznym (wykonanym w technice LED) potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia przez

sterownik na napiecie 24V.

Przyciski nalezy umieszcza¢ na masztach sygnalizatoréw na wysokosci 1,20 - 1,3 m zgodnie z rys.

nr E-06.

Na przedmiotowym obiekcie projektuje sie detektory o co najmniej nastepujgcych parametrach

technicznych i uzytkowych:

zasilanie 24V,

wzbudzenie dotykowe, pojemnosciowe — wzbudzenie réwniez rekg w rekawiczce;

kolor zoitty (RAL 1023) obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, wplyw warunkéw

atmosferycznych, promieniowanie UV, dziatanie benzyn, smaréw;

obudowa dostosowana do $rednicy stupa, o stopniu ochronnosci IP54, wykonana w Il klasie

ochronnosci, temperatura pracy: -40C do +70C;

optyczne i akustyczne potwierdzenie przyjecia zgtoszenia;
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o wyswietlenie sygnatu ,CZEKAJ” powinno odbywacé sie za pomocg diod LED w ilosci wiekszej
niz 1 szt. oraz o intensywnosci $wiecenia gwarantujgcych czytelno$¢ sygnatu w réznych
warunkach atmosferycznych;

e przycisk powinien nadawaé¢ nastepujgce dzwieki: akustyczne potwierdzenia zgtoszenia,
dzwiek naprowadzania przy swietle czerwonym, dzwigk rézny przy swietle zielonym i zielonym
migowym;

e taktyczng wibracje najlepiej z dotu przycisku, aktywujgcg sie podczas wyswietlania sygnatu
zielonego na przejsciu do ktérego jest przyporzadkowany dany przycisk;

Potgczenie pomiedzy sterownikiem ruchu a przyciskami dla pieszych kablem YKY 7x1,5mm?2.
Potaczenia kabli z przewodem od przycisku dla pieszych wykona¢é we wnekach masztéw
sygnalizacyjnych na umieszczonej w srodku listwie tgczeniowej za pomocg ztgczek ZUG-6. Potgczenie
przyciskéw wykonac, jako styki normalnie zwarte.

Zestawienie przyciskéw dla pieszych:

Lp Oznaczenie przycisku dla Oznaczenie grupy
) pieszych sygnalizacyjnej
1. Ppla Pl
2. Ppilb P1
3. Pp2a P2
4. Pr2a P2
5. Ppr2b P3
6. Pp4a P4
7. Pp4b P4

3.6.4. Sygnalizatory akustyczne

Przy sygnalizatorach pieszych zaprojektowano montaz zewnetrznych sygnalizatoréw akustycznych
na napiecie 42V, dedykowanych przez producenta przyciskow (UWAGA: sygnaly dzwickowe
zastosowanych uktadéw nie moga sie réznic).

Podstawowe funkcje:

— Sygnalizatory akustyczne muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

— Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewni¢é nadawanie sygnatéw zezwalajgcych na
przechodzenie przez jezdnie wytgcznie podczas nadawania sygnatu Swietinego zielonego dla
pieszych, przy czym sygnat dzwiekowy odpowiadajgcy sygnatowi Swietinemu zielonemu ciggtemu
powinien rézni¢ sie od sygnatu dzwiekowego odpowiadajgcego sygnatowi zielonemu migajgcemu.

— Podstawowy sygnat dzwiekowy, rownowazny czasowo sygnatowi swietinemu zielonemu ciggtemu,
powinien by¢ sygnatem przerywanym o czestotliwosci zawartej w granicach 5 - 10 Hz. Czestotliwos¢
dzwiekéw stosowanych w sygnale podstawowym powinna wynosi¢ 880 Hz ( z tolerancjg 50Hz).

— Podstawowy sygnat dZzwiekowy rownowazny sygnatowi Swietlnemu zielonemu migajgcemu
powinien by¢ sygnatem przerywanym o czestotliwosci powtarzania dwukrotnie wiekszej niz sygnatu

podstawowego.
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— Sygnalizator dzwiekowy powinien samoczynnie regulowac¢ poziomu gtosnosci nadawanego sygnatu
dzwiekowego dla wszystkich sygnatéw w granicach 35 — 90 db.

— Sygnalizatory dzwiekowe umieszcza sie po obu stronach jezdni, przy czym sygnaly podstawowe
muszg by¢ nadawane z urzadzen umieszczonych na wysokosci, co najmniej 2,20m nad
powierzchnig terenu. Podstawowy sygnat dzwiekowy powinien by¢ styszalny w strefie oczekiwania
przed jezdnig oraz na przejsciu przez jezdnie, do co najmniej 2/3 jej szerokosci.

— Sygnalizatory dzwiekowe powinny by¢ wykonane z materiatdw w pemi przewidzianych do
recyklingu.

— Sygnalizatory dzwiekowe muszg posiada¢ gtosnik umozliwiajgcy ustawienie zgdanego kierunku
emitowanego dzwieku;

— Spetnia wymogi ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOQOJU z dnia 3 lipca
2015 r. poz. 1314, pkt 3.3.5.2. "Sygnalizatory akustyczne dla pieszych".

Petle indukcyjne

Petle indukcyjne wykonaé¢ przewodem jednozytowym LGs 450/750V o przekroju 1,5 mmz2. Kable
do petli zostaly opisane w pkt 2.4.

Przy wykonywaniu petli indukcyjnych w nawierzchni, przewdd nalezy utozy¢ w wczesniej
wykonanym rowku o gtebokosci od 50 do 90 mm w nawierzchni drogi. Rowek nalezy wykona¢ na sucho
za pomocg frezu tarczowego o szerokosci 6mm. Po utozeniu przewodu rowek nalezy zala¢ masg
zalewowg gwarantujgcg szczelne wypetnienie rowka. Przy uktadaniu przewodu nalezy zachowaé
ostroznos$¢ by nie uszkodzi¢ jego izolacji. Petle nalezy wykona¢ z jednego odcinka przewodu. Nie
dopuszcza sie jakiegokolwiek tgczenia przewodu. Wykonany rowek nie powinien posiada¢ zataman
mniejszych niz 115°, dlatego przed kazdym zatamaniem powinno sie wykona¢ dodatkowy rowek w
odlegtosci 150 mm od zatamania. Przed ukfadaniem przewodow nalezy oczysci¢ rowek przy pomocy
urzgdzenia do odsysania pylu z asfaltobetonu z filtrem. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia
przewodu i wykonaniu pomiaréw, przewdd nalezy przysypa¢ warstwg suchego piasku a nastepnie zala¢
masg zalewowg. Do zalania rowka nalezy uzy¢ zalewy asfaltowej na gorgco. Przed zalaniem
wykonawca powinien sprawdzi¢ temperature masy czy jest odpowiednia z zaleceniem producenta.
Masa zalewowa musi posiadaé Aprobate Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie
drogowym. Nadmiar masy zalewowej nalezy usung¢ z powierzchni asfaltu a ewentualny niedobér masy
nalezy uzupemié. Potagczenia przewodow LGs z kablem XzTKMXpw (opis w pkt.2.4.) wykona¢ w
studzienkach kablowych wykonujgc przez mufe ze ztgczka z zaciskiem. Mufy z potgczonymi kablami
nalezy umiesci¢ w puszce tgczeniowej. Przewdd LGs 1,5 mm? na odcinku od utozonej petli do ztgczki
w studzience kablowej nalezy wykona¢ w postaci skretki przewodu petli minimum 10 skrecen na metr.
Od kraweznika jezdni do studni kablowej przewod uktada¢ w rurze ochronnej PVC@18. Po wykonaniu
petli indukcyjnej nalezy dokona¢ pomiaréw stanu izolacji, opornosci i indukcyjnosci. Na przewodach i
kablu teletechnicznym zastosowaé oznaczniki z odpowiednimi symbolami poszczegdinych petli
indukcyjnych zawartymi w tabeli. Petle indukcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

sterownika lub wedtug ogolnej instrukcji montazu.
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Zestawienie detektorow (petli indukcyjnych):

Lp. | Petla indukcyjna Dg:?gjsfg:ktik;oge[?] Odlegtos¢ od linii zatrzymania [m] | Uwagi

1. D1.1 2 x 1 skosna 1 4 zwoje
2. D2.1 2 x 1 skoé$na 1 4 zwoje
3. D3.1 2 x 1 skoé$na 1 4 zwoje
4. D4.1 2 x 1 skoé$na 1 4 zwoje

3.6.5. Systemy detekcji pojazdéw — wideo detekcja

Dla potrzeb detekcji pojazdéw zaprojektowano montaz systemu wideodetekciji. Kamery, nalezy

zamontowac na wysiegniku zgodnie z zaleceniami producenta.

Specyfikacja systemu:

- identyfikacja pojazdow powinna odbywac¢ sie na podstawie kolorowego obrazu z kamer

przetgczanych noc/dzien, zasilanych napieciem 230V lub 12V umieszczonych w osobnych obudowach,

- obudowa kamery musi by¢ wyposazona w termostat z grzatkg, wymagany stopien ochrony IP66,

- obiektywy kamery powinny umozliwiaé precyzyjne dostrojenie pola widzenia kamery dla

wymaganego obszaru detekcji.

- panele wykonawcze muszg mie¢ mozliwos¢ montazu w sterowniku,

- urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ ustawienia, co najmniej 25 stref detekcji wirtualnej dla jednej

kamery, na ktérych mozna wykonywac funkcje logiczne OR, AND, NAND,

- strefy detekcji wirtualnej powinny mie¢ mozliwosé

e wyeliminowania wzbudzen od poruszajgcych sie cieni,

e wyboru identyfikacji pojazdéw, poruszajgcych sie zgodnie z kierunkiem ruchu

e wyboru identyfikacji pojazdéw, poruszajgcych sie przeciwnie do kierunkiem ruchu,

e detekgc;ji tylko pojazdéw zatrzymanych,

- urzadzenie powinno umozliwia¢ wprowadzenie dodatkowych 4 sygnatéw wejsciowych,

- ilo$¢ wyjsc¢ z karty wideo detekcji powinna wynosi¢ minimum 16,

- urzgdzenie powinno umozliwia¢ tgczenie w sie¢ urzadzen do wideo detekcji przez RS 485.

- wszystkie procesy powinny odbywac sie na jednej karcie urzadzenia tj:

e obrobka obrazu

e identyfikacja pojazdow

e wejscia i wyjscia sygnatow

e Igcze Ethernet

e wyjscie sygnatu video

e gromadzenie danych o ruchu

- system wideo detekcji powinien umozliwi¢ detekcje pojazdéw minimum do 120m od kamery,

- system wideo detekcji powinien umozliwi¢ przestanie informacji do sterownika o ztej widocznosci,

- sposéb oprogramowania powinien

wykorzystywane do zliczania pojazddw i klasyfikaciji,

umozliwia¢ wprowadzenie obszaréw, ktére bedg

- gromadzenie danych o ruchu w interwatach powinno odbywac¢ sie w urzgdzeniu wideo detekgciji,
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- do sterownika powinien by¢ dostarczany impuls o kazdym pojezdzie, ktéry przejedzie przez obszar
pomiarowy wideo detekgciji.

- system wideo detekcji bezwzglednie musi posiada¢ mozliwos¢ podgladu pracy z kamery w czasie
rzeczywistym.

- musi posiada¢ mozliwos¢ przestania obrazu bezposrednio z kamery do wskazanego centrum,

- musi posiada¢ mozliwos¢ zdalnej zmiany parametrow,

- zgodnos¢ z normami: CE EN 55011, CE EN 55022, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2.

Specyfikacja dla kamer wideodetekcji:

- Napiecie wejsciowe: 230VAC lub 12VDC PoE

- Pobor mocy maks.: 4.0W

- Matryca kolor: CCD, 1/3”

- Piksele tacznie: 795(H) x 596(V)

- Piksele efektywne: 752(H) x 582(V)

- System skanowania: 2 : 1 Przeplot

- Synchronizacja: wewnetrzna/Line lock

- Czestotliwos¢: H : 15.625KHz / V : 50Hz

- Min. natezenie o$wietlenia: Kolor : 0.05Lux (50 IRE@F1.2), 0.0002Lux (Sens-up, 256X)

- S/N (sygnat y): 52dB

- Wyjscie wizyjne: CVBS : 1.0Vp-p/ 75R

- Wymiary (szer, x wys. x gt.): 58 x 52 x 121mm

- Waga: 5109 (dla kamery 230VAC)

- Mocowanie obiektywu: C/CS

Zestawienie kamer, kart detekcji i wspornikow:

Maszt wysiggnikowy
Lp. | Kamera | Karta detekc;ji

Wspornik - dt.=2,5m
Typ mocowania

1. kam 1 1 szt. poziome
2. kam 2 1 szt. poziome
3. kam 3 1 szt. poziome
4. kam 4 1 szt. poziome

Zestawienie detektorow wirtualnych:

Lp. v?ﬁttﬁgltr?; Dtugos¢ detektora [m] Cz)gifzg;%sgn?: [Ir':]" Uwagi
1. V1.2 20 4
2. V1.3 2 50
3. V14 2 60
4. V2.2 20 4
5. V2.3 2 31
6. V2.4 2 75
7. V3.2 20 4
8. V3.3 2 34
9. V3.4 2 60
10. V4.2 20 4
11. V4.3 2 50
12 V4.4 2 75
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4. Ochrona przeciwporazeniowa

Obwody odbiorcze sterownika nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA realizowane bedzie poprzez zamontowane w szafie sterownika wytgczniki nadprgdowe,
bezpieczniki topikowe (typ WTA) oraz wytgcznik réznicowo pragdowy.

Zacisk ochronny w sterowniku nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm
pogrgzonej w ziemi potgczonej bezposrednio z listwg ekwipotencjalng umieszczong w szafie sterownika
sygnalizacji. Wielko$¢ rezystancji uziomu zacisku ochronnego szafy sterownika powinna wynosic¢
R<10Q. Wskazane na rysunku nr E-07 istniejgce stupy wysiegnikowe nalezy uziemi¢ uziomem
poziomym wykonanym z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm uktadanym wzdtuz rur ochronnych.

Warto$¢ rezystanciji uziomu konstrukcji powinna wynosi¢ R<10Q. Wszystkie elementy stupow
potaczy¢ z listwg ekwipotencjalng w obudowie sterownika przewodem LgYd 10 mm?2. W przypadku
braku wymaganej warto$ci uziemienia wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe (pretowe).

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ pomiary kontrolne zastosowanej ochrony i przekazac zarzadcy

drogi.
5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Obwody zasilania sterownika sygnalizacji zabezpieczone bedag fabrycznie zainstalowanymi

ogranicznikami przepigc.
6. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):

o konstrukcje masztow oraz konstrukcje mocujgce zaprojektowano, jako ocynkowane dwukrotnie
pomalowane farbg ochronna, kolor RAL ustali¢ na etapie wykonania z Inwestorem;

e potgczenia elementdéw ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ przez spawanie lub przez
skrecenie przy uzyciu srub kadmowanych;

e miejsca potgczen ptaskownikéw zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje wsporcze,

a miejsca potgczen pod ziemig zala¢ masg asfaltows.

strona 18



7. Uwagi koncowe

e Prace wykona¢ zgodnie z planem BIOZ, aktualnymi normami i obowigzujgcymi przepisami
BHP;

o Uzyskac¢ zgode zarzgdzajgcego drogg na zajecie pasa drogowego i chodnikow;

e Scile stosowaé sie do uzgodnien zatgczonych do projektu i zgtasza¢ wykonywanie robot
poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z przepisami w uzgodnieniach;

o Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji uzgadnia¢é z Zamawiajgcym i nanosi¢ na
dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia;

e Roboty zanikajagce zgtaszac¢ Inspektorowi nadzoru do odbioru przed ich zasypaniem;

o Wszystkie naruszone nawierzchnie chodnikow, zielehcow i nawierzchni drogi nalezy odtworzy¢;

o Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzgdzen pod napieciem wykonywac po

wytgczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.

Projektowat
magr inz. Marcin Badura

mgr inz. Wojciech Bata
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8.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan BIOZ opracowano ha podstawie:
[1] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz.1126)

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia;

[2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz.401).

8.1.

Zakres robét dla budowy sygnalizacji Swietlnej

Zakres robét obejmuje budowe instalacji elektrycznej drogowej sygnalizacji swietlnej. Kolejno$é

wykonywania robot:

a)

b)

c)

d)

e)

8.2.

a)

b)

c)

8.3.

8.3.1.
a)
b)
c)

d)

e)

roboty ziemne - zabudowa kanalizacji kablowej, fundamentéw prefabrykowanych
i wylewanych;

montaz konstrukcji wsporczych i szafy sterowniczej na fundamentach, latarni sygnalizacyjnych
i urzgdzen sygnalizacji Swietlnej;

utozenie kabli zasilajgcych, sygnalizacyjnych, wizyjnych i teletechnicznych w kanalizac;ji
kablowej;

podigczenie urzadzehn —wykonanie potaczenh kablowych na listwach tgczeniowych we wnekach
konstrukcji wsporczych i szafie sterownika;

prace porzadkowe — odtworzenie nawierzchni.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

bezposrednie sgsiedztwo instalacji uzbrojenia nad — i podziemnego (sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe itp.) — mozliwos¢ uszkodzenia;
wystepowanie sieci uzbrojenia niezinwentaryzowanych — mozliwos¢ uszkodzenia;

wykonywanie prac w poblizu drogi — niebezpieczenstwo potrgcenia osob.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Roboty ziemne

bezposrednie sgsiedztwo instalacji uzbrojenia nad — i podziemnego (sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe itp.) — mozliwos¢ uszkodzenia;
wystepowanie sieci uzbrojenia niezinwentaryzowanych — mozliwos$¢ uszkodzenia;

dostepnosé terenu budowy dla oséb postronnych — zagrozenie ich zdrowiu lub zyciu;
wykonawstwo wykopdw gitebokich oraz wasko-przestrzennych — niebezpieczenstwo
przysypania gruntem, uderzenia spadajgcymi elementami lub upadku z wysokosci;
wspoétpraca ludzi (robotnikdw) ze sprzetem ciezkim i transportem — niebezpieczenstwo
uszkodzenia ciata;

uzywanie elektronarzedzi — niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym.
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8.3.2. Roboty energetyczne - sygnalizacyjne.

a) wystepowanie napowietrznych linii elekirycznych — niebezpieczenstwo uszkodzenia
pracujgcym sprzetem ciezkim lub transportem;

b) bezposrednie sgsiedztwo instalacji uzbrojenia nad i podziemnego (sieci wodociggowe,
telekomunikacyjne, elektryczne, itp.) - mozliwos¢ uszkodzenia;

c) obstuga przez ludzi (robotnikdw) sprzetu ciezkiego i transportu;

d) bezposrednie sagsiedztwo z pojazdami technicznymi ( podnosniki samojezdne, zurawie) —
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i mozliwos¢ przygniecenia;

e) wystepowanie sieci uzbrojenia niezinwentaryzowanych — mozliwo$¢ uszkodzenia;

f) uzywanie elektronarzedzi — niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym.

g) stosowanie specjalistycznego mechanicznego sprzetu budowlanego (zageszczarki i ubijaki

wibracyjne) — przenoszone drgania ujemny wptyw na zdrowie obstugi.

8.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot. Oznakowane zgodnie z wymogami przepisow.

8.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie metod wykonywania robét
i ich kolejnosci (szkolenie stanowiskowe), w tym prac szczegdlnie niebezpiecznych oraz sposobu
postepowania w sytuacji zagrozenia zycia, zdrowia oraz mienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przed rozpoczeciem prac nalezy poinformowaé pracownikbw o  wystepujgcych
niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz koniecznych $rodkach
bezpieczenstwa takich jak:

a) usunieciu z obszaru wykonywanych prac oséb niezaangazowanych;

b) wygrodzeniu miejsca pracy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sprawdzenie znajomosci przepisow BHP przez zatrudnionych
pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikdw wykonujgcych prace specjalistyczne.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu

usuniecia tego zagrozenia.
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9. Obliczenia
9.1. Moc zapotrzebowana na sygnalizacje swieting

Stan projektowany:

Moc zainstalowana ilos¢ szt. moc [W] Pz [W]
sygnalizatory kotowe 8 9 72
sygnalizatory piesze/rowerowe 8 9 72
sterownik sygnalizacji 1 150 150
suma 294

9.2. Wartos¢ pradu szczytowego

Psd

| =— >
* U, xcose

gdzie:

Is — prad obliczeniowy szczytowy;

Un — napiecie fazowe

Ps — moc szczytowa pobierana przez sygnalizacje.

cos@ — wspoétczynnik mocy (cos@=0,94)

Prad szczytowy
Ps [W] 294
unf [V] 230
Ccos@ 0,94
I [A] 1,36 | [A]
In=21,25x1Ip
Ih=1,70 [A]

Wartos¢ pradu zabezpieczenia: 1.=10 A

9.3. Obliczenie spadkéw napieé

200x P x|

® yxsxUn?

gdzie:

Pu— moc obliczeniowa szczytowa,;

| — dtugosci odcinkéw linii kablowych;
s — przekroj zyt linii kablowych j.w.;
Un — Zznamionowe napiecie zasilania;

y — konduktywnos¢ materiatu zyt przewodow (Al=34Qm/mm?2, Cu=56Qm/mm?)
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Odcinek od zestawu zlagczowo pomiarowego do sterownika

Procentowy spadek napiecia

Ps 294

| [m] 10

unf [V] 52900

s [mm2] 10

y [Qm/mm2] 56

U [%] 0,02 |[%]

0,02% = 3%

Sygnalizator kofowy najdalej oddalony od sterownika:

Procentowy spadek napiecia

Psygn. [W] 9

I [m] 75

Unf [V] 1600

s [m] 15

y [Qm/mm2] 56

U [%] 1,31 | [%]

1,33% < 3%

Sygnalizator pieszy najdalej oddalony od sterownika:

Procentowy spadek napiecia

P 9

I [m] 75

unf [V] 1600

s [m] 15

y [Qm/mm2] 56

U [%] 1,31 | [%]

1,31% < 3%

9.4. Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

Czas wylaczenia t<0,2s.

» Zabezpieczenie:
6A obwody gniazd w szafie sterownika ruchu;
» Zgodnie z wymaganiem normy PN-HD 60364-4-41.
Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej obwodu zasilania gniazda wtykowego i kamer

detekcji nalezy spetni¢ ponizszy warunek:

LL=kxI, =6x5=30[A]
Uy 230
kxI, 6X5

Zs < =7,7[9]
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Czas wytaczenia t<0,2s.

» Zabezpieczenie:
B10A obwody sterownika sygnalizacii;
» Zgodnie z wymaganiem normy PN-HD 60364-4-41.
Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej obwodow sterownika nalezy spetni¢ ponizszy
warunek:
[,=kx1I, =10 x5=50[A]
Uy 230

Z, < = =4,6[Q
$ "kxI, 10x5 €]

» Zabezpieczenie:
WTA 6,3 A obwody grup sygnalizacyjnych.
» Zgodnie z wymaganiem normy PN-HD 60364-4-41.
Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej obwoddw grup sygnalizacyjnych nalezy speic
ponizszy warunek:
[, =kXxI, =3%x4=12]A]
Uy 42

7, < = =1,6[Q
S TkxI, 63x4 €]

Skutecznos$¢é ochrony przeciw porazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

e  Pomiar impedancji petli zwarcia

e  Pomiar rezystancji uziemienia

e  Pomiar rezystancji izolacji kabli
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Wysiegnik W1

RODZAJ | GRUPA NR SYGNALIZATORA ZYLA SYGNAL
S1 K3 K3, K3p 1 CZERWONY
K3, K3p 2 Z0LTY
K3, K3p 3 ZIELONY
S1 K4 K4, K4p 4 CZERWONY
K4, K4p 5 Z0LTY
K4, K4p 6 ZIELONY
S5 P4 P4a 7 CZERWONY
P4a 8 ZIELONY
P4a 9 AKUSTYK
10
11
12
NEUTRALNY 13 N
NEUTRALNY 14 N
OCHRONNY PE PE
Wysiegnik W2
RODZAJ | GRUPA NR SYGNALIZATORA ZYLA SYGNAL
S1 K3 K3, K3p 1 CZERWONY
K3, K3p 2 ZOLTY
K3, K3p 3 ZIELONY
4
5
6
NEUTRALNY 7 N
OCHRONNY PE PE
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Wysiegnik W3

RODZAJ | GRUPA NR SYGNALIZATORA ZYLA SYGNAL
S1 K2 K2, K2p 1 CZERWONY
K2, K2p 2 Z0LTY
K2, K2p 3 ZIELONY
S5 P2 P2a, P2b 4 CZERWONY
P2a, P2b 5 ZIELONY
S6 R2 R2a, R2b 6 CZERWONY
R2a, R2b 7 ZIELONY
P2a 8 AKUSTYK
9
10
11
12
13
NEUTRALNY 14 N
OCHRONNY PE PE
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Wysiegnik W4

RODZAJ | GRUPA NR SYGNALIZATORA ZYLA SYGNAL
S1 K1 K1, K1p 1 CZERWONY
K1, K1p 2 Z0LTY
K1, K1p 3 ZIELONY
S1 K2 K2, K2p 4 CZERWONY
K2, K2p 5 Z0LTY
K2, K2p 6 ZIELONY
S5 P1 Pla, P1b 7 CZERWONY
Pla, P1b 8 ZIELONY
S5 P2 P2a, P2b 9 CZERWONY
P2a, P2b 10 ZIELONY
S6 R2 R2a, R2b 11 CZERWONY
R2a, R2b 12 ZIELONY
S5 o1 o1 13 ZOLTY
Plab 14 AKUSTYK
P2ab 15 AKUSTYK
16
17
18
19
20
21
NEUTRALNY 22 N
NEUTRALNY 23 N
NEUTRALNY 24 N
OCHRONNY PE PE
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Maszt M1

RODZAJ | GRUPA NR SYGNALIZATORA ZYLA SYGNAL
S1 K4 K4, K4p 1 CZERWONY
K4, K4p 2 ZOLTY
K4, K4p 3 ZIELONY
S5 P4 P4a, P4b 4 CZERWONY
P4a, P4b 5 ZIELONY
6
7
8
NEUTRALNY 9 N
OCHRONNY 10 PE
Maszt M2
RODZAJ | GRUPA NR SYGNALIZATORA ZYLA SYGNAL
S5 P2 P2b 1 CZERWONY
P2b 2 ZIELONY
S6 R2 R2b 3 CZERWONY
R2b 4 ZIELONY
P2a 5 AKUSTYK
6
NEUTRALNY 7 N
OCHRONNY PE PE
Maszt M3
RODZAJ | GRUPA NR SYGNALIZATORA ZYLA SYGNAL
S6 R2 R2a 1 CZERWONY
R2a 2 ZIELONY
3
4
5
6
NEUTRALNY 7 N
OCHRONNY 8 PE
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Maszt M4

RODZAJ | GRUPA NR SYGNALIZATORA ZYLA SYGNAL
S5 P1 P1b 1 CZERWONY
P1b 2 ZIELONY
3 AKUSTYK
S5 o1 o1 4 ZOLTY
3
3
NEUTRALNY 7 N
OCHRONNY 8 PE
Maszt M5
RODZAJ | GRUPA NR SYGNALIZATORA ZYLA SYGNAL
S5 P4 P4b 1 CZERWONY
P4b 2 ZIELONY
P4b 3 AKUSTYK
4
5
6
NEUTRALNY 7
OCHRONNY 8

strona 29




CZESC FORMALNO-PRAWNA

II. Oswiadczenie, uprawnienia i wpisy do Izby Inzynierow
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

branza elektryczna

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (1. Dz. U. z 2024r. poz. 725
z pdzn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy, niniejszym o$wiadczam, Zze projekt budowlano-
wykonawczy w zakresie branzy elekirycznej dla inwestycji pn.:

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO
Budowa urzadzen sytuowanych w pasie drogowym drég publicznych, wraz
z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynaleznymi elementami
wyposazenia stuzacych do zarzadzania ruchem drogowym, w tym urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu
drogi wojewddzkiej nr 306 (ul. Btonie) z droga powiatowga nr 2501P (ul. Koscianska)
w Steszewie.

ADRES i KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO
Dziatki nr: 27, 94/5, 94/6, 118/1, 119/16, 119/18, 120/1
Obreb: 0001 Steszew
Jednostka ewidencyjna: 302114_4 Steszew — miasto
powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie

NAZWA | ADRES

INWESTORA

Wojewoddztwo Wielkopolskie — Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w
Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tfechnicznej

zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 27 ppkt b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, budowa urzqdzen sytuowanych w pasie drogowym drég
publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynaleznymi elementami
wyposazenia, stuzgcych do zarzqdzania ruchem drogowym, w tym urzqdzen bezpieczerstwa

ruchu drogowego.

Projektant sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Badura
upr. nr MAP/0343/PWBE/17
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- MALOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2017 r.
. OKREGOWA
5| Z B A
" INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

MAP O1BKKA054-0034/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia I5 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz UL 2 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2  ust, 3, ust. 4c pke 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekss fednolity: Dr.U. 2 2007 r., poz. 1332 z poin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 72014 r. poz. 1278), po ustaleniu, z¢ zostaly spefnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Dariusz Badura
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 17.12.1987 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0343/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnicnia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenic
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej Izby Inzynieréw Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, 22017 r. poz 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobee
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzie.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administrucji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do waiesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong o§windczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okrelonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sic ani skargi do sadu administracyjnego.

Skind Oravkajocy
Okrggowss Komisai Kwalifikacyjne)
Malopatshics OUIB

B 3 X A

inx. Zygmunt Salwfski

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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Szezegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnodei instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych
hez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 « 5 art. I3 ust. 3 i 4 uwstawy - Prawo buadowlane

(tekst jednolity: Dz U, 2z 2017 r,, poz. 1332 z péin. zm.), w zakresic objetym wyzej wymicniong

specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

1) projekrowania, sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlamch | sprawowanita  nadzoru

2) kierowania budowg lub innymi robosami budewlanymi,

3) kierowanla wyrwarzanten kansirakeyinyeh elementdw budowlanyeh oraz nodzorn i komtroli techmicznef
wynwarzania tych elementiw,

4)  wykonywania nadzori inwestorskiego,

5)  sprawowasia kenfroli technicznef wirzymania obiektow budowlanych.

1L Na mocy § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z daia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U, £ 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnicnia uprawniaja do:

projekiowania  obickiv  hudowlanege | kicrowania  robotami  bwdowlamymi  xwigzamymi = obiekten
budowlanym, 1okim fak: stecl. mstalacie | wezqdzenia elekiryezne | elekiroenergetyczne, w v kolejowe,
trolejbusowe  {  framwajowe  sivel  trakeyfne,  siect  mrakeyine  metra,  wraz = instalaciami
i wzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusawey 1 tramwajowej siecit irakcyne). stecl
trakeyine metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 wiw rozporzadzenia uprawnsenia budowlane do projektowanin w odpowiednicj specjalnodei
upeawniajy do sporzydzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenw, w zakresie danej specjalnosei.
Skisd Ovachigacy

Obappowed Komisy Kealfkacy ae)
Mabapabkasg Ol

egr ine Ryszand Dwesjen
ng ink Kressmol Gyowss |

2. Typousl Sadwisski

COtroym

1. Pan Marcin Badra
oGy 1857
32051 Wilkie Dregi P

2. Ghuylmp&m):‘m Budowimego ZA ZGODNOSC

3 W

Z ORYGINALEM
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INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Faswiadczenie
o numerze wenydkaog mm:
MAP-17L-D9M-163 *

Pan Marcin Dariusz Badura o numerze ewidencyjnym MARSIE/DD12/18

adres ramieszkania ul. Dziatowa 61, 32-051 Zelczyna

jest czlonkiemn Matopolskiej Okregowsj Izby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilme).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31,

Zatwindczenie zostalo wygenerowane elektroniconie | opatrzone begpiecznym podpisam elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-11-28 roku proex:

Miroslaw Bargeeko, Preewodnicegcy Rady Matopalskiej Okregowej leby Indyriertw Buedownictwa.

Zpodeie rark, T K.

% 1. Do zachowania dektroniczne] dommy caynnoscl prawne] wystanga 2lobenie ofsladirenia woll w postad eletroniceng | opatroenie go
bwa lfkoraarym podpsam okkirancingm.

& 2, Cewemadc e wob gk w prmie eleb igzne) jest e ime £ o4

doeeniom wall chabornym w farmie pisermne),

* Werrfikacks popraennscl damych w ninksjszym cadwiadczeniu modma sp iri za p & numery weryikacyinego atwisdeenia na

sironie Polkkiy Izhy Indynierdw Budomemictws wew plinorppl lub kontaktujge @e @ blurem whaschee] Okrapoee| by Insmberow
Budowniotwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

branza elektryczna

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (fj. Dz. U. z 2024r. poz. 725
z pdin. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy, niniejszym o$wiadczam, Zze projekt budowlano-
wykonawczy w zakresie branzy elekirycznej dla inwestycji pn.:

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO
Budowa urzadzen sytuowanych w pasie drogowym drég publicznych, wraz
z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynaleznymi elementami
wyposazenia stuzacych do zarzadzania ruchem drogowym, w tym urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu
drogi wojewddzkiej nr 306 (ul. Btonie) z droga powiatowa nr 2501P (ul. Koscianska)
w Steszewie.

ADRES i KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO
Dziatki nr: 27, 94/5, 94/6, 118/1, 119/16, 119/18, 120/1
Obreb: 0001 Steszew
Jednostka ewidencyjna: 302114_4 Steszew — miasto
powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie

NAZWA | ADRES

INWESTORA

Wojewddztwo Wielkopolskie — Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w
Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 27 ppkt b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, budowa urzqdzen sytuowanych w pasie drogowym drog
publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynaleznymi elementami
wyposazenia, stuzgcych do zarzqdzania ruchem drogowym, w tym urzqdzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego.

Projektant sprawdzajgcy mgr inz. Wojciech Bata
upr. nr MAP/0157/POOE/07
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 18 czerwea 2007 7,
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0009/05

DECYZJA

Na podstawie ar1.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ssmorzydach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (D= U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42, z pdén. 2m.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art, 12 ust. 3, art, 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust, 4, art, 14 ust. 1 pke S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, Ui
z 2008 r. Nr 156 poz. mazp&n zm), § |1 ust. 1 pke I, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Dz U
z 2006 r. Nr 83 poz. 578) ornz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwes 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst
Jednolity: De. U. x 2000 r. Nr 98, paz. 107] z péin. zm,).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Wojciech Bala
mgr inZ. elektryk
urodzony dnia 31.12.1964 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0157/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwicrdzila, 2¢ Pan Wojclech Bata
pwn&wmlpmmmwykmmlpnhykwnmdmkmhmdouymnwmﬁbudm
w wyze] wymienionej specjalnodei | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szezegétowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Nnmdmdomm'bm&mmmww 1zry Inzyni w W %, za podredn
Malapelskiej Okregowey Ixby Inzy k '-ummnudmcddn'qu

Skiad Orzckagacy
Okreguwe) Komisjl Kwalifiacyjne.

1. Preswodnicaney Okaggowej Komisji Kwalifikacyineg
dr m2. Stanistaw Karczmascxyk

IMSMQMW
mgr inz. M ki - Stc famiczck

3. Cxdonek Stiadu Ovzekajacego
mgr in2. arch, Exrbieta Gabrnyd

Y|
1 Pan Wojciesh Bala

ul. Szpiteina 18

32-500 Myslenics
2 Ghwey Inspoksce Nodzoru B neg:
) ah
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
= numere e bacyprym
P AP KW M-BED-U DWW =

Pan Wajciech Bafa o numerze ewidencyjrym MAPSIES3621,/01

adres zamieszkania ul. Szpitalna 18, 32-400 hyslenice

jest cxlonkiern Matopolikie] Okrggowej leby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoiel opwilne).

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Taswiadczenie fostaln wygenerowane elekfronicinie | cpatreonse berpiecinym podpisem elekironicanym
werylikowarnem prey pomody wainego kwalilikowanegs ceriyfikaiu w dr 2004-11-79 roku prees:

Miroshaw Boryerion, Praeswodniczgey Rady Malopolskiej Deregosse] lzby Indyniardw Budownictwa.

Dgeairdic k. TEE L

41 0o Forrray P wash m poken plekironezne | cprinene po
ool ilorasanam posdpd s el ekiron iz ram
4 2. Cemicedi e rae wan B 2hod i w Torvede G WERT RO PECITRE] PEST PdaaTodema 2o 2 Crb il 28 017wl | 200 reami o SOl SR .

* Werplicacie poprawnoicl danprh w ninkeheem adwladcien i madea sprasri 18 pomncy rumens werglbsoynagn relwisdcsenia na
strpnie Polskie] by Indpriends Budmanbiwe wens piboongsl lub komakiilys sie 2 Blurem wfodcbwey] Dhragoawve] bibe Ircvniendes
(B T
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lll. Uzgodnienia, zatgczniki
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IV. Rysunki

Plan orientacyjny

Plan Zagospodarowania Terenu

Plan kanalizacji kablowej

Wykaz dziatek

Plan instalacji urzadzen sygnalizacji Swietlnej

Plan instalacji urzadzen detekcji pieszych

Plan instalacji urzadzen detekcji kotowej

Plan instalacji uziemienia oraz potgczen wyréwnawczych
Rysunek konstrukcyjny — konstrukcje sygnalizacyjne

Rysunek konstrukcyjny — petle indukcyjne

Schemat ideowy podpigcia petli indukcyjnych

Schemat ideowy zasilania

Elewacja zewnetrzna sterownika sygnalizacji Swietlnej
Schemat ideowy sygnalizacji $wietinej

Przekroj poprzeczny — lokalizacja konstrukcji sygnalizacyjnych
Przekroj poprzeczny — lokalizacja konstrukcji sygnalizacyjnych

—rysnrE-1
—rysnr E-2
—rysnr E-3
—rys nr E-4
—rysnr E-5
—rys nr E-6
—rysnr E-7
—rysnr E-8
—rys nr E-9
—rys nr E-10
—rysnr E-11
—rys nr E-12
—rysnr E-13
—rys nr E-14
—rys nr E-15
—rys nr E-16
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