NS Krakdéw, 03.07.2024r.

RU.461.6.197.2024

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkow technicznych w zakresie odwietlenia ulicznego w zwigzku z inwestycja
budowy chodnika na odcinku od ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej do posesji nr 34 przy
ul. Olszanickiej w Krakowie - DW.5309.7.4.2024.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz 7 zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki w zakresie oswietlenia
w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje osSwietlenie =zasilane z PZ4288. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantéw).

3. W ramach planowanej inwestycji nalezy wykonaé obliczenia fotometryczne dla catego
zakresu inwestycji. W przypadku koniecznosci doswietlenia istniejace oprawy nalezy
wymienic¢ na odpowiednio dobrane.

4. W przypadku koniecznosci dobudowy nalezy zdemontowac istniejace os$wietlenie oraz
zaprojektowad budowe nowego niezaleznego oswietlenia linia kablowa, doziemng
w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowacd oprawy ze Zrodiem swiatta LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajacy

na wspolprace z isthiejacym w ZDMK systemem sterowania o$wietleniem.

b) Stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane zgodne z wymaganiami ZDMK

na fundamentach prefabrykowanych.

¢} Zastosowacd kabel typu YKXs 5x16 mm2 na cate] diugosci uktadny w rurze ochronnej

(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).
d) Zasilanie projektowaé od najblizszego stupa bedacego poza zakresem opracowania
(kablowo, doziemnie).

5. Na etapie wydawania warunkow analizie nie podlegajg wtasnosci dziatek. Uzgodnienie
lokatizacji moze zosta¢ wydane wylgcznie w oparciu o uzgodniony w tut. Zarzadzie projekt
branzy drogowej.

Larzad Drog idiasia Kislowa

fel. +48 12 616 70 Q0 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretarnatezdimk krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Cantralna 53

aPUAP/ZIKIT/ SkrytkaESP

wwrzdmilokrakovw.pl



6. Rozstaw stupdw i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych odwietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetniaé wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.
1518). Projektowane stupy nie moga zawezac¢ powierzchni uzytkowe] chodnika, éciezek
rowerowych i/lub ciggdw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyé projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37), na ktérym nalezy pokaza¢ miedzy innymi
przekrdj poprzeczny umiejscowienia zabezpieczanego kabla.

8. Zachowac ciggtosc oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujgca oswietlenie w Krakowie,

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot nalezy poinformowad tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z ohowiazujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych umow i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachaowujg waznos¢ przez okres 3 lat.
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Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ4288

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatacznikami
1 x aa RU (ID: 3460657; DW.5309.7.4.2024).

Zarzacl Drog Miasta Krakowa

tel +48 12 616 70 00 lcentrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@sdmic.krakow.pl

31-586 Krakdw . Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Dziat Przygotowania Inwestycji
Opinia wewnetrzna do DW

IP.461.1.65.2024 Krakéw, 24.06.2024 r.

Dziat Wspétpracy z Dzielnicami DW
w/m

Dotyczy: nowych zadan na terenie Dzielnicy VIl Zwierzyniec.

W odpowiedzi na pismo znak: DW.5309.7.4.2024 z dnia 12.06.2024 r. dotyczacego
opinii dla ww. zamierzenia Dziat Przygotowania Inwestycji przedstawia wstepne
warunki/informacje:

w zakresie b. drogowe;j:

ul. Olszanicka - budowa chodnika w miejsce istniejacego bezpiecznika po stronie pétnocnej
na odcinku od ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej do posesii nr 34.

1. Nalezy uwzgledni¢ ustalenia obowiazujacego planu. Teren planowanej inwestycji potozony
jest w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Olszanica”.
Ulica Olszanicka na przedmiotowym odcinku jest droga publiczna powiatowa klasy Z
(zbiorczej).

2. Mozliwoé¢ budowy chodnika o normatywnych i zgodnych z wymogami prawa
parametrach oraz okreslenie zakresu robét nawierzchniowych niezbednego dla realizacji
zadania, wymaga analizy pod katem wiasnosci dziatek i parametrow pasa drogowego.

3. Parametry techniczne docelowych rozwigzan (w tym rozwiagzania sytuacyjne,
wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), projektowac zgodnie z:

a) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczqcych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518),

b) Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjetych do stosowania
Zarzqdzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021
I

c) oraz Standardami Dostepnosci dia Gminy Miejskiej Krakéw - przyjetymi do
stosowania Zarzqdzeniem nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28
kwietnia 2023 r.

4. Zakresem opracowania nalezy obja¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych
parametréw technicznych wszystkich elementéw pasa drogowego. Budowa chodnika
wymagac bedzie analizy istniejacych parametréw drogi publicznej ul. Olszanickiej w tym
szerokosci jezdni, pobocza, granicy pasa drogowego, przebiegu krawedzi jezdni,
istniejacej zieleni w tym zieleni wysokiej i rozwigzania Kolizji branzowych oraz
skrzyzowan. Przedmiotowe zadanie moze wigzaé sie z koniecznoscia doprowadzenia
istniejacych parametréw drég i skrzyzowan do normatywnych.

5. Przy lokalizacji chodnika nalezy uwzgledni¢ uksztattowanie drogi w planie. Zakres
inwestycji nalezy przyjaé w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo wszystkich
uzytkownikéw ruchu oraz ciggto$é ruchu pieszego tj. powigzanie z istniejacymi ciagami
pieszymi (stosownie do potrzeb).

6. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznodci, przejezdnosci i bezpieczenstwa
ruchu.

7. Z uwagi na wystepujace w wielu miejscach blisko jezdni ogrodzenia prywatne, moze
zaistnie¢ koniecznoéé znacznej ingerencji w tereny przylegte celem zapewnienia
prawidtowych rozwiazan dla przebudowywanego/rozbudowywanego uktadu
drogowego wynikajacego z budowy wnioskowanego chodnika.



8. Na zakresach robét nalezy zapewnié dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem
istniejacym, przy zachowaniu normatywnych parametréow technicznych, w tym
pochylet podiuznych 1 poprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkow
odwodnienia terenu przylegtego.

9. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenow.
W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ ewentualng przebudowe istniejacych
dojs¢ i zjazddw, w celu dostosowania wysokosciowego do projektowanego chodnika.

10. Ponadto:

e Konstrukcje nawierzchni powinny by¢ projektowane w nawigzaniu do istniejacych
warunkéw wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci,
jednoczesnie powinny uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajgce z potrzeb
eksploatacyjnych i konserwatorskich. Wzdtuz krawedzi jezdni winny by¢ zapewnione
Scieki przykraweznikowe,- nalezy uzyskac opinie Dziatu Utrzymania Drég (UD).

e Uzyskaé pozytywna opinie: Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw
ruchu w Miescie Krakowie, WMIR UM, ZTP

e Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewniaé
bezpieczenstwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb
z niepetnosprawnosciami.

e Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja
wydane dokumenty formalno-prawne w tym pnb, decyzje na lokalizacje/przebudowe
zjazdow.

e W przypadku kolizji z istn. zielenig nalezy uzyskac¢ pozytywna opinig Zarzadu Zieleni
Miejskiej.

e Nalezy rozwigza¢ kolizie branzowe z istniejaca infrastrukturg techniczng na
warunkach okre$lonych przez poszczegélnych dysponentéw sieci i uzyskacd
wymagane przepisami prawa budowlanego uzgodnienia.

e Zastosowaé rozwiazania zapewniajace bezkolizyjnos¢ infrastruktury technicznej
z infrastruktura drogowa, przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych.
Odlegtosé elementdw infrastruktury technicznej od kraweznikow powinna wynosic
min. 0.5 m. Ponadto nalezy zapewni¢ bezpieczng odlegtos¢ od drzew i krzewdw
(zabezpieczy¢é przed ewentualnymi uszkodzeniami). Infrastrukture niezwiazana
z funkcjonowaniem drogi, a kolidujaca z docelowym ukiadem drogowym nalezy
w catosci usunad.

11. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia oraz prawidtowe warunki
oéwietlenia. Projektowane o$wietlenie musi spetnia¢ wymagania ZDMK. W zakresie
odwodnienia (w zaleznosci od potrzeb) o warunki wystapi¢ do Wodociggow Miasta
Krakowa S.A lub KEGW.

12. Ponadto informujemy, ze za wszystkie przyjete rozwigzania i ich zgodnos¢ z normami,
prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i innymi przepisami oraz
skoordynowaniem z kolidujacymi projektami innych branz odpowiada Projektant, w tym
za aktualno$é map oraz ocene i uzyskanie zgody w zakresie odstepstw od przepisdw,

Siarszy Specjalisia
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Otrzymuja:
(DHx Adresat - Dziat DW

1 x aa (ID: 3460656).



§§F@ %%}*@ @@ Krakdw, 25 czerwca 2024

IR-01-2.7211.134.2024

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dziat Wspétpracy z Dzielnicami - DW
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy wydania wytycznych do budowy chodnika na ul. Olszanickiej po stronie pétnocnej na odcinku
od ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej do posesji nr 34

Data pisma 12.06.2024r.
Datawptywu 13.06.2024r.
Znaksprawy DW.5309.7.4.2024

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na otrzymany wniosek dotyczacy wydania wytycznych do budowy chodnika na
ul. Olszanickiej po stronie pétnocnej na odcinku od ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej do posesji nr 34
w miejscu istniejacego bezpiecznika, przedktadam stanowisko w sprawie.

— Droge dla pieszych nalezy wykonac o szerokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami oraz
dostosowanych do przewidywanego docelowego natezenia ruchu pieszego.

— Szerokos¢ jezdni ul. Olszanickiej po realizacji drogi dla pieszych winna by¢ dostosowana do
zapewnienia prawidtowych przejezdnosci dla pojazdu miarodajnego poruszajacego sie
w przedmiotowym obszarze. W zwigzku z powyzszym poszerzenie istniejacego
bezpiecznika nalezy wykonad od strony zabudowy.

— Nalezy zapewni¢ prawidtowe prowadzenie ruchu pieszego w obszarze skrzyzowania
ul. Olszanickiej z ul. Insurekcji Kodciuszkowskiej. Dlatego zakresem zadania nalezy objac
takze wlot ul. insurekcji Kosciuszkowskiej.

— Konieczne jest zapewnienie prawidtowych przejezdnosci i widocznosci dla projektowanego
uktadu drogowego.

— Nalezy przewidzie¢ wykonanie o$wietlenia nowo projektowanego uktadu drogowego.

— Uktad drogowy nalezy projektowaé z uwzglednieniem wytycznych rekomendowanych
ministra wiasciwego ds. transportu dotyczacych drég publicznych (WR-D), jak rowniez
standardéw projektowania zawartych w Zarzadzeniach Prezydenta Miasta Krakowa [1],[2].

~— Geometrie nalezy opracowaé w sposéb umozliwiajacy oznakowanie uktadu drogowego
zgodnego z przepisami o znakach i sygnatach drogowych [3].

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, irumk@uim.krakow.p}
31-072 Krakow, ul. Wielopole 1

wiarw krakow.pl




— W harmonogramie oraz w kosztorysie przewidziec wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej oraz czasowej (na czas prowadzenia
prac).

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
= telefonicznie ~ pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Agnieszka Jamro)
m  osobiécie - Stanowiska ds. Geometrii Drég, ul. Wielopole 1, pokéj 202
s e-mailowo - ir.umk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Michat Mikotajczyk
Dyrektor Wydziatu
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podstawa prawna

[1] Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjecia
,Standardéw Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa”

[2] Zarzadzenie nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie
wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskie] Krakow”

[3] § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych {Dz. U. poz. 1518)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, irumk@um.krakow.pl
31-072 Krakow, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl




EAEE Zarzad Transporty
- Publicznego
Hﬂﬁ’g w Kralkowie

Krakdw, 12 lipca 2024 r.

TRZ.410.121.2024

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

Odpowiedz na pismo

Dotyczy warunkéw technicznych dla budowy chodnika w ciggu ul. Olszanickiej w Krakowie

(odcinek od ul. Insurekeji Kosciuszkowskiej do posesji nr 34}

Data pisma 12.06.2024 r.
Datawplywu 13.06.2024r.
Znak sprawy DW.5309.7.4.2024

Szanowni Panstwo,

w nawiazaniu do pisma z dnia 12 czerwca 2024 roku, ponizej przekazujemy warunki techniczne
dla przedmiotowego zadania:

W zakresie prowadzenia ruchu pojazdéw Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

e

Na etapie projektowania ciagu pieszego nie nalezy zawezac istniejacej szerokosci jezdni
ul. Olszanickiej.

Nalezy zapewni¢ swobodny przejazd pojazdow KMK.

Dokumentacje projektowa nalezy przesta¢ do zaopiniowania do Zarzadu Transportu
Publicznego. '

W zakresie mobilnosci aktywnej:

4.

Nalezy zapewni¢ ciag pieszy normatywnej szerokosci o nawierzchni bezfazowej,
ktérego niweleta nie bedzie przekraczac dopuszczalnych spadkow.

Nalezy zaprojektowaé przejcia dla pieszych przez ul. Olszanicka w rejonie przystankéw
autobusowych oraz przewidzie¢ ich dedykowane oswietlenie.

Nalezy zachowaé ciagto$é nawierzchni i niwelety chodnika na zjazdach.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie i odwodnienie projektowanego ukiadu.
Lampy o$wietleniowe oraz inne elementy uzbrojenia nie moga zawezac szerokosci
uzytkowej Ciggu pieszego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana z uwzglednieniem ,Standardow
technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej miasta Krakowa" [1],
,Standardéw Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa” [2] oraz ,Standardéw Dostepnosci
dla Gminy Miejskiej Krakéw” [3].

Dokumentacja projektowa winna uzyskac pozytywna opinie Zespotu Zadaniowego ds.
niechronionych uczestnikéw ruchu w Miescie Krakowie [4].

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 {centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakow, ul. Wielopole 1

veww.ztp.krakow.pl



W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
stelefonicznie - pod numerem 12 616 86 61 (sprawe prowadzi: Aleksandra Krogulec)
ee-mailowo - sekretariat@ztp.krakow.pl
eosobiscie - Sekcja TRZ, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakéw, pokéj 505

Z wyrazami szacunku,

tukasz Gryga
Dyrektor Centrum Zarzadzania Ruchem
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa

Do wiadomosci:
1. Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakéw

Podstawa prawna:
[1] Zarzadzenie Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.
[2] Zarzadzenie Nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.
[8] Zarzadzenie nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.
[4] Zarzadzenie nr 1283/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2023 r.

Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl



Farzgd
Zialeni Miejskdej ) .
w Krekowie Krakow, 29 lipca 2024 r.

Z75.53.154.24.3H

Zarzad Drdog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy: WYDANIA WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA BUDOWY CHODNIKOW
REALIZOWANYCH W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERNIE GMINY
MIEJSKIE] KRAKOW W RAMACH ZADAN DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

W odpowiedzi na pismo znak: DW.5309.7.4.2024 z dnia 12.06.2024r. Zarzad
Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iz w ramach przedmiotowych zadan nalezy
uwzgledni¢ ponizsze wytyczne.

1. Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z Zarzadzeniem nr
591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie
Szczegdtowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy
Miejskiej Krakdéw '
https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2024/591/w_sprawie wprowadzenia szcz
egolowych zasad ochrony drzew w_inwestycjach na terenie Gminy Miejs
kiej Krakow i wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasa.html

2. Nalezy przyjac rozwigzania projektowe minimalizujace ingerencje w istniejacg,
zielers, umozliwiajgce maksymalng ochrone drzew/krzewdw rosnhacych na
terenie planowanej inwestycii oraz w jej bezposrednim sagsiedztwie (z
uwzglednieniem rozmiaréw koron i systeméw korzeniowych). W szczegdlnosci
nalezy:

- celem zachowania w dobrej kondycji jak najwiekszej liczby drzew rosnacych
na terenie planowanej inwestycji, przed przystgpieniem do opracowania
rozwigzan projektowych w ramach dokumentacji projektowej nalezy wykonac
inwentaryzacje zieleni wraz z operatem dendrologicznym z uwzglednieniem:

> numerdw arbotag (tabliczka z numerem inwentaryzacyjnym drzewa
zawieszona na pniu) - dot. drzew zinwentaryzowanych przez ZZM,

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel, +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl
30-059 Krakéw, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl



> wrysowania realnych obwodéw pni i naptywdéw korzeniowych wszystkich
drzew w poblizu projektowanych ciggéw z opisem zastanych oraz
mozliwych kolizji (bezposrednich i posrednich) planowanej inwestycji
z drzewami i kKrzewami,
> wskazania szczegdlnie wartoéciowych okazéw lub obszaréw zieleni
i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycjg,
» wyznaczenia stref ochrony drzew (SOD).

—~ w ramach opracowania dokumentacji projektowej przedstawi¢, w przypadku
kolizji inwestycji ze szczegllnie wartosciowymi okazami, wariantowe
rozwigzania projektowe, w tym minimalizujgce kolizje z drzewami wykazanymi
w operacie (np. miejscowe zawezenia ciggéw komunikacyjnych, potaczone
z wyraznym oznakowaniem, rezygnacja z obrzezy ciggdw komunikacyjnych
w strefie ochrony drzewa, krawezniki mostowe, chodniki wyniesione
i fundamentowane punktowo, podtoze strukturalne jako podbudowa ciggu
komunikacyjnego, nawierzchnie poiprzepuszczaine, kanaty technologiczne
umozliwiajace zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci
teletechnicznych i wybranych sieci)

- nalezy preferowaé rozwigzania przestrzenne i technologiczne zapewniajace
drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujgce drzewom
zywotnos$c¢, zawarte w projekcie ochrony drzew;

~ jezeli pomimo podjecia dziatari jw. nie ma mozliwosci zachowania drzew,
nalezy wyréwnad strate poprzez dokonanie nasadzen zastepczych w stosunku
do tych drzew, w tym dla ktérych decyzja administracyjna nie ustalita
obowiazku wykonania nasadzeri zastepczych, réwniez gdy decyzja na ich
wycinke nie byta wymagana. Obowigzek wyréwnania straty nie dotyczy drzew,
dla ktérych pomimo wykonania wyprzedzajaco projektu nasadzen
zastepczych, naliczono optate w oparciu o przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody;

- rozwazyé przesadzenie wszystkich miodych, wczesniej szkdtkowanych drzew
(o obw. pnia do 50 cm) oraz krzewow, ktdrych stan fitosanitarny kwalifikuje
do takiego zabiegu.

— przesadzenie drzew/krzewow oraz nasadzenia zastgpcze polegajace na
bilansowaniu usuwanych drzew nowymi nasadzeniami, w pierwszej kolejnosci
nalezy uwzgledni¢ na obszarze tej samej dziatki geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci przeprowadzenia nasadzen zastepczych na obszarze tej
samej dziatki geodezyjnej, dopuszcza sie nasadzenie drzew na innych
terenach.

3. W ramach planowanej inwestycji nalezy opracowac projekt zieleni:
- zapewni¢ maksymalnie duzy udzial powierzchni biologicznie czynnej,
umozliwiajacej wprowadzenie nowej/zachowanie istniejacej zieleni niskiej
i wysokiej;
- prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze ,Standardami zaktadania
i pielegnacji podstawowych rodzajow terenéw zieleni w Krakowie na lata



2019 - 2030" (zatacznik do . Kierunkow rozwoju i zarzgdzania
terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030");

- dla projektowanych terenéw zieleni nalezy przyig¢ minimalne wymiary:

» dla drzew: okienka 3 x 3 m (bezwzgledne minimum 2 x 2 m), pasy
zieleni o szerokosci minimum 1,5 m,

> dla krzewdw: okienka minimum 1,5 x 1,5 m, pasy zieleni o szerokosci
minimum 1 m,

» w przypadku koniecznosci zapewnienia ruchu pieszym dopuszcza sie
zastosowanie w tej czesci nawierzchni przepuszczalnej lub kratownicy.

- zielence/okienka winny znajdowaé sie w odlegloéci od krawedzi jezdni
i chodnika zapewniajgcej ochrone zieleni podczas zimowego utrzymania
drog;

- lokalizacja zielencéw/okienek winna zapewnia¢ miejsce na swobodny
rozrost korony, w adekwatnym oddaleniu od elementéw potencjalnie
kolidujacych, wymuszajacych wykonywanie systematycznych cie¢ koron
w przysziosci;

~ nalezy usungc nawierzchnie wraz z podbudowg oraz wymieni¢ ziemie na
urodzajng na giebokos¢ 1,2 m na catej powierzchni przysztego
zieleica/okienka.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projekt z inwentaryzacjg
zieleni wraz z operatem gospodarowania drzewami i krzewami oraz projektem zieleni
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w tut. Jednostce

Podpisano kwalifilkowanym podpisem elektronicznym przez:
Dorota Szatata

Z-ca Dyrektora d/fs Zieleni
Identyfikator pisma w systemie teleinformalycznym:
195934.594652.670771

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa
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Data: 2024-07—20

Whrioskodawca:

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53 .

31-586 Krakdw

Dotyczy: WARUNKOW TECHN!CZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
| ROZTOPOWYCH W RAMJ&CH PLANOWANYCH ZADAN NA TERENIE DZIELNICY VI
ZWIERZYNIEC,

W odpowiedzi na pismp w sprawie warunkow technicznych na odprowadzenie wod
opadowych, Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, ze w rozpatrywanym
rejonie obowigzuje system kanﬁ%zacji rozdzielczej.

Odwaodnienie nalezy projektowad zgodnie z art. 234 Prawo wodne - Ustawa z 20.07.2017r,,
(Dz.U.2022 poz. 88, 258, 855 z pdin. zm.) oraz §281§29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r, poz. 690 z péZn. zm.).

Zgodnie z art. 5 Prawoébudéwlane - Ustawa z 7.07.1994r., {Dz.U.2023 poz. 682} obiekt
budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czedci, wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi nalezy, biorac od uwage przewidywany okres uiytkowania, projektowaé
i budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne; zapewniajac m. in. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem
obiektu, w szczegdinosci w zakresie usuwania wody opadowe).

» ul. Powstania Stycznisv{rega - budowa chodnika po stronie zachodnie| na odcinku od ul.
Jantarowei do ul. KrzyZéwka.

W bezpodrednim 535|edztw1e ww. inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowej
oraz rowow. Odbiornikiem dia wad opadowych z planowanej inwestycji moze by¢ Potok Olszanicki
przebiegajacy po potudniowe]  stronie  planowanej inwestycji, ktéry pozostaje
w Zarzadzie Panstwowego Gospodarsiwa Wodnego Wody Polskie” z siedzibg w Krakowie.

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
tel, +48 12 323 30 01, sckretaript@leaw.keakovepl

31-977 Krakow, os. Szkolne 27 i ;
www.kegw.krakow,pl _ |




W 2wigzku z powyzszym o moZliwos¢ | warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych z planowanej inwestycji do cieku wodnego, nalezy zwrdcié sie do jego Zarzadcy.

Dila prawidtowego odwodnienia planowanej inwestyc]i nalezy zrealizowaé kanat opadowy

z wylotem do ww..odbiornika.

Przy projektowaniu kanatu opadowego w ulicy nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

8.
9.

kanalizacja opadowa winna uwzgledniac caty zlewnig ciazaca do kanatu przy parametrach
wynikajacych z planéw zagospodarowania przestrzennego,

okresli¢c ww. zlewnie oraz wykonad obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajace
cdobrang  S$rednice  kanalizacji opadowej dla  deszczu  zdarzajacego  sie
z prawdopodobienstwem C = 5 |ata i czasie trwania min. 15 minut wg formuty krakowskiej,
okredli¢ warunki gruntowo - wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r,, poz.
463 z pdin. zm.,

studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

studzienki betonowe/zelbetowe, zakonczy¢ ptywajgcymi” wiazami z zeliwa sferoidalnego
@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wktadka wygtuszajaca z szerokim pierscieniem
zeliwnym. Wiazy niewentylowane z ramga okragta i pokrywa zatrzaskowa,

od érednic DNGOO w gére, nalezy stosowad rury betonowe/zelbetowe zgodne z normg PN-
EN 1916, taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowanej
0,5 bara,

studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem w dnie glebokosci
08m,

przykanaliki érednicy min. 200mm,

sied érednicy min, 400mm,

10. zastosowane urzadzenia oczyszczajgce winny posiadac aprobate techniczng,
11. projekt winien by¢ opracowany przez osobe (Projektanta) posiadajacy uprawnienia

budowlane w odpowiednie] specjalnosci wpisang na liste czlonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego,

12. przed uzgodnieniem projektu budowlanego kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢/

zaopiniowac w ZDMK trase kanatu zgodnie z procedura ZDMK-36,

13. projekt odwodnienia, ktéry bedzie stanowit niezbedny element do opracowania operatu

wodnoprawnego uzgodnic w KEGW,

14, uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przestal za pomoca poczty

elektroniczne] w formacie pdf oraz w formie plikéw wektorowych shp lub plikéw dwg/dgn-
w uktadzie odniesienia PL-2000,

15. po wybudowaniu kanat opadowy przekaza¢ nieodptatnie na rzecz gminy Krakéw.

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

31977 Krakdw, os, Szkolne 27
www. kegw krakow.pl




s ul. Jantarowa - budowa chodnika na odcinku od ul. Majéwny do _ul. Powstania

H

Stvczniowego. ¥

|

W bezposrednim sasieid%twie ww. inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowej
oraz rowow. Odbiornikiem dia Wiﬁéd opadowych z planowanej inwestycji moze byC Potok Olszanicki
przebiegajacy po potudniowej  stronie planowane]  inwestycji, ktéry pozostaje
w Zarzadzie Panstwowego G;%spedarstwa Wodnego ,Wody Polskie” z siedziba w Krakowie.
W zwiazku z powyzszym © m;o-?liwoéé i warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych z planowanej inwestycji do cieku wodnego, nalezy zwrocic sie do jego Zarzadcy.

Dia prawidtowego odwadnienia planowane] inwestycjl nalezy zrealizowac kanat opadowy
z wylotem do ww. odbiornika.; '

i
¢

Przy projektowaniu kanatu op‘é doWego w ulicy nalezy spetnié nastgpujace warunki:

1. kanalizacja opadowa virilma uwzgledniac cata zlewnie cigzaca do kanatu przy parametrach
wynikajacych z plandéw Fagospodarowania przestrzennego,

2. okresli¢ ww. zlewnie oraz wykona¢ obliczenia hydrologiczne - hydrauliczne sprawdzajgce
dobrana  érednice | |kanalizacji opadowe] dla  deszczu zdarzajacego  sig
z prawdopodobieristwem C= 5 lata i czasie trwania min. 15 minut wg formuty krakowslkiej,

3. okresli¢ warunki gruritowo - wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gosp;zdarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warﬂlj\kéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U, z 2012 r, poz.
463 z pdin. zm,,

4, studzienki rewizyine winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

5. studzienki betonowe/selbetowe, zakoriczy¢ ,pltywajacymi” wtazami z Zeliwa sferoidainego
@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z whitadka wygtuszajaca z szerokim pierscieniem
Zeliwnym. Wiazy niewentylowane z rama okragia | pokrywa zatrzaskowa,

6. od $rednic DN60O w gdre, nalezy stosowac rury betonowe/zelbetowe zgodne z norma PN-
EN 1916, taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwara ntowanej
0,5 bara, 2

7. studzienki wodosciekawe winny byé zaprojektowane z osadnikiem w dnie gtebokosci
0,8 m,

8. przykanaliki srednicy min. 200mm,

9. sie¢ $rednicy min. 400mm,

10. zastosowane urzadzelniia oczyszczajgce winny posiadac aprobate techniczna,

11. projelkt winien byc gépracowany przez osobe (Projektanta) posiadajacy uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci wpisang na liste czfonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego,

12. przed uzaadnieniemi projektu budowlanego kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnic/
zaopiniowad w ZDMK trase kanatu zgodnie z procedura ZDMK-36,

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
el +48 12 323 30 01, sekrotarint@hegw kralow.pi
31-977 Krakow, os, Szkoine 27 :

www kegw krakow,pl




13. projekt odwodnienia, ktéry bedzie stanowit niezbgdny element do opracowania operatu
wodnoprawnego uzgodni¢ w KEGW,

14. uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przesta¢ za pomocy poczty
elektronicznej w formacie pdf oraz w formie plikéw wektorowych shp lub plikéw dwg/dgn-
w uktadzie odniesienia PL-2000,

15. po wybudowaniu kanat opadowy przekaza¢ nieodptathie na rzecz gminy Krakéw.

® ul. Kasztanowa ~ budowa brakujaceso chodnika po stronie potudniowe] na odcinku od
parkingu za Centrum Maltadskim w kierunku wschodnim do istniejaceeo zakresu,

W bezposrednim sasiedztwie ww. inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowej
oraz rowéw. Odwodnienie planowanej inwestycji nalezy zrealizowa¢ powierzchniowo w granicach
pasa drogowego. Sposch zagospodarowania wéd wraz z obliczeniami i zasiegiem oddziatywania
powinien zosta¢ ujety w projekcie branzy drogowej Opracowanym przez uprawnionego
projektanta, ktéry bierze odpowledzialnoé¢ za rozwiazanie projektowe zgodnie z art. 20 ustawy
Prawo Budowlane.,

. ul. Ksiecia Jézefa ~ budowa chodnika po stronie pétnocnej na odcinku od przystanku
autobusowego pn. ,Bielaiskie Skaty” do posesii nr 285a.

Odwodnienie planowanej inwestycji na odcinku wskazanym w zataczniku do wniosky
naledy zrealizowaé w oparciu o réw zlokalizowany po pétnocnej stronie ul. Ksiecia Jézefa.

Ponadto, ze wzgledu na kolizje planowanej inwestycji z istniejacym rowem, Jednostka
Klimat- Energia- Gospodarka Wodna wyraia zgode na jego zarurowanie na odcinku
projektowanego chodnika.

Projekt w zakresie zarurowania rowu winien zawierac:

1. obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne wynikajace ze zlewni cigzacej do rowu wraz
z wyznaczeniem charakterystycznych przeptywow wéd w rowie {poziom wody w rowie,
predkos¢ wody przy okreélonym spadku dna rowu, napetnienie oraz predkos¢ wody wrowie,
spietrzenie na wlocie do zarurowania itp.). Przeptyw obliczeniowy winien by¢ obliczony dia
prawdopodobienstwa przeptywu p=10% wg formuty krakowskie},

2. mape zlewni rowu,

3. rysunki szczegétowe projektowanego zarurowania (rzut) oraz przekroje pokazujace
w szczegdlnosci potaczenie zarurowania z rowem, ubezpleczenie rowy itp., w przypadku
umocnienia koryta rowu zastosowaé: na skarpach ~ phyty prefabrykowane betonowe typu
krata, z przybiciem kotkami, w dnie - prefabrykowane elementy betonowe, umocnienia
zakoriczyd palisada lub gurtem,

Klimat-Energia-Gospodarka Wadna
tel +48 12 323 30 01, spkretariat@kepw.leakow.pl

31-977 Krakéw, ag, Szkolne 27
wwwkegw krakow.pl
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profil regulacyiny rowu na diugosci niezbednej dla okreslenia zakresu regulacji i umocnienia

4,
rowu., Na profilu zaznatzgyé miedzy innymi: istniejace i projektowane dno i skarpy rowu
(prawa i lewa), sposob i zakres ubezpieczenia rowu, poziom wody w rowie, napetnienie oraz
spietrzenie wody przed zarurowaniem, powiazanie ze stanem istniejacym itp.
5. dno zarurowania dowigzac do spadku regulacyjnego rowu,
6. projekt uzgodnic w KEGW,
7. uzyskac zgode wcdno;jré;awnq w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie”
z siedziba w Krakowie, | |
8. uzgodnionyw KEGW pgoijekt’ odwodnienia nalezy przestac za pomoca poczty elektronicznej
w formacie pdf oraz w formie plikow wektorowych shp iub plikéw dwg/dgn- w uktadzie
odniesienia PL-2000 si'ref_fa 7,
9. w przypadku wykonywééﬁia obliczen w programie HEC-RAS, plik w wersji elektronicznej.
|
Przy budowie wpustéwﬁi ulicznych nalezy spetni¢ ponizsze warunki:
o studzienki wodo i ciekowe nalezy projektowac z osadnikiem w dnie gtebokosci 0.8m
z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza,
o przykanaliki wiﬁni\y posiadaé érednice nie mniejsza niz 200 mm.
ws
W przypadku koniecznbsﬁci budowy kanatu opadowego w ulicy nalezy spetnic nastepujace
warunki: j '

1. kanalizacja opadowa WE%na‘uwzgledniaé cata zlewnie cigzaca do kanaiu przy parametrach
wynikajacych z planév\f ziagospodarowania przestrzennego,

2. okreslic ww. zlewnie ora;z wykonac¢ obliczenia hydrologiczno ~ hydrauliczne sprawdzajace
dobrang  $rednice kkanalizacji  opadowej dla deszczu zdarzajacego  sig
z prawdepodobieﬁstwer%: C = 5 lata | czasie trwania min. 15 minut wg formuty krakowskiej,

3. okreslic warunki gruntowo - wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporty,
Budownictwa i G-ospdqarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych waruhkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r,, poz.
463zpétn.zm, |

4. studzienki rewizyjne wiény by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

5. studzienki betonowe/zelbetowe, zakoficzyé plywajacymi” wiazami z zefiwa sferoidainego
@600 klasy D400 zgodq‘ymi 7 PN-EN 124 z wktadka wygtuszajaca z szerokim pierscieniem
zeliwnym. Wiazy niewzehtyiowane z ramg okragta | pokrywa zatrzaskowa,

6, od $rednic DN&OO w géée, nalezy stosowac rury hetonowe/zelbetowe zgodne z norma PN-
EN 1916, faczone na us;.fcze!ki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowanej
0,5 bara, |

7. studzienki wodoéciekovf\/e winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem w dnie glebokosci
08m,

8. przykanaliki srednicy min. 200mm,

9. sie¢ srednicy min. 400mm, -

Klimat-Energla-Gospodarka Wo(inag :
tel, +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw.krakow.pl

31-977 Krakdw, os, Szkolne 27
wiver.kepw leakow.pl




10, zastosowane urzadzenia aczyszczajgce winny posiadac aprobate techniczna,

11. projekt winien by¢ opracowany przez osobe (Projekianta) posiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci wpisana na liste czionkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego,

12. przed uzgodnieniem projektu budowlanego kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢/
zaopiniowac w ZDMK trase kanatu zgodnie z procedurg ZDMK-36,

13. projekt odwodnienia, ktéry bedzie stanowit niezbedny element do opracowania operatu
wodnoprawnego uzgodnic¢ w KEGW,

14. uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przestaé za pomoca poczty
elektronicznej w formacie pdf oraz w formie plikéw wektorowych shp lub plikéw dwg/dgn-
w uktadzie odniesienia PL-2000,

15. po wybudowaniu kanat opadowy przekazaé nieodptatnie na rzecz gminy Krakow.

Odprowadzenie wéd opadowych z planowanej inwestycji do rowu Jest mozliwe pod
nastepujacymi warunkami:

1. wyznaczy¢ charakterystyczne przeptywy waod w rowie,

zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczna,

3. sprawdzi¢ stan techniczny rowu ponizej wylotu, w razie koniecznodei udroznic go lub
odbudowac dla zapewnienia swobodnego przeptywu wéd,

4. w przypadku przebudowy rowu nalezy obliczyé miarodajne przeptywy wraz
z predkosciami rozmywajacymi, Przy wystapleniu predkoéci przekraczajgcych rozmycie
ziemi w skarpach nalezy zastosowa¢ umocnienie,

5. nalezy wykonac typowy wylot do odbiornika oraz zabezpieczy¢ dno i brzegi rowu na
odcinku min. 3m powyzej i 3m ponizej wylotu,

6. projekt winien by¢ opracowany przez osobe (Projektanta) posiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnoéci wpisana na liste cztonkéw wiadciwej izby
samorzadu zawodowego,

7. uzyskac zgode wodnoprawng na wykonanie wylotu oraz odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych projektowanym wylotem do rowu w Paristwowym Gospodarstwie Wodnym
Wody Polskie,

8. odprowadzenie wid do rowu nie moze spowodowad zmian stosunkéw wodnych na
gruntach sasiednich,

9. uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przestaé za pomocy poczty
elektronicznej w formacie pdf oraz w formie plikéw wektorowych shp lub plikéw dwg/dgn-
w ulktadzie odniesienia PL-2000.

[
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ul. Ksiecia Jozefa - budbwa chodnika po stronie pétnocnej na odcinku od przystanku
autobusowego pn. ,Benedyktowicza” do posesji nr 109.

Odwodnienie planowanej inwestycji na odcinku wskazanym w zataczniku do wniosku

nalezy zrealizowac w oparciu o%rf)w zlokalizowany po pétnocnej stronie ul. Ksiecia Jozefa.

Ponadto, ze wzgledu ria kolizie planowanej inwestycji z istniejacym rowem, Jednostka

Klimat- Energia- Gospodarka| Wodna wyraza zgode na jego zarurowanie na odcinku

projektowanego chodnika.

Projekt w zakresie zarurowania: nowu winien zawierac:

10.

11.
12.

13.

14,
15.
16.

12

18,

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

E

obliczenia hydrc!cgiczr"ic ~ hydrauliczne wynikajace ze zlewni clazace] do rowu wraz
Z wyznaczeniem charal%:terystycznych przeptywéw wéd w rowie (poziom wody w rowie,
predkosé wody przy okrb tlonyn spadku dna rowu, napetnienie oraz predkos$é wody w rowie,
spietrzenie na wlocie dc} rarurowania itp.). Przeptyw obliczeniowy winien by¢ obliczony dla
prawdopodobieristwa ﬁr reptywu p=10% wg formuty krakowskiej,

mape zlewni rowu, H

rysunki szczegdtowe bLojektowanego zarurowania (rzut) oraz przekroje pokazujace
w szczegblnosci po%aczfe ie zarurowania z rowem, ubezpieczenie rowu itp., w przypadku
umocnienia koryta rcwﬂ Fastosowaé: na skarpach - piyty prefabrykowane betonowe typu
krata, z przybiciem kotkami; w dnie - prefabrykowane elementy betonowe, umocnienia
zakoriczy¢ palisada lub gézﬁém,

profil regulacyjny rowu n? dfuges’.ci niezbednej dla okreslenia zakresu regulacji i urnocnienia
rowu. Na profilu zaznaczyé miedzy innymi: istniejace i projektowane dno i skarpy rowu
(prawa i lewa), sposdb 12 kres ubezpieczenia rowu, poziom wody w rowie, napetnienie oraz
spietrzenie wody przed ;'zarutowaniem. powiazanie ze stanem istnigjacym itp.

dno zarurowania dowiq?éé do spadku regulacyjnego rowi,

projekt uzgodnic w KEGW,

uzyskac zgode wodnc;pfi wng w Pafistwowym Gospodarstwie Wodnym ,Wody Polskie”
z siedziba w Krakowie, ||

uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przestac za pomaca poczty elektronicznej
w formacie pdf oraz w f ormie plikdw wektorowych shp lub plikéw dwg/dgn- w uktadzie
odniesienia PL-2000 strefa 7,

w przypadku wykon-ywajr ia obliczen w programie HEC-RAS, plik w wersji elektronicznej.

Przy budowie wpusté\f\f ulicznych nalezy spetnié poniZsze warunki:

o studzienki wndcis}cieiiowe nalezy projektowac z osadnikiem w dnie glebokosci 0.8m
z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza,
e przykanaliki winfny posiada¢ srednice nie mnigjsza niz 200 mm.
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W przypadku koniecznosci budowy kanatu opadowego w ulicy nalezy spetni¢ nastepujace
warunki:

16. kanalizacja opadowa winna uwzgledniac catg zlewnig cigzaca do kanatu przy parametrach
wynikajacych z planéw zagospodarowania przestrzennego,

17. okreslic ww. zlewnie oraz wykonac obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajace
dobrang  drednice  kanalizacji opadowej dia  deszczu  zdarzajgcego  sie
z prawdopodobienstwem C = 5 lata i czasie trwania min. 15 minut wg formuty krakowskiej,

18. okreslié warunki gruntowo ~ wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz
443 z pdin. zm,,

19. studzienki rewizyine winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

20. studzienki betonowe/zelbetowe, zakonczy¢ ptywajacymi” wiazami z zeliwa sferoidalnego
@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wktadka wygtuszajaca z szerokim pierscieniem
zeliwnym. Wiazy niewentylowane z rama okragta | pokrywa zatrzaskowa,

21. od srednic DN&0O w gére, nalezy stosowad rury betonowe/zelbetowe zgodne z norma PN-
EN 1916, taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowanej
0,5 bara,

22. studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem w dnie glebokosci
0,8 m,

23. przykanaliki $rednicy min. 200mm,

24, sie¢ $rednicy min. 400mm,

25, zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczna,

26, projekt winien by¢ opracowany przez osobg (Projektanta) posiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnoéci wpisana na liste czionkéw wiasciwe] izby
samaorzadu zawodowego,

27.przed uzgodnieniem projektu budowlanego kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnic/
zaopiniowaé w ZDMK trase kanatu zgodnie z procedura ZDMK-36,

28. projekt odwodnienia, ktdry bedzie stanowit niezbedny element do opracowania operatu
wodnoprawnego uzgodni¢ w KEGW,

29. uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przesta za pomocy poczty
elektronicznej w formacie pdf oraz w formie plikdw wektorowych shp lub plikéw dwg/dgn-
w uktadzie odniesienia PL-2000,

30. po wybudowaniu kanat opadowy przekazac nieodptatnie na rzecz gminy Krakdw.

Odprowadzenie wéd opadowych z planowanej inwestycji do rowu jest mozliwe pod
nastepujacymi warunkarmi:

10. wyznaczy¢ charakterystyczne przeplywy wéd w rowie,
11. zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczna,

Klimat-Energla-Gospodarka Wodna
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12, sprawdzi¢ stan techniczryy rowu ponizej wylotu, w razie koniecznoéci udroznié go lub
odbudowaé dla zapewnienia swobodnego przeptywu wod,

13. w przypadku przebua owy rowu halezy obliczyC miarodajne przepltywy wraz
z predkosciami rozmywajacymi. Przy wystapieniu predkosci przekraczajacych rozmycie
ziemi w skarpach nale2y zastosowac umocnienie,

14. nalezy wykona¢ typowy| wylot do odbiornika oraz zabezpieczy¢ dno i brzegi rowu na
odcinku min. 3m powyzej | 3m ponizej wylotu,

15. projekt winien byc e;irgc:owany przez osobe (Projektanta) posiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowi&f;éfniei specjalnosci wpisana na liste cztonkow wiasciwej izby

samorzadu zawodowego

16. uzyska¢ zgode wodnoprawna na wykonanie wylotu oraz odprowadzenie wd opadowych
i roztopowych projektowanym wylotem do rowu w Paristwowym Gospodarstwie Wodnym

Wody Polskie,

17. odprowadzenie waod dfo rowu nie moze spowodowaé zmian stosunkéw wodnych na

gruntach sasiednich,

18. uzgodniony w KEGW prfojekt odwodnienia nalezy przesta¢ za pomoca poczty
elektronicznej w formacie pdf oraz w formie plikdw wektorowych shp fub plikéw dwg/dgn-
w uktadzie odniesienia FL-2OOQ.

° ul._Olszanicka - budowa chodnika w_miejsce istniejacego bezpiecznika po stronie

pétnocnel na odeinku od ul. Insurekeji Koscluszkowskie] do posesji nr 34,

|

W bezposrednim sgsied Ztwie ww inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowej,
jednak po stronie potudniowej {ul. Olszanickiej zlokalizowany jest réw przydrozny. W zwiazku z
powyzszym odwodnienie proj_er(towanego chodnika przy ul. Olszanickie] nalezy zrealizowal do

istniejacego rowu przydroinegjo

/zarurowanego rowu.

W przypadiu koniecznosci buétgawy wpustéw ulicznych nalezy spetnic ponizsze warunki:
.

e studzienki wodbéciekow& nalezy projektowa¢ z osadnikiem w dnie glebokosci 0.8

m

z ptaskim wpustém, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieia,

o przykanaliki, winny posiadaé $rednice nie mniejsza niz 200 mm.

Jednoczeénie zwraca sie uwage, iz mozliwos¢ odprowadzania wéd deszczowych nie zwalnia
projektanta z analizy prawa miejscowego dot. mozliwoéci odprowadzania wody deszczowej
wynikajacej z innych przepiséw {miejscowe plany przestrzenne, strefy zagroZenia powodziowego,
strefy ujec wody pitnej, strefy asuwisk, strefy kapielisk).

3 * -L - ¥ - -
Warunki techniczne zachowujaiwaiznosé przez 3 lata od daty wystawienia.
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Sprawe prowadzi:
Marta Mirek - Dziat Ewidencji i Uzgodnieri, nr tel: 12 323 30 56.

Otrzymuja: o A
1 x Adresat (ber 20l + Klasula RODO) bl o
1 x aa {(WEL}

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klimat-Energia-Gospadarka Wodna z siedziba na os, Szkolne 27, 31-977 Krakéw informuje, Ze jest administratorem, czyli podmictem

decydujacym o tym, jak beda wykorzystywane Parstwa dane osobowe, przy czym dane te bedg przetwarzane wyfacznie w celu

wykonywania zadan realizowanych w interesie publicziym.

informujemy, ze:

1.Macie Paristwo prawo do sadania od administratora dostepu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych, a takée - w przypadkach przewidzianych prawem -prawo do zadania usuniecia danych i prawo do waiesienia
sprzeciwy wobec Ich przetwarzania,

2.Dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z przepisdw prawa w szezegélnosci ustawy z dnia 14 lipca 1983 1.
o narodowym zasobie archiwalnym | archiwach oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 20111, w sprawie
instrukeji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukeji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw
zaktadowych;

3.W przypadku przetwarzania Paristwa danych oscbowych w sposob niezgodny z prawem, macie pafistwo prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, kidrym jest Prezes Urzedu Ochrany Danych Osobowych z siedziba ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

4.Panstwa dane osobowe bedy przetwarzane zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Eurapejskiego | Rady (UE) 2016/679 2
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie achrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danyeh) (Dz. Urz UE L 119 z
04.05.2016, str, 1), tzn. dane beda przetwarzane na podstawie przepiséw prawa, w tym w szczegéinosci art. & ust. 1 pkt e) ogolnego
razporzadzenia o ochronie danych;

5.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: adres pocztowy - os. Szkolne 27, 31-977 Krakdw, adres e~-mail:
iod@kegw.krakow.pl,
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