TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

"Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewodzkiej nr 262
Kwieciszewo - Szyszlowo w m. Ostrowite"

Branza drogowa

Lp.

Nr Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Al (C31E)
Specyfikacji y g y Nazwa Ilo§é jednostko | Wartosé

2 3 4 5 6 7

D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X

D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz
T sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej:

- odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych, prace
pomiarowe na dtugosci 0,890 km. kmpl. 1,00
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

D.01.02.02a |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej:

- zdjecie warstwy humusu o grubosci do 30 cm z ) 1 230.00
odwiezieniem na odktad na sktadowisko Wykonawcy. m ’

D.01.02.04 |Rozbiorka elementow drog:

- mechaniczna rozbiérka fundamentéw betonowych oraz

umocnien przepustow drogowych z betonu oraz kamieni. 3
. . Sy m 5,00

Zatadunek i transport materiatow z rozbiérki na

sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

- mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kruszywa o
grubosci do 15cm. Zatadunek i transport materiatow z m 45,00
rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

- wykonanie wykopow wraz z wywozem gruntu z wykopu
na sktadowisko Wykonawcy na odktad, demontaz
przepustow pod jezdnia oraz zjazdami z rur betonowych
oraz z rur PEHD, pozyskanie gruntu z dokopu, zasypanie m 52,00
i zageszczenie wykopow. Zatadunek i transport
materiatdw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy do
utylizacji.

- rozbidrka nawierzchni jezdni z destruktu asfaltowego o
grubosci do 10 cm. Zatadunek i transport materiatow z m 30,00
rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

- reczna rozbiorka nawierzchni chodnikéw, zjazdow z
betonowej kostki brukowej, ptytek chodnikowych, trylinki
wraz z podbudowa, sktadowanie materiatléw z rozbiorki
na paletach (palety dostarczone przez Wykonawce) oraz o 2 450.00
transport na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. ’
Zatadunek i transport materiatow z rozbiorki nie
nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania na
sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

- rozbidrka nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego
wraz z podbudowg. Zatadunek i transport materiatow z m’ 100,00
rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

- cigcie mechaniczne nawierzchni z betonu asfaltowego w

. . . . .. . m 980,00
miejscu projektowanego poszerzenia nawierzchni jezdni.

10

- mechaniczna rozbidrka nawierzchni z betonu

asfaltowego w miejscu projektowanego poszerzenia )
. . ; . L m 245,00

nawierzchni jezdni. Zaladunek i transport materialow z

rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy do utylizacii.

11

- mechaniczna rozbidrka podbudowy z betonu

asfaltowego w miejscu projektowanego poszerzenia )
. . ; . ., m 245,00

nawierzchni jezdni. Zaladunek i transport materialow z

rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy do utylizacii.
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12

- mechaniczna rozbidrka podbudowy z kruszywa w
miejscu projektowanego poszerzenia nawierzchni jezdni.
Zatadunek i transport materiatow z rozbiérki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizacii.

m’ 245,00

13

- demontaz barierek drogowych (U-11a, U-12a),
zatadunek i transport materiatu z rozbiérki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

m 46,00

14

- przestawienie stupow oswietlenia ulicznego oraz
sygnalizatorow sygnalizacji Swietlnej poza projektowany
chodnik.

szt.

9,00

15

- demontaz tarczy znakéw pionowych, zatadunek i
transport materiatoéw z rozbidrki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizaciji.

szt.

49,00

16

- demontaz konstrukcji wsporczych - stupkow
oznakowania pionowego wraz z fundamentem, zasypanie
i zageszczenie dotoéw po wykopach, odwiezienie
materiatu z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy do
utylizacji.

szt.

38,00

17

- regulacja wysoko$ciowa (rozbidrka oraz ponowne
utozenie) nawierzchni chodnikow i zjazdow z betonowe;j
kostki brukowe;.

m’ 160,00

18

- rozbiorka obrzezy chodnikowych wraz z tawa betonowa
oraz z zasypaniem i zaggszczeniem dotow po wykopach,
odwiezienie materiatu z rozbiorki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacji.

m 680,00

19

- rozbidrka ogrodzenia z prefabrykowanych przeset
betonowych wraz z stupkami (na wysokosci dziatki nr
370), zasypanie i zageszczenie dotéw po wykopach,
sktadowanie materiatu z rozbiérki na placu Wykonawcy
oraz odtworzenie ogrodzenia po wykonaniu murkow
oporowych, wymiana uszkodzonych przeste na nowe (na
wysokosci dziatki nr 370).

m 25,00

20

- rozbiorka kraweznikow betonowych drogowych wraz z

tawa betonowa oraz z zasypaniem i zaggszczeniem dotow
po wykopach, zatadunek i transport materiatu z rozbiorki
na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

m 1 200,00

21

- rozbidrka $ciekdéw przykraweznikowych z betonowe;j
kostki brukowej wraz z tawa betonowa oraz z zasypaniem
i zageszczeniem dotow po wykopach, zatadunek i
transport materiatu z rozbidrki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacji.

m 420,00

D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno:

22

- mechaniczne frezowanie profilujace nawierzchni jezdni
z betonu asfaltowego na calej szerokosci jezdni.
Zatadunek i transport materialu z rozbiorki na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego. Zatadunek i transport
materiatdw z rozbidrki nie nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

m’ 6217,00

D.01.02.01

Usuniecie drzew i krzakow:

23

- mechaniczne karczowanie krzakdw, zasypanie i
zaggszezeniem dotow po wykopach, zatadunek i transport
galezi oraz karpiny na sktadowisko Wykonawcy do
utylizacji.

m’ 50,00
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D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek i urzadzen
podziemnych:

24

- regulacja wysokosciowa kotnierzy i wlazow studni
kanalizacji sanitarne;j.

szt.

7,00

25

- regulacja wysokosciowa kotnierzy i wlazow studni
kanalizacji teletechniczne;j.

szt.

42,00

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

Wykonanie wykopow:

26

- roboty ziemne w gruncie kat. I-I1I, wykonanie wykopow
z transportem urobku na odktad na sktadowisko
Wykonawcy.

77,00

D.02.03.01

Wykonanie nasypow:

27

- roboty ziemne, pozyskanie gruntu z dokopu z
transportem urobku i wbudowaniem w nasyp.

837,00

Kalkulacja
wlasna

Montaz murkéw oporowych:

28

- wykonanie murku oporowego z prefabrykowanych
elementow "elki" o wysoko$ci 120cm na podsypce cem.-
piaskowej 1:4 gr. Scm oraz tawie z betonu C12/15
orubosci 15¢cm.

mb

25,00

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza:

29

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na sktadowisko Wykonawcy na odktad,
profilowanie i zageszczenie koryta pod konstrukcje
nawierzchni o gleb. do 33 cm.

2 480,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajace:

30

- warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego
gr. 10cm pod konstrukcje¢ nawierzchni.

2 480,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementowego:

31

-wykonanie podbudowy z betonu C3/4 wytworzonego w
wytworni, warstwa gr. 10cm pod konstrukcje
nawierzchni.

2 480,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drog i
ulic orac placow i chodnikow:

32

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
bezfazy koloru szarego 8x10x20 cm na podsypce cem-
piask 1:4 grubos$ci 5 cm.

2 480,00

33

-wykonanie nawierzchni z ptytek ostrzegawczych z
wypustkami o wymiarach 40cm x 40cm, grubos$¢ 8cm,
kolor zotty na podsypce cem-piask 1:4 grubosci 5 cm.

16,00

34

-wykonanie nawierzchni z ptytek ryflowanych o
wymiarach 40cm x 40cm, grubo$¢ 8cm, kolor zotty na
podsypce cem-piask 1:4 grubosci 5 cm.

6,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza:

35

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na sktadowisko Wykonawcy na odktad,
profilowanie i zageszczenie koryta pod konstrukcje
nawierzchni o gleb. do 53 cm.

600,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajace:

36

- warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego
gr. 10 cm pod konstrukcje nawierzchni.

600,00
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D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementowego:

37

-wykonanie podbudowy z betonu C3/4 wytworzonego w
wytworni, warstwa gr. 10cm pod konstrukcje
nawierzchni.

600,00

38

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzonego
w wytworni, warstwa gr. 20 cm pod konstrukcje
nawierzchni.

600,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drog i
ulic orac placow i chodnikow:

39

-wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki
brukowej bezfazy koloru grafitowego 8x10x20 cm na
podsypce cem-piask 1:4 grubo$ci 5 cm.

600,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONU
ASFALTOWEGO

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza:

40

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na sktadowisko Wykonawcy na odktad,
profilowanie i zageszczenie koryta pod konstrukcje
nawierzchni o gleb. do 50 cm.

110,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajace:

41

- warstwa odcinajaca z piasku §rednioziarnistego
gr. 10 cm pod konstrukcje nawierzchni.

110,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementowego:

42

-wykonanie podbudowy z betonu C3/4 wytworzonego w
wytworni, warstwa gr. 10cm pod konstrukcje
nawierzchni.

110,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego:

43

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego
famanego 0/31.5 C90/3 (wyklucza si¢ stosowanie skat
osadowych) stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy
20 cm po zageszczeniu pod konstrukcj¢ nawierzchni.

110,00

D-04.03.01a

Polaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

44

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowych emulsja
asfaltowa w ilosci 0,5 km/m2

110,00

45

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych emulsja
asfaltowa w ilo$ci 0,3 km/m2

110,00

D-05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca
i wyrownawcza wg WT-1i WT-2:

46

-wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego AC 11W 50/70 jak dla KR1 warstwa
or. Scm.

110,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
Scieralna wg WT-1i WT-2:

47

-wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S
50/70 jak dla KR 1 warstwa gr. 5 cm wraz z
uszczelnieniem polaczen asfaltowa masa zalewowa.

110,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza:
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48

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na sktadowisko Wykonawcy na odktad,
profilowanie i zageszczenie koryta pod konstrukcije
nawierzchni o gleb. do 90 cm.

1 239,00

D.04.02.02

Warstwa mrozoochronna:

49

- warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego
CBR>=20%, warstwa gr. 40cm.

1 239,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementowego:

50

-wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 warstwa
or. 18cm pod konstrukcje nawierzchni.

1 029,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego:

51

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5 C90/3 (wyklucza si¢ stosowanie skat
osadowych) stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy
20 cm.

559,00

D-04.03.01a

Polaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

52

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowych emulsja
asfaltowa (podtoze thuczniowe pod wykonanie
podbudowy z betonu asfaltowego) w ilosci 0,5 kg/m2.

559,00

D-04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego
wg WT-1i WT-2:

53

-wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni z AC 22P
35/50 jak dla KR3 warstwa gr. 7cm.

547,00

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni po
wykonaniu kanalizacji deszczowej

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza:

54

- profilowanie i zaggszczenie koryta pod konstrukcje
nawierzchni.

276,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementowego:

55

-wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 warstwa
gr. 18cm pod konstrukcje nawierzchni.

276,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego:

56

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego
famanego 0/31,5 C90/3 (wyklucza si¢ stosowanie skat
osadowych) stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy
20 cm.

276,00

D-04.03.01a

Polaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

57

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowych emulsja
asfaltowa (podtoze thuczniowe pod wykonanie
podbudowy z betonu asfaltowego) w ilosci 0,5 kg/m2.

276,00

D-04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego
wg WT-1i WT-2:

58

-wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni z AC 22P
35/50 jak dla KR3 warstwa gr. 7cm.

276,00

Odtworzenie warstw asfaltowych na calej szerokosci
jezdni

D-04.03.01a

Polgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:
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59

-oczyszczenie i1 skropienie warstw asfaltowych emulsja
asfaltowa (podtoze pod utozenie warstwy wyrownawczej)
w ilo$ci 0,5 kg/m?2.

2
m

6 246,00

60

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych emulsja
asfaltowa (podtoze pod utozenie warstwy wiazacej) w
ilosci 0,5kg/m2

6 234,00

61

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych emulsja
asfaltowa (podtoze pod utozenie warstwy $cieralnej z
SMA) w ilosci 0,3 kg/m2.

6 234,00

D-05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca
i wyrownawcza wg WT-1 i WT-2:

62

-wykonanie warstwy wyrownawczej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego AC 11W 50/70 jak dla KR3 grubos¢
$rednio 3cm.

tony

492,00

63

-wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego AC 16W 35/50 jak dla KR3 warstwa
or. Scm.

6 241,00

D-05.03.13a

Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej
(SMA) wg WT-1i WT-2:

64

-wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni z SMA
8 PMB 45/80-55 jak dla KR3 warstwa gr. 4cm wraz z
uszczelnieniem polaczen asfaltowa masa zalewowa.

6 224,00

D-05.03.26a

Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznych przed
spekaniami siatka zbrojeniowa wykonana z wlokien
szklanych i weglowych wstepnie przesaczonych
warstwa asfaltu:

65

-utozenie siatki zbrojeniowej wykonanej z wlokien
szklanych 1 weglowych (szczegdtowe wymagania siatki
podano w specyfikacji).

6 246,00

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie poziome:

66

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
chemoutwardzalnego.

260,00

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe:

67

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkowanych
fi 60.3 mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach
30x30x70cm.

szt.

56,00

68

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowych
z grupy wielkosci "$rednie", folia generacji II.

szt.

62,00

69

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowych
(tabliczki T-2, T-3, T-25¢, T-25a, T-27), folia generacji
11.

szt.

10,00

D.07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych:

70

- montaz bariery rurowej zabezpieczajacej ruch pieszych
U-11a koloru zoéttego wraz z wykonaniem fundamentu z
betonu C12/15.

90,00

71

- montaz bariery rurowej zabezpieczajacej ruch pieszych
U-12a koloru zo6ltego wraz z wykonaniem fundamentu z
betonu C12/15.

32,00

72

- montaz stupkow U-1a zawierajacych nr drogi, km i hm z
elementami odblaskowymi.

szt.

17,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b

Ustawienie kraweznikow betonowych:
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73

ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach
20x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. Scm,
zasypanie tawy betonowe;.

1 270,00

74

ustawienie krawegznikéw betonowych najazdowych o
wymiarach 20x22x100 cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. Scm,
zasypanie lawy betonowe;.

360,00

75

ustawienie krawegznikow betonowych przejsciowych o
wymiarach 20x22/30x100 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4)
or. Scm, zasypanie tawy betonowe;.

60,00

76

ustawienie kraweznikoOw betonowych- opornikoéw o
wymiarach 12x25x100cm na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. Scm,
zasypanie lawy betonowe;.

110,00

D.08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe:

77

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie obrzeza betonowego
chodnikowego 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C8/10 i podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr. 3cm,
zasypanie tawy betonowe].

1 200,00

D.08.05.06a

Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej:

78

- wykonanie wykopow pod koryto, wywoz gruntu na
odktad oraz wykonanie $cieku z dwoch rzedow kostki
betonowej 8x10x20cm na podsypce cem.-piaskowej (1:4)
gr. 3cm i fawie z betonu C12/15.

1 680,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.09.01.01

Zielen drogowa:

79

- plantowanie powierzchni gruntu.

700,00

80

- humusowanie przy grubosci Scm z obsianiem trawa.

700,00

81

- odtworzenie istniejacych rowow przydroznych,
zatadunek i transport nadmiaru gruntu na sktadowisko
Wykonawcy.

168,00

D.06.03.01a

Pobocze umocnione kruszywem:

82

- wykonanie poboczy z warstwy kruszywa tamanego
stabilizowanego mchanicznie 0/31.5mm warstwa grubosci
15cm.

430,00

D.10.10.01

Geosiatka komorkowa:

83

- umocnienie skarp rowdw poprzez utozenie i
przymocowanie kotwami (min. 1 szt. na 2m’) geosiatki
komorkowej wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci
(HDPE) o wysokosci 100 mm, pole powierzchni oczka
275 cm2 (+/- 5%) na skarpach z wypetieniem wolnych
przestrzenia humusem i obsianien trawa.

135,00

Branza instalacyjna - kanalizacja deszczowa

84

D-03.02.01

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpigtosci
4,00 m

kpl

24,000

85

D-03.02.01

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpigtosci
4,00 m

kpl

24,000

86

D-03.02.01

Zabezpieczenie kabla dzielong ostong rurowa PS do kabli
110 PS /0660340/ 24szt.x1,5m=36m

36,000
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

L Nr Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedrioseka Cena
P- Specyfikacji y g y Nazwa| Tlosé jednostko | Warto$é
1 2 3 4 5 6 7

87 D-03.02.01 Montaz konstru.kCJ 1’ ppdeeszen rurociaggow i kanatow. kpl 6.000
Element o rozpietosci 4,00 m
88 D-03.02.01 Demontaz kons.truk’cj 1 podwieszen rurociagow i kanatow. Kpl 6.000
Element o rozpigtosci 4,00 m
89 D-03.02.01 CIQCIE'B mechaniczne n,a’w1§rz.chn1 asfaltowo betonowe;j m 180,300
przecinarkg. Glebokos$¢ cigcia do 10cm
90 D-03.02.01 l\/.Iechf.mlczne rozebrar%le' nawierzchni z mas minieralno- m 92,150
bitumicznych o grubosci 4cm
91 D-03.02.01 l\/.Iechf.mlczne rozebrar%le' podbudowy z mas mineralno- m 92,150
bitumicznych o grubosci 8cm
92 D-03.02.01 ll\ge;clrr}llamczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. m 92,150
93 D-03.02.01 Bozel?ranle przepustow rurowych. Rury betonowe o m 29,000
$rednicy 80 cm
94
D-03.02.01 Rozebranie rurowych. Scianki czofowe i tawy betonowe m3 3,020
95 D-03.02.01 Wywiezienie gruzu 'spryzmowar'legol samochodami m3 38,090
samowyladowczymi wraz z utylizacja
96 D-03.02.01 Wykop.y pod rurociag z zasypaniem o $cianach m3 692.450
zabezpieczonych obudowg ptytowa - typ boksowy .
97 D-03.02.01 Wykopy pod rurociag o $cianach zabezpieczonych m3 1615.710
obudowg ptytowa - typ boksowy.
98 . . L
D-03.02.01 Wykop. pod studnie szer. 2,0 m z zasypaniem o $cianach m3 32,900
zabezpieczonych obudowa ptytows - typ boksowy
99
Dodatkowy wykop pod studnie szer. 2,0 m o Scianach
D-03.02.01 zabezpieczonych obudowa ptytowg — typ boksowy m3 76,780
100 . . . .
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z
D-03.02.01 [wywozem urobku na sktadowisko Wykonawcy oraz m3 804,280
dowozem piasku na podsypki i obsypki kanatow

101 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z

D-03.02.01 [wywozem urobku na sktadowisko Wykonawcy oraz m3 697,680
dowozem piasku na wymiang gruntu

102 Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych

uprzednio odspojonych na odlegto$¢ do 10 m - naktady
D-03.02.01 .. m3 697,680
podstawowe. Zasypka gruntem dowiezionym wraz z
zageszczeniem
103 D-03.02.01 [Podloza i obsypki z dowiezionego piasku m3 804,280
104 D-03.02.01 Kanaty deszczowe z fur k1eh<.:howych PP o $rednicy 800 m 24,600
mm klasy SN8 lub réwnowaznych
105 D-03.02.01 Kanaty deszczowe z fur k1eh<.:howych PE o $rednicy 400 m 812,100
mm klasy SN8 lub réwnowaznych
106 D-03.02.01 |[Podbudowa pod studnie z chudego betonu C8/10 gr.10cm| m2 136,000
107 Plyta betonowa pod studnie kanalizacyjne z betonu
D-03.02.01 C12/15, prostokatne o wym. 2*2 m3 19,200
108 Studnie rewizyjne o glebokosci 3,5 m z kregow
D-03.02.01 |betonowych B45 o $rednicy 1500 mm, z wiazem D400, w | kmpl. 2,000
gotowym wykopie

109 Studnie rewizyjne o gitebokosci 2,0 m z kregdw

D-03.02.01 ([betonowych B45 o $rednicy 1000 mm, z wlazem D400, w | kmpl. 15,000
gotowym wykopie
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

L Nr Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedrioseka Cena
p- Specyfikacji y g y Nazwa | Tlogé jednostko | Warto$é
1 2 3 4 5 6 7

110 Studnie rewizyjne o glebokosci 2,5 m z kregow

D-03.02.01 ([betonowych B45 o $rednicy 1000 mm, z wlazem D400, w | kmpl. 5,000
gotowym wykopie

111 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o

D-03.02.01 |[S$rednicy 600mm z pierscieniem odcigzajacym i wlazem kmpl. 10,000
typu ciezkiego

112 Zakup i montaz wylotu betonowego kanalizacji

D-03.02.01 deszczowej $r. 800mm KPED 02.16 szt. 1,000

113 D-03.02.01 g'c;kmug i montaz osadnika piasku $rednicy 1500mm i poj. kmpl. 2,000

114 Umocnienie dna i skarp rowu z dybli betonowych na

D-03.02.01 podbudowie betonowej grubosci 20cm - 7,5m?2 szt. 1,000
115
D-03.02.01 [Wykonanie inspekcji kanalu kamera TV m 836,700

116 D-03.02.01 CIQCIE'B mechaniczne n,a’w1§rz.chn1 asfaltowo betonowe;j m 367.700

przecinarkg. Glebokos$¢ cigcia do 10cm

117 D-03.02.01 Mechgnlczne rozebrar%le' nawierzchni z mas minieralno- m 183,850

bitumicznych o grubosci 4cm

118 D-03.02.01 l\/.Iechf.mlczne rozebrar%le' podbudowy z mas mineralno- m 183,850

bitumicznych o grubosci 8cm

119 D-03.02.01 ll\ge;clrr}llamczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. m 183,850

120 D-03.02.01 Wywiezienie gruzu 'sprysz\.’vanf:go samochodami m3 49,640

samowytadowczymiaz z utylizacja

121 Wykopy szerokosci 1,0 m z zatadunkiem i wywozem

D-03.02.01 matena.hl na sktadowisko Wykonawcy o $cianach m3 328.46
zabezpieczonych obudows ptytowsa - typ boksowy, przy
glebokosci do 2,50 m
122 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o
D-03.02.01 ([pojemnosci 1,20 m3 z wywozem urobku na sktadowisko m3 116,97
Wykonawcy oraz dowozem piasku na zasypke i obsypke
123 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o
D-03.02.01 pojemnosci 1,20 m3 z wywoze{n ur'obku na skiad.owmko m3 198,06
Wykonawcy oraz zakup i dowdz piasku na wymiane
gruntu
124 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio
D-03.02.01 ([odspojonych - zasypka gruntam dowiezionym wraz z m3 198,06
zageszezeniem

125

D-03.02.01 [Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3 116,97

126 Rurociagi kanalizacyjne z rur litych kielichowych z PVC

D-03.02.01 (o srednicy nominalnej 200/5,9 mm. Bez dowozu wody do m 213,83
wykonania proby szczelnosci kanatu

127 Rurociagi kanalizacyjne z rur litych kielichowych z PVC

D-03.02.01 (o $rednicy nominalnej 250/7,3 mm. Bez dowozu wody do m 3,50
wykonania proby szczelnosci kanatu

128 Studnia osadnikowa o gigbokosci 1,5m z kregow

D-03.02.01 [betonowych B45 o $rednicy 1000mm z krata i osadnikiem| kmpl. 1,00
z betonu C16/20 na wlocie rowu
129 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §rednicy 500 mm
D-03.02.01 |7 wpu§t§m krawe;zmkov'vo—Jez'dmowy.m typu cigzkiego, z kmpl. 37,00
osadniniem bez syfonu i powierzchni przeptywu >700
cm?2
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

L Nr Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedrioseka Cena
p- Specyfikacji y g y Nazwa | Tlogé jednostko | Warto$é
1 2 3 4 5 6 7
130 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §rednicy 500 mm
D-03.02.01 |z wpustem typu ci¢zkiego /ptaskim/, z osadniniem bez kmpl. 2,00
syfonu i powierzchni przepltywu >700 cm?2
Wartos$¢ robét (netto) pozycje od 1 do 130 X X X
Wartos¢ robét nieprzewidzianych 5% (netto) X X X
Wartos$¢ robét (netto) pozycje od 1 do130- 5% X X X
Podatek VAT X X X
Wartos¢ robot (brutto) pozycje od 1 do130
wraz z uwzglednieniem rob6 nieprzewidzianych 5%
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