TB Consultingtechnic
Posada ul. Witkiewicza 6
62-530 Kazimierz Biskupi / Polska
Telefon: +48 663 667 104

Pomiar ugiecia sprezystego konstrukcji nawierzchni wg BN-70/8931-06

LABORATORIUM BUDOWLANE

T

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania

CT/BEL/22/INF/001

Data badania

01.06.2022

Zleceniodawca

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Kontrakt

w m. Ostrowite

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szysztowo

Miejsce pobrania, odcinek

Odcinek : cigg gtéwny

Badana warstwa konstrukcyjna

ugiecia na istniejgcej starej nawierzchni

Wspotczynik 1,000
Odcinek - Cigg gtéwny
Ugiecie Srednia L
- Ugiecie sprezyste odchylenie |warto$¢ ugiecia| . Uglege
KM/ STRONA odczyty na czujnikach N . . miarodajne dla
sprezyste  |przeliczone na| standardowe | sprezystego odcinka
0s 10T dla odc
mm Tmm] Tmm] S Tmm] Us [mm] Tmm]
29+200 1,30 1,30
29+250 1,36 1,36
29+300 1,32 1,32
29+350 1,24 1,24
29+400 1,54 1,54
29+450 1,38 1,38
29+500 1,62 1,52
29+550 1,48 1,48
29+600 1,32 1,32
29+650 1,30 1,30
29+700 1,60 1,60
29+750 1,50 1,50
29+800 1,38 1,38
29+850 1,32 1,32
29+900 1,36 1,36
29+950 1,28 1,28
30+000 1,42 1,42
30+050 1,54 1,54
30+100 1,36 1,36
0,10 1,40 1,6
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Pomiar ugiecia sprezystego konstrukcji nawierzchni wg BN-70/8931-06

Nr sprawozdania CT/BEL/22/INF/001

Data badania 01.06.2022

Zleceniodawca INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Kontrakt Przebudowal drogi wojewodzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szysztowo
w m. Ostrowite

Miejsce pobrania, odcinek Odcinek : cigg gtéwny

Badana warstwa konstrukcyjna ugiecia na istniejgcej starej nawierzchni

Wspotczynik 1,000

Tabela 1. Tabela granicznych wartosci ugie¢ miarodajnych (dopuszczalnych)
mierzonych belkg Benkelmana pod obcigzeniem 100 kN/o$ (50 kN/koto pojedyncze)

Graniczne ugiecie
Kategoria ruchu miarodajne
mm
KR 1 1,2
KR 2 1.1
KR 3 0,8
KR 4 0,5

Podsumowanie

Tabela 2. Kwalifikacja odcinkéw do kategorii ruchu wg Katalogu Wzmocnien

Lp. Odcinek Ugiecie miarodajne Kwalifikacja do kategorii
mm
1 cigg gtowny 1,6 brak
Srednia: 1,6 brak
Whioski:

Wedtug Katalogu Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych odcinek drogi nie mozna zakwalifikowaé do kategorii ruchu
DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU | PIECZATKI

Badanie wykonat: Badanie sprawdzit:
Dariusz Bobrowski Tomasz Bobrowski
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