D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)

sa wymagania dotyczace wykonania robot polegajacych na budowie kanalizacji deszczowej oraz regulacji urzadzen
podziemnych w ramach zadania pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewodzkiej nr 262
Kwieciszewo - Szyszlowo w m. Ostrowite,, obejmujacego budowe kanalizacji deszczowej jak i odtworzenie po niej
konstrukcji jezdni, chodnikoéw i pozostatych elementéw drogi wojewodzkiej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac

w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p.1.1., zwigzanych z:

wykonanie harmonogramu robot na wykonanie elementéw kanalizacji deszczowej,

zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradzieza
(ubezpieczenie placu budowy),

wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i obstuga geodezyjna inwestycji,

wykonanie wykopow kontrolnych,

wykonanie wykopow pionowych umocnionych lub wykopéw szerokoprzestrzennych o wilasciwym nachyleniu
skarp,

dowoz nadmiaru ziemi na wysypisko,

zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego,

utozenie kanatu grawitacyjnego fi 800mm z rur HDPE SPS klasy SN8 taczonych kielichowo na uszczelke,
utozenie kanatu grawitacyjnego fi 400mm z rur PE klasy SN8 taczonych kielichowo na uszczelke,

wykonanie odgaltezien (przykanalikow) fi 250mm i fi 200mm z rur PVC-U klasy SN8 faczonych kielichowo na
uszczelke,

ulozenie tasmy ostrzegawczej,

montaz studni kanalizacyjnych z elementow betonowych i zelbetowych fil500mm i fi1000mm, kompletnych z
wlazem klasy D400 z wypelnieniem betonowym;

montaz studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych fi600mm, kompletnych z wilazem klasy D400
z wypetnieniem betonowym;

montaz studni wpustowych z elementow betonowych i zelbetowych o §rednicy fiS00mm, z osadnikiem i wpustem
zeliwnym kraweznikowo-jezdniowym klasy D400;

wykonanie wylotu fi 800mm kanatu z kratag wraz z ubezpieczeniem skarp i dna odbiornika;

montaz osadnikow piasku z kregdw zelbetowych fi 1500mm o pojemnosci 2,5m?;

regulacja wysokosciowa istniejacych studni kanalizacyjnych i wpustow $ciekowych;

regulacja wysokosciowa istniejacych skrzynek wodociagowych;

wykonanie pomiardéw i prob szczelnosci;

wykonanie fundamentoéw i podsypek pod kanatly, studnie, wpusty, urzadzenia podczyszczajace;

wykonanie obsypki rur, studni, wpustéw, urzadzen podczyszczajacych;

zasypanie i zaggszczenie wykopow piaskiem;

oznakowanie robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekoéw opadowych.

1.4.2. Kanal — budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamknigtym przekroju poprzecznym,
stuzacym do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow — wg PN-S-02204.

1.4.3. Kanatl deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia §ciekow opadowych.

1.4.4. Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu sciekowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.6. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatlu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.7. Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej
i okre$leniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB

i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

sa zgodne zodpowiednimi normami

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogblne”.
Materiaty do budowy poszczegolnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Odbiér materialéw na budowie
Materiaty takie jak rury, elementy studni, wylotow, urzadzen podczyszczajacych itp. nalezy dostarczy¢ na budowe

ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materialtow. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢
watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé
badaniom sprawdzajacym okreslonym przez Inzyniera.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie
Kanaty i elementy studni oraz wylotow, urzadzen podczyszczajacych nalezy skltadowac na gruncie, ktorego

powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatéw mogacych spowodowac¢ uszkodzenie. Jezeli podczas
transportu rury ulegly zniszczeniu, nie nalezy ich stosowac. Tam, gdzie powierzchnia jest nierdwna, nalezy zastosowac
drewniane kantdwki, zapewniajace wystarczajaca powierzchni¢ nosna. Elementy przykry¢ studni wiazy powinno si¢
przechowywac pod wiatg.
2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewod kanalizacji i jego obsypki moze by¢ uzyty piasek zwykty
o wskazniku réznoziarnistosci U>3, nie noszacy cech wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech.

Obiekt Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosé /I Materiat /grubosé /I Materia t /grubos¢ /1
podsypka | obsypka | zasypka |podsypka| obsypka [ zasypka |podsypka | obsypka | zasypka
Przewody A A B A A A A A A
20 cm 20cm | dopoz. [ 20 cm 20cm | do rzednej 20 cm 20 cm | do rzednej
terenu dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03
0,95
Przewody A A B A A A A A A
o gt. gory 20 cm 20cm | dopoz. | 20cm | 20cm 20 cm 20 cm
obsypki terenu
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97
% sk * sk
0,95 | 0,97 0,971 10
A - piasek (mieszanka) roznoziarnisto$¢ >3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)
** . 1,2 m (od géry warstwy oznaczonej ,,*” do rzednej dna koryta)

2.5. Zasypka

Rodzaj materiatu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji robot. Dla robot wykonywanych
w terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje si¢ z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla
pozostatych lokalizacji stosuje si¢ piasek lub mieszanke o wskazniku réznoziarnistosci U > 3. W wypadku braku
mozliwos$ci zaggszczenia gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametrow podanych w p. 2.4 grunt nalezy
doziarni¢, ulepszy¢ lub wymieni¢ do uzyskania zaggszczenia do w/w parametrow.
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2.6. Kanalizacja deszczowa
2.7. Rury kanalizacyjne
Projektowang kanalizacj¢ deszczowa oraz przykanaliki nalezy wykona¢ z rur HDPE DN800mm SN8&, PE DN400

SNS8 (kolektor), PVC-U klasy S-lite SN8 o $rednicy DN200 (fi200x5,9 mm) (przykanaliki), faczonych kielichowo na
uszczelke.

2.8. Materialy stosowane do wykonania studni kanalizacyjnych
Na projektowanym kanale nalezy zastosowac studnie wtazowe betonowe DN1000mm.oraz z tworzyw sztucznych

o $rednicy 600mm zgodnie z Dokumentacja Projektowsa. Studnie podlegajace obcigzeniom komunikacyjnym (w jezdni,
na zjezdzie, skrzyzowaniu o naw. bitumicznych) wyposazy¢ w tzw. zestawy odciazajace naprawcze min. klasy D400
(wymiar 100x100cm; dopuszczalna odchytka wymiaru =+5cm), zapobiegajacym przenoszeniu si¢ obcigzen
powierzchniowych na kanalizacj¢ deszczowa. Pozostale wlazy studni obudowaé kostkg betonowg na podbudowie
piaskowo-cementowej lub z kruszyw zaggszczanych mechanicznie o grubosci minimum 15cm.

Studnie powinny by¢ wykonane z elementow prefabrykowanych betonowych (o klasie betonu C35/45
i wodoszczelno$ci min. W8).

Ponadto pozostate istniejace studnie kanalizacyjne nie oznaczone na planie sytuacyjnym nalezy wyregulowac do rzedne;j
terenu projektowanego. Studnie istniejace znajdujace si¢ w pasie drogowym, ktore beda podlegaé obcigzeniom
komunikacyjnym nalezy wyposazy¢ w plyty odcigzajaco naprawcze. Studnie istniejace poza pasem drogowym nalezy
obudowac kostkg betonowg.

Wymagane wlasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni w kanalizacji, musza byc¢
wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw Srodowiska, w ktorym beda pracowaé (dotyczy to
powierzchni zewnetrznych 1 wewnetrznych). Studnie betonowe lub Zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji
XA3 —zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08 ,,Beton —-Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodno$¢”.
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:

beton klasy C35/45 o w <0,45
- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360 kg/m?
- kruszywo grube tamane bazaltowe
- nasigkliwo$¢ betonu 5%
- wodoszczelnos¢ W10

Studnie wyposazy¢ w gotowe koryta przeptywowe z betonu klasy C35/45 o wysokos$ci rownej $rednicy kanatu
deszczowego 1 w oryginalne pierscienie uszczelniajace na wlotach i wylotach kanaldw (przejscia przez $ciany studni
maja by¢ szczelne i elastyczne). Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C12/15
o grubo$ci min. 10+15cm i o $rednicy min. 0,30m wigkszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego. Plyte nalezy
wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wlasciwie zaggszczonej
podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych.

Studnia sktada si¢ z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowiacego monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztattu
kanalu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przeptywu $ciekow oraz spocznik.
Wtaz kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wilazy kanalowe okragle
wentylowane,o $rednicy DN600mm klasy D400 oraz C250 (stosowa¢ wilazy zgodnie z tabelg 2), klasy wg normy
PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”., korpus z zeliwa o wysokos$ci min. 140mm,
pokrywa wypetniona betonem klasy C35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przetlaczana.
W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostgpne w handlu jako produkt spelniajacy wymogi normy
DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25cm do 30cm, w uktadzie
drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. W zwezce studni, pod wlazem, (ok. 10cm), nalezy montowaé
tzw. porgcz chwytna, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy
?30mm — w odlegtosci 7cm od $ciany.

Przejscia kanatow przez $cianki studni nalezy wykonac¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje Scickow. Przy wykonywaniu przejs¢ trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanalu przed
zatamaniem przy réoznym osiadaniu studzienki i kanatu.

2.9. Materialy stosowane do wykonania studni wpustowych
Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN 500mm,

z osadnikiem o wysokosci 1,0m. Umiejscowienie wpustow ulicznych jest zgodne z projektem branzy drogowe;j.
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Przewiduje si¢ zastosowanie skrzynek krawe¢znikowo — jezdniowych (czgs¢ rysunkowa projektu). W miejscach
uniemozliwiajgcych zastosowanie elementdw kraweznikowo-jezdniowych zastosowaé nalezy skrzynki jezdniowe
(typowe) — klasy D400, kohierzowe z rusztem zeliwnym o wymiarze 590/390/70 mm, montowane w korpusie
zawiasowo i powierzchni przeptywu 2700 cm?. Wymagania odno$nie wlasciwosci betonu zgodnie z punktem 2.6.2.

2.10. Materialy stosowane do wykonania urzadzenia podczyszczajacego
Przed wylotami projektowanej kanalizacji deszczowej do komory polaczeniowej przewidziano montaz urzadzen

podczyszczajacych. Przed wylotami nalezy zabudowaé osadniki o $rednicy DN1500 o pojemno$ci 2,5m’.
Zbiornik kazdego urzadzenia podczyszczajacego nalezy wykonaé jako szczelny, zwienczony ptyta pokrywowa
z wlazem klasy min. D400. Montaz i zabudowg osadnikow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz
zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca urzadzenia warunki zabudowy dla danych warunkow
gruntowych 1 glebokosci posadowienia urzadzenia.

Urzadzenia nalezy nadbudowac¢ do rzednej terenu projektowanego, dodatkowo kazde urzadzenie podczyszczajace
musi posiada¢ krociec wlotowy 1 wylotowy (montowany w fabryce przez producenta urzadzenia)
o takiej samej $rednicy jak projektowany kanal deszczowy, na ktdorym urzadzenie jest zabudowane (polaczenie
dostosowa¢ do $rednicy oraz rodzaju materiatu projektowanych kanalow).

2.11. Materialy stosowane do wykonania wylotu kanahu i przykanalikéw
Wylot projektowanego kanatu wykona¢ w oparciu o KPED 02.16. Wyloty projektowanych kanalow wykonaé

wraz z ubezpieczeniem skarp i dna odbiornika (na odcinku min. 4,00m). Wyloty projektowanych przykanalikow na
skarp¢ wykona¢ w oparciu o KPED.

3. SPRZET
Uzywany l;;per;t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreSlonymi w STWiORB
D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”, p. 3.
—  koparka podsigbierna,
—  zuraw samochodowy,
—  ciagnik kotowy,
—  samochod skrzyniowy,
— samochod dostawczy
—  sprezarka spalinowa,
— agregat pradotworczy,
— spycharka gasienicowa,
—  zaggszczarka wibracyjna,
— drobny sprzgt montazowy,
—  sprzet rgezny,
—  sprzet do wykonania przecisku.

4. TRANSPORT
Do rozwiezienia materialu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne §rodki transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Organizacja Roboét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program

Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgeda wykonywane Roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowe;j.

5.2. Trasowanie — wyznaczenie punktow wysokosciowych
Przed rozpoczgciem robdt jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanatdéw. Dopuszczalne sg odchytki trasy

kanalow od projektowanej nie przekraczajace 10cm i nie naruszajace granic nieruchomosci gruntowych.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej
niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rz¢gdne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do jednego cm
w stosunku do rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysoko$ciowe (repery) nalezy wyznaczy¢,
co okoto 250m, a takze obok kazdego projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnej, wezta sieci wodociggowej).
Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢ z doktadnoscia
do 0,5cm. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania rob6t. Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowaé
dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku wykopdéw glebszych niz 1m. Odleglosé
miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowe;.
Punkty wysokos$ciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci kanalizacji i
deszczowej.
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5.3. Kolejno$¢ wykonywania robot geodezyjnych.
—  Wytyczenie gtownej osi kolektorow kanalizacji sciekowej oraz przykanalikow (sytuacyjne i wysokosciowe)
— Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne, spadki i usytuowanie glownych elementow sieci kanalizacji
sciekowej oraz przykanalikow w wykopie przed zasypaniem.
— Inwentaryzacja elementow naziemnych sieci kanalizacji §ciekowej
5.4. Zasady wykorzystania gruntéw
5.4.1. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow musza by¢ wywiezione na sktadowisko.
Zapewnienie terendw na skladowisko i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od
strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
5.4.2. W przypadku wystapienia konieczno$ci usunigcia humusu nalezy zdja¢ warstwe i pryzmowaé w poblizu miejsca
prowadzenia robot ziemnych, a po zakonczeniu robdt rozécieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarniety
5.5. Wykopy
5.5.1. Wymagania odno$nie doktadno$ci wykonania wykopow

Odchylenia rz¢dnych koryta gruntowego od rzgdnych projektowanych nie powinny by¢ wigksze niz lcm.
Szerokos¢ i gigbokos¢é wykopow pod elementy kanalizacji nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych, wigcej niz Scm.
Spadek dna rowow przewodowych i kablowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadno$cia do 0,05%.

5.5.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji deszczowe;j.

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takze w przypadku duzego naptywu wod
gruntowych, wykopy nalezy wykonywaé o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem petnym. W gruntach
suchych i pélzwartych dopuszcza si¢ szalunek azurowy. Na odcinkach wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy
wykonywa¢ roboty ziemne i montazowe, prowadzac rownocze$nie odwadnianie wykopow.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopu nalezy usung¢ wierzchnia warstwe humusu i pryzmowaé ja w poblizu
miejsca prowadzenia robot. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego r¢cznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nie nawodnionych, na
poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2-3 cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu
usuna¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréownaé, a nastgpnie przystapi¢ do
wykonania podtoza. W trakcie wykonywania wykopdéw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego
podloza dna wykopu. Grunty naruszone nalezy usunaé¢ z dna wykopu, zastgpujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu), co najmniej 20cm. Ten sam rodzaj
podtoza nalezy wykona¢ w przypadku, kiedy doszio do przeglebienia dna wykopu. Na catej dlugosci kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej, przewiduje si¢ czeSciowa wymiang gruntu na piasek zasypowy. Po wykonaniu wykopu lub
w czasie jego wykonywania nalezy przy udziale Inspektora) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg
przekazanego Wykonawcy projektu.
Odstoniete w wykopie istniejace rurociagi i kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z
wykopu odwiez¢ i sktadowa¢ poza pasami drogowymi.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ ktadki pomostowe dla pieszych. Pod
nowobudowane oraz odtwarzane nawierzchnie drogowe i chodniki nalezy wykona¢ korytowanie zgodnie z istniejagcymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla gleboko$ci wykonywanego dna koryta - 1cm.
Nadmiar gruntu z korytowania nalezy odwiez¢ na sktadowisko.
W zakres wykonywania wykopow nalezy witaczy¢ nastgpujace czynnosci :

—  wykop, transport wykopanego materiatu, skladowanie wykopanego materiatu,

— zaggszczenie wykopow

— ochrona istniejacego uzbrojenia podziemnego

— odwadnianie wykopow
5.6. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a materiat

z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich $rodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wlasciwych dla danego materiatu.
Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopow,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwajac
si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
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deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
i wynosi¢ 0,8m plus s$rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glebienia. Struktura gruntu dna wykopu nie powinna by¢ naruszona na glebokosci wigkszej niz 0,2m i na odcinkach
dtuzszych niz 3m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem przewodow.
Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu kanatu powinna by¢ utozona warstwa wyréwnawcza grubosci
0,1 do 0,2m z ziemi nie zawierajacej grud, kamieni i gnijacych resztek roslinnych.

5.7. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej
0,05MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé¢ podtoze wzmocnione z warstw pospéiki lub zwiru z domieszka
piasku grubosci od 15 do 20cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé¢ z warstwy zwiru lub thucznia
z piaskiem grubosci od 15 do 20cm Iacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zaggszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej
niz 0,95.

5.8. Podsypka, obsypka i zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé¢ warstwami, kolejno je zaggszczajac. Pod rurociagi i studnie wykonaé
podtoze piaskowe gr. 0,15 i 0,20m. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na obsypke w obrebie rurociggu i 30 cm ponad
nim. Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktorego wielko$¢ ziaren, w bezposredniej blisko$ci rury nie
powinna przekracza¢ 10% minimalnej $rednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 min. Pod rurg nalezy
utozy¢ warstwe wyréwnawcza o grubosci 10 cm nie zageszczajac jej. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po
obu bokach rur, kazda warstwe zgeszczajac. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna
by¢ wigksza niz 30 cm. Jednoczes$nie z wykonywaniem poszczegélnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzglgdu na warunki gruntowe i wysoki
poziom wdd gruntowych. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu 30cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg zaggszczaé recznie.
Warstwa przykrywajaca, ktora wystgpuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchotkiem rury moze byé zaggszczana za pomoca
sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych.

Ciezkie urzadzenia zaggszczajace mozna stosowaé dopiero przy przykryciu rury min. 1,0 m. W zakresie prac do
wykonania obsypki nalezy uwzglednié¢ nastepujace czynnosci:

— zakup i dostawg gruntu na obsypke,

— zasypywanie i zageszczanie osypki,

—  wywoz i zagospodarowywanie nadwyzki gruntu.
W trakcie obliczenia grubo$ci warstwy zageszczenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze:

— wskaznik sypkosci gruntu,

— wymagang grubos$¢ po zageszczeniu zgodnie ze wspotczynnikiem zageszcezenia dla materialu obsypki.
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja 20%.
Sprawdzenie wilgotnos$ci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie. W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow,
zgeszezenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca wskaznika stopnia zaggszczenia. Ustala si¢ minimalne wartosci
wskaznika zageszczenia:

— dla warstw o glebokosci do 0,2 m -1,00,

— dla warstw o glebokosci do 1,2 m -0,97,

— dla warstw powyzej 1,2m -0,95
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zaggscié. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowac
nowy materiat. Przed zaggszczeniem nalezy wyréwnac powierzchni¢ najwyzszej warstwy zasypowej. Pod
nowobudowane lub odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzgdnej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowe;.
5.9. Roboty montazowe w zakresie kanaléw.
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Przed rozpoczgciem montazu rur nalezy wykona¢ wstgpne rozmieszczenie rur w wykopie. Na gotowym podtozu
z piasku ulozy¢ rury z odpowiednim spadkiem zgodnym z Dokumentacjg Projektowa. Ztacza rur wykona¢ zgodnie z
instrukcja Producenta, uzywajac materialow i technologii podanych przez Producenta. Montaz nalezy wykonywac
zgodnie z projektowanym spadkiem pomi¢dzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Bose konce rur nalezy
weciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu Srodkiem utatwiajagcym poslizg. Przed przystapieniem do wykonywania
kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktoérej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Jesli rurociag przebiega w sasiedztwie istniejacego przewodu w odlegtosci
mniejszej od 30 cm, nalezy zabezpieczy¢ go rurg ostonowa z PE. W miejscach o znacznym zagle¢bieniu kolektora, kanaty
boczne lub przykanaliki beda wiaczane do studni kaskadowo zgodnie z projektem. Po wykonaniu montazu, przed
zasypaniem, nalezy wykonac¢ proby szczelnosci rurociggu zgodnie z Polskg Norm
Nalezy istniejace wilazy kanalizacyjne oraz istniejace skrzynki wodociaggowe wyregulowa¢ do rzednej terenu
projektowanego.

5.10. Proby szczelnosci kanalow.
Po zmontowaniu kanaldw z czgSciowym przykryciem rur minimum 20 ¢cm ponad wierzch rury i pozostawieniem

odkrytych zlaczy, nalezy przeprowadzié¢ probe szczelnosci na eksfiltracje. Probe przeprowadza¢ odcinkami pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Wode do przewodu kanalizacyjnego doprowadza¢ grawitacyjnie ze zbiornika otwartego na
powierzchni terenu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napelnienia odcinka nie
powinien by¢ krotszy niz 1 godzina dla spokojnego napetienia i odpowietrzenia przewodu. Badany przewod kanatowy
powinien przed proba pozostawac przez jedna godzing catkowicie napetniony. Czas trwania proby powinien wynosic¢
15 minut. Na zlaczach kielichowych nie powinny ukazywac si¢ krople wody. Rurocigg uwaza si¢ za szczelny, kiedy
ilos¢ dopelianej wody w rurociagu w czasie trwania proby (15 minut) nie wynosi wigcej niz 0,02dm3/1m2 powierzchni
rury. W wypadku nieszczelnego zlacza kielichowego rury, ztacze nalezy wymieni¢, a probg powtorzy¢. Probe na
infiltracje wykona¢ wg PN-92/B-10735.
5.11. Zakres robot przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych.

— wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa z zachowaniem zasad

wg STWIiORB. D.02.01.01,

— zageszczenie podtoza wykopu,

— wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20cm, z zageszczeniem do parametréw
wg p.6.2,

— wykonanie podbudowy pod studnie z betonu C8/10 gr. 10cm

— wykonanie ptyt pod studnie z betonu C12/15 o wymiarach 2,0x2,0m

— montaz gotowych elementéw - o $rednicach zgodnych z Dokumentacja Projektowa - dostarczonych przez
producenta oraz wykonanie potaczen wedtug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materialow i technologii
podanych przez Producenta,

—  zasypanie wykopow wokot studni materialem zasypowym, z jego zaggszczeniem do parametrow wg p.6.2,

5.12. Zakres Robot przy wykonywaniu studni wpustowych.

— wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko Wykonawcy ze sktadowaniem lub utylizacja
gruntu

— wykonanie zabezpieczenia wykopow przed osunigciem ziemi ,

— wykonanie podloza wykopu,

—  wykonanie podsypki pod studnie wpustowa,

— ustawienie studni wpustowej DN500 betonowe;j,

— ulozenie pierScienia odcigzajacego,

— ustawienie skrzynki wpustu deszczowego,

— podlaczenie przykanalikow,

— wykonanie zasypki piaskowej z zaggszczeniem, z jednoczesnym demontazem zabezpieczenia wykopow.

5.13. Zakres Robot przy wykonywaniu wylotéw kanalow i przykanalikow.
Wyloty projektowanych kanatéow wykona¢ w oparciu o KPED 02.16 i dokumentacj¢ projektowa. Wyloty

projektowanych kanatow wykona¢ wraz z ubezpieczeniem skarp i dna odbiornika (na odcinku min. 4,00m).
Wyloty projektowanych przykanalikow na skarpg wykona¢ w oparciu o KPED i dokumentacj¢ projektowa.

5.14. Zakres Robot przy wykonywaniu urzadzen podczyszczajacych.
Przed wylotami projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano montaz urzadzen podczyszczajacych w

postaci dwoch osadnikow piasku o §rednicy 1500mm i pojemnosci 2,5m3 kazdy.
Zbiornik kazdego urzadzenia podczyszczajacego nalezy wykonac jako szczelny, zwienczony ptyta pokrywowa z
wlazem klasy min. D400
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Montaz i zabudowg osadnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz zaleceniami producenta.
W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcag urzadzenia warunki zabudowy dla danych warunkéw gruntowych i glebokosci
posadowienia urzadzenia.

Urzadzenia nalezy nadbudowa¢ do rzednej terenu projektowanego, dodatkowo kazde urzadzenie podczyszczajace
musi posiadac krdociec wlotowy i wylotowy (montowany w fabryce przez producenta urzadzenia) o takiej samej srednicy
jak projektowany kanat deszczowy, na ktorym urzadzenie jest zabudowane (polaczenie dostosowaé do $rednicy oraz
rodzaju materiatu projektowanych kanatow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.6.
Kontrola Jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robot z Dokumentacja Techniczng i wskazaniami
podanymi w STWiORB.
Wykonawca robot budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w STWIORB na wiasny koszt
w laboratorium nie nalezacym do Wykonawcy i podwykonawcy robot zaakceptowanym przez Inzyniera
oraz Inwestora.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.3. Kontrola wykonania obejmuje:
1) sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatdw zgodnie z pkt. 2 i na podstawie atestow producentéw oraz
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi i oglgdziny zewnetrzne.
2) sprawdzenie zaggszczenia podloza, podsypek i warstwy wyrdéwnawczej — wymagania zaleznie od glebokosci
badanej warstwy w stosunku do podloza konstrukcji nawierzchni: dla studni i elementéw pionowych
—  w przypadku podtoza wykopu, podsypki, obsypki i zasypki:
Is > 0,97 jezeli badana warstwa lezy na gleboko$ci > 1,2m od podtoza konstrukeji nawierzchni,
Is > 1,00 jezeli badana warstwa lezy na glgbokosci do 1,2m od podtoza konstrukcji nawierzchni.
—  w przypadku warstwy wyréwnawczej z chudego betonu Is > 1,00, dla rur kanalizacyjnych i przykanalikow

Wskaznika zageszczenia badany w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z ponizsza tabela:
Tereny zielone (pobocza) Chodniki (ciagi pieszo-rowerowe) Jezdnie
Obickt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Material /grubosé /I Material /grubosé /I Material /grubosé /I
podsypka | obsypka | zasypka | podsypka | obsypka | zasypka |podsypka | obsypka | zasypka
A A B A A A A A A
Przewody 20 cm 20cm | dopoz. | 20cm 20 cm | do rzednej 20 cm 20 cm | do rzednej
terenu dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03
Przewody A A B A A A A A A
oégl. 20 cm 20cm | dopoz. | 20 cm 20 cm . = 20 cm 20 cm . i
ibgpki terenu 0,95 | 0,97 0,97 1,00
0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 ’ ’ 0,95 0,97 ’ ’
>1,2m
A - piasek (mieszanka) r6znoziarnisto$¢ >3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rz¢dnej koryta -1,2 m)
** - 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,,*” do rze¢dnej dna koryta)

3) sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

4) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

5) badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanych warstw podsypek i wyréwnawczych,

6) badanie odchylenia osi przewodow kanalizacyjnych,

7) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

8) badanie odchylenia spadku przewodow kanalizacyjnych,

9) sprawdzenie prawidtlowos$ci utozenia przewodow,

10) sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

11) sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

12) sprawdzenie rzgdnych posadowienia studni kanalizacyjnych, sprawdzenie rz¢dnych wlotow i wylotow
przytaczy do studni itd.,
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13) sprawdzenie wykonania izolacji przeciwwilgociowych,

14) sprawdzenie wytrzymatosci i innych wymaganych parametréw betonoéw,

15) sprawdzenie kompletnosci robot,

16) przedstawienie Inzynierowi wynikdéw badan prefabrykatow, potwierdzajace wymagania okreslone w punkcie
2 niniejszej STWiORB.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz + Scm,

— odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

— odchylenie grubosci warstwy podsypki nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + Scm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + Smm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym
spadku),

— dopuszczalne rdéznice rzgdnych w profilu ulozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji
nie powinny przekroczy¢ w kazdym jego punkcie + lcm

— dopuszczalne odchylenie rzednych wysokos$ciowych wpustu $cickowego i pokryw studzienek w stosunku
do wymagan Dokumentacji Projektowej: +0,0 cm, -0,5cm,

— ro6znice rzgdnych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla studni
i przewodow + Scm,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementéow kanalizacji deszczowej sa:

— Kanat rurowy / rury przeciskowe - metr (m),

— studnie kanalizacyjne — sztuka (szt.),

—  wpusty Sciekowe — sztuka (szt.),

— urzadzenie podczyszczajace - sztuka (szt.),

—  wylot kanatu - sztuka (szt.),

— wylot przykanalika - sztuka (szt.),

— tasma ostrzegawcza - metr (m),

— regulacja wysoko$ciowa istniejacych studni - sztuka (szt.),

— regulacja wysoko$ciowa istniejagcych wpustow - sztuka (szt.),
— likwidacja istniejacej kanalizacji - metr (m),

— likwidacja istniejacych studni - sztuka (szt.),

—  przejscie szczelne - sztuka (szt.),

— regulacja wysoko$ciowa istniejacych skrzynek wodociggowych - sztuka (szt.).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed zasypaniem kanal winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodet¢ i naniesiony na mapy sytuacyjne
bedace w zasobach.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB podlegaja rozbidrce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty ulegajace zakryciu:

—  przygotowanie podtoza,

— wykonanie podsypek (ptyt dennych), warstwy wyrownawczej, obsypki i zasypki,

—  wykonanie izolacji poziomej pod studniami itd.,

—  wykonanie zbrojenia,

—  wykonanie rob6t betoniarskich,

— regulacja wlazoéw kanalizacyjnych,
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— odbior wykonanych Robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu. Montaz studni
kanalizacyjnych/$éciekowych, urzadzen podczyszczajacych, wylotow oraz utozenie rur kanalizacyjnych
podlega odbiorowi Robo6t ulegajacych zakryciu oraz koncowemu wedtug zasad podanych w D-M.00.00.00.
»,Wymagania Ogoélne”.

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1  Cena wykonania Im3 robdt ziemnych (dla wykopu) obejmuje:

—  wytyczenie trasy kanalizacji oraz lokalizacji studni
—  prace pomiarowe i przygotowawcze
— dostarczenie niezbgdnego sprzetu
—  wykopanie, zatadunek urobku i odwdz ziemi na odktad
— odwodnienie wykopu
9.2.2  Cena wykonania 1m3 obsypki, zasypki i podtoza obejmuje
—  prace pomiarowe i przygotowawcze
—  zakup i dostarczenie niezbednego materiatu
— zaladunek ziemi z haldy i dow6z w miejsce wbudowania
— mechaniczne zasypanie wykopow
—  zagegszczenie
— badania zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu
9.2.3  Cena wykonania 1m kanatlu obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze
—  wytyczenie trasy kanatu;
— dostarczenie materiatow;
—  koszt materiatow,
— odwodnienie wykopu;
— ulozenie rur przewodowych wraz z podtaczeniem do obiektow;
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
—  koszt nadzoru uzytkownika;
—  koszt niezbednych nadzoréw innych uzytkownikéw terenu i obiektow krzyzowanych;
—  przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej;
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z
— aktualizacja mapy zasadniczej;
—  wykonanie dokumentacji powykonawczej.
9.2.4  Cena wykonania 1 kompletu studzienki $cickowej obejmuje:
— wytyczenie lokalizacji obiektu;
— roboty pomiarowe i przygotowawcze;
— dostarczenie materiatow;
—  koszt materiatow;
— odwodnienie wykopu;
— wykonanie i montaz ptyty fundamentowe;j
— montaz studzienki $ciekowe;j;
— montaz kotierzowego zeliwnego rusztu na studzience $ciekowej;
— wykonanie izolacji studni;
— transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odktadu;
—  przeprowadzenie niezbe¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej;
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacja mapy
zasadniczej;
—  wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.
9.2.5  Cena wykonania 1 kompletu studni betonowej o danej $rednicy obejmuje:
—  wytyczenie lokalizacji obiektu;
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roboty pomiarowe i przygotowawcze;

dostarczenie materialow;

koszt materiatow;

odwodnienie wykopu;

transport gruntu na wymiang i podsypke;

montaz studni;

montaz tulei ochronnych;

wykonanie izolacji studni;

zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z specyfikacja techniczna;

transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odktadu;

przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacja mapy
zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

Cena wykonania proby szczelno$ci obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze
dostarczenie niezbednych materiatow i sprzetu
wykonanie proby;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) PN-EN206+A2:2021:08  Beton: Wymagania, wlasciwos$ci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢.

2) PN-EN-752-2:2000  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogolne i definicje.

3) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;.

4) PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw.

5) PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

6) PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych materialdéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

7) PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8) PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze.

9) PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

10) PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

11) PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

12) PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

13) PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne.

14) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

15) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

16) PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

17) PN-H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

18) PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

19) PN-ISO 8062  Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrobke skrawaniem.

20) BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

10.2. Inne dokumenty

21)
22)
23)
24)

Instrukcja obstugi i montazu rur PVC-U i PP,

KPED.

Instrukcja obstugi i montazu urzadzen podczyszczajacych,
Instrukcja obstugi i montazu rur PE RC

-59 -



