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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest Opinia Geotechniczna wraz z Dokumentacjg Badan
Podtoza Gruntowego dla zadania: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieciszewo -
Szysziowo w m. Ostrowite”.

Celem opracowania jest:
> rozpoznanie warunkow gruntowych w podtozu
> okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow
> okreslenie zalegania wod gruntowych
> ustalenie kategorii geotechnicznej

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona przez firme CONSULTINGTECHNIC
TOMASZ BOBROWSKI z siedzibg w Posadzie przy ul. Witkiewicza 6, 62-530 Kazimierz
Biskupi. Zleceniodawca jest INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Prawny wymadg sporzadzenia niniejszego opracowania wynika z Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz 463).

Wedtug § 4 oraz § 7 Rozporzadzenia projektowane obiekty klasyfikuje sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci
okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu,
ktérych zakres uzgadnia z wykonawcg specjalistycznych robot geotechnicznych.

Opinie wykonano w oparciu o:

e Rozporzgadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw
budowlanych /Dz.U.2012.463/.

e Normy:

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdlne

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli



2. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Obszar badan projektowanej inwestycji potozony jest w wojewddztwie wielkopolskim,
powiecie stupeckim.

Najstarszymi utworami poznanymi na obszarze arkusza sg utwory kredy gornej. Otwory nie
przewiercity kompleksu osadow kredowych, ale migzszo$¢ tych osadéw w obrebie niecki
mogilensko-t6dzkiej wynosi maksymalnie okoto 2000 m (Machowiak, 1999 b). W
potudniowo-zachodniej i zachodniej cze$ci obszaru arkusza wystepuja osady kredy goérnej -
kreda piszaca, opoka, wapien marglisty, margiel - przykryte osadami neogenskimi i
czwartorzegdowymi. Neogen reprezentowany jest przez miocenskie: wegle brunatne 1 szare
piaski oraz pliocenskie ity i mutki (ity poznanskie). Migzszo$¢ osadow neogenskich jest
bardzo zréznicowana waha si¢ od kilku do sze$édziesieciu kilku m. W kilku rejonach (migdzy
Skarboszewem i Kotunig, w rejonie miejscowosci Wola Koszucka Parcele i Piotrowice) brak
jest utworow neogenskich, osady czwartorzedu lezg bezposrednio na wapieniach i marglach
kredowych. Osady czwartorzedowe wystepuja na catym obszarze arkusza Stupca . Ich
migzszos¢ jest zmienna i uzalezniona od uksztattowania powierzchni podtoza czwartorzedu.
W strefach wyniesien spagu czwartorzedu, wynosi od okoto 5 m natomiast w pogrzebanych
dolinach dochodzi do kilkudziesigeciu metréw. Najmniejsza migzszos¢ osadow
czwartorzedowych stwierdzono w dolinie Warty. Charakterystyczng cechg osadow
glacjalnych jest znaczna ilo$¢ osadéw piaszczystych o zréznicowanych frakcjach. Opréocz
typowych piaszczystych rownin sandrowych, réwniez wzgorza morenowe zbudowane sg z
piaskow i zwirow z niewielkim udzialem gliny zwatowej. Dominujaca rol¢ odgrywaja jednak
gliny zwalowe zlodowacen $rod- 9 kowopolskich 1 pdéinocnopolskich czesto przykryte
niewielkiej migzszo$ci warstwa piaskow. Piaski pol przewianych i piaski wydmowe
wystepuja sporadycznie jedynie w dolinie Warty.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie/budowie drogi.



4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN I OPIS METOD BADAWCZYCH
4.1. BADANIA TERENOWE

W czerwcu 2022 r. w ramach robot terenowych wykonano 10 otworédw do gtebokosci
3,00 m p.p.t.-5,00 m p.p.t o tgcznym metrazu 34,00 mb. Wiercenia wykonano system
mechanicznoudarowym,

urzadzeniem RKS firmy Atlas Copco o $rednicy O i 40 mm oraz recznym

sprzetem wiertniczym firmy Eijkelkamp. Dodatkowo w celu okreslenia parametréw
geotechnicznych wykonano badania zageszczenia gruntdéw niespoistych lekkg sondg
dynamiczng DPL. Zakres badan (lokalizacje otwordw oraz ich gtebokosé) ustalono ze
Zleceniodawca. Podczas wykonywania robot geologicznych sprawowany byt staty dozor
geologiczny przez uprawnionego geologa, do ktérego obowigzkdéw nalezato:

e dozér nad wiasciwym prowadzeniem robot wiertniczych - opis makroskopowy
przewiercanych gruntéw, pobieranie préobek gruntu, likwidacja otworéw,

e prowadzenie obserwacji i pomiaréw hydrogeologicznych,

e korygowanie na biezgco lokalizacji i gtebokosci otwordw, jezeli wymagaty tego
warunki geologiczne.

Po zakonczeniu badan otwory wiertnicze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, przy
zachowaniu nastgpstwa warstw. Do sporzadzenia kart otworow geotechnicznych
przyjeto nastepujace nazewnictwo.

PROFILOWANIE WYROBISK ORAZ POBOR PROBEK GRUNTU

W czasie wiercen pobrano probki gruntéw w celu przeprowadzenia badan
laboratoryjnych oraz prowadzono na biezgaco analize makroskopowg gruntow
wydobywanych z otworéw badawczych zgodnie z normg PN-B-04481:1988. Z kazdej
warstwy gruntu réznigcej sie rodzajem, stanem, wilgotnoscig i barwg lub co 1,00 m
odwiertu pobrano prébke gruntu kategorii B, w celu weryfikacji badan polowych. Na
wybranych, reprezentatywnych prébkach przeprowadzono badania laboratoryjne. Prébki
pobrano zgodnie z normg PN-B-04452:2002 do workow z tworzywa, zabezpieczajac je
przed utratg wilgotnosci naturalnej.

OBSERWACJA PRZEJAWOW WOD GRUNTOWYCH
W trakcie wiercen prowadzono obserwacje zwierciadta wody gruntowej, az do
momentu ustabilizowania sie go w otworze.

4.2. BADANIA LABORATORYJNE

W laboratorium firmy CONSULTINGTECHNIC TOMASZ BOBROWSKI wykonano badania
witasciwosci fizycznych pobranych probek gruntéw: szczegotowg analize makroskopowg
wszystkich prébek gruntu.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Wykonane w czerwcu 2022 r. badania geologiczne potwierdzaja ogdélng budowe
geologiczng omawianego obszaru. W podtozu dokumentowanego terenu, do gtebokosci
wykonanych otwordw (3,00 m p.p.t.-5,00 m p.p.t) wystepujg opisane

piaski drobne, gliny piaszczyste, piaski gliniaste oraz czesci organiczne.

Szczegotowy uktad warstw geotechnicznych przedstawiono w kartach otworow
geotechnicznych.



6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W wierconych otworach nie zainwentaryzowano wody. Poziom zwierciadta wody
gruntowej uzalezniony jest od intensywnosci opadéw atmosferycznych oraz od roztopow i
moze ulega¢ wahaniom sezonowym.

7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Charakterystyke warunkéw gruntowo - wodnych, na terenie objetym badaniami,
wykonano do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania (3,00 m p.p.t. - 5,00 m p.p.t.)
na podstawie

badan terenowych. Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw
geotechnicznych. Do poszczegdlnych warstw zalicza sie grunty o zblizonych parametrach
geotechnicznych. Podstawg podziatu podtoza na warstwy geotechniczne jest okreslenie
stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych i stopnia plastycznosci gruntdw spoistych,
zgodnie z normg PN - 81/B-3020.

KLASY JAKOSCI PROBEK DO BADAN LABORATORYJINYCH
Zgodnie z Eurokod 7 pobrane proby gruntow do badan zaliczy¢ nalezy do kategorii B
i klasy jakosci 3. Sg to prébki z zachowang wilgotnoscig i sktadem ziarnowym.

8. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Wystepujgce w podtozu grunty rodzime sg nosne i nadajg sie do bezposredniego
Posadowienia za wyjatkiem punktéw z czesciami organicznymi. Po wykonaniu wymiany
podtoze bedzie zdatne do bezposredniego posadowienia.

2. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykonac¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”.

3. Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystng warto$¢ wspdtczynnika
materiatowego ,y m. ”, ktéry zapewnia wieksze bezpieczenstwo budowli.

6. Wiercenia geotechniczne sg badaniami punktowymi podtoza, wiec pomiedzy otworami
moga wystepowac grunty stabonosne na innych gtebokosciach niz w wykonanych
otworach. Jesli w poziomie posadowienia zostang stwierdzone grunty nienosne, nalezy
wybra¢ warstwe tych gruntéw (minimum 0,5 m) i zastgpic¢ jg odpowiednio przygotowang
podsypka piaskowo-zwirowq

10. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nos$nosc.

12. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463), dla projektowanej inwestycji proponuje sie II
kategorie geotechniczna.

13. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, polegajacym
na biezacej kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkéw gruntowych i wodnych oraz
zapobieganiu dziataniom pogarszajgcym warunki gruntowe.

14. Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

i zaleceniami wykonania, ograniczajac do minimum ich negatywny wptyw na
poszczegdlne komponenty $srodowiska.

15. Gtebokos$¢ przemarzania wynosi w tym rejonie okoto 0,80 m p.p.t., zgodnie z normg
PN-81/B-03020

16. Z uwagi budowy podtoza gruntowego z gruntdw spoistych oraz brak warstwy
mrozoochronnej nalezy zaprojektowac warstwe z C 34 lub C 1,5/2,0 min 0,15m.

17. W lokalizacjach gdzie wystepujg czesci organiczne, nalezy wykonac¢ wymian.



18. W miejscu przepustu zaleca sie wykonanie wymiany oraz zastawanie zasypek z
materiatéw filtracyjnych.



