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1.2 Dane ogdlne:

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 262

Kwieciszewo - Szysztowo w m. Ostrowite.

Inwestor:

Wielkopolski Zarzagd Drég Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczka 51

61-623 Poznan

2.0.

3.0.

Podstawa opracowania projektu:

Plan orientacyjny nr 1,

Wizja w terenie,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463)

Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw oraz sygnatéw drogowych

(tj. Dz. U. 2019 poz. 2310),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

(Dz.U. 2019 poz. 2311),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r.

w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych

(t.j.: Dz.U. 2 2020r., poz. 470, 471, 1087, 2338 z 2021r. poz. 54, 720, 1005);

Charakterystyka drogi, istniejgce oznakowanie i projektowane zmiany.

Projektowana organizacja ruchu wprowadza informacje o pracach zwigzanych z budowg

sieci kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szysztowo

w m. Ostrowite oraz o pracach zwigzanych z wymiang i odtworzeniem nawierzchni jezdni,

chodnikéw i zjazdéw. Roboty bedy prowadzone na drodze wojewddzkiej w km od 29+200 do km

30+100 oraz na skrzyzowaniach z drogami gminnymi podporzagdkowanymi, wtgczajgcymi sie do

drogi wojewddzkiej.
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Droga wojewddzka nr 262 na odcinku planowanej budowy kanalizacji deszczowe] posiada
nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego, przekréj 1/2, szerokos¢ jezdni wynosi okoto 6,2m -
7,5m. Wzdtuz drogi zlokalizowane s3g jednostronne oraz obustronne chodniki zmiennej szerokosci
okoto 1,2m - 2,5m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz betonu asfaltowego. Wzdtuz
drogi zlokalizowane sg takze skrzyzowania z drogami gminnymi oraz z drogg powiatowa a takze
zjazdy na dziatki zlokalizowane wzdtuz drogi wojewddzkiej. Droga wojewddzka posiada
oznakowanie pionowe i poziome. W sktad oznakowania pionowego wchodzg m. in. znaki
wyznaczajgce obszar zabudowany, nazwe miejscowosci, stupki kilometrazowe, oznakowanie
pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniach, oznakowanie przej$s¢ dla pieszych. Poziome
oznakowanie to linia srodkowa, linie krawedziowe oraz oznakowane przejscie dla pieszych.
Dopuszczalna predkosé pojazdéw to 40 km/h oraz 50km/h. Odcinek drogi na ktérym planuje sie
roboty budowlane to droga o srednim natezeniu ruchu, zwigzane jest to z ruchem lokalnym
i tranzytowym.

Prace bedg polega¢ na zabezpieczeniu wykopdw na trasie budowy sieci kanalizacji
deszczowej w miejscu utozenia sieci w pasie drogowym oraz zabezpieczeniu robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni jezdni, chodnikdw i zjazdéw. Na drogach projektuje sie oznakowanie
wg rys nr 2-7. Projekt zaktada wykonanie robot poprzez etapowe wytgczanie z ruchu czesci jezdni.

Po zakonczeniu robot w kazdym etapie miejsce zostanie przywrdcone do stanu
pierwotnego. Planuje sie wykonanie robdt w jednym siedmiu etapach.

Wykonana analiza zagrozen robotami w pasie drogowym dla uczestnikdow ruchu, wykazata
ze jako zabezpieczenie robdt i bezpieczenstwo ruchu nalezy zastosowac oznakowanie jak na rys
nr 2 - 7. Wprowadzajgc zmiany w istniejgcej organizacji ruchu uwzgledniono potrzeby wszystkich
uzytkownikéw ruchu drogowego.

Lokalizacje znakéw zapewniajg odpowiednig organizacje ruchu. Ustawienie znakéw
ostrzegawczych, zgodnie z niniejszym projektem zminimalizuje prawdopodobienstwo
powstawania zdarzen drogowych.

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem poddano analizie na etapie
wykonania projektu podczas konsultacji z inwestorem oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi
w szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych oraz warunkéw ich
umieszczania na drodze.

Planowana organizacja ruchu na czas robdt to ustawienie projektowanego oznakowania
pionowego. Ustawione zostang znaki ostrzegawcze, zakazu, zapory drogowe, sygnalizatory
Swietlne. Cate tymczasowe oraz istniejgce oznakowanie zostato pokazane na projekcie

tymczasowej organizacji ruchu wg. rys nr 2-7.
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4.0. Organizacja ruchu
Organizacje ruchu oprécz ponizszej formy opisowej opracowano réwniez w formie rysunkowej na
planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Zastosowano nastepujgce znaki:
e znaki drogowe pionowe m. in. : A-29, A-14, U-35, T-0 "Ruch wahadtowy", B-33 "70", "50",
"30", B-25, A-21b, A-21ca, B-1,
e zapory drogowe m. in. :U-3d, U-20b, U-21a, U-21b.
Wszystkie znaki oraz konstrukcje wsporcze muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, natomiast znaki pionowe muszg by¢ wykonane z elementéw odblaskowych.
Rozmiar znakéw — Duze
Umieszczenie znakdéw — zgodnie z planem sytuacyjnym zachowujgc ponizsze warunki:
- wysokos¢ umieszczenia znaku min. 2,20 m od powierzchni jezdni lub
chodnika do dolnej krawedzi znaku,

- stupki stalowe @ 70 mm,

Dla drogi wojewddzkiej nalezy zastosowal ponizszy program sygnalizacji, gdy nie zostanie

zastosowane sterowanie reczne ruchem.

Obliczenie czaséw miedzyzielonych dla sygnalizacji statoczasowej dwufazowej

Zatozenia:

- predko$¢ jazdy pojazdu na dojezdzie i ewakuacji Ve = 30 km/h = 8,33m/s

- Dtugos¢ wahadta 300m

- Czas trwania Swiatfa z6ttego Tze =3 s

- Dtugosc pojazdu Lp = 10m

- Natezenie w godzinie szczytu Q = 102 poj./h

- Jednostkowe natezenie ruchu na obu pasach ruchu: Qn=Q1+ Q2 =102 poj./h, czyli Q1 = 51 poj./h

- Czas trwania sygnatéw:
zielonego — 8s
20ttego — 3s
czerwonego z z6ttym — 1s
Obliczenia:

1. Natezenie nasycenia pasa ruchu: S=525-w [E/h] =525 - 3,0 = 1575 [E/h]

2. Czas ewakuacji pojazdow: t.=( L+dL )/ v.[s]=(300 + 10) / 8,33 = 37,21s przyjeto t.=38s
3. Czas miedzyzielony: tm=tz+ te-td=3s+38s-15=40s tm=40s

4, Stopien nasycenia paséw ruchu: y; =y, =Q1/S [-]= 51/1575=0,03

5. Suma stopni nasycenia: y =y, +y, [-]=0,03 + 0,03 = 0,06
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6. Czas tracony: Ttrac=2x (tm—1) [s] =2 (40-1) =78 s Ttrac=78s
7. Minimalna dtugosé cyklu: Tmin=Ttrac/(1-y)[s]= 78 / (1-0,06) =82,97 s, przyjeto Tmin =83 s

8. Optymalna dtugos¢ cyklu: Topt = (1,5 x Ttrac+5) / 1-y [s]=(1,5x 78 +5) / 1- 0,06 = 129,78 s
Topt =129,78 s, przyjeto 130 s
Tmin<T< 1,5 xTopt

83s<T<260s Przyjeta diugos¢cyklu: T=83s

9. Dtugos¢ sygnatu zielonego jednej fazy: G1= G2 =y1 /y (Topt - Ttrac )-1 [s]= 0,03/0,06 x (130-78) - 1=25s
Gl =255

5.0. Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu:

Czas prowadzenia robdt 1 marca 2022r. — 31 Grudzierl 2024r.

6.0. Wykaz znakow:
Wg rys nr 3-9.

7.0. Uwagi

e Podczas prowadzenia robét ziemnych wzdtuz jezdni nie wolno pod zadnym pozorem wprowadzaé
sprzetu mechanicznego poza wyznaczony obszar.
e Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg barwy pomaranczowej z odpowiednimi elementami odblaskowymi.
¢ Nie mozna zostawia¢ wykopow otwartych bez nadzoru w porze ograniczonej widocznosci.
Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadomi Gmine Ostrowite, Staroste Stupeckiego, Wydziat Ruchu Drogowego

Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu oraz Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewodzkich w Poznaniu o terminie jej wprowadzenia,

co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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