ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLi ENERGETYCZNYCH
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lub telefoniczny

UWAGI:

rura rozdzielcza z PP @ 110 mm (& 160)

lub rura dwudzielna typu A110PS (A160PS)
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1. W miejscach kolizji wykopy wykonywacé recznie.

2. Bardzo starannie zagescic¢ zasypke pod i nad kolidujgcym uzbrojenie.

3. Rure ochronng pozostawic na state.
4. Dla kabli SN i WN rura ochronna @ 160 mm
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BARTOSZ URBANIAK

Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 262

Kwieciszewo-Szysztowo

Droga wojewddzka nr 262 na odcinku Kwieciszewo - Szysztowo w m.Ostrowite

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Schemat zabezpieczenia kabla

Sanitarna 180/8.KN/22 1:50 5
inz. . UAB 8346/11/62/89 10.2022
Jerzy Cwiek specjalnosé inst. - inz.
inz. ) UAB 8346/11/62/89 10.2022
Jerzy Cwiek specjalnosé inst. - inz. I
mgrinz. . GP 7342/4/94 10.2022
Dariusz Rogowski specjalnosé INST -inz.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Biuro / Korespondencja

° 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 ®
L 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18

[ T 63242280

NTP 665-254-7




