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Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
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.CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne
1.1. Kanalizacja deszczowa

Kanal gléwny deszczowy projektuje si¢ wykona¢ z rur strukturalnych dwuwarstwowych
polietylenowych HDPE SPS o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m” wyposazonych w gumowa uszczelke
wargowg integrowang w kielichu pier$cieniowym, olejoodporng montowang przez producenta lub rownowazng
zgodnie z normg PN-EN 1401-1: 2009. Zastosowane rury i ksztaltki muszg by¢ ze soba kompatybilne, a wigc
stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji
wykonania). Rury muszg posiada¢ trwate oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech miejscach na calej dtugosci
rury) umozliwiajace identyfikacje podczas inspekcji telewizyjne;.

Rury muszg spetnia¢ nastepujace parametry:

a. sztywno$¢ obwodowa SN min. 8 KN/m?,

b. wysoka odpornoscia na Scieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

c. wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej lub potwierdzone przez
niezalezny instytut.

Doktadny przebieg trasy sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym
podtozu z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na profilu zatagczonym do niniejszego opracowania.

1.2. Wylot betonowy

Zaprojektowano gotowy wylot zelbetowy prefabrykowany o $rednicy 800mm wg KPED 02.16. Prefabrykat
ma by¢ wykonany z betonu C30/37 zgodnie z norma PN-EN 206-1. Projektowany wylot w postaci prefabrykatu
betonowego posiada gotowe S$cianki boczne oraz denna ptyte wypadowa z progiem rozpraszajacym energi¢
wyplywajacej wody. Otwér wylotowy nalezy zabezpieczy¢ krata stalowa podwdjnie ocynkowana. Szczegdlowe
parametry wylotu przestawia rynek nr 04, ktory stanowi zatacznik niniejszego opracowania.

1.3. Umocnienie dna i skarp rowu

Ponizej progu wylotu zaprojektowano miejscowe umocnienie dna i skarp rowu ptyt betonowych gr. 12cm
posadowionych na podtozu z chudego betonu na dtugosci 3,0m. Uwaga dopuszcza si¢ umocnienie zamienne z pity
betonowych typu JOMBA na geowldkninie zapobiegajacej wymywaniu drobnych czastek gruntu spod umocnienia.
Woweczas przestrzenie azurowe plyt nalezy wypetni¢ grubym zwirem. Pozostate czgéci skarp naruszone podczas robdt
nalezy wyréwnac i obsia¢ trawg. W przypadku uszkodzenia darniny nalezy ponownie w tych miejscach wykonac
umocnienie z darniny. W miejscach przeznaczonych do obsiania nalezy rozsia¢ nawozy mineralne, wysiane nawozy
wymiesza¢ z gérna warstwa gruntu na skarpie, a nastgpnie ubi¢. Do obsiewu nalezy przystapi¢ bezposrednio po
wykonaniu wykopow, kiedy wilgotnos¢ skarp jest wystarczajaco duza umozliwiajaca wykietkowanie nasion.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Rozpoznania i oceng warunkéw gruntowo — wodnych dokonano na postawie przeprowadzonych 10
odwiertéw geologicznych. Stwierdza si¢, ze w podlozu projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej zalegaja utwory
czwartorzedowe plejstocenskie, ktére reprezentowane sg przez:

e 0,0-1,5 - piasek drobny
e 1,5-2,0 - piasek drobny z wktadkami czesci organicznych
e 2,0-5,0 - piasek gliniasty, $rednio zageszczony



W wykonanych odwiertach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci wykonanych
wiercen. Wykonane badania wykazaly, ze podioze gruntowe zbudowane jest z gruntéw  no$nych , utozonych
rownolegle do powierzchni terenu o §rednim stopniu zageszczenia. Szczegétowe parametry geotechniczne
poszczegllnych warstw przedstawia opinia geotechniczna stanowiaca zatacznik projektu. Uwzgledniajac —
prosta budowe geologiczng podloza, zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz.463), w/w roboty zaliczane sa do I
kategorii geotechnicznej prostej. W zwiazku z powyzszym nie ma obowigzku wykonywania dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej, w trybie przepiséw prawa geologicznego i gorniczego.

3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska
Nie dotyczy

4. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Nie dotyczy

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen w wyposazenia
Zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe :

* kolektora z rur strukturalnych dwuwarstwowych HDPE SPS SN8 @800 mm - 4,20 m;
* wylotu z betonu B-45 @ 800mm z umocnieniem dna i skarp rowu na dtugosci
3,0 m - 1 szt.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawiazujace do warunkow terenu
wystepujace wzdluz trasy obiektu

6.1. Zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektowany kolektor stanowi wylotowy odcinek kanatu jest usytuowany na dziatkach nr 207 1 178
o dtugosci 4,2 m, zakonczony wylotem betonowym $rednicy 800 mm z kratg oraz umocnieniem rowu JO1 o
dtugosci 3,0m. Zadaniem projektowanej kanalizacji jest zapewni¢ zebranie i odprowadzenie wéd deszczowych z
odwodnienia pasa drogowego DW nr 262 tj. zlewni ulicy Lipowej w m. Ostrowite. Projektowany kolektor
zaprojektowano z rur strukturalnych dwuwarstwowych polietylenowych HDPE SPS o sztywno$ci obwodowej SN 8
kN/m’. Rury te charakteryzuja sie wewnetrzng $cianka gtadka oraz zewnetrzna profilowana. Konstrukcje wylotu do
odbiornika, wyposazenie wylotu jak réwniez renowacje, odmulenie i umocnienia skarp i dna cieku wykona¢ nalezy
zgodnie z wymaganiami zarzadcy cieku. Szczegélowe parametry kanatu przedstawia profil podtuzny, ktéry jest
zalgcznikiem niniejszego opracowania.

6.2. Wytyczne realizacji
6.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:
1. wyznaczenie i przej¢cie pasa robot,
2. organizacj¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i wody,

3. wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie,



4. oznakowanie i o§wietlenie budowy,
5. tymczasowa organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania robot,

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robét.

Szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewoddéw uzbrojenia
podziemnego, a przede wszystkim usytuowanych blisko lub poprzecznie w stosunku do projektowanych
obiektow. Przewody istniejagcego uzbrojenia pokazane zostaly na planie zagospodarowania terenu (mapa
sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500) i na profilu podtuznym. Szczegétows ich lokalizacj¢ nalezy ustali¢
poprzez uprzednie wykonanie przekopdéw kontrolnych. Roboty w zasiggu prowadzonych robét nalezy prowadzi¢
z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela wlasciwego uzytkownika.

6.2.2 Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewoddéw sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-EN 1610 oraz PN-B-10736. Przed przystapieniem do wykonania robét, tyczenia trasy
projektowanie sieci kanalizacji deszczowej z odej$ciami nalezy zleci¢ uprawnionemu do tego celu stuzbg
geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji
nalezy oznakowa¢ w sposob trwaly. Wykop powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i o$wietleniowy na
calym odcinku wykonywanych robot ziemnych i montazowych. Wykop pod projektowang kanalizacje projektuje
si¢ wykona¢ jako pionowy umocniony o szerokosci 1,5 w stalowej obudowie ptytowej (z niezbednymi
poszerzeniami w rejonach studni). Minimalna szeroko$¢ wykopéw powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 i by¢
wyliczona na podstawie $rednicy rurociagu oraz jego zaglebienia i wynosi¢ miedzy szalunkami:

e dla kanatu DN 160 mm -min. 1,0 m
¢ dla kanatu DN 200-250 mm -min. 1,2 m
e dla kanatu DN 300 mm -min. 1,3 m
e dla kanatu DN 400 mm -min. 1,5 m

Wykopy obiektowe dla studni, osadnikéw i wpustdow nalezy przyjmowac tak, aby bezpiecznie wykonac
wszystkie prace, w szczegdlnosci wigczenia przewoddw bocznych oraz zageszczenie gruntu migdzy studniami i
szalunkami. Wykopy wykonywane beda mechanicznie z pelnym zabezpieczeniem $cian systemowymi pltytami
szalunkowymi i recznym wyréwnaniem dna. Zaleca si¢ aby dtugo$¢ wykopéw otwartych ni przekraczata 20-30
mb, a w miejscach zblizen do budynkéw 5-6 m. Z uwagi na wystepujacy grunt, przewiduje si¢ zasypanie
wykopéw gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi po budowie i zasypce wykopéw nalezy odwiez¢ na sktadowisko.
Przewody istniejagcego uzbrojenia podziemnego muszg by¢ zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych
rob6t przez podwieszenie lub podparcie. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z
1999 roku. Minimalne szeroko$ci wykopow mig¢dzy szalunkami dla studni winna wynosi¢:

e dla studzienek wpustow DN500 mm - min. 2,0 m

e dla studni DN1000 mm - min. 3,0 m
Zabezpieczenie azurowe S$cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. W miejscach
wystepowania guntéw stabono$nych i gruntdw organicznych, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na grunty
niespoiste ( pospoike, piasek ).

6.2.3 Szalowanie wykopow

Wykopy pod kanalizacje sanitarng projektuje si¢ wykonywa¢ w obudowie stalowej. Elementy
zabezpieczajace Sciany wykopu powinny wystawa¢ co najmniej 0,15m ponad poziom przylegajacego terenu.
Obudowe¢ $cian wykopdw nalezy wykona¢ w postaci systemowych szalunkéw ptytowych z stalowych
prefabrykowanych ptyt (np. stupowo-ptytowymi z rozporami $lizgowymi typu Kopras). Wykopy punktowe
umacnia¢ systemowymi obudowami przeznaczonymi do wykopéw punktowych (np. typu Kopras z
zastosowaniem $cian ptytowych oraz $cian segmentowych ze stupami naroznymi i rozporami $lizgowymi).



6.2.4 Odwadnianie wykopow

Na postawie badan geologicznych stwierdzono, ze w profilu projektowanych rob6t woda nie wystgpuje.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdéw niespoistych.W przypadku
konieczno$ci prowadzenia rob6t odwodnieniowych, odwodnienie wykopéw wykona¢ za pomoca drenazu
roboczego z rur perforowanych PVC @ 0,10 m w obsypce filtracyjnej. Drenaz uktada¢ ze spadkiem 2 % w
kierunku studzienek zbiorczych, ktére nalezy wykona¢ z rur betonowych @ 0,6 m., o gitebokosci ok. 1,0 m.
Studzienki zbiorcze wykonywaé w rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany
kierunku. Wode gruntowa naptywajaca do studzienek odpompowaé wykorzystujagc pompy przeponowe typu
2XPM-34 lub pompy wirowe zatapialne np. typu PA, RPX. Wode z odwodnienia nalezy odprowadza¢ do
istniejacego rowu melioracyjnego za pomocg tymczasowych rurociggdw @ 100 mm uktadanych bezposrednio na
gruncie.

6.2.5 Roboty budowlano montazowe

Kanalizacja deszczowa projektuje si¢ wykona¢ metoda wykopu otwartego. Przewody kanalizacji
deszczowej nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na profilach podtuznych. Uktadanie
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ odcinkami o dtugo$ciach nie krétszych niz wynika
to z zaprojektowanych odleglosci pomiedzy studniami. Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ na podsypce
grubosci 15cm. Podsypke nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu réwnego 1s=0,95
(tablica 1). Technologia uktadania i montazu rur jest $cisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa).
Nalezy tutaj przestrzega¢ zasad okre$lonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym
opracowaniu. Podczas montazu przewodéw, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przez zalaniem
poprzez wody opadowe. Ulozone odcinki nalezy zastabilizowac przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos¢
30cm ponad wierzch rury. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkow
zgodnie z projektem. Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrebie strefy rury daje gwarancj¢ przysziej
bezawaryjnej pracy kanatu, tym bardziej, ze wymagana jest catkowita jego szczelno$¢ oraz zachowanie
prawidtowych spadkdow.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przez opuszczeniem do wykopu powinny by¢ dokladnie
skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Bioragc pod uwage cigzar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac
montazowych mozna r¢cznie wktada¢ do wykopu rury i ksztaltki. W przypadku dostarczania rur do wykopu za
pomocg sprzetu mechanicznego, nalezy uzy¢ do tego paséw parcianych. Nie dopuszcza si¢ stosowania hakéw,
tancuchdéw lub linek stalowych. Powodujg one powstanie obcigzen punktowych a w konsekwencji uszkodzen.
Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podiloza na calej swojej dtugosci z wyjatkiem niecek na co
najmniej Y% swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodéw. Do budowy
systemu nie nalezy stosowac¢ elementéw wykazujacych jakikolwiek uszkodzen np. wgniecen, peknigé, rys.
Bezposrednio przed laczeniem rur nalezy skontrolowa¢ poprawnos$¢ ich ulozenia. Nastgpnie doktadnie oczyscié
powierzchnie 1aczace a w szczegdlnosci elementy uszczelniajgce w obrgbie rowkdw. Laczenie przewoddw kanalizacji
sanitarnej powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Przy robotach montazowych przewodéw
przestrzega¢ instrukcji wydanych przez producentéw rur i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” oraz z PN-EN 295-111:2002; PN-EN 1610:2002. Do budowy nalezy uzywaé rur
nieuszkodzonych, posiadajacych $wiadectwo jakosci. Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage na ten warunek przy
wykonywaniu prac zblizeniowych do istniejacej infrastruktury. Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio
wyprofilowanych i odwodnionym podiozu.

Kanalizacje deszczowa przed zasypaniem zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i do odbioru przez
inspektora nadzoru.



6.2.6 Podloze pod rurociag, obsypka, zasypka i zageszczenie

Grunt nie nadajacy si¢ do zageszczenia (gliny, ity itp.) nalezy wywiez¢ i zastgpi¢ piaskiem. Nadmiar
ziemi po budowie obiektu i zasypce wykopéw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub
sktadowisko.

Obsypka

Obsypke oraz zasypke przewodéw mozna rozpoczgé po wykonaniu proby szczelno$ci i sprawdzeniu i
zabezpieczeniu zlaczy. Przestrzeh wykopu w obrebie oraz nad przewodem nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. DO wypelnienia przestrzeni nie
moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty
zamarznigte. Uzyty material powinien opowiada¢ stosownym normom (PN-EN 13242, PN_EN13043) z
zastrzezeniem z normy PN-S-02205:1998 (pkt. 2.11.24). Wymagany wskaznik rOwnoziarnistosci U>4. Przewd6d
nalezy obsypa¢ na nastepnie zasypac recznie piaskiem do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury oraz zagesci¢ do
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu (tablica 1).

Zasypka

Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami co 30 cm jednocze$nie zageszczajac. Rodzaj materiatu uzytego do
wypetnienia wykopu po wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji rob6t (tablica 1).

Tablica 1 — Rodzaj materiatéw uzytych o podsypki, obsypki i zasypki z podzialem na lokalizacje wraz z
wymaganymi wskaznikami zageszczenia gruntu.

Tereny zielone Chodniki
o Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosé /s Materiat /grubosé /ls Materia f /grubosé /ls
podsypka | obsypka | zasypka podsypka | obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka
A A B A A A A A A
20cm 30cm do poz. 20cm 30cm do rzednej 20cm 30cm do rzednej
terenu dna koryta dna koryta
Przewody
095 0,95 0,95 0,95 097 097 095 1,00
Przewody o A A B A A A A A A
glebokosci 20cm 30cm * b 20 cm 30cm * o 20cm 30cm . "
gory obsypki
095 | 097 095 | 097
>12m 0,95 0,95 0,95 0,95 095 0,97 097 | 1,0

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnisto$¢ U = 4
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta)

**.1,2m (od géry warstwy oznaczonej ,* do rzednej dna koryta)

6.2.7 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

UWAGA! Przed rozpoczeciem robot w poblizu istniejacych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych
nalezy wykona¢é reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokladnej trasy uzbrojenia.

W rejonie zblizen do istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
gestora sieci. Prace w odlegto$ci mniejszej od 2 m od zlokalizowanych kabli prowadzi¢ recznie.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewodow i
skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych
sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociaggi podziemne, krzyzujace si¢ lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi oraz energetycznymi



W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi oraz energetycznymi prace budowlane

nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych(Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001).
W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe z tworzywa sztucznego, dwudzielne,
z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, konce rur uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Prace zabezpieczajace
nalezy wykonywa¢ po wylaczeniu napigcia, recznie i pod nadzorem ich wiascicieli zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi. Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ wtasciciela
uzbrojenia.

6.2.8 Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem wybudowanej infrastruktury nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysokosciowego na wszystkich
zatamaniach i zmianach spadkéw.

6.2.9 Badanie szczelnosci

Przed przystapieniem do proby szczelnosci usung¢ wewnetrzne zanieczyszczenia, dokona¢ odbioru
ulozenia kanalizacji poprzez sprawdzenie: gleboko$¢ utozenia, liniowosci 1 prawidtowo$ci wykonanego podtoza
pod przewody oraz zabezpieczyC rurociagi przed przemieszczeniem si¢ przez czesciowe ich zasypanie w
miejscach, gdzie nie wystepuja potaczenia. Probe szczelnosci przewoddéw kanalizacji wykona¢ razem ze
studzienkami stosujgc ci$nienie statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody — metodg W zgodnie
z normg PN-EN 1610:2015-10.

Proby szczelno$ci na ekspiracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem ci$nienia
statycznego jednak nie wyzszego niz 0,5 bar ze wzgledu na wytrzymato$¢ studzienek i nie mniejszym niz 0,1 bar
liczac od gérnej tworzacej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie powinien przekracza¢ 0,20 dm3/m2 powierzchni
zwilzonej przy czasie trwania 30 min.

6.2.10 Organizacja robot

Projekt organizacji rob6t na czas realizacji inwestycji jest oddzielnym opracowaniem, ktéry Wykonawca
prac powinien ; przed rozpoczgciem robét ztozy¢ do zarzadcéw drég oraz uzyskac zezwolenie na zajecie pasa
drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposob jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancoéw
orz ruchu pojazdow.

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ wjazdu do posesji dla mieszkancoéw przyleglych posesji przez caty okres realizacji
zadania.

7. Rozwiazania elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen
budowlanych

Nie dotyczy

8. Sposob powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

Projektowany kolektor deszczowy z rur HDPE @ 800 mm zostanie wigczony do istniejagcego rowu



melioracyjnego JO1 w km 1+152. Szczeg6étowe parametry techniczne oraz rzedne posadowienia
projektowanych kanaléw przedstawia plan sytuacyjny w skali 1:500 oraz profile podtuzne i rysunki
szczegbdtowe stanowigce zalaczniki niniejszego opracowania.

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemysltowych i ich zespoléw tworzacych calo$¢ techniczno — uzytkowa

Kolektor deszczowy projektuje sie wykonac¢ z rur strukturalnych dwuwarstwowych $rednicy 800 i 400
mm zgodnie z normg PN-EN 1401-1: 2009. Cato$¢ techniczno — uzytkowa projektowanych rozwigzan sktada
si¢ z n/w elementéw budowlanych:

* kolektoraz HDPE SPS SN8 ¢ 800 mm - 4,20 m;
* wylotu z betonu B-45 @ 800mm z umocnieniem dna i skarp rowu na dtugosci
3,0 m - 1 szt.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy

Projektant:

10



