D - 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
sa wymagania dotyczace wykonania robdt polegajacych na montazu urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszy w ramach
zadania pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ciaggu drogi wojewodzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szyszlowo
w m. Ostrowite,, obejmujacego budowe kanalizacji deszczowej jak i odtworzenie po niej konstrukeji jezdni, chodnikow
oraz pozostatych elementow drogi wojewodzkie;j.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z urzadzeniami
zabezpieczajacymi ruch pieszych i obejmuja:

— ustawienie balustrady segmentowej typ U-11a szczeblinkowej wysoko$ci 1,1m, ocynkowanej, malowanie
proszkowe, stupki osadzone w fundamentach z betonu C16/20 o wym. w przekroju 30x30x80 cm;
— ustawienie balustrady segmentowej typ U-12a o wysokosci 1,1m, ocynkowanej, malowanie proszkowe,
shupki osadzone w fundamentach z betonu C16/20 o wym. w przekroju 30x30x80 cm;

Uwaga: kolor balustrady i ogrodzenia wg ustalen z zarzadca drogi (kolor szary lub z6tty)..
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami i z definicjami podanymi
w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy, objetych niniejsza
STWIiORB, sa:
— ogrodzenia segmentowe rurowe U-11a szczeblinkowe
— ogrodzenia segmentowe rurowe U-12a,
— beton i jego sktadniki,
2.3. Ogrodzenie U-12a

Ogrodzenie winno by¢ wykonane jako segmentowe o dtugo$ci segmentu zgodnie z dokumentacja projektowa 2,0
m lub 1,5 m. Stupki, pochwyt i przeciag z rur stalowych o §rednicy ©@=2,5”, grubosci $cianek minimum s=3 mm.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-10224:2003.
Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan
i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace
si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby segmenty ogrodzenia byty dostarczane o:
— dlugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,
— rury powinny by¢ proste, dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5mm

na Im dhugosci rury.

Rury winny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy PN-H-84023:1989, PN-EN-10113-1:1997,
PN-EN-10083-1+A1:1999, PN-EN-10084:2002.
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wg PN-EN-1179:1998.
Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej ma wynosi¢ 60 p.
Rury winny by¢ pomalowane proszkowo.
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2.3. Balustrada U-11a (szczeblinkowa)
Balustrada winna by¢ wykonana jako segmentowa, o dilugosci segmentu 2,0 m. Stupki, pochwyt i przeciag
z plaskownika stalowego o wymiarach: stupki i pochwyt 80/12 mm, przeciag i szczeblinki 50/10 mm . Za zgoda
Inzyniera balustrada rowniez moze by¢ wykonana z rur stalowych o wymiarach: stupki i pochwyt $rednica 2,5, przeciag
$rednica 1,5” lub 2,07, grubosci $cianek minimum s=3 mm ; szczeblinki min. §rednica 20 mm.
Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan
i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace
si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Pozadane jest, aby segmenty byty dostarczane o:
— dhugosciach doktadnych, zgodnych z zamowieniami; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,
— plaskowniki powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5mm
na 1 m dhugosci plaskownika.
Plaskowniki powinny by¢ wykonane ze stali konstrukcyjnej spawalnicze;j.
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wg PN-EN-1179:1998.
Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej ma wynosi¢ 60 p.
Balustrada winna by¢ pomalowana proszkowo.
3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— szpadli, dragdéw stalowych, wyciagarek do napinania linek i siatek, mlotkow, kluczy do montazu elementéw
panelowych itp.

— $rodkdw transportu materiatow,

— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

— ewentualnych wiertnic do wykonania dotow pod stupki w gruncie zwigztym (lecz nie w terenach uzbrojonych
w centrach miast),

— ewentualnych miotow (bab), wibromtotow do wbijania lub wwibrowania stupkow w grunt,

— przewoznych zbiornikow do wody,

— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

— koparek kotowych (np. 0,15 m?) lub koparek ggsiennicowych (np. 0,25 m?),

— sprzgtu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Segmenty balustrady czy bariery przewozi¢ mozna dowolnymi §rodkami transportu. W przypadku tadowania
na $rodek transportu wigcej niz jednej partii wyrobow nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie
przedmiotow metalizowanych zalecana jest ostrozno$¢ ze wzgledu na podatno$¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne,
wystepujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie¢ przewozié¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja
iuszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny by¢ przewozone $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie ich na $rodkach transportowych winno by¢ symetryczne,
a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08, za$ mieszank¢ betonowa wg PN-B-06251.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

W zaleznosci od wielkosci robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot wykonywanych

bezposrednio na placu budowy oraz robot przygotowawczych na zapleczu.
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Przed wykonywaniem robét nalezy wytyczy¢ lokalizacje balustrad czy barier zabezpieczajacych ruch pieszych
na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub zalecen Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci objetych niniejsza SST przy wykonywaniu ww. robot naleza:
— wykonanie dotéw pod stupki,
— wykonanie fundamentéw betonowych pod shupki,
— ustawienie przeset / segmentow balustrad / barier,
— skregcenie segmentow balustrad / barier do siebie na sruby.
W miejscach wyznaczonych do osadzenia shupkéw ogrodzenia nalezy wykona¢ otwory o glebokosci i przekroju
zgodniez dokumentacja projektowa. W otworach wykonanych w rozstawie co 2,0 m osadzi¢ stupki ogrodzenia
zapewniajac ich stabilno$¢/podparcie do momentu uzyskania odpowiednich parametrow wytrzymatosciowych
fundamentu betonowego.Nastgpnie wypetni¢ otwory mieszanka betonowa wraz z jej zaggszczeniem . Balustrada
usadzona zostanie zgodnie z niniejsza SST oraz z dokumentacjg projektowa w tawie fundamentowej z betonu C15/20
o wymiarach w przekroju 30x80 cm lub w fundamentach dla stupkéw o wymiarach 30x30x80 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentow zaswiadczenia o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materiatdw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.3.
6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Prawidlowos¢ wykonania elementéw ogrodzenia oceniona bgdzie na podstawie zgodnosci wykonanych
elementow z ustaleniami niniejszej ST i Dokumentacji Projektowe;.

Prawidtowos$¢ osadzenia balustrady nalezy kontrolowaé na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
oraz z uzgodnieniami z Inspektorem nadzoru
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadacé:
a) zgodnos¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektowsa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardéw, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych, U-11a i U-12a jest m (metr). Obmiar polega
na okresleniu rzeczywistej dlugos$ci urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania ogrodzen ochronnych sztywnych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukceji barier oraz materiatow pomocniczych,
— dostarczenie na plac budowy sktadnikow oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej uzycia,
— zainstalowanie urzadzen bezpieczenstwa w sposob zapewniajacy stabilnosc,
— doprowadzenie terenu wokot wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej

lub wedlug zalecen Inzyniera,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
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10.1. Normy

1
2
3
4

5.

6

PN-EN 206:2014-04
PN-B-06251
PN-EN12620+A1
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 934-2
PN-EN 1008: 2004

10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26)

7

Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa do betonu

Cement — Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

Woda zarobowa do betonu
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