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POSADA ul. WITKIEWICZA 6 -
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CONSULTINGTECHNIC

METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481

Nr sprawozdania: CT/22/0097 01.06.2022

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Inwestor:
Nazwa Zadania :

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szysztowo w m. Ostrowite

Lokalizacja badania: Punkt 5.km 29+644P
Data badania: 01.06.2022 metoda wiercenia: swider reczny/RKS
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KONIEC ODWIERTU Glebokosé: 3,0 m
DORUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE. NIE WYMAGA PODPISU | PIECZATKI
Uwagi:

Podloze gruntowe stanowia piaski drobne/piaski gliniaste oraz wktadki organiki i gruzu . Stan gruntu
$redniozageszczony/twaroplastyczny. Niezainwentaryzowano wody. Pdioze kwalifikuje sie do warunkéw prostych pod
warukiem wvmianv aruntu z czesciami oraanicznvmi.

Badanie wykonat(a): Dodatkowy nadzér prowadzit:

Dariusz Bobrowski 01.06.2022 Bartosz Wysocki

Wyniki z badan odnoszg si¢ wytacznie do badanej prébki. Informacje dotyczace probki nie sg przedmiotem kontroli. Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialno$ci za sposob pobrania oraz opis prébek
niepobranych przez pracownikéw . Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w cato$ci wymaga pisemnej zgody Consultingtechnic



