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SPIS TRESCI

Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego
Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

Zaswiadczenia o przynaleznosci do WOIIB

I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

a/. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
b/. sposdb odprowadzania i oczyszczania $ciekow

c¢/. uktad komunikacyjny

d/. sposdb dostepu do drogi publicznej

e/. parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
f/. uksztattowanie terenu i uktad zieleni

. Zestawienie:

a/. powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych

b/. powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow

c/. powierzchni biologicznie czynnej

d/. powierzchni innych czesci terenu

. Informacje i dane

a/. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu

b/. czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

c/. okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

d/. o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych iich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami

technicznymi

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

8.1.Stan prawny inwestycji
8.2. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

CZESC RYSUNKOWA

1. Mapka orientacyjna w skali 1:25 000
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu p.n. ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ciagu drogi wojewodzkiej nr 262
Kwieciszewo — Szysztowo w m. Ostrowite” - zostal opracowany zgodnie z wypisem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, z wymogami ustawy Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Funkcja Autorzy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektant Inz. Jerzy Cwiek \[i;?(]; /izﬁ%légé;g? instal. —inz.
S dzai Mgr inz. GP 7342/4/94 instal -inz
prawdzajacy Dariusz  Rogowski WKP/1S/4299/01 iz

Konin, dnia 30.11.2022r



Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy kanalizacji deszczowej w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieciszewo — Szysztowo na odcinku miejscowosci Ostrowite. Celem
zamierzenia budowlanego jest zebranie, oczyszczenie i bezpieczne odprowadzenie wdd opadowych i
roztopowych z pasa drogowego drogi 262 do rowu melioracyjnego JO1 w km 1+152.

Sie¢ kanalizacji deszczowej sktada sie z :

a/. kanatu deszczowego grawitacyjnego :
- (800 mm z rur strukturalnych dwuwarstwowych HDPE SPS, SN8 dtugosci L=4,20 m

b/. wylotu zelbetowego @800 mm — szt.1
1.2. Podstawy opracowania projektu

- zlecenie inwestora,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

- dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem,
- szczegdtowe wytyczne techniczne,

- obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Lokalizacja obiektu ( zadania ) objetego projektem

Projekt budowy kanalizacji deszczowej obejmuje n/w teren:

Obreb 0014 Ostrowite — dz. nr: 207, 178.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren inwestycji na ktérych prowadzone bedg prace skfada sie z terenéw zagospodarowanych
stanowigcych istniejgcg zabudowe jednorodzinng, zagrodowa oraz obstugi komunikacyjnej. W rejonie
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepujg drogi : gminne i wojewddzkie o nawierzchni
asfaltowej oraz chodniki z kostki brukowej oraz nastepujace uzbrojenie :

- sie¢ wodociggowa ,,w 200 -100 mm”

- sie¢ doziemna eN i sie¢ napowietrzna eNN wraz z przytgczami
- sie¢ doziemna telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacyjna 90 - 200 mm

- rurocigg srednicy 800 mm

Istniejgce urzagdzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. Nie
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przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu , adaptacji czy rozbiérki. W czasie wykonywania robot
przewiduje sie ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

3. Projektowe zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami projektowymi ukfad projektowanej kanalizacji deszczowej ma zapewnic
zebranie i odprowadzenie wdd deszczowych z odwodnienia pasa drogowego DW nr 262 tj. zlewni ulicy Lipowej w m.
Ostrowite. Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zmiany dotychczasowego uzytkowania gruntow.
Projektowany kolektor zaprojektowano z rur strukturalnych kielichowych dwuwarstwowych z polietylenu o Srednicy
800 mm o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m’. Rury te charakteryzujg sie wewnetrzng écianka gtadkg oraz
zewnetrzng profilowana. Na wylocie kanatu deszczowego do rowu nr JO1 zaprojektowano wylot zelbetowy srednicy
800 mm wraz z umocnieniem rowu z elementéw betonowych gr.12 cm.

Wylot betonowy

Na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika - rowu JO1 w km 1+152 zaprojektowano wylot zelbetowy typowy
prefabrykowany @ 800mm z kratg wg KPED 02.16. Na dnie i skarpie rowu zaprojektowano umocnienia z ptyt
betonowych gr.12cm na geowtdkninie w iloéci 7,5 m?. Przebieg trasy kanatu przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

a/. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie umieszczenie w pasie w/w dziatek kanatéw grawitacyjnych kanalizacji deszczowej wraz ze
studniami, osadnikami piasku , wylotem betonowym oraz wpustami ulicznymi. taczne dtugosci projektowanej
kanalizacji deszczowej:

e Rury HDPE SPS strukturalne dwuwarstwowe SN 8, @ 800mm —4,20 m
*  Wylot betonowy ¢ 800mm — 1szt.

Przebieg tras istniejgcego i projektowanego uzbrojenia przedstawiony zostat na mapie sytuacyjnej i profilu w czesci
rysunkowej opracowania.

b/. sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Do projektowanej kanatu odprowadzane bedg wody opadowej i roztopowe z pasa drogowego drogi
wojewddzkiej nr 262 tj. ulicy Lipowej w miejscowosci Ostrowite. Wody opadowe i roztopowe doptywajace do
projektowanego kanatu beda uprzednio oczyszczone w studzienkach sciekowych z wpustami ulicznymi oraz
osadnikach piasku OP1 i OP2. Osadnik szlamowy stuzy do wydzielenia zawiesiny tatwo opadajgcej ze Sciekow
deszczowych. Dziatanie osadnika opiera sie na wydzieleniu zawiesiny podczas spowolnienia przeptywu $ciekéw. Po
oczyszczeniu wody deszczowe grawitacyjnie zostang odprowadzone do odbiornika, ktorym jest réw melioracyjny
JO1 / dz. nr 207 / w miejscowosci Ostrowite.

¢/. uktad komunikacyjny

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z przepisami ustawy z 21.03.1985r.0 drogach publicznych ( tj. D.U. z
2020r. poz. 740 ze zm.) oraz przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( tj.

D.U z 2016r poz. 124 ze zm.). Realizacja w/w inwestycji nie zmieni istniejgcego uktadu komunikacyjnego, poniewaz
5



projektowany kanat deszczowy zlokalizowany jest poza pasem drogowym . Pewne czasowe ograniczenia wystgpig
tylko w okresie realizacji robot.

d/. sposdb dostepu do drogi publicznej

W trakcie realizacji robét bedzie zachowany dostep do drogi publicznej.

e/. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zakres niniejszego opracowania obejmuje :
- kolektor deszczowy z rur PE dwuwarstwowych strukturalnych SN8 @800 mm —4,20 m

f/. uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projekt nie przewiduje zmian w uksztattowaniu terenu i uktadzie zieleni. Po wykonaniu robdt ziemnych i
montazowych teren oraz uktad zieleni zostang odtworzone do stanu pierwotnego — tj. stanu przed realizacjg
inwestycji.

4, Zestawienie:

a/. powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy obiektéw liniowych. taczna dtugosé projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi L =4,20m.

b/. powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikéw

Nie dotyczy — wg projektu odtworzenia nawierzchni

¢/. powierzchni biologicznie czynnej

Nie dotyczy — wg projektu odtworzenia nawierzchni

d/. powierzchni innych czesci terenu

Nie dotyczy.
5. Informacje i dane:

Inwestycja znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Ostrowite (Uchwata nr XLII/379/2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 01 pazdziernika 2021r.).
Obszar na ktérym planowana jest inwestycja oznaczony symbolami 6U, 13RZ, 11KD-D.

Obszar 6U , tereny zabudowy ustugowej,
Obszar 13RZ, teren uzytkéw zielonych,
Obszar 11KD-D, teren drég publicznych klasy dojazdowej,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczaco
oddziatywacd na srodowisko (Dz. U. 2019r, poz. 1839) planowane przedsiewziecie zakwalifikowane zostato do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Teren przeznaczony pod



przedsiewziecie / dziatka nr: 207; 178 / w obrebie geodezyjnym Ostrowite znajduje sie na obszarze Powidzko
Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

a/. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

W zwigzku z realizacjg inwestycji wprowadza sie n/w ograniczenia:

e Kolektor rur strukturalnych dwuwarstwowych HDPE SPS SN8 @800 mm - 4,20 m;
*  Wylot betonowy @ 800 mm - 1szt.

b/. czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie
podlega ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz.U.
z 2021r. poz. 710 ze zm.). W przypadku odkrycia w trakcie robot budowlanych przedmiotu, co do ktdrego
istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac roboty budowlane, zabezpieczy¢ miejsce oraz
niezwtocznie zawiadomié Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Wéjta Gminy Ostrowite zgodnie z ustawg
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

c/. okredlajgce wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren na ktérym projektowana jest kanalizacja deszczowa nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

d/. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia z zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z spowoduje poprawe ochrony srodowiska, poniewaz zebranie wod
opadowych i roztopowych, podczyszczenie ich w urzgdzeniach oczyszczajgcych oraz odprowadzenie spetni
wymogi ustawy z 20.07.2017r. Prawo wodne (D. U. z 2021r. poz.624) oraz przepisow Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12.07.2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi . Technologia
wykonania przedmiotowe;j sieci z rur PE zapewnia jej trwatosé i szczelnos¢. Degradacja terenu powstata w
trakcie realizacji inwestycji zostanie usunieta przed przekazaniem obiektu do eksploatacji. Bezpieczenstwo
ruchu zapewnione zostanie poprzez zamontowanie na czas robot urzadzen bezpieczenistwa ruchu ( zgodnie z
informacjg i planem BIOZ ). Utrudnienia rozwigzywane bedg bezposrednio przez kierownictwo budowy w
trakcie realizacji robét. Przyjete rozwigzania budowlane nie wptywaja ujemnie na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzkie i sgsiednie obiekty.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz o
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami technicznymi:

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest poza pasem drogowym - zapewniony jest
bezkolizyjny dostep do istniejacych hydrantdéw p.poz. oraz dojazd w trakcie prowadzenia robot od
strony ulicy Stonecznej, Zachodniej, Koscielnej oraz Jeziornej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw



Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz.1030) dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkarncéw ponizej 2000
zaopatrzenie wodociggu wynosi min. 5 |/s i ciSnieniu w hydrancie zewnetrznym DN80 - 0,1 MPa przez co
najmniej 2 godziny. Istniejgcy wodociag spetnia w/w wymagania.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych:

Projektowana kanat deszczowy zlokalizowany bedzie na dziatkach stanowigcej wtasnosé Skarbu Panstwa

oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej PW. Matki Bozej Czestochowskiej w Ostrowitem. Projektowana inwestycja nie
zmieni istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania

terenu. W obszarze oddziatywania znajdujg sie obiekty zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach

tj. droga wojewddzka na ktérej wykonywana bedzie sie¢ kanalizacyjna. Realizacja przedmiotowe;j

inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,

kanalizacji, energii elektrycznej, srodkow tacznosci — tzn. ustug o charakterze publicznym.

8.1. Stan prawny terenu inwestyciji.

Wiascicielem dziatek na ktérych bedzie usytuowana projektowana infrastruktura — sie¢ kanalizacyjna jest

Skarbu Panstwa oraz Parafia Rzymsko-Katolicka PW. Matki Bozej Czestochowskiej w Ostrowitem.

8.2. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji.

a/. Analize obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono na podstawie:

>
>
>

>

>

Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r ( Dz. U. z 2020, poz.470 ze zm. )

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.1422)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr. 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112) 5

Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9

b/. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu — kolektoréw deszczowych miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany tj. na dziatkach o nr ewidencyjnych : nr 207; 178 w obrebie geodezyjnym
Ostrowite. Dla przedmiotowego terenu inwestycji nie wprowadza sie ograniczen zagospodarowaniu obszaréw

w otoczeniu projektowanego obiektu.

Projektowany obiekt budowlany oraz jego realizacja nie bedzie miata wptywu na zmiane warunkéw ochrony
0sob trzecich.



Przedmiotowa budowa:
- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich,
- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,
- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu o drgan (wibracje),
- nie emituje zanieczyszczen powietrza,
- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wéd,
- nie powoduje zalewania wodami opadowymi,
- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

PROJEKTANT :



